Zatgcznik do siwz WZP.271.1.2020.E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(Pakiet | — Braniewska 8)

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym
budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Braniewskiej 8 w Bydgoszczy, w ramach zadania pn:
»ermomodernizacja placowek oswiatowych na terenie Miasta Bydgoszczy”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) aktualizacji audytu energetycznego, oswietleniowego, ekologicznego opracowanego na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw (aktualizacji dokona¢ zgodnie z wytycznymi z zat. do siwz pn.
.Metodologia wyliczenia wskaznik” oraz ,Wskazniki produktu i rezultatu” - wersja papierowa: 4
egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. do odczytu .PDF),

2) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczgcego $cian zewnetrznych, $cian fundamentowych
i piwnicznych budynku (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu
.PDF),

3) ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku przedszkola dostosowujgce;j
go do aktualnych przepiséw p.poz. wraz z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych z uzyskanego
przez Wykonawce Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do
odczytu z rozszerzeniem .PDF),

4) aktualizacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z instalacjami (w tym
szczegolnie p.poz., ponadto weryfikujgcej réwniez istniejgcy stan zabezpieczenia p.poz. w postaci
instalacji hydrantowej, instalacji sygnalizacji pozaru wraz z oswietleniem awaryjnym
i ewakuacyjnym w budynku oraz system oddymiania klatek schodowych) w zakresie potrzebnym
do wykonania przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym:
2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

5) oceny stanu technicznego budynku weryfikujgcej zakres prac - ze szczegdlnym uwzglednieniem
elewacji i dachow oraz mozliwosci technicznych przystosowania placéwki dla oséb
niepetnosprawnych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu —
Z rozszerzeniem .PDF),

6) wizualizacji — minimum po 4 ujecia zewnetrzne dla budynku przedszkola (wersja papierowa: 5
egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., z rozszerzeniem JPG o rozdzielczosci min. 1700x1000
pikseli),

7) podktadu geodezyjnego do celéw projektowych (matrycy) opracowanego przez Pracownie
Geodezyjng (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.),

8) ewentualnych uzgodnien i niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci koniecznych do
wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWIiK, ENEA, KPEC, PSG Sp. z 0.0, ZDMIKP,
Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy, Zespot ds. Zarzadzania Energig Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

9) inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, ktorej
koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania, w zakresie niezbednym dla uzyskania
ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym:
3 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

10) Karty informacyjng przedsiewziecia (KIP) oraz inne dokumenty niz KIP niezbedne
do uzyskania przez Zamawiajgcego stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z art. 62a i 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Ssrodowisko (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu
z rozszerzeniem .PDF oraz do edycji),
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11) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen

12)

13)

14)

15)

16)

rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw (uzgodniony m.in. z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, Plastykiem Miejskim, Radag
Estetyki Miasta, WGK UM oraz zgodny z zatozeniami Regionalnych zasad i standardow
ksztattowania fadu przestrzennego w polityce wojewddztwa kujawsko-pomorskiego), wymaganych
do zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i jego uzyskania przez Zamawiajgcego.
Ponadto, projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszystkie zalecenia i rozwigzania wynikajgce
z uzyskanego przez Wykonawce Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskanego przez Wykonawce uzgodnienia w
zakresie rozwigzan higieniczno-sanitarnych wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy ,SANEPID Bydgoszcz® (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku
elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz do edyciji - pliki rysunkow
w formacie dxf),

wielobranzowego projektu wykonawczego uzgodnionego z: KPEC Sp. z 0.0- projekt techniczny
wewnetrznych instalacji c.o., ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej, wezta cieplnego
i Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), Spétkg ENEA — w zakresie zgodnosci
z warunkami przytgczenia (w przypadku koniecznosci zmiany mocy przylgczeniowej zwigzanej
z termomodernizacjg obiektu) w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji budowlanych (wersja
papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF;
do edyciji pliki rysunkéw w formacie .dxf),

przedmiaréw robot budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegdlnych branz (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz
w wersji .ath),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych ze szczegétowym opisem
projektowanych materiatdw budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z podaniem kryteriéw
réwnowaznosci zastosowanych wyrobow budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 4 egz.,
na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

przygotowanie dokumentéw i uzgodnien niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
stosownych decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na
budowe, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedmiotowego
przedsiewzigcia inwestycyjnego (wersje papierowe — 5 egz. na nosniku elektronicznym: 2 egz.),
projektu instrukcji obstugi i uzytkowania nowych urzadzen, stanowigcych podstawe prawidtowej
eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczehstwa pozarowego (wersja
papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF).

Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznosé

wykonania ujawni sie w fazie projektowania, niezbednych do prawidiowego wykonania dokumentac;ji

projektowo-kosztorysowej oraz do prawidiowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania roboét

budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku

ele

ktronicznym: 2 egz.).

2.

Przedmiot zaméwienia powinien byé:

1) zgodny z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, w tym m.in.

z przepisami wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 r. poz.1186 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D.U.2019 r .1065)

c) rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018 r. poz.
1935 z pézn. zm.),

d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 1843
zpbézn. zm.),

e) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
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2)

3)

4)

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 r. poz. 1129),
f) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 r. nr 130 poz. 1389 ze zm.),
wykonany z uwzglednieniem wytycznych Uzytkownika obiektu poddanych ocenie ich zasadnosci
przez WIM (Dyrektora Przedszkola nr 59),
zaakceptowany przez Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika obiektu (Dyrektora Przedszkola nr 59)
na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych
rozwigzan projektowych,
zaopatrzony w oswiadczenie o:
a) sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentaciji,
b) kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc,
c) mozliwosci zastosowania materiatdbw i urzgdzen innych niz wskazane w dokumentaciji
projektowej pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych nie gorszych
niz wskazane w tej dokumentaciji.

3. Informacje dla wykonawcow dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentaciji:

1

2)

tworzenie plikéw PDF:

a) dokumenty tekstowe: sktadajgce sie z wiekszej liczby stron (np. opisy do projektéw,
specyfikacje techniczne) powinny by¢ przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych
plikéw PDF, tzn. calty dokument to jeden plik PDF,

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plikow PDF (wedtug formuty 1 do 1) czyli utworzenie takiej
ilosci plikéw PDF z ilu stron sktada sie dokument tekstowy (np. strona tytutowa — 1 plik PDF,
spis tresci — 1 plik PDF),

c) przygotowujgc pliki pdf nalezy pamieta¢ o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze kazdego
pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

opisywanie plikéw PDF i katalogéw:

a) wszystkie pliki PDF powinny by¢ prawidtowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach ponizej,
tj. w sposéb umozliwiajgcy ewentualne ich tgczenie w celu zmniejszenia ich ilosci,

b) w przypadku zatgcznikdédw w postaci (np. rzutéw, map, rysunkéw) nazwa tworzonego pliku PDF
powinna odpowiada¢ nazwie oraz numerowi opisywanego zatgcznika, rysunku,

c) utworzone pliki PDF powinny by¢ zapisane w katalogach odpowiadajgcym poszczegdlnym
branzom, stanowigc tym samym komplet plikow PDF dla danego zagadnienia,

d) nazwa katalogu powinna wskazywac jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim
plikdw PDF — jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogdow,

e) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawiera¢ w swych nazwach polskich liter oraz
znakow specjalnych np. gezz¢,

f) nazwy plikéw, katalogéw i podkatalogédw — powinny byé zapisywane jako nazwy skrécone
np. br. sanit., br. elektr. (nalezy unika¢ rozbudowanych nazw, ktére utrudniajg skopiowanie
dokumentacji z ptyty),

g) nazwy katalogéw i plikbw nie powinny zawiera¢ w nazwie lokalizacji (plyta zawiera
dokumentacje dot. konkretnej inwestycji — nie ma wiec potrzeby przywoftywania jej nazwy
w tworzonych katalogach czy plikach),

h) uzgodnienia, o$wiadczenia projektantow, zaswiadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego nalezy zamieszcza¢ w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte
w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji muszg byé jednakowe. Brak tej
zgodnosci moze by¢ podstawg nieodebrania przez Zamawiajgcego etapu wykonania Zamdéwienia.
Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hastami, na ptycie CD.



Zatgcznik do siwz WZP.271.1.2020.E

4. Dane wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww.
inwestycji:
Budynek Przedszkola nr 59 to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Parametry podstawowe:

- powierzchnia zabudowy przedszkola: 456,70 m?
- powierzchnia uzytkowa przedszkola: 1203,62 m?
- ilos¢ kondygnaciji budynku szkoty: 2 nadziemne

1) Branza architektoniczna:

a)

b)

d)

f)

a)

h)

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (sprawdzenie parametrow profili i szklenia okien -
ewentualna wymiana okien o parametrach gorszych niz wymagane wg warunkéw technicznych
obowigzujgcych na dzieh montazu lub w przypadku ich zlego stanu technicznego, cze$¢ okien
w placowce drewniana - do wymiany, wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych do budynku
przedszkola wraz z zabudowag wejS¢, wymiana drzwi wewnetrznych) — wedtug zatozen

wynikajagcych z audytu energetycznego i ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

docieplenie stropodachu budynku gtéwnego z ewentualnym wykonaniem nowego pokrycia
i niezbedng wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych — wedlug zatozeh

wynikajgcych z audytu energetycznego i wytycznych wynikajgcych z oceny stanu technicznego;
docieplenie scian zewnetrznych (elewacji) budynku — wedtug zatozen wynikajgcych z audytu
energetycznego, z przeprowadzeniem kompleksowych robo6t naprawczych scian zewnetrznych
(ubytki i spekania scian elewacyjnych - pekniecia tynkow wzdtuz stykow elementéw sciennych
zewnetrznych i wewnetrznych- usuniecie zniszczonego i odpadajgcego tynku zewnetrznego;
wykonanie dodatkowego gzymsu budynku, koniecznego dla odsuniecia rynien od ptaszczyzny
Scian),

docieplenie $cian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian
fundamentowych wedtug zatozeh audytu energetycznego,

przebudowa/remont kominéw - podniesienie wysokosci otworéw od potaci dachowej, wymiana
tynku, obrébek blacharskich. Wymiana rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich
powyzej wylotéw komindw,

roboty wykonczeniowe — w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonych prac termomodernizacyj-
nych, (w tym m. in.: kompleksowe malowanie $cian i sufitbw po wymianie przewodow
elektrycznych, instalacji c.o. i grzejnikow),

roboty zwigzane z dostosowaniem budynku i jego instalacji do aktualnych przepiséw p.poz.
(prace zalezne od zalecen i rozwigzan wynikajgcych z uzyskanego przez Wykonawce
Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej),

inne prace niz - jak wyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto
wykonanie m.in. podjazdu/pochylni dla oséb niepetnosprawnych, wykonanie dzwigu Ilub
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych, przystosowanie toalety dla oséb niepetnosprawnych,
usuniecie przeciekdbw na dachach i elewacjach, wymiana czesci podejs¢ pod rury spustowe
kanalizacji deszczowej, wymiana/wykonanie nowej opaski wokét budynku, zainstalowanie
drabiny zewnetrznej na dach, wymiana windy towarowej)

zaprojektowanie systeméw OZE (w tym ogniwa fotowoltaiczne, instalacje solarne, ewentualne
rozwigzania uzgadnia¢ z Zamawiajgcym).

2) Branza sanitarna:

a)

wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i potgczeniem z weztem c.o.),
obejmujaca catkowity demontaz instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji ¢.0. — montaz nowych
grzejnikdw, zawordéw termoregulacyjnych przy grzejnikach i na instalacji, demontaz oston
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b)

grzejnikowych. Wydzielenie osobnych sekcji c.o., ktére umozliwia oddzielne sterowanie
pietrami. Remont pomieszczenie wezta c.o..

zwiekszenie udziatu automatyki poprzez instalacje urzgdzen do zdalnego monitoringu
regulatoréw parametréw grzewczych,

zainstalowanie termometréow z mozliwoscig zdalnego podgladu temperatury w kilku miejscach
referencyjnych w  przedszkolu (pokoje administracji, najchtodniejsza sala przed
termomodernizacjg — do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem),

w przypadku gdy, wezty sg wlasnoscig Miasta, zaleca sie montaz regulatoréw np. typu ECL 310
(lub réwnowaznych), gdyz posiadajg one programator harmonogramoéw online, automatyke
pogodowg i sg one wykorzystywane przez KPEC na weztach bedacych ich wlasnoscia,
wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (zgodnie z
oceng jej stanu technicznego), do wymiany instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna
i zewnetrzna na terenie przedszkola,

przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele socjalno-
bytowe i p.poz.,

wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionéw ponad dach,
sprawdzenie droznosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (inspekcja kamerg) - uwzglednienie
ewentualnej przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni —
wedtug zatozeh wynikajgcych z audytu energetycznego,

odtworzenie instalacji wentylacyjnej w calym budynku oraz sprawdzenie efektywnosci wentylacji
grawitacyjnej w catym obiekcie; w przypadku gdy wentylacja bedzie nieskuteczna nalezy
zaprojektowac jej usprawnienie,

montaz perlatoréw na wylewkach baterii zmniejszajacych zuzycie wody lub wymiana baterii na
nowe /w przypadku ich ztego stanu technicznego/,

inne prace, zwigzane z termomodernizacja, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu
technicznego budynku, w zakresie niezbednym do przeprowadzenia termomodernizacji.

3) Branza elektryczna:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
a)

h)

i)

)
k)

wymiana i przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie wynikajgcym
z oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej ( z uwzglednieniem monitoringu),

wymiana obwodéw: oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych
(zasilajgcej wezet co) wraz z WLZ,

dostosowanie poziomu natezenia oswietlenia w pomieszczeniach sanitarnych (min. 200Ix) oraz
poziomu natezenia w ciggach komunikacyjnych w warunkach ewakuacji,

roboty zabezpieczajgce zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w zwigzku
z ociepleniem $cian zewnetrznych i dachu budynku (ewentualna wymiana przytagcza
napowietrznego na ziemne kablowe),

wymiana instalacji odgromowej, zwody pionowe instalacji odgromowej umiesci¢ pod warstwg
docieplenia, uziemienie instalacji c.o. i p.poz.,

wykonanie monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego w uzgodnieniu z Wydziatem Informatyki
UMB,

zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie oSwietlenia — oprawy LED)
i rozwazenie zastosowania odnawialnych zrédet energii,

weryfikacja mozliwosci zastosowania urzgdzen wykorzystujgcych alternatywne zrddta energii
(OZE) np. do uzupeinienia zasilania obiektu w energie elektryczng z ogniw fotowoltaicznych
usytuowanych na potfaciach dachowych budynkéw,

zaprojektowanie instalacji niskoprgdowych - sygnalizacji pozaru, alarmowej i monitoringu,
kontroli dostepu,

wszystkie instalacje elektryczne projektowa¢ w wykonaniu podtynkowym;

inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w zakresie
wynikajgcym z planowanej termomodernizaciji;

4) uzytkownik budynku zrealizowat wtasnym naktadem modernizacje niektérych pomieszczen,
wskazane jest zatem zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych ingerencje w tych
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pomieszczeniach budynku do niezbednego minimum,

5) w przypadku niemoznosci dostosowania pomieszczeh do warunkéw technicznych i przepiséw
sanitarnych — uzyskanie stosownych odstepstw, w tym architektoniczno-budowlanych,
sanitarnych, bhp;

6) poszczegolne projekty branzowe np. technologii kuchni winny by¢é uzgodnione
z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika;

7) trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przylgczy nalezy uzgodni¢ z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP).

8) lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na dziatce nr 163/8 obr. 206
ul. Braniewskiej 8 w Bydgoszczy;

9) na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Bydgoszczy zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca
20009r. (petna tresc¢ i rysunek> www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe),

10) dokumentacje projektowg nalezy wykonaé 2z uwzglednieniem: wskazan audytu
energetycznego oraz danych wyjsciowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych
wskazéwek Zamawiajgcego i Uzytkownika obiektu,

11) Zamawiajgcy zamierza ubiegal sie o dofinansowanie zewnetrzne, stagd konieczne bedzie
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarow robét budowlanych
i kosztorys inwestorski w uktadzie obejmujgcym odrebnie roboty termomodernizacyjne oraz
pozostate roboty z zakresu modernizacji infrastruktury wewnetrznej i zewnetrznej budynku,
Z podziatem na:

a) koszty kwalifikowane (do dofinansowania) — m.in. docieplenie: $cian zewnetrznych,
fundamentowych, stropodachu, wymiana: okien, parapetéw, rynien i rur spustowych, drzwi
zewnetrznych, instalacji c.o., klimatyzacji, cieptej wody i cyrkulacji; modernizacja: wentylacji,
oswietlenia (energooszczedne),

b) koszty niekwalifikowane — m.in. roboty wewnetrzne ogodlnobudowlane, wymiana drzwi
wewnetrznych, naprawa posadzek, tynki wewnetrzne, wymiana wewnetrznej instalacji: zimne;j
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,

12) dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ zalecenia i wytyczne wynikajgce z: opracowanej
inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, orzeczenia mykologiczno-budowlanego, oceny stanu technicznego budynku, jego
instalacji i urzgdzeh (zwlaszcza w zakresie przepiséw p.poz.). Wykonawca zobowigzany jest do
Scistej wspotpracy z przyrodnikami w celu skoordynowania prac projektowych.

5. Materialy wyjsciowe do projektowania:
1) wypis z rejestréw gruntéw dz. nr 163/8 obr. 206,
2) wyrys z rejestru ewidencji gruntow,
3) mapa zasadnicza,
4) zdjecia budynku i jego otoczenia — 4 ujecia,
5) metodologia wyliczenia wskaznikéw produktu,,
6) wskazniki produktu i rezultatu,

6. Informacje i wymagania dodatkowe dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1) przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych z wykonawcg dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg robét budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na nizej wymienionych
warunkach:

a) obowigzek uczestnictwa Projektanta w naradach koordynacyjnych przez okres realizaciji
robot budowlanych, jesli taka potrzeba wystgpi (do 15 pobytow),

b) wynagrodzenie Wykonawcy nadzoru autorskiego (jednostki projektowania): kwota
odpowiadajaca do 10% wartosci umowy na przygotowanie dokumentaciji.



