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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Instalacje sanitarne przy rewitalizacji kamienicy przy ul. Niepodlegtosci 15 w Kostrzynie nad Odra
1 Instalacja wod.-kan.
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/0333-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-03 mentowo-wapiennej
<pion K2> 15.5 m 15.500
<pion K5> 15.1 m 15.100
<pion K6> 15.2 m 15.200
RAZEM 45.800
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1]/0339-02 towo-wapiennej- pion instalacji wody
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
8|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r.500 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw wy- | kpl.
d.1/0224-01 konywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 7-07 Pompy zatapialne z wigcznikiem ptywakowym - przy masie do 0.1 t - pomiesz- |kpl.
d.1/0107-01 czenia ciasne
z.0.3.8.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1]0336-01 mentowo-wapiennej
<parter> 3.8+7.2+14.1+5.6+3.7+1.7 m 36.100
<| pigtro> 3.8+7.2+14.1+5.6+3.7+1.7 m 36.100
<Il pigtro> 3.8+7.2+14.1+5.6+3.7+1.7 m 36.100
<poddasze> 3.5+1.6+2.3+5.5 m 12.900
RAZEM 121.200
11|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
34.7 m 34.700
RAZEM 34.700
12|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |[m
d.1/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
45+11.3 m 56.300
RAZEM 56.300
13|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1]/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
m 45.000
RAZEM 45.000
14/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
m 98.000
RAZEM 98.000
15|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1/0211-03 niach wciskowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
16|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1/0211-01 niach wciskowych
13+13+13+13+4 szt. 56.000
RAZEM 56.000
17|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1/0213-04
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1/0216-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
21/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1/0323-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiet |m
d.1/0325-02
45.8 m 45.800
RAZEM 45.800
29|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1 cegty w $cianach z cegiet m
d.1/0325-03
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
30|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- |kpl.
d.1/0230-02 nych
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
31/KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowy z odsgczarka, na szafce |szt.
d.1/0229-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
32|KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
33|KNNR 4 Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg kpl.
d.1/0231-05
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
34|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, prostokgtne, z szybami z ptyt polistyre- |kpl.
d.1/0123-04 nowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-04 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1/0112-04
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm szt.
d.1/0112-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15 Filtr siatkowy sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1/0112-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.1/0118-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-02 Montaz konsoli pod wodomierz gtéwny $r.32mm szt.
d.11218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-15 Montaz zaworu termostatycznego $r.15mm regulacyjnego na cyrkulacji c.w.u. |szt.
d.1/0415-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $§r.nom.20mm, z nadajnikiem impulséw i radio-  |szt.
d.1/0118-01 wym systemem zbierania danych
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
43|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-02 domierzy skrzydelkowych
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
44 |KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm szt.
d.1/0112-02
172 szt. 34.000
RAZEM 34.000
45|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.54x1,5mm stalowe ocynkowane |m
d.1/0103-06 o potgczeniach zaciskanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
<lezak w piwnic z.w.> 1.5+15.0+1.5 m 18.000
RAZEM 18.000
46 |KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom.15mm, z nadajnikiem impulséw i radio-  |szt.
d.1/0118-01 wym systemem zbierania danych - wodomierze cieptej wody uzytkowej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 15 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-01 domierzy skrzydelkowych - wodomierze cieptej wody uzytkowej
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0112-01
9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
d.1/0127-05
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
50/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.1/0127-04
8.4+18.7 m 27.100
RAZEM 27.100
51|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.1/0127-03
8.6+8.9 m 17.500
RAZEM 17.500
52|/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.1/0127-02
97.4+7 m 104.400
RAZEM 104.400
53|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1/0127-01
35.6+96.6 m 132.200
RAZEM 132.200
54|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.1/0127-01
analogia
123.3+137.5+33.7 m 294.500
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RAZEM 294.500
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 40 mm - |m
d.1/0101-19 ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
analogia
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 30 mm - |m
d.1/0101-19 ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
analogia
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 30 mm - |m
d.1/0101-19 ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 20 mm - |m
d.1/0110-01 ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
analogia
96.6 m 96.600
RAZEM 96.600
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 20 mm - |m
d.1/0110-01 ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
analogia
137.5+33.7 m 171.200
RAZEM 171.200
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
61|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
97.4 m 97.400
RAZEM 97.400
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
35.6 m 35.600
RAZEM 35.600
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 gr.9 mm (E) - woda zimna
analogia
123.3 m 123.300
RAZEM 123.300
66|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1/0116-06 czek ustepowych o potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16mm
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
67|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
analogia o $r. zewnetrznej 16 mm (pralki)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
68| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
analogia o $r. zewnetrznej16 mm (umywalki, zZlewozmywaki, wanny, natryski)
Krotnos¢ = 2
3"13+4 szt. 43.000
RAZEM 43.000
69|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r.15mm - do podtgczenia pralek szt.
d.1/0135-01
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
70|KNR-W 2-15 | Zawory katowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.
d.1/0132-01 $r.15mm - do sptuczek
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
71/KNNR 4 Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0137-07
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
72|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1/0137-03 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
74/ KNNR 4 Baterie zmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1/0137-03 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
123.3+35.6+97.4+8.6+8.4+28.6+137.5+96.6+6.98+8.9+18.7+33.7 m 604.280
RAZEM 604.280
76|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.75 m 604.280
RAZEM 604.280
2 Instalacja c.o..
78|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|0333-10 mentowo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-09 towo-wapiennej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0333-08 towo-wapiennej
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
82|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0339-02 towo-wapiennej- pion instalacji wody
6.5+12.5 m 19.000
RAZEM 19.000
84|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0336-04 towo-wapiennej
<parter> 24.0+20.0+13.5+4.0+33.5+1.2 m 96.200
<| pigtro> 24.0+20.0+9.0+8.0+33.5+1.0 m 95.500
<l pigtro> 15.5+22.0+9.0+5.5+33.5 m 85.500
<poddasze> 33.5+9.0+33.5 m 76.000
RAZEM 353.200
85|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2|0323-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|0323-03
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
88|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
89|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1 cegty w $cianach z cegiet m
d.2|0325-03
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
90|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2|0324-05 petno'
353.2 m 353.200
RAZEM 353.200
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc/AI/PE o $r. 16x2,7 |m
d.2|0404-01 mm o potaczeniach zaciskanych
analogia
9.6+28.1 m 37.700
RAZEM 37.700
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc/AI/PE o $r. 20x3,4 |m
d.2|0404-01 mm o potaczeniach zaciskanych
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc/AI/PE o $r. 25x4 mm |m
d.2|0404-02 o0 potgczeniach zaciskanych
analogia
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
94|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznychPEXc/AI/PE o $r. 32x4 mm |m
d.2|0404-03 o potgczeniach zaciskanych
analogia
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
95|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc/AI/PE o $r. 40x4 m
d.2|0404-04 mm o potaczeniach zaciskanych
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc o $r. 16x2 mm o po- |m
d.2|0404-01 taczeniach zaciskanych - rozprowadzenie do grzejnikow
analogia
646.6 m 646.600
RAZEM 646.600
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEXc o $r. 18x2 mm o po- |m
d.2|0404-01 taczeniach zaciskanych - rozprowadzenie do grzejnikow
analogia
536.9 m 536.900
RAZEM 536.900
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 20 mm m
d.2|0110-01
analogia
poz.91 m 37.700
RAZEM 37.700
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 20 mm m
d.2|0110-01
analogia
poz.92 m 15.000
RAZEM 15.000
100|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 30 mm m
d.2|0101-19
analogia
poz.93 m 10.600
RAZEM 10.600
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 30 mm m
d.2|0101-19
analogia
poz.94 m 17.200
RAZEM 17.200
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.izolacji 40 mm m
d.2|0101-19
analogia
poz.95 m 14.000
RAZEM 14.000
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103|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16mm do grzejnikow kpl.
d.2|0429-01
analogia
74 kpl. 74.000
RAZEM 74.000
104 | KNR-W 2-15 | Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow KV kpl.
d.2|0429-01
analogia
74 kpl. 74.000
RAZEM 74.000
105|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci 700 mm i dtugosci 500mm szt.
d.2|0425-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
106|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN- szt.
d.2|0418-05 22KV-500/400
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
107|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN-  |szt.
d.2|0418-05 22KV-500/520
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN- szt.
d.2|0418-05 22KV-500/600
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN-  |szt.
d.2|0418-05 22KV-500/720
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN- szt.
d.2|0418-05 22KV-500/800
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CN-  |szt.
d.2|0418-05 22KV-500/1120
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-15 | Gtowice termostatyczne do grzejnikéw szt.
d.2|0412-02
analogia
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
113|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.2|0412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.2/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm - zawdr odcinajacy katowy z nastawg
wstepng typ RA-N do grzejnikéw tazienkowych
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
115|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm - zawoér |kpl.
d.2|0208-03 odcinajacy katowy typ RLV-S do grzejnikow fazienkowych
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
116|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm - zawor z ptynng nastawg wstepng ASV-I dn25
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm - regulator réznicy cisnienia ASV-PV dn25
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0411-01 mm - regulator réznicy cisnienia ASV-PV dn15
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalne;j szt.
d.2|0411-01 10-15 mm - reczny zawor rownowazacy z ptynna nastawg wstepng typ LENO
analogia TM MSV-D dn15
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
120|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2|0411-04 32-40 mm - reczny zawor rbwnowazacy z ptynna nastawg wstepng typ LENO
analogia TM MSV-D dn32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2|0411-01 10-15 mm - zawér odcinajacy prosty dn15
analogia
13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
122|KNNR 4 Cieptomierze domowe o $r. nominalnej 15 mm (JS90-0,6-NC dn15 - wspotpra- |kpl.
d.2|/0140-01 cujgce z licznikiem ciepta)
analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
123|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
124 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
analogia
743.9 m 743.900
RAZEM 743.900
125|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.2|0406-04 w budynkach mieszkalnych
74 urzadz. 74.000
RAZEM 74.000
127|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
74 urz. 74.000
RAZEM 74.000
3 Wentylacja.
128|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 cegly na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-11 towo-wapiennej - dla "zetki" w wezle cieplnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o obwodzie do 1000mm |m2
d.3/0102-03 - udziat ksztattek do 55%
[0.15+0.2]*2*[0.5+1.6+0.15] m?2 1.575
RAZEM 1.575
130|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800mm - do przewodéw stalowych szt.
d.3/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-17 Wentylator wywiewny Scienny o $rednicy otworu ssgcego do 200mm z wirni-  |szt.
d.3|0204-02 kiem osadzonym na wale silnika - wentylator sterowany termostatem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Spiro o $r.150mm - m2
d.3|0122-02 udziat ksztattek do 35% - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
3.14*0.15*[9*12.0+9*8.0+9*4.0+2.0%6] m?2 107.388
RAZEM 107.388
133 Wstawienie w ramach okiennych regulowanych recznie nawietrzakéw grawita- |szt.
d.3 cyjnych o wydajnosci min. 30m3/h
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
134 Montaz wentylatorow wyciagowych w kuchni szt.
d.3
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
135 Montaz wentylatoréw wyciggowych w tazience szt.
d.3
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
136 Montaz kratki drzwiowej przeptywowej szt.
d.3
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
4 Przylacze wodne.
137|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.4|0807-01 niem spoin piaskiem - 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.071.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
138/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5¢cm 76- |m
d.4/0101-01 130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
2.0*2+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
139/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 5 |m
d.4/0101-03 cm 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
2.0*2+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
140/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych nagt. |m
d.4/0101-04 6cm - 76-130 pojazdow na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
2.0*2+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
141/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.4/0101-05 tek za dalsze 15cm ponad 6cm - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 Krotnos¢ = 15
z.0.2.13.
9902-02
2.0*2+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
142|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 7cm z wywozem|m?2
d.4/0104-02 materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem |m2
d.4/0105-03 rumoszu na odlegto$¢ do 1km - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-03 piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.4/0812-03
z.0.2.13.
9902-02
0.13*2.0 m3 0.260
RAZEM 0.260
146|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem m3
d.4|0317-02 urobku topatg przy gtebokosci do 1.5m i szerokosci 0.8-1.5m
1.0"4.0*1.35 m3 5.400
RAZEM 5.400
147|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3m, m2
d.4|0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
4.0*1.55*2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
148|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegtly o dtugosci przebicia do 2 |otw.
d.4/1003-20 cegiet - srednica rury do 100mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugosc¢ przepustu do 1m - $rednica |prze-
d.4/1008-05 rury do 100mm pust.
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1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
150|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4|0501-03
0.6*3.8 m?2 2.280
RAZEM 2.280
151|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur PE tgczone metodg zgrzewania o $r.50mm m
d.4/0109-01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
152|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.50mm montowane na rurociggach PCV i PE  |kpl.
d.4/0213-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-01 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem kat.l - do 20cm ponad wierzch rury m3
d.4|0320-04
1.0*0.25*3.8 m3 0.950
RAZEM 0.950
154|KNR 2-19 Oznakowanie wodociggu na murze tabliczkg orientacyjng kpl.
d.4|0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0102-01 go
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
156|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5m w |m3
d.4/0320-02 gruncie kat.llI-1V przy szerokosci 0.8-1.5m - ziemia z odkfadu
5.4-2.28*0.2-0.95 m3 3.994
RAZEM 3.994
157|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm |m2
d.4|0109-03 z.0. |- roboty na przekopach wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej
2.12.9901- |- 76-130 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm réznicy|m?2
d.4|0109-04 z.0. |grubosci warstwy po zageszczeniu - roboty na przekopach wezszych niz 2.5m,
2.12.9901- |z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13. |Krotno$¢ = 13
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4|0311-01 z.0. |twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm - roboty na przekopach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojazdéw na
04 z.0.2.13. |godzine
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4|0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm - roboty na przeko-
2.12.9901- |pach wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojaz-
04 z.0.2.13. |déw na godzine
9902-02
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.4|0402-04
z.0.2.13.
9902-02
0.13*2.0 m3 0.260
RAZEM 0.260
162|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-03 wo-piaskowej - 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - kostka z odzysku, m2
d.4|23106-03 wczesniej rozebrana - na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
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164 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu budowy - przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m3
d.4/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
2.0%0.26+0.26+0.15*0.3*2.0+[5.4-3.994] m3 2.276
RAZEM 2.276
165|wydz. komu- |Optata za zajecie pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia robot m2
d.4|nik.
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5 Przylacze kanalizacyjne.
166|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.5/0807-01 niem spoin piaskiem - 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.011.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
167|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do5cm 76- |m
d.5/0101-01 130 pojazddéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
4.7*2+1.0 m 10.400
RAZEM 10.400
168|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 5 |m
d.5/0101-03 cm 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
4.7*2+1.0 m 10.400
RAZEM 10.400
169|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m
d.5/0101-04 6cm - 76-130 pojazdow na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
4.7*2+1.0 m 10.400
RAZEM 10.400
170|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.5/0101-05 tek za dalsze 15cm ponad 6¢cm - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 Krotnos¢ = 15
z.0.2.13.
9902-02
4.7*2+1.0 m 10.400
RAZEM 10.400
171|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 7cm z wywozem|m?2
d.5/0104-02 materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
172|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem |m?2
d.5/0105-03 rumoszu na odlegto$é do 1km - 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
173|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5/0813-03 piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.5/0812-03
z.0.2.13.
9902-02
0.13*2.0 m3 0.260
RAZEM 0.260
175|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.5/0317-02 urobku topatg przy gtebokosci do 1.5m i szerokosci 0.8-1.5m
1.0*6.2*1.46 m3 9.052
RAZEM 9.052
176|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3m, m2
d.5/0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiorkg (szeroko$é do 1m)
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6.2%1.66"2 m?2 20.584
RAZEM 20.584
177|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 |otw.
d.5/1003-20 cegiet - srednica rury do 200mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1m - $rednica  |prze-
d.5/1008-05 rury do 200mm pust.
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
179|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5/0208-02 go o grubosci do 20cm - wigczeniedo istniejgcej studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5/0501-03
0.6%6.2 m?2 3.720
RAZEM 3.720
181|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5|0408-02
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
182|KNR 2-01 Wykonanie obsypki rurociggu piaskiem kat.l - do 20cm ponad wierzch rury m3
d.5/0320-04
1.0*0.25%6.5 m3 1.625
RAZEM 1.625
183|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.5/0102-01
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
184|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5m w |m3
d.5/0320-02 gruncie kat.lll-1V przy szerokosci 0.8-1.5m - ziemia z odktadu
9.052-1.0*0.56*6.2 m3 5.580
RAZEM 5.580
185|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm |m2
d.5/0109-03 z.o. |- roboty na przekopach wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej
2.12.9901- |- 76-130 pojazddw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
186|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm réznicy|m2
d.5/0109-04 z.0. |grubosci warstwy po zageszczeniu - roboty na przekopach wezszych niz 2.5m,
2.12.9901- |z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13. [Krotnos¢ =13
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
187|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5/0311-01 z.o. |twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4cm - roboty na przekopach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojazdéw na
04 z.0.2.13. |godzine
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
188|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5/0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm - roboty na przeko-
2.12.9901- |pach wezszych niz 2.5m, z uzyciem zageszczarki spalinowej - 76-130 pojaz-
04 z.0.2.13. |dow na godzine
9902-02
1.0*4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
189|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - 76-130 pojazdéw na godzine m3
d.50402-04
z.0.2.13.
9902-02
0.13*2.0 m3 0.260
RAZEM 0.260
190|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-03 wo-piaskowej - 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
191|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - kostka z odzysku, m2
d.5/23106-03 wczesniej rozebrana - na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
192|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu budowy - przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m3
d.5/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
4.7*0.26+0.26+0.15"0.3*2.04[9.052-1.0*0.666.2] m3 6.532
RAZEM 6.532
193|wydz. komu- |Optata za zajecie pasa drogowego i chodnika na czas prowadzenia robét m2
d.5|nik.
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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