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TORUNSKIE

Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

WODOCIAGI .3 ul. Rybaki 31-35

87 - 100 Torun

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

umowa nr 7/T1/2024 z dnia 31-01-2024r.,

warunki techniczne znak TT.400.2375w.2023.BN z dnia 19-10-2023r.,

mapy dla celéw projektowych,

uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréow
istniejgcego uzbrojenia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

wizja w terenie,

dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
okreslajaca warunki gruntowo - wodne dla projektu sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i Inzynierskiej w Toruniu,

konsultacje z Dziatem Technicznym.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej w ulicy

Rolniczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Inzynierskiej w Toruniu.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:

budowe sieci wodociggowej o Srednicy DN100 z rur z zeliwa sferoidalnego
wykonywanej metodg wykopu otwartego o tacznej dtugosci L=70.5m,

budowe sieci wodociggowej o s$rednicy dn110x10,0mm PE100-RC SDR 11
wykonywanej metodg bezrozkopowga o fgcznej diugosci L=35.5m,

budowe odgatezien do hydrantéow ppoz z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy
DN8O0 i facznej diugosci L=1.5m,

budowe hydrantéow ppoz. naziemnych DN80 - 2szt.,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 z rur kamionkowych

szkliwionych, tgczonych na uszczelki gumowe o tacznej dtugosci L= 64.5m,
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TRLINeiIE 889 ul. Rybaki 31-35
87 - 100 Torun

- budowe odgatezienia kanalizacji sanitarnej z rur z PVC DN160 kl. S SN 8 o
tacznej dtugosci L=4.5m,

— budowa studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy g1.2m.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci miasta Torunia. Projektowana
sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata w istniejgcej drodze bocznej od ulicy Rolniczej o
nawierzchni gruntowej. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana
zostata w istniejgcym chodniku z kostki polbrukowej ulicy Inzynierskiej.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewody wodociggowe w100,

— istniejgce tory kolejowe wraz z infrastrukturg kolejowa,

— istniejgca kanalizacja ks200,

— istniejgca kanalizacja deszczowa kd315, kd300,

— istniejace kable energetyczne,

— istniejace kable telekomunikacyjne,

- istniejaca sie¢ cieplna cD200.

5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren pofozony jest w pdétnocnej czesci miasta Torun w rejonie ulicy
Rolniczej i Inzynierskiej. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata od ulicy
Rolniczej o nawierzchni asfaltowej przez droge wewnetrzng o nawierzchni gruntowej.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie usytuowana w ulicy Inzynierskiej o nawierzchni
utwardzonej.

Analizowany teren potozony jest we wschodniej czesci Kotliniy Torunskiej w obrebie
makroregionu Pradolina Torunsko - Eberswaldzka. Teren nalezy do zlewni rzeki Wisty.

W budowie geologicznej wyrézniono utwory czwartorzedowe reprezentowane przez
utwory holocenskie i plejstocenskie.

Utwory holocenskie reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane o zmiennej
migzszosci. Nasypy niekontrolowane zbudowane sg z pisakéw préchnicznych, lokalnie
z domieszkami zwiru i kamieni.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez piaski drobne, $rednie, grube oraz
pospotki. W otworze nr 3 na gtebokosci 2,7 metra stwierdzono osady lodowcowe

wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.
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W czasie prowadzonych badan terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

na gtebokosci 2,00 do 3,00 m p.p.t.

Projektowang sie¢ wodociggowg =zalicza sie do I kategorii geotechnicznej a

projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej proponuje sie =zaliczy¢ do II kategorii

geotechnicznej zgodnie z 8§4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz.

463).

WNIOSKI

- na terenie badan wystepujg proste warunki gruntowo - wodne,

- projektowang sie¢ wodociggowg posadowiona bedzie w obrebie utwordéw
piaszczystych — piaski $rednie lokalnie piaski grube,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona bedzie na podiozu z
utwordw piaszczystych serii II (wilgotne oraz nawodnione piaski $rednie, grube i
pospotki),

- na terenie catej inwestycji stwierdzono wystepowanie nasypow
niekontrolowanych, ktére nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza pod
projektowane sieci oraz stanowi¢ jej zasyp,

- stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 2,0 do 3,0m p.p.t.,

- projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej posadowiona
bedzie powyzej zwierciadta wody gruntowej,

- materiat pobrany z wykopu nalezacy do serii II moze by¢ stosowany jako zasyp
sieci.

Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

6. Rozwigzania techniczne

6.1. Projektowana budowa sieci wodociagowej

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa poprowadzona zostata od istniejacego wodociggu
w100 w ulicy Rolniczej oraz drodze bocznej o nawierzchni gruntowej.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym z
dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym Torunskich Wodociggéw.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
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Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi sie¢ wodociggowg wykonywang metodg
wykopu otwartego projektuje sie z rur z zeliwa sferoidalnego o Srednicy DN100
taczonych na uszczelki gumowe, wewnatrz cementowane o minimalnej grubosci
warstwy cementu 4mm. Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normag PN-EN
545:2010. Odcinki wykonywane metodg bezrozkopowg projektuje sie wykonaé z rur
PE100-RC i Srednicy 110x10,0mm SDR 11 PN16.

Przewody zasilajace projektowane hydranty ppoz projektuje sie wykona¢ z rur z
zeliwa sferoidalnego o srednicy DNSOmm.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowany przewdd wodociggowy nalezy
w wezle wl wiaczy¢ do istniejagcego wodociggu w100. Wezty wodociggu wykonac zgodnie
ze schematami montazowymi. Zastosowane ksztattki muszg by¢ produkcji fabrycznej i
posiada¢ takie same parametry jak zastosowane rury. Rury i ksztattki winny posiadac
certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny. W miejscach
oznaczonych na schematach montazowych zastosowac standardowe bloki oporowe, zgodne
z normg BN-81/9192-05.

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejacq siecig cieplng wykona¢ dodatkowo w
rurze ochronnej stalowej o $rednicy DN250.

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Projektowane przewody wodociggowe o $rednicy DN100 z zeliwa sferoidalnego spetniajg

wymogi_dla instalowania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w _wode oraz drdg pozarowych. Zaprojektowane rury z

tworzywa sztuczneqgo powinny posiada¢ Srednice wewnetrzng rownowazng dla rur

stalowych. Dopuszcza sie zastosowanie przyjetej w projekcie $rednicy rury tworzywowej ze

wzgledu na lepsze jej parametry hydrauliczne a co za tym idzie na znacznie wiekszg jej

przepustowos¢ (przeptywy). Zaprojektowano hydranty nadziemne i jeden podziemny.

6.2. Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowany kanat sanitarny poprowadzony zostanie od istniejgqcej studni zlokalizowanej
w pasie drogowym na skrzyzowaniu ulic Kombajnowej i Inzynierskiej. W miejscu
wiaczenia wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej. Dalej projektowana sie¢ zostata
zlokalizowana w istniejacym chodniku z kostki betonowej, poprowadzonym wzdtuz
ulicy Inzynierskiej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej

z rur kamionkowych szkliwionych o s$rednicy DN200 tgczonych na uszczelki
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gumowe. Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN EN 295. Dodatkowo
zakresem opracowania objeto odgatezienie od projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do granicy dziatki nr 142/23. Odgatezienie to projektuje sie wykonac z rur
litych z PVC SN8 o srednicy DN160, taczonych na uszczelki gumowe.

Studnie kanalizacyjne projektowa¢ z systemowych elementéw betonowych, z
wklejonymi przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN 1917, zwienczone
betonowg kregozwezka tzw. ,konusem” bez pierscienia odcigzajacego. Zwienczenie
studni zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Witazy
wentylowane klasy D400 z Zeliwa szarego (o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy

min. 5cm., pobocznica gniazda prosta).

6.3. Posadowienie

Projektowane przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wykonywane metodg
wykopu otwartego posadowi¢ na piaskach srednich z odpowiednim ich zageszczeniem.
Dno wykopow otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje
gruntu. Formowanie podfoza wykonaé recznie. Zasypke ewentualnych wykopdéw
wykonywaé dobrze uziarnionym piaskiem $rednim lub pospétkq o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagescic
do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku sredniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,00.

6.4. Wymagania materiatlowe i uzbrojenie sieci wodociggowej

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

wykonane zgodnie z normg PN-EN 545:2010,

— rury cementowane od$rodkowo o minimalnej grubosci warstwy 4mm,

- zewnetrzna powioka cynkowo - aluminiowa o minimalnej masie 400g/m? w
stosunku ZN85%+AI15% 2z warstwg wykonczeniowg lub zewnetrznga powtokg
poliuretnowg grubosci min. 0,9mm,

— minimalna grubos¢ scianki 4,6mm,
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uszczelnienia wykonane zgodnie z normg PN-EN 681,

potaczenia w weztach kotnierzowe zgodnie z norma PN-EN 1092,

dopuszcza sie zastosowanie potaczen blokowanych na dtugosciach okreslonych
przez dostawce rur w oparciu o przeprowadzone obliczenia statyczno -
wytrzymatosciowe,

ksztattki wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane min. grubos$¢ warstwy 250um,

odpornos¢ na przebicia metodq iskrowg 3000V.

Rury i ksztattki z PE

rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201,

potaczenia wykonywane przez zgrzewanie doczotowe,

nad rurami PE umiesci¢ tasme znacznikowg i kabel 2,5mm?2, przewdd
wyprowadzony pod skrzynki zeliwne, koncéwki zaizolowag,

rury z PE100 PN16 dla metod wykopu otwartego, dla metod bezwykopowych rury
RC,

Zasuwy DN100, DN8O

zgodne z normg PE-EN 1074,

powinna posiadac atest PZH,

dtugos¢ zabudowy zgodna z normg PN-EN 558,

zasuwy do wbudowanie w gruncie, szczelne w obu kierunkach,

wewnetrzny przelot peten, bez gniazda,

nakretka zawieszenia klina wykonana z mosigdzu zaprasowana w klinie zasuwy -
niewymienna,

kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-
GJS500,

klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie.

trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
nakretka trzpienia zabezpieczona przed wykreceniem,

uszczelnienie wrzeciona O-ring minimum 2 sztuki, wymienne pod ci$nieniem,
$ruby ze stali nierdzewnej A2 wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone szczelnie
masg zalewowaq,

pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie epoksydem
minimalnej grubosci 250um, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,

kotnierze zgodne z normg PN-EN 1092-2.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 7
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



TORUNSKIE
WODOCIAGI .

Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.
@ ul. Rybaki 31-35

87 - 100 Torun

taczniki RR, RK, wstawki montazowe

cisnienie PN16,

zgodne z normg PN-EN 14525,

korpusy i pierscienie wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-G]S400 lub EN-GJS500,
mozliwos¢ taczenia ze sobg rur AC, PE, stalowych i zeliwnych,

dla rur z PE tgczniki z zabezpieczeniem,

kotnierze zgodne z normg PN-EN 1092,

pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie epoksydem

minimalnej grubosci 250um, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V.

Hydranty nadziemne DN8O

ciénienie PN16,

korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS500,

korpus gérny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS500,

stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie
zamkniecie hydrantu ma stanowi¢ kula,

odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

kapsle nasad zabezpieczone przed kradziezg,

wyposazone w system kontrolowanego ztamania,

mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajacego (prowadnica
trzpienia, rura taczaca, tlok zaworu, podktadka s$lizgowa) z poziomu terenu bez
potrzeby wykonania wykopu,

kotnierze wykonane zgodnie z normg PN-EN 1092,

hydrant musi posiadac¢ trwate oznaczenie w formie tabliczki znamionowej lub
odlewu na korpusie gérnym charakteryzujgce producenta, typ i $rednice
nominalng,

pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrycie epoksydem
minimalnej grubosci 250um, odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V,
powtoka zewnetrzna odporna na dziatanie promieni UV,

wyposazony w otuline odwadniajaca.

Skrzynki zeliwne, obudowy do armatury

skrzynki zasuw rodzaju B wykonane wediug normy PN-M-74081,
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— skrzynki w terenie nieutwardzonym umieszczone w ptycie betonowej, zbrojonej o
wymiarach 1,0x1,0x0,15m,

— skrzynki ustawiane na ptycie odcigzajacej,

— skrzynki hydrantowe wykonane zgodnie z normg PN-M-74082,

- klucze teleskopowe, trzpien wykonany ze stali ocynkowanej w ostonie z prostej
rury PVC, PE,

— sprzegto i kaptur wykonane z zeliwa.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trase projektowanych przewoddow nalezy
wytyczy¢é przez uprawniong stuzbe geodezyjng. Wykonawca robdét przed
przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznac sie z projektem zagospodarowania
terenu.

Przed przystgpieniem do robdét zasadniczych, nalezy wykonac¢ przekopy proébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
obudowy rozpartej. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania
przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury lub obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usuna¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob zgodny z

wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.
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Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowac obok wykopdéw. Zasypke
wykopdéw wykonac gruntem piaszczystym lub pospétka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i skfadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i korncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktoérego rury
zastosowano.
Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych),
"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano
W trakcie prowadzenia robdt, nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegd6lng uwage na prawidlowos¢ wykonania
pofaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich
wydtuzalnosc liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych

przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
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Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.3. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
-~ wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koricowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach nalezy przeprowadzic¢
probe cisnieniowo — hydrauliczng. Préobe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN
805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania préby -
30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z
2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacq wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjq przewodu to:

— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie
woda wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobraé z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociggu wode biezacg poddaé¢ analizie bakteriologicznej

we wskazanym laboratorium ktére wspdtpracuje z Toruriskimi Wodociggami.
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Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela

Torunskich Wodociggéw.

7.4. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonaé prébe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy
wykona¢ na eksfiltracje wody z przewodu oraz na infiltracje wdéd gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad goérng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min dla odcinka do 50m i 60min dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préoby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

8. Odwodnienie wykopow
Podczas prowadzenia robdét budowlanych nie wystgpia w wykopie wody gruntowe
(roboty prowadzi¢ w suchej porze roku) tym samym nie bedzie koniecznosci

odwadniania wykopdéw.

9. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z zaprojektowanymi robotami majacymi na celu budowe przewodu
wodociggowego, wykonywanego metodgq wykopu otwartego Ilub w miejscach
wykonania komér startowych i koncowych, przewidziano rozbiorke istniejacych
nawierzchni. Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu przewodoéw,

odbiorze technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

10.Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robot powiadomic¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C + +430°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w
szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

-  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc

os$wietli¢ sztucznym Swiattem.
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- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktorych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie
transportu, montazu, skltadowania materiatdbw, zabezpieczania wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb Torunskich Wodociggdw.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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PRZEKROJ A—A

Istn. wtaz zeliwny

W&% R/UT
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R - Przejscie szczelne do
VAN - rur_odpowiednie do
/// ~ < zastosowanego materiatu
PrzejScie szczelne do SO~ T
rur odpowiednie do N DT T
zastosowanego materialu T
UWAGA:
1. lIstniejqca studzienka kanalizacyjna z elementdw zelbetowych prefabrykowanych.
2. Przejscie kanatdw przez scianki studzienki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien
odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.
5. Przed przystqpieniem do robdt dokona¢ inwentaryzacji istniejqcej studni i dostosowac przyjete
rozwiqzania techniczne do stanu istniejqcego.
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z dnem #1200 | ,
Ne | RZEDNE (m n.p.m.)
STUDN [zt | Redl.| Fzdz.| Reds | Reat | 2T | 22| 20|24 7 |
! 2 J 4 5 5 6 7 8 9 |10 | 11
S1 |68.83[66.95 [66.95 | —— —— 1200|200 ——|——|1.88]|167
S2 | 68.91(67.03 |67.03 | —— —— 1200|200 —— | ——[1.88|1771°
S3 |68.70(67.19 |67.19 | —— —— 200]|200| —— | ——[1.51]17&
S4 |68.85|67.23 | —— |67.27 | —— |200|——[160|——]1.62|100
UWAGA:
1. Projektowana studzienka kanalizacyjna z elementdw zelbetowych prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.
2. Przejscie kanaldw przez scianki studzienki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien
odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.
3. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne poszczegdlnych studni wykona¢ w uzgodnieniu z wybranym Producentem
studzienek.
4. Rozwiqzania wysokosciowe studni wykona¢ w oparciu o profile podtuzne.
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Zestawienie podstawowych materiatow:
ﬂ 1. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN300/DN8O.
2. Prostka dwukotnierzowa DN80 (dtugos¢ dostosowana do lokalizacji
hydrantu w terenie).

| 3. Zasuwa kotnierzowa DN8O.
| 7 4. Luk kotnierzowy DN80/90° ze stopka.
| 5. Hydrant naziemny ppoz DN8O.
| 6. Obudowa do zasuwy.
, 7. Skrzynka do zasuwy. \
| 8. Standardowy blok oporowy pod tréjnik DN300/DN8O.
2NN XIPNIINIINI PN DN PNIDN DS DN DN DN DI DN DN IS DN DN DN DS DS DN PN DN DN DN DS O SINUNZ
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|
|
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