
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WH020oS

X: 5878672.09
Y: 6540720.21

Rejon: ul. Rolnicza, Inżynierska

Miejscowość: Toruń

Gmina: Miasto Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 69.98 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-07-17
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką kamieni, szary 

Piasek średni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WH020oS

X: 5878608.06
Y: 6540668.27

Rejon: ul. Rolnicza, Inżynierska

Miejscowość: Toruń

Gmina: Miasto Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 69.69 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-07-17
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Piasek średni, brązowy 

Piasek średni z domieszką piasku grubego, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: WH020oS

X: 5878550.60
Y: 6540670.45

Rejon: ul. Rolnicza, Inżynierska

Miejscowość: Toruń

Gmina: Miasto Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 68.78 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-07-17
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Piasek średni przewarstwiony piaskiem grubym, brązowy 

Piasek gruby z domieszką kamieni, brązowy 

Glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: WH020oS

X: 5878533.18
Y: 6540606.55

Rejon: ul. Rolnicza, Inżynierska

Miejscowość: Toruń

Gmina: Miasto Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 68.88 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-07-17
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Piasek gruby, brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


