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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecdpProjektanta - ,KP PROJEKT*
PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Paszkowska z sieglnitBydgoszczy.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkaémunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntdw, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej.

Na obecnym etapie baflaie $ znane szczegoty dotygze posadowienia projektowanych sieci.
Wstgpnie zaktada giposadowienie wodoggu na gtbokasci okoto 1,8 m p.p.t., kanalizacji sanitarnej

na gkbokasci 1-2 metrow.

Opracowanie powstato w oparciu o rasfjace materiaty:

» zlecenie Zamawiafego,

* Rozporazdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogdo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cz$¢ 1. Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechmeé. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epgoie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potazony jest w poétnocnej e#ci miasta Torunia w rejonie ulicy Rolniczej
i Inzynierskiej, gmina Miasto Tory powiat toruiski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie.

Sie¢ wodochgowa o dtugéci 106 metrow bdzie przebiegata od ulicy Rolniczej o nawierzchni
asfaltowe] przez drogi wewtrzne o nawierzchni gruntowej przebiegag pom¢dzy zabudowaniami
wielorodzinnymi oraz jednorodzinnymi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o diuga 65 metréw bdzie usytuowana w ulicy kynierskiej
w miejscach obecnie utwardzonych - chodnik, wjazdyosesje prywatne.

Projektowane sieci m@j by¢ przylsczone do realizowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego przy ulicygynierskiej

Teren jest stosunkowo ptaski. Deniwelacje w cbie catej inwestycji nie przekraczaaj
2 metrow, w punktach baflascylup w zakresie regdnych 68,78-69,98 m n.p.m.

Szczegoly lokalizacyjne przedstaweialacznik 1 - mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenziewe wschodniej ggci Kotliny Torunskiej (315.35)
w obrbie makroregionu Pradolina Tdrsko-Eberswaldzka. (315.3). Omawiany teren znajdiige

w granicach zlewni Wisty.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczp podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychomw
wiertniczych maksymalnie do giokasci 4,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wi@érdebada

stwierdzono zaleganie w podio utworow czwartorgdowych.

Czwartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holéskie i plejstocéskie.

Holocen(Q,) reprezentowany jest nasypy hiekontrolowane oemme] magzszasci. W skladzie
nasypow stwierdzono piaski prochniczne lokalnie amikszkamizwiru i kamieni. Zalegaj do
gkebokasci 0,5-1,8 metra. Znaczne gaszaci nasypow mog wynikat z ssiedztwa istnigjcych sieci
podziemnych.

Plejstocen(Q) wyksztatcony jest przez osady rzeczno-wodnolodovecawaz lodowcowe. Grunty
rzeczno-wodnolodowcowe stanavgtowny kompleks osadéw na omawianym terenie. \Wigtsane g
w postaci piaskow drobnychrednich, grubych oraz pospoétek. W otworze nr 3 gakacsci 2,7 metra
stwierdzono osady lodowcowe wyksztatlcone w pogilicipiaszczystych.

Utwordw plejstocenu nie przewiercono delgdkasci wykonywanych badatj. 4,0 m p.p.t.
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W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwatggania lustra wody gruntowe.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostala rpmppa na gbokadsci 2,00-3,00 m p.p.t.,

tj. w zakresie rgdnych 66,68-66,99 m n.p.m.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 17.07.2024

Wykonano cztery otwory badawcze elgpkasci 4 metréw Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na gemodzie terenowym metgakretng na sucho
za pomog swidréw spiralnych grednicy 110 mm. 4cznie odwiercono16,0 mb.

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie Wiem, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidahski, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009.
Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 1. Profile przedstawia

zalacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 6 praimtgro naturalnym uziarnieniu (NU),
ktére przeznaczono do szczegotowych bagddaboratorium mechaniki gruntow. Klasa poborul@ié
3 - kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk oraz badania makroskopowdonwgno zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istniejce] sytuacji w terenie. Otwory
badawcze zostaly wskazane przez Zamaweggjo. Wspétrgdne wysokéciowe wyznaczono przy
wykorzystaniu systemu GNSS RTK/RTN, wykorzystujpoprawki z ogolnopolskiej sieci stacji
referencyjnych ASG-EUPOS. Wykorzystano odbiornikodgzyjny GPS RTK SATLAB SL 800.
Wspohzdne okrélono w uktadzie wspoéldnych PUWG 2000 strefa 6, poziom odniesienia
PL-EVRF2007-NH.
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54 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolmpadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okiano rodzaj, wilgotné&t, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczegotowych analiz @oypeh gruntéw.
55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
» analiz wynikow wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistychPomineto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane
charakteryzujce s¢ duzag zmienndcia budowy, obecngia czgsci organicznych oraz zmienfma
w czasie parametrow geotechnicznych i maje traktowa jako stabonéne podiae.

Dla gruntow naturalnych za parametr wjod przyjto:
a) stopiaé plastycznéci I.™ - dla gruntéw lodowcowych okéno na podstawie batla
makroskopowych oraz pomocniczo przy pomocgyefremetru ttoczkowego.
b) stopi& zag:szczeniad™ - dla gruntéw gruboziarnistych ustalony na podgasporéw w trakcie
wiercenia.
Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w iopancormy bramnowe oraz déwiadczenia
autora.

W podiazu budowlanym grunty gfjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono trzy serie

geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologie, tj. seria | — piaski drobne rzeczno-
wodnolodowcowe; piaskisrednie, grube i pospo6itki rzeczno-wodnolodowcowe; ga Il — utwory
lodowcowe.
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Seria geotechniczna |
Zbudowana jest z wilgotnych piaskow drobnych. Wiysjs w staniesrednio zagszczonym

o0 wartdici oszacowanej stopnia zggczenid ™ = 0,60

Seria geotechniczna Il
Zbudowana jest z wilgotnych oraz nawodnionych kpas srednich, grubych i pospotek.
Wystepuja w staniesrednio zagszczonym o warkei oszacowanej stopnia zsgczenia lp™ = 0,50.

Stanowj gtowny kompleks osadéw na omawianym terenie hada

Seria geotechniczna lll

Do serii Il zaliczono utwory glacjalne reprezewesme przez gliny piaszczysteg $ grunty
morenowe, nieskonsolidowane. Stwierdzone w otwaize3 na gtbokaici 2,7 metra. Wyspuja
w stanie twardoplastycznym o waitocharakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,10.

Uogolniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychstvapodano weataczniku 3

7. Wnioski i zalecenia

1. Projektuje si sie¢ wodochgows oraz kanalizagj sanitarm w ulicach Rolniczej i Inynierskiej
w Toruniu.

2. Badania wykonano w punktach wskazanych przez Zaajmeigo w rejonie przebiegu
projektowanych sieci.

3. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadaystpuja
proste warunki gruntowo-wodne.

4. Projektowan sie¢ wodochgows proponuje si zaliczy do | kategorii geotechnicznej, éie
kanalizacji sanitarnej do Il kategorii.

5. Projektowana stewodochgowa posadowionackzie w obebie utworéw piaszczystych serii Il
- piaskisrednie, ewentualnie lokalnie grube.

6. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie posadawna nénym podicu zbudowanym
z utwordéw piaszczystych serii 1, lokalnie mpgojawi sie utwory piaszczyste serii |.

7. W obrbie catej inwestycji stwierdzono nasypy niekontredme o zmiennej miszdci 0,5-1,8
metra. Nasypy niekontrolowane nie powinny starfoezpdredniego podiza projektowanych
sieci oraz by stosowane jako jej zasyp.

8. Stwierdzono wysfpowanie wody gruntowej na ggokasci 2,0-3,0 m p.p.t. tj. ti. w zakresie
rzednych 66,68-66,99 m n.p.m.

9. Projektowana sie wodochgowa zostanie posadowiona powy wystpujacego ZWG
(2,70-3,00 m p.p.t., tj, nagdnych 66,98-66,99 m n.p.m.)
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10w przypadku realizacji kanalizacji sanitarnej metadzkopowa oraz posadowienia porj
wystepujacego ZWG (2,00-2,20 m p.p.t., tj, naecdnych 66,68-66,78 m n.p.m.), naje
przewidzié€ wykonanie odwodnienia liniowego, np. za pomsieci igtofiltrow.

11 Prace ziemne prowadzizgodnie z obowkzujgcymi normami, najlepiej w porze suchej przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

12 Materiat pobrany z wykopu nalgcy do serii -l mae by stosowany jako zasyp
projektowanych sieci.

13Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii I-1l nalg do drugiej kategorii urabialdoi, serii Ill do
trzeciej kategorii.

14 Do obliczeéx statycznych sprawdzajych nénos¢ podtaza gruntowego nalsy przyjaé wartcci
parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli ppait@w - zat. nr 3. w powzaniu
z budowg geologiczi przedstawiom na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

15 Glebokas¢ przemarzania gruntu na terenie hiadg/nosi do h=1,0 m p.p.t.

16 Wykonane badania geotechniczne anaharakter punktowy. Nie mina wykluczy zmian
warunkéw gruntowych poredzy wykonanymi otworami badawczymi w szczegétio
w miejscach kolizji z istnigcymi sieciami podziemnymi.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
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1. Wstep
Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla zer projektu sieci wodogjowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ulicach Rolniczej ymierskiej w Toruniu.

Opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi zawartyw Rozporadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z a5 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow fdaloych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463).

Prace terenowe, na podstawie ktorych ustalono egbniczne warunki posadowienia,
udokumentowane w postaci Dokumentacji bagedtaza gruntowego wraz z optigeotechnicza

I stanowg wraz z Projektem geotechnicznym niengziy czgs¢ opracowania.

2. Podstawa opracowania

* Rozporadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechraczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogiéo
gruntowego,

» Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne

| projektowe.

3. Charakterystyka inwestycji

Teren inwestycji usytuowany jest w potnocnejestz miasta Torunia w ulicy Rolniczej
i Inzynierskiej, gmina Miasto Tory powiat toruiski, wojewédztwo kujawsko-pomorskie.

Sie¢ wodochgowa o dtugéci 106 metrow bdzie przebiegata od ulicy Rolniczej o nawierzchni
asfaltowe] przez drogi wewtrzne o nawierzchni gruntowej przebiegag pom¢dzy zabudowaniami
wielorodzinnymi oraz jednorodzinnymi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o diuga 65 metréw bdzie usytuowana w ulicy kynierskiej
w miejscach obecnie utwardzonych - chodnik, wjazdyosesje prywatne.

Projektowane sieci m@j by¢ przylaczone do realizowanego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego usytuowanego przy ulicygynierskie;.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w ulicy Rolniczgj i Inzynierskigj w Toruniu
lipiec, 2024 r.



-12 -
Teren jest stosunkowo ptaski. Deniwelacje w ¢ble catej inwestycji nie przekracaaj
2 metrow, w punktach baflascylup w zakresie regdnych 68,78-69,98 m n.p.m.

4. Prognoza zmian wi&ciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zmiany podiga gruntowego podczas prawidiowego  wykonywania  wgkop
i posadowienia sieci dola bardzo mate i niezauwalne ze wzgldu na niewielkie obgienia
przekazywane na grunt. ¢zar obgtosciowy instalowanych w gruncie rur wraz z wypetngmi jest
mniejszy nk ciezar obgtosciowy usun¢tego urobku.

Zmiany wid&ciwosci podiza gruntowego w czasie doty@zybeds wytgcznie strefy
bezpdredniego oddziatywania olgien w strefie pod przewodami sieci. Ngstosiadanie, konsolidacja
gruntu i ustabilizowanie sirdbwnowagi m¢dzy obiektem i podizem.

5. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartéci obliczeniowych parametrow geotechnicznych doicaleh wykonywanych zgodnie
z normy PN-81/B-03020 przyjmuje sina podstawie tabeli parametrow stargmsj zalacznik 3
opracowania. Do obliczewykonywanych zgodnie z nog¥N-81/B-03020 wartai charakterystyczne
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynniki materiatove.
W przypadku wykonywania oblicaezgodnie z PN-EN 1997-1:2008 parametry charaktecysie
nalezy skorelowa ze wspétczynnikami ggciowymi ywm.

6. Okreslenie cazsciowych wspétczynnikdw bezpiecaestwa do obliczé
geotechnicznych

Zgodnie z polsknormg PN-81/B-03020 nalgy przyjmowa& wspotczynniki materiatowerm,
rowne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegoélnych delitach stosuje sibardziej niekorzystnwartas¢
wspotczynnika.

W przypadku normy PN-EN 1997-1:2008 nglerzyja¢ wspotczynniki czsciowe zawarte
w zahcznikach A i B powyszej normy lub z tabeli NA.2 zgznika krajowego (PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010)

7. Okreslenie oddziatywai od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami w przypadku budowynd&acji sanitarnej oraz sieci
wodochgowej keda:
a) obcyzenia od gjzaru gruntu
b) parcie gruntu oraz wypor wody gruntowe;j
C) przemieszczenia pocha poprzez osiadanie zasypu

Obchzenia od gjzaru oraz parcia gruntu na przewody sieciowe zosiaygkdnione przez
producenta i magzost& pominite w obliczeniach.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna w ulicy Rolniczgj i Inzynierskigj w Toruniu
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Obchzenia wywotane wyporem wody na odcinku jej wypgiwania powyej poziomu
posadowienia zostgnograniczone na etapie prowadzonych prac ziemnyofrzgz wykonanie
odwodnienia.

Parcie gruntu ndciany wykonywanych wykopowddzie uwzgtdnione poprzez odpowiednie
ich zabezpieczenie. W przypadku ptytkich wykopowgskoprzestrzennych za pomoavyprasek
stalowych, gibsze wykopy zostarzabezpieczone szalunkami systemowymi.

Przemieszczenia podi@ w wyniku osiadania dotygz jedynie sytuacji niewkxiwego
przygotowania zasypu instalacji. W przypadku poprago zagszczenia zasypow, osiadania zogtan
ograniczone do minimum.

Oddziatywania negatywne gruntu po zakzeniu projektowanej inwestycji nie wypta.

W rejonie posadowienia sieci peagj istniepcego ZWG (o ile takie dua wyskpowaty) dla
elementow betonowych/stalowych nale  wykon& system odpowiedniej izolacji

przeciwwilogociowej/antykorozyjnej wymagany przezsgpra sieci.

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do modailiczeniowego podia mana przyjé
dane zawarte w dokumentacji badpodiaza gruntowego - przekrdj geotechniczny oraz tabela

parametréw geotechnicznych.

9. Okreslenie n&nosci oraz osiadania poditda gruntowego oraz ogolnej
stateczndci
Projektowana stewodochgowa oraz kanalizacja sanitarna nie wywpldgdatkowych nageen

na podtae gruntowe.

10.Ustalenie danych do zaprojektowania konstrukcji

Dane niezbdne do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej osa&xi wodocigowej zostaty
przedstawione w zatzniku 3 (tabela parametrow geotechnicznych) orazs4(przekrdj oraz profile
geotechniczne) Natgy je rozpatrywa wraz z uwzgldnieniem odpowiednich wspoéiczynnikow
bezpieczastwa w zalenosci od przygtej metody obliczeniowej oraz z danymi zawartympmjekcie

budowlanym tj. wartéci obchzen przekazywanych przez konstrukcpbciazeniami uytkowymi.

11.Specyfikacja bada niezbednych do zapewnienia wymaganej jak€ci robot
ziemnych i specjalistycznych robo6t geotechnicznych
W trakcie wykonywania robot ziemnych natestosowa sie do zapiséw przedstawionych
w normie PN-B-06050/1999. Specjalistyczne roboty otgehniczne naky prowadzé
z uwzgkdnieniem obowjzujgcych przepiséw normowych.
Dla wykopow naley zaprojektowad sciany oporowe.
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W przypadku wysfpowania ZWG gruntowej powgj poziomu posadowienia sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz realizacji metpdozkopowy nalery zaprojektowa odwodnienie wykopu przyzyciu
systemu igtofiltrow pogyzonych hydrodynamicznie. Odwodnienie wykopu powitoyd wykonane co
najmniej 0,5 m porej poziomu posadowienia lub do stropu utworéw stabmepuszczalnych (gliny
piaszczyste w rejonie otworu nr 3). Wykop ngl@dwadnig do czasu zakazenia robot ziemnych na
omawianym odcinku, przynajmniej do momentu wykoaarasypow 0,5 m powg ustabilizowanego
poziomu ZWG. Roboty odwodnieniowe nayeprowadzté w taki sposéb, aby zdepresjonowanie
poziomu wody trwato jak najkrécej.

W przypadku wykonywania zasypOw sieci w gie istniegcych drég, prace ziemne nzje

prowadz¢ z uwzgkdnieniem wymogow dla danej kategorii ruchu odcidkagowego.

12 Okreslenie szkodliwdgci oddziatywan wod gruntowych na obiekty budowlane

| SposOb przeciwdziatania tym zagraeniom

Nie przewiduje si szkodliwego oddziatywania wody gruntowej. Projekéme instalacje
zapewniag bezawaryjn eksploatagg w warunkach petnego nawodnienigrarka gruntowego.
W przypadku stwierdzenia przez projektanta kome&@ wykonania badania wody na agresyéio
wzgledem stali oraz betonu w miejscu wymbdwania wody gruntowej powegj poziomu posadowienia,
powyzsze analizy naley wykona przed przysipieniem do prac montawych.

Prace budowlane prowadzonedy{p w suchym wykopie lub odwadnianym przyzyaiu
igtofiltrow.

13.0Okreslenie zakresu niezlgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow gsiadujacych i otaczapcego gruntu, niezlednego do
rozpoznania zagraen mogacych wyshpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie @ytkowania obiektu budowlanego.
W celu szacunkowej oceny oddziatywania wykopu udybki sisiednie naley okresli¢:
a) zastg strefy oddziatywa wykopu - S,
b) zas¢g strefy bezpgrednich oddziatywéawykopu - $
Zasieg stref oddziatywania wykopu S powinien obeyabteren, w obgbie ktdrego wykonanie
wykopu mae spowodowawystpienie przemieszcaepodiaza.
Zaskqg strefy oddziatywania w utworach sypkich rgl@rzyjmowa jako:
- zaskg strefy oddziatywania wykopu - S = 2,0 Hw,
- zaskg strefy bezpg&rednich oddziatywawykopu $= 0,5 Hw.
Zaskg strefy oddziatywania wykopu w utworach spoistggodnie z nalgy przyjmowa jako:
- zastg strefy oddziatywania wykopu - S - 2,5 Hw,
- zaskg strefy bezpg&rednich oddziatywawykopu - $=0,75 Hw.
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W przypadku ssiedztwa obiektéw budowlanych powinnaébwykonana ocena zagrenia
obejmupca wptyw wykopu na stateczétoobiektéw gsiednich. Projekt inwestycji powinien okfac
warunki wykonania oraz zabezpieczenia wykopow, apmypadku sgsiedztwa obiektow rownie
przewidzi€ monitoring budynkow.
W przypadku projektowanej inwestycji nie przewidgie sgsiedztwa obiektow budowlanych

a co za tym idzie wptywu wykopow na inne obiektylbwlane.
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