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B-08 — STOLARKA ALUMINIOWA

CPV 454 21132 - 8 instalowanie okien

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il
W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 GUZOWATKA; UL. GUZOWATKA 81 ; dziatka nr 208 ; obreb 0008 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojewddztwo
Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka...

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy dla dostaw i montazu swietlikow
dachowych  przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :

- montaz $wietlikow dachowych

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej Specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

SWIETLIKI DACHOWE
Konstrukcja $wietlika aluminiowa. Mocowanie do konstrukcji stalowej dachu — proj. konstrukcji. Wypetnienie $wietlika poliweglanem
komorowym bezbarwnym o izolacyjnosci cieplnej min 1,7W/m2K. Grubo$¢ 20mm - 5-cioscienny. Ksztatt lekko wypukly.

STOLARKA ALUMINIOWA
: Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie okienno-drzwiowym

Powierzchnie profili wykoficzone powtoka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym
Trzykomorowy system izolowania termicznego z dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz komory profili
Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkio bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne
W strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkto antywtamaniowe klasy min. P4A ,przy oknach i drzwiach z szybami
antywlamaniowymi zastosowa¢ listwy antywtamaniowe
: Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=0,9 W/(m2-K)
W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005
Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7037
Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg na klucz;
Okna wyposazone w wysiegniki umozliwiajace otworzenie z poziomu podtogi.
Okna wyposazy¢ w klamke z kluczykiem
Drzwi:
Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wktadka patentowg na klucz;
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Samozamykacze.

Pas folii matowej na wysokosci 100-115cm.

Wspoétczynnik przenikania ciepta tylko dla drzwi Uc=1,1 W/(m2-K)

Skrzydta aluminiowych drzwi zewnetrznych wyposazy¢ w przektadki kompensacyjne

MATERIALY POMOCNICZE

Folie izolacyjne:

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajacymi na bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku.
Musza odpowiada¢ wymaganiom DIN 16935.

Dopuszcza sie stosowanie jako paroizolacji folii na bazie PE pod warunkiem wykazywania przez nie odpowiedniej trwatosci i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz min. grubosci 0,8 mm.

Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowac, aby nie byly one wystawione na bezpo$rednie dziatanie Swiatta i
promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe wykonywane sg ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, jako anodowane lub lakierowane do
elementéw warstwowych lub obrébek i wykofczen blacharskich.

Elementy ztaczne
Elementy ztaczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace do blach, $ruby, nakretki, podktadki) stosowane do
wykonywania potaczen, sq wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji dostawcy systemu.

Wsporniki i taczniki aluminiowe
Wsporniki i taczniki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Sprzet do montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub

sktadane, poziomice, rusztowania, podno$niki, zurawie. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowa¢ i przechowywa¢ skompletowane w
odrebnych fabrycznych opakowaniach.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i skladowania materiatow zgodnie z ogéina specyfikacije nr 4.

4.2. TRANSPORT:

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢é
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

4.3. SKLADOWANIE :
Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST .
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- il08¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
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oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST ..

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub
lakierowanych. Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m

od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST. Odstepstwa od projektu moga,
dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych
charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga,
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.2. WYMAGANIA PRZY MONTAZU SLUSARKI :

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy ocenié mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- oceng miejsca wbudowania, w szczegoino$ci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych pod wzgledem réwnosci, pionowosSci i
wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwo$ci wtasciwego potaczenia konstrukciji Slusarki z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami otwordw, w
ktére majg zosta¢ wbudowane, nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.3. MONTAZ ELEMENTOW SLUSARKI:

Do mocowania $lusarki aluminiowej nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Przed przystapieniem do osadzania $wietlikdw i nalezy wyznaczy¢ ptaszczyzne zamocowania elementu.

Osadzanie $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtow konstrukcyjnych w dokumentacji projektowej i z
zaleceniami producenta.

Osadzone $wietliki powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i

przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z
zaleceniem producenta $lusarki.

UWAGA: Wykonawca przed montazem $wietlikow , zobowiazany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

5.4. JAKOSC | TOLERANCJE :

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.

- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancji i odchytek okre$lone w
dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci zastosowanych materiatow i wykonania montazu z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi
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zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletno$¢ okug,

- prawidtowo$¢ osadzenia, uszczelnienia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dia potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Montaz $lusarkii osprzetu obmierza sie w sztukach i kompletach zgodnie z zestawieniami stolarki i $lusarki w

projekcie. Fasada liczona w m2. Wielko$ci obmiarowe okreéla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbior robét dla poszczegoinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny

wizualnej robét. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegbtowych ustaler umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsadzenie i umocowanie ram $wietlikow

- zamontowanie wymaganego osprzetu,

- uszczelnienie i wykonczenie stykow elementami budynku,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.

10.1. USTAWY :

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogélnej ST pkt.10.

10.2. ROZPORZADZENIA:

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ogolnej ST pkt.10.

10.3. NORMY:

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzj.

- PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

- PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

- PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

- PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

- PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

- PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.
- PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe.

- PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiaciwosci eksploatacyjne.

- PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

- PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

- PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢.

- PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

- PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoSci.
Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna



