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Producentdw oraz typy zastosowanych materialow
i urzqdzen podano dla okreslenia wymaganego

standardu instalacji i nalezy je traktowa¢ jako
przyktadowe.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu
stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowia wiasnosc¢ intelektualng firmy:
"ARCHITEKT RADOStAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

SKALA ---
SCHEMAT INSTALACJI PV BRANZA:
ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN
ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA
PAWLA Il W GUZOWATCE DZ. NR EW. 208, | FAzA PBW
OBREB 0008, GMINA DABROWKA A 2022
INWESTOR: Urzad Gminy Dabréwka
ul. T. Kosciuszki 14
05-252 Dgbréwka
AUTOR: mgr inz. Adam Zdziarski NR UPRAWNIEN
MAZIO34POOEA3
OPRACOWAL.: inz. Marek Zabuski PODPIS
SPRAWDZIL: mgr inz. Robert Bulzacki NR UPRAWNIEN
MAZIO336PWOE/3
UWAGI: NRRYS.




