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LT.1 element ZGmYkGJQCy niezgodnoégi pomiedzy projektem archi?ektonicznyr"n, projektami N
branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem. Uwagi i
opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czg$¢
niniejszego opracowania. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig
wiasnos¢ intelektualng firmy: "ARCHITEKT RADOSEAW GUZOWSKI" i nie
wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody wyzej
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1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z pozostafymi ryrysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi. spraviniena bUdfxij:nizgr,f(’,eng?uw,fgji;ez°gra"'czenW
2. [abezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych zgodnie z opisem technicznym konstrukeiji. nr uprawnieri: LOD/1620/POOK/11
3. Miejsce spoin montazowych na istniejgcych elementach nalezy uprzednio przygotowaé. Istniejgce powtoki malarskie usunqgé a stal oczysci€ do stopnia czystosci min St2.
4. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty. UWAGI: NRRYS.
5. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukq budowlang i odpowiadaé warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowalno—montazowych. K_2




