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OZNACZENIA

yA4CX) — ZLACZE KONTROLNE
ez — IMIANA WYSOKOSCI PROWADZENIA ZWODGW
oP1 — WOLNOSTOJACA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOSCI 2m
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Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzqdzen

podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i
nalezy je traktowa¢ jako przykladowe.

Drut FeZn ¢8 prowadzony na wspornikach dsytansujqcych

od zigcza kontrolnego na dach

Uziom otokowy wykonany z piaskownika FeZn 25x4
ukfadany w wykopie na gfgbokosci min 0,8m

Drut FeZn ¢8 prowadzony na wspornikach dsytansujqcych

Drut FeZn 88 prowadzony na wspornikach dsytansujqcych

od zfqcza kontrolnego na dach

BUDYNEK
SZKOLY

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu

od ziqcza kontrolnego na dach

Drut FeZn 88 prowadzony na wspornikach dsytansujgcych
od ziqcza kontrolnego na dach

Uziom pionowy FeZn
#20mm, |=min 4m
Dotqczy¢ do istniejgcego uziomu

| Dofqczyt do istniejgcego uziomu

Uziom pionowy FeZn

R<100 $20mm, 1=min 4m

Drut FeZn ¢8 prowadzony na wspornikach awﬁo—,w&anﬁ__

od ziqcza kontrolnego na dach

Uziom “otokowy wykonany z pfaskownika FeZn 25x4
ukfadany w wykopie na gfgboko$ci min 0,8m

stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
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