PRZEKROJ TYPOWY

PROJEKTOWANY
, Pobocze 0,5m Jezdnia  bitumiczna 3,0m L, Mulda 0,6m  Pobocze 0,5m ,
KRUSZYWO GR. 7 CM ~ i i 7 " KRUSZYWO GR. 7 CM
SCIECIE POBOCZY SCIECIE POBOCZY
~0.03 +0,00
007 ™ 2 & ~0.07

il

4em

KORYTKO ODWADNIAJACE
MULDA 50cm x 60cm x 15cm

PROJ. WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I—Il 0/12,8mm

3em

PROJ._ WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR I=Il 0/12,8mm

ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

ISTNIEJACA PODBUDOWA

Nazwa opracowania:
"Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 1596 oraz 1597 obreb Olesnica”

Adres: Gmina-Olesnica, Powiat-Staszowski, Woj.-Swigtokrzyskie

Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:
db projekt Gmina Olesnica
Konrad Gadek ul. Nadstawie 1
ul. Jana Pawta Il 3/28 28-220 Olesnica
28-200 Staszow
Tytut rysunku:
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Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis:
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