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Poziom wymlany gruntu Fozlom wymleny gronty F1 F3 Fundament pod schady
{ F2 l wys. 40 ¢m x 140 cm x 180 cm
¥ Do ] N ¥ = )
+ e —t
FUT - A 344 4 344 +
GRANICA
PRZEKRO) B-B2 NERGHOHOL PRZEKROJ B-B1
DACH @ PODLOGA NA GRUNCIE @ EUNDAMENTY @ ZJAZD
blacha cynkowana kolor RAL 3002 Kadzi ai tyki kostka betonowa - gr.8 cm
okiadzina podtogowa - piyki gres | wa 24 x 100 ¢ "o
5x 5 laty éclana fundamentowa 24 x 100 cm podsypka cementowa 1:4 - 3 em

folla paroprzepuszczaina

8 x 16 cm krokiew

weina mineralna - 25 cm
paroizolacja - folia PE

plyta G-K ognloodporna - 1,25 em

STROP NAD PRZYZIEMIEM

plyta zelbetowa neéna gr. 15 em
beton C20/25 e¢m
zbrojenie krzyzowe dwukierunkowe pretami

@ 8 co 15/20 cm doiem oraz @ 8 co
15/20 cm. Stal AlINB

o oczkach 15em x 15 em

Tynk waplenno-mineralny

wylewka cementowa (szlichta) - 7 cm
zbrojona widknami

folia izolacylna

izolacje termiczna styropian ekstrudowany
gr.l15 cm

izolacja pozioma 2 x folia PE min. 3 mm gr.
lub papa asfaltowa podkiadowa

10 cm beton wylewany / chudy C12/15
podbudowa noéna - mieszanka kruszywa
naturainego 0-0,31 mm z 30%

z dodatkiem kruszywa tamanego 0,31-
0,62mm

mechanicznie zageszczony .

Wspéiczynnik zageszczenia gruntu Si >1

stopa fundamentowa wys. 40 x szer. wg Rysunku

fundamentdw

jzolacja termiczna plonowa styroplan ekstrudowany 8cm
izolacja przeciwwilgomoiciowa pionowa np.Dysperbit

podbudowa noéna - mieszanka kruszywea
naturalnego 0-0,31 mm z 30%

z dodatkiem kruszywa lamanego 0,31-
0,62mm
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RENKOT

Renata Koterwas-Zebrowska

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR:

Gmina Dobrzynlewo Duze

2 sledzibq w Urzedzle Gminy pod adrasem:
ul. Bialostocka 24

16-002 Dobrzyniewo Duze

ADRES INWESTYCJ:

Budynak Ochomicze] Strazy Poiame| #OSP"
Pogorzatkl

Pogorzatkl 128

16-002 Pogorzatkl

Dzlatka ozn. nr 146 Obreb

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RENKOT BIURO PROJEKTOWE

Renata Koterwas- Zebrowska

z sledzibq pod aderesenn

ul. Wolska Poiskiege 9, 06-216 Sypnlewo

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL OPRACOWANIA:

Rozbudowa budynku Ochotnicze| Straty Poiarne]
~OSP" Pogorzatkl wraz z zagospadarowanlem tereny

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROS B-B 1 1B-B 2

izolacja pozioma papa asfaltowa podkiadowa
chudy beton C8/B10 - 10 cm
podbudowa noéna - kruszywo famane - 15 em

mechanicznie zageszczony .
Wspélczynnik zageszczenia gruntu Si>1

BRANZA:

SKALA:

OZNACZENIA:

F-1 Fundament pod éclany budynku

F-2 Fundament pod ogrodzenie

F-3 Fundament pod schody

W-1 wienlec obwodowy ician fundamentowych 24 x 24 ¢m
W-2 wienlec obwodowy zwieficzenle kondygnacli 24 x 24 cm
W-3 wieniec obwodowy zwiericzenle kondygnacii 124 x 24 em

Wieniec zelbetowy o wymiarach 24 cm x 24
cm beton beton C16/20, zbrojony pediuinie
4@12 A Il 34GS, strzemiona @ 6 AQ StOs co
20 em. Nalezy zachowaé 3 cm otuling pretéw

Architektura/Konstrukcla 1:100

PROJEKTANCH

Architekt:

mgr Inz.orch Zygmunt Plochocki
Nr upr. 20/95/0s %
Sprawdzajqey: :
mgr Inz.arch Zbigniew Dabrowski
Decyzjo nr 12/WMOKK/18 @

Sprawdzalqey Konstrukeja:
inz. bud, Jan Wagrowski
Decyzja nr 156/91/0s

Asystent architekia:
Inz.arch Agnleszka Glosek
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