Projekt budowlany pt.: ,,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej ,,0SP” Pogorzatki wraz z zagospodarowaniem terenu

1.

1.1

11.CZESC INFORMACYJINA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne na podstawie decyzji ustaleniu
lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy polegajacego
na rozbudowie budynku remizy Strazy Pozarnej dalej ,,OSP “ Pogorzatki wraz
z zagospodarowaniem terenu. Projekt obejmuje dobudowe budynku dwukondygnacyjnego
niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace lokalizacji ukfadu elementéw
zagospodarowania terenu, sieci infrastruktury technicznej oraz rozwigzan architektoniczno —
konstrukcyjnych dla projektowanego obiektu. Projekt okresla szczegétowo forme
architektoniczng budynku wraz z jego funkcja, rodzajem materiatéw podstawowych
i wykonRczeniowych.

INFORMACIJE OGOLNE

INWESTOR:

Gmina Dobrzyniewo Duze

z siedziba w Urzedzie Gminy pod adresem:
ul. Biatostocka 24

16-002 Pogorzatki

LOKALIZACIA INWESTYCII

Dziatka ozn nr ewid. 146 w msc. Pogorzatki gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki
woj. podlaskie.

PRAWO WLASNOSCI

Nieruchomos$¢ gruntowa ozn. nr 146 w msc. Pogorzatki wraz z zabudowaniem stanowi
wiasnosc Inwestora

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora.

Ustalenia z Inwestorem

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IPG.6733.19.2020 z dnia
23.06.2020 r wydana przez Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze.

Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie ochrony gruntéw rolnych dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie budynku OSP w Pogorzatkach o pomieszczenie , przeznaczone na centrum
zarzadzania kryzysowego i bezpieczenstwa gminy Dobrzyniewo Duze wraz z niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi znak GKNII.6124.9.133.2020 z dnia 02.06.2020 r. przez
Staroste Powiatu Biatostockiego.

Decyzja wyrazajgca zgode na urzadzenie zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 105452 B
dz. Nr 1214 na nieruchomos$¢ potoing na dziatce nr 146 w m. Pogorzatki znak
RGK.7230.215.2020 z dnia 20.11.2020 r. wydana przez Wdéjta Gminy Dobrzyniewo Duze
wraz z urzadzeniem miejsc postojowych dla samochodéw przy zagospodarowaniu dziatki
na cele budowlane.
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** Warunki techniczne na przytaczenie si¢ do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znak
RGK.7021.488.2020 z dnia 20.11.2020r. wydane przez Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze.
Badania geologiczne podtoza gruntowego dziatki ozn. nr ewid. 146 w msc. Pogorzatki
wykonane przez firme Uni-Geo z siedzibg Zatorowa 7, 19-500 Gotdap.

Przepisy Prawa Budowlanego.

Polskie | Europejskie Normy Budowlane.

Mapa do celéw projektowych.
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PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 pkt. 2.6 Ustawy z dnia 23 lutego 1994 o prawie autorskim (Dz.U nr. 24 poz. 83).

1.2 ZAKRES INWESTCII

1) Przygotowanie terenu pod rozbudowe w tym nasyp gruntu w miejscu nieczynnego
zbiornika wody.

2) Budowa nowych pomieszczer budynku OPS Pogorzatki.

3) Wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewnatrz budynku.

4) Woykonanie elementéw zagospodarowania terenu: dojicia, zjazdéw i ogrodzenia
na fundamencie.

lil. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 LOKALIZACIJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w miejscowosci Pogorzatki na terenie gminy
Dobrzyniewo Duze na dziatce ozn. nr 146 woj. podlaskie. Wtascicielem terenu objetego
opracowaniem jest Inwestor. Teren objety nie objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Rozbudowa realizowana bedzie na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 1PG.6733.19.2020 z dnia 23.06.2020 r.
wydanej przez Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze.

1.2 ISTNIEJACY UKEAD KOMUNIKACYINY

Dojazd do projektowanego terenu obecnie zapewnia istniejagcy wjazd na teren dziatki
zlokalizowany od wschodniej strony. Nawierzchnia zjazdu oraz wejscie do budynku
jest utwardzona. Zjazd prowadzi do bram wjazdowych samochodéw strazy pozarnej oraz do
wejscia do budynku. Na pozostatej czesci dziatki wystepuja tereny zielone. Wjazd na dziatke z
drogi gminne] Nr 105452 B. Miejsca postojowe znajdujg sie réwnolegle od jezdni.

1.3 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na terenie dziatki bedacej przedmiotem opracowania aktualnie znajduje sie budynek remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej ,,OSP” Pogorzatki, obiekt mate] architektury — krzyz oraz zbiornik
przeciwpozarowy. Istniejgcy budynek posiada dwie kondygnacije nadziemne, przekryty
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jest dachem dwuspadowym pokrytym blachg. Gtéwne wejscie do budynku w zlokalizowane
od strony pofudniowo wschodniej z prawej strony budynku.

1.4 ISTNIEJACE UKSZTALtTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie znacznymi réznicami wysokoéciowymi przed
budynkiem znajduje sie nawierzchnia utwardzona kostkg betonowa. Odptyw wody opadowej
skierowany na jezdnig. Od strony pétnocno zachodniej (za budynkiem) teren zréinicowany
wysokosciowo.

1.5 ISTNIEJACE URZADZENIE TERENU

Teren objgty opracowaniem jest czes$ciowo ogrodzony. W czeéci niezabudowane] usytuowany jest
nieczynny basen przeciwpozarowy oraz obiekt matej architektury — krzyz modlitewny.

1.6 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar objety opracowaniem na ten moment jest zainwestowany. Na terenie dziatki znajduje
si¢ przedmiotowy budynek wraz z terenami utwardzonymi, przytaczami sieci. Teren jest
czesciowo ogrodzony.

Infrastruktura techniczna

* Energetyczna - istniejgce przytacze energetyczne napowietrzne
* Sanitarna:
- Wody —istniejace przyfacze wody (brak inwentaryzacji w terenie)
- Kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytacze do kanalizacji
- Ogrzewania — kottownia wiasna zasilana paliwem statym
- Odprowadzenie wéd opadowych - ogéInosptawne na teren Inwestora
- Wyjazd i wjazd z garazu poprzez zjazd publiczny na droge publiczng Nr 105452 B

Projektowana inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej linii energetycznej.
Planowane jest wigczenie sie¢ nowym przylaczem w sie¢ wody uzytkowej, oraz wilaczenie
w istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie planowane jest zasilanie z naturalnego
zrodfa —pompy ciepta i kotfa elektrycznego jako zrédto wspomagajace.

1.7 BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 146 613,43 | m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej 161,10 m?
Powierzchnia utwardzona 39,46 m’
Powierzchnia zbiornika przeciwpozarowego 174,09 m’
Powierzchnia biologicznie czynna 131,74 m?
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2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1UKtAD KOMUNIKACYINY

Projektowana rozbudowa obejmuje istniejgcy budynek oraz wykonanie utwardzenia uktadu
komunikacji. Wyjazdu z garazu, dojscia do budynku oraz wykonie miejsc postojowych. Projektuje
sie przebudowe istniejacego chodnika w zakresie obnizenia niwelety nawierzchni oraz
wbudowanie przy krawedzi jezdni krawgznika ,,wtopionego” na wysokosci istniejgcej zabudowy.
W celu odprowadzenia wod opadowych z zjazdu projektuje sie spadek daszkowy o 2% kacie
nachylenia i odprowadzenie wéd powierzchniowe w przylegly teren zielony (chtonny).
Catod¢ wdd opadowych zostanie zagospodarowana w granicach administracyjnych dziatki ozn. nr
146 stanowiacej wtasnos¢ inwestora.

2.2 SIECI | URZADZENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Zewnegtrzne przeciwpozarowe zaopatrzenie budynku w wode zapewnione jest poprzez hydrant
zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od budynku 4 m. Hydrant aktualnie znajduje sie w kolizji
z projektowanymi miejscami postojowymi. Celem usuniecia kolizji hydrant nalezy przenie$é 30cm
w na potnoc linii proste].

2.3 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektuje sie rozbudowe budynku o powierzchni catkowitej 135,9 m*. W celu realizacj dobudowy
projektuje sie uporzgdkowanie terenu, w tym:

\/

% rozhiérke obiektu matej architektury — krzyza

** nasyp gruntu w miejscu zabolenia po zbiorniku
% budowe ogrodzenia terenu

2.4 PROJEKTOWANY BILANS TERENU

L]

Powierzchnia dziatki 146 613,43 m
Powierzchnia pojektowanej rozbudowy 139,50 m’
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 62,96 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 300,60 m’
Powierzchnia utwardzenia terenu po realizacji 112,91 m>
Powierzchnia biologicznie czynna 199,92 m*

2.5 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana rozbudowa oraz sposéb uzytkowania obiektu nie powoduje powstania zagrozen
dla srodowiska, nie stwarza zagroienia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W ramach
przedsiewziecia nie zaplanowano montazu jakichkolwiek urzadzeh mogacych emitowaé
zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne Zrédfa
promieniowania ani emitory diwieku. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko/ Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pbiniejszymi
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zmianami/ planowane przedsiewzigcie nie podlega uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

2.6 INFORMACJIA O WARUNKACH GLEBOWYCH WYSTEPUJACYCH NA TERENIE
PLAOWANEJ INWESTYCJI

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opracowanej dokumentacji badann podtoza
gruntowego dziatki ozn. 146 w msc. Pogorzatki przez uprawnionego geologa Pana mgr Piotra
Rant UPR. Nr MOSZNIL V-1313 Nr MS VII-1430 na zlecenie firmy RENKOT Biuro Projektowe
Renata Koterwas —Zebrowska.

Ww. opracowaniu rozpoznano warunki glebowe terenu, ustalono wtasciwosci fizyko-
mechaniczne oraz warunki wodne podtoza gruntowego dla potrzeb rozbudowy przedmiotowego
budynku. Analiza materiatu gruntu wykazata wysoki poziom waéd gruntowych ok. 0,60 m ponizej
powierzchni badanego terenu oraz wystapienie zespotu gruntéw:

I. Grunty organiczne

I.A - gleba z piaskiem , czarna, wilgotna

II. Grunty rodzime niespoiste (sypkie)

H.A — piasek drobny z dodatkiem piasku $redniego, jasnobrgzowy, wilgotny
i nawodniony, $rednio zageszczony

lll. Grunty rodzime spoiste

lll.LA —glina brazowa, mato wilgotna, twardoplastyczna

Zesp6t gruntdw LA wytgczono z zestawierd obejmujacych wartoéci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych, gdyz nieuporzadkowana struktura oraz znaczna zmiennosé¢ ich skfadu nie
pozwala na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntéw.

Wobec powyzszego projektuje sie warstwowq wymiane gruntu pod planowanqg powierzchnie
rozbudowy oraz zasypania zbiornika wodnego.

PARAMETRY WYJSCIOWE:

Poziom + 0,00 projektu zatozono spdjnie z istniejgca zabudowa tj. 129,47 m.n.p.m
Istniejacy poziom terenu w miejscu planowanej zabudowy +129,28 m.n.p.m
Poziom skarpy basenu + 128,47 m.n.p.m

Poziom dna w basenie + 127,45 m.n.p.m

PROJEKTOWANE WARSTWY GRUNTU POD PLANOWNA ROZBUDOWE:

0,40 m — mieszanka z kruszywa naturalnego 0-0,31 mm z 50 % dodatkiem kruszywa naturalnego
tamanego o frakcji 0,31- 0,62 mm mechanicznie zageszczone do stopnia S>= 1.

0,70 m - piasek zasypowy — 0,2 mechanicznie zageszczone do stopnia S>= 1.

0,56 m - mieszanka z kruszywa naturalnego 0-0,31 mm z 50 % dodatkiem kruszywa naturalnego
tamanego o frakcji 0,31- 0,62 mm mechanicznie zageszczone do stopnia S>= 1.

0,70 m - piasek zasypowy — 0,2 mechanicznie zageszczone do stopnia S>= 0.98.

tgczna wysokosé warstwy wymiany gruntu wynosi: 2,36m
W przypadku stwierdzenia wystgpienia nizej niz planowana wymiana warstw nieprzepuszczalnych

nalezy zwiekszy¢ wymiane gruntu do poziomu wystgpienia gruntéw nosnych.
Projektowane warstwy zilustrowano na Rysunku A.05 Przekr6j B-B 11 B-B 2
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Celem zapewniania prawidlowego posadowienia obiektu oraz jego péZniejszej zywotnosci $ciany
projektuje sie z materiatow lekkich (beton komérkowy) o wysokich parametrach nosnych.

2.7 INFORMACJA ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka objeta opracowaniem a takze obiekty na niej sie znajdujgce nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, a takie nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.8 INFORMACIA ODNOSNIE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZE) NA TERENIE
INWESTYCJI

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

2.9 INFORMACJA ODNOSNIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedsiewziecie rozbudowy budynku OSP Pogorzatki objete niniejszym opracowaniem nie jest
zaliczone do moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r., zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000.

2.10 INFORMACIA O WYZNACZENIU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza oddziatywania planowanej rozbudowy budynku OSP Pogorzatki czyli jej interakcji
z istniejgcym i potencjalnym zagospodarowaniem dziatek sgsiednich na podstawie przepiséw
prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U 2020 poz. 1333 )

Usytuowanie obiektu na dziatce - §12,13 i 18-23 WT:

Planowana rozbudowa usytuowana zostata zgodnie z wymogami §12 ust.1 WT, co nie powoduje,
ze wzgledu na odlegtoé¢ budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich,
a w slad za tym objecia sasiednich terenéw budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu
prawa art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Miejsce gromadzenia odpaddw na dziatce- §18i 23 WT

Miejsce gromadzenia odpaddw statych usytuowane zostato w odlegtosciach:
od granicy z dziatkg nr ew. 145 - 6,5 m;
od granicy z dziatkg nr ew. — 147 -3 m.

Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych oraz miejsca postojowe zostaty
usytuowane zgodnie z wymogami §18 i 23 WT odnosnie terenéw sasiednich, co nie powoduje,
ze wzgledu na odlegtodci tych miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a w $lad za tym, objecia
sgsiednich terenéw budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu prawa art.3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Podsumowanie
Obszar oddziatywania planowanego przedsiewzigcia - rozbudowy budynku OSP Pogorzatki
okreslony na podstawie ww. przepiséw prawa nie wykracza poza granice dziatki Inwestora
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ozn. nr ew. 146 w msc. Pogorzatki gm. Dobrzyniewo Duze. W zwiazku z powyiszym
nie powoduje zadnych ograniczen terytorialnych, ktére tworzytby wykluczenie spod zabudowy

dla dziatek sasiednich.

2.11 INFORMACIA O WYSTEPUJACYCH WARUNKACH TECHNICZNYCH DO PRZYtACZENIA
SIE DO ISTNIEJACE) SIECI CIEPLOWNICZE].

Planowana inwestycja potozona jest w terenie gdzie nie wystepujg warunki techniczne wtaczenia
sie do sieci cieptowniczej, z uwagi na brak infrastruktury systemu cieptowniczego w omawianym
terenie.

IV. INWENTARYZACIA

1. STAN ISTNIEJACY
1.1 INWENTARYZACIJA OBIEKTU

1) Charakterystyka ogdina budynku

Budynek uzytkowany jako Remiza OSP w miejscowosci Pogorzatki zlokalizowany na dziatce
ozn. nr 164 w msc. Pogorzatki, zaliczony do klasy XVI budynkdw oraz zagrozenia ZL PM niskie.
Budynek w zabudowie szeregowej, | pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony,
budowany na planie prostokgta. Garaz jednostanowiskowy w bryle budynku. Dach dwuspadowy
o kacie nachylenia 30 ° kryty blachg. Budowany metodg tradycyjna, nieocieplony. Sciany
zewnetrzne pokryte tynkiem mineralnym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

1. bryta rozbudowywana 8,83 mx 11,54 m
2. bryta przylegta 6,99 m x 9,26 m
Powierzchnia zabudowy:

1. bryta rozbudowywana 98,10 m *

2. bryta przylegta (magazyn) 63,00 m *
taczna powierzchnia zabudowy: 161,10 m *
Kubatura:

1. bryta rozbudowywana 814,49 m*

2. bryta przylegta 194,18 m®

taczna kubatura brutto zabudowy: 1008,67 m®

Kat nachylenia dachu — 30°
Wiezba dachowa drewniana typ krokwiowo -ptatwiowa
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1.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny budynku okredla sig¢ jako dobry. Istniejacy stan wymaga wytgcznie remontu
polegajgcego na termomodernizacji przegrod zewnetrznych oraz wykonaniu nowej elewaciji.

1) Fundamenty : tawy Zelbetowe, $ciany zelbetowe w stanie dobrym. Nie stosowano izolacji.
Brak widocznych peknieé i zarysowan na $cianach fundamentowych wskazuje na dobrg ich
prace —, miejscami zawilgocenia - Stan dobry.

2) Sciany zewnetrzne nosne: wykonano z bloczka keramzytowego gr. 24 cm na spoinie
grubowarstwowej — Brak widocznych peknieé, miejscami lekkie zawilgocenia.Tynk
cementowo- wapienny w znacznej mierze odpada od $cian, pgka a miejscami - Stan dobry

3) Nadproza zelbetowe : Brak widocznych ugie¢ i zarysowan, miejscami drobne rysy
przyporowe - Stan dobry

4) Strop zelbetowy: brak widocznych ugied, lekkie zawilgocenia — Stan dobry

5) Konstrukcja dachu: wieiba drewniana typ - ptatwiowo kleszczowy, wymaga remontu
i zabezpieczenia przed grzybami i plesnig - Stan sredni

6) Posadzki — w garazu wylewka betowa — brak spekan, na | pietrze oktadzina podtogowa typu
gres - Stan dobry

7) Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne zatarte na gfadko, malowane —Brak spekan
i zarysowan - Stan dobry

8) Elewacja — budynek nieocieplony , Tynk miejscami odwarstwiony, widoczne $lady wilgoci
przy dole budynku. — Stan zly

9) Stolarka okienna i drzwiowa— drzwi do garazu nowe stolarka typ PCV wymieniona - Stan

dobry

10) Schody - konstrukcja wschodéw w dobrym stanie technicznym- Nie spefnia parametréow
WT.

Ogledziny zewnetrzne i wewngtrzne budynku wykazaly stan techniczny elementéw

konstrukcyjnych dobry oraz widocznych $redni i zty. Budynek w pefni spetnia mozliwosci
techniczne rozbudowy, z elementami przebudowy w postaci zamurowan otwordw okiennych i
niewielkiego ich poszerzenia celem wykonania komunikacji miedzy istniejgca zabudowg
a planowanym powiekszeniem powierzchni. Z wykluczeniem nadbudowy. Wskazane jest
wykona¢ prace termomodernizacji scian zewnetrznych wraz z elewacja.
Przed przystapieniem do realizacji rozbudowy nalezy dokona¢ odkrywki fundamentow od strony
rozbudowy. Przy wystgpieniu rozbieznosci pomiedzy niniejszym opiserm-a stanem faktycznym
nalezy powiadomi¢ jednostke projektujgca i projektanta. 1

9

i
i
l
V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

L]

Projektuje sie rozbudowe budynku OSP od strony péinocnej obiektu. Dobudowa obejmuje
budynek dwukondygnacyjny z garazem jednostanowiskowym w bryle obiektu.
W rozbudowywanej czesci parteru lokalizuje sie nowe pomieszczenia: magazyn przeznaczony
do przechowywania materiatéw i rzeczy i sprzetu , ktére nie nalezg do produktéw tatwopalnych
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i nie powodujg zagrozenia wybuchem oraz garaz jednostanowiskowy. W czesci | pietra
pomieszczenia biurowe, wezet sanitarny, kotfownie oraz pokdj socjalny.

Rozbudowe zaprojektowano zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania tj. z niwelacja barier
architektonicznych. W celu utatwienia dostepu osobom z trudnosciami samodzielnego
poruszania sie, w tym osobom poruszajgcym sie na wdzku inwalidzkim, do pomieszczen
znajdujacych sie na pietrze zaprojektowano pochylnie samojezdne schodowe.

Obiekt podzieino na 3 strefy funkcjonalne: garaz dla samochodéw bojowych oraz do zwalczania
sytuacji kryzysowych, magazyn do przechowywania materiatéw niepalnych, narzedzi i sprzgtu
pomieszczenia biurowe do pieciu osob. Projekt zostat przygotowany w oparciu o optymalizacje
kosztdw realizacji jak rowniez pdiniejszej eksploatacji. Jako forme ogrzewania zastosowano
powietrzng pompe ciepta/alternatywnie Zrédtem wspomagajgcym bedzie elektryczny kociot
indukcyjny. Do zaspokojenia zapotrzebowania w energie elektryczng zaprojektowano instalacje
z paneli fotowoltaicznych.

1.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Bryte budynku dostosowano do aktualnej zabudowy. Obiekt jest zbiorem 4 bryt, z na planie
prostokata, ktére wizualnie tworzg spdjng zabudowe o charakterze zabudowy szeregowej.
Obiekt posiada przesunigcia Budynek zlokalizowano wzdiuz drogi gminnej Nr 105452B.
Kolorystyka elewacji podkreslono funkcje uzytkowe budynku. W tym celu zastosowano
kontrastowe zestawienie w wybarwieniu czerwieni, bieli i grafitu, wyeksponowano wertykalne
pilastry.

w kontrastowych barwach na minimalistycznym tle. Elewacje stanowi tynk drobnostrukturalny.
Pokrycie dachu w kolorze czerwonym z blachy mocowanej na rabek stojacy. Okapy wykonczone
podbitka z narzutka z tynku w kolorze czerwonym.

1.3 INFORMACJA O WARTOSCIACH CHARAKTERYSTYCZNYCH DO PRZYJETYCH OBCIAZEN

Obcigzenie $niegiem strefa Vi

Obcigzenie wiatrem |

Posadowienie fundament PN-81/B-03020- strefa przemarzania hz=1,20 m
Obcigzenia budowli PN-82/B-02000PN-82/B-02001PN-82/B-02003
Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010

Warunki gruntowe — ztozone

Z UWAGI NA WYSTAPIENIE GRUNTOW NIE NOSNYCH, StABO ZAGESZCZALNYCH PROJEKTUJE
SIE WYMIANE GRUNTU W MEJSCACH POSADOWIENIA BUDYNKU ORAZ UZUPELNIENIA
CZESCIOWEGO BASENU. SZCZEGOLOWE ZAtOZENIA ROZWIAZANIA OPISANO W CZESCI
INFORMACYINEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dojécie do budynku oraz wyjazdy utwardzone, zlokalizowane od strony frontowej budynku.
Miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych projektuje sie w ternie nieruchomosci ozn. 146.
W ramach zapewnienia miejsc postojowych dla obstugi rozbudowanego budynku urzadza
sie miejsce postojowe w pasie drogi gminnej, usytuowane réwnolegle do osi jezdni.
Na podstawie uzgodnienia z Zarzadcg Drogi Wéjtem Gminy Dobrzyniewo Duze, wydanym facznie
z Decyzja wyrazajaca zgode na urzadzenie zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 105452 B dz.

Nr 1214 na nieruchomos¢ potozna na dziatce nr 146 w m. Pogorzatki znak RGK.7230.215.2020
z dnia 20.11.2020 r. wydang przez Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji  projektuje sie  przestawienie krzyza
modlitewnego na postumencie oraz nasyp gruntu w miejscu nieczynnego zbiornika
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przeciwpozarowego pod powierzchni¢ planowane] rozbudowy oraz ogrodzenia terenu.
Fundament pod ogrodzenie projektuje sie jako prefabrykat oporowy wys. 1,5 m na stopie typ L.
Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych zapewnione jest z istniejgcej sieci
ogblnodostepnej poprzez hydrant zewnetrzny. Wobec czego zbiornik utracit swoja podstawowq
funkcje. Zasypanie zbiornika projektuje sie w czesci tylko niezbgdnej dla przeprowadzenia
inwestycji celu publicznego tj. przedmiotowej rozbudowy.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy z basenu wypompowac istniejaca wode
i wywiez¢ poza obszar inwestycji (wykorzystac do podlania pobliskich pdl lub ogrodéw
indywidualnych),nastepnie wykona¢ warstwowy nasyp wg opisu w informacji o gruntach.
Przy zasypaniu warstwowym wykonac zageszczenie gruntu do wskaznika S=1

1) Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem nr 146: 613,86 m?
Powierzchnia catkowita rozbudowy: 139,50 m?

Powierzchnia nasypu: 43,30 m’

Utwardzenie terenu: 62,96 m>

Powierzchnia biologicznie czynna: 199,92 m?/32,61%

Wskaznik wielkosci zabudowy pod planowana inwestycje — 49,03%

2) Nasyp gruntu w miejscu nieczynnego zbiornika przeciwpozarowego
Nasyp gruntu — piaskiem zasypowym — budowlanym frakcja 0-2 mm.

3) Infrastruktura techniczna budynku

Zatozenia energetyczne budynku:

Zapotrzebowanie na ciepto budynku CO/rok: 47 190 kWh

Zapotrzebowanie na CWU/rok: 1600 kWh

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto/rok: 48 790 kWh

Dobrano pompe ciepta powietrze-woda HT 10/20 Lazar 22,2 kW. Grzejniki Srednio
temperaturowe.

4) Rozwigzania szczegétowe

Dojécie do budynku oraz wyjazdy utwardzone, zlokalizowane od strony frontowe] budynku.
Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie w ternie nieruchomosci ozn.
146 . W ramach zapewnienia miejsc postojowych dla obstugi rozbudowanego budynku
urzadza sie dwa miejsca postojowe w pasie drogi gminnej, usytuowane réwnolegle do osi
jezdni. Na podstawie uzgodnienia z Zarzadca Drogi Woéjtem Gminy Dobrzyniewo Duze,
wydanym facznie z Decyzjg wyrazajaca zgode na urzadzenie zjazdu publicznego z drogi
gminnej Nr 1054528 dz. Nr 1214 na nieruchomos¢ potozna na dziatce nr 146 w m. Pogorzatki
znak RGK.7230.215.2020 z dnia 20.11.2020 r. wydang przez Wéjta Gminy Dobrzyniewo Duze.

1.3 OPIS TECHNICZNY
1) Charakterystyka rozbudowy

W ramach przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe jako odrgbna konstrukcje nosna,
oddylatowang od istniejacych $cian. Dobudowa stanowi dwukondygnacyjny budynek
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, wznoszony w technologii tradycyjnej
murowanej. Zakres rob6t obejmuje budowe nowych pomieszczenn przeznaczonych
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dla funkcjonowania centrum kryzysowego Gminy. Na parterze buduje sie garaz
jednostanowiskowy i magazyn materiatéw nienaleigcych do tatwo zapalnych i zagrozonych
wybuchem. Na | pietrze pokdj biurowy, sale spotkan, zaplecze socjalne, kottownie oraz wezet
sanitarny. Komunikacje miedzy kondygnacjami stanowi wyodrebniona klatka schodowa,
ktéra- jest wyposaiona w urzgdzenia umoiliwiajgce poruszanie sie¢ osobom
niepetnosprawnym ruchowo. Zapewnia rowniez droge ewakuacyjng dla oséb przebywajgcych
na pietrze w stanie zagrozenia . Spetnia wszystkie wymogi WT. Budynek zwiernczony
jest dachem dwuspadowym z kalenicg utoiong prostopadle do drogi na gtéwnej bryle
oraz kalenica réwnolegta do drogi na bryle klatki schodowej. Rozbudowe projektuje sie od
strony potudniowe]j istniejacej zabudowy.

2) Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W wszystkie wejscia oraz przejscia komunikacyjne wykona¢ bezprogowo, toalete damska
wyposazy¢ w urzadzenia higieniczne dostosowujgce do tazienke do korzystania przez osoby
niepefnosprawne. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych, ktére naleizy oznaczy¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia z zakresu
znakdéw drogowych.

3) Podstawowe parametry rozbudowy:

WYMIARY OBIEKTU:

15,86 mx 9,09 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

Powierzchnia catkowita rozbudowy: 227,67 m’

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy: 227,67 m’
Kubatura powierzchni uzytkowe; : 1034,15 m®
Kubatura powierzchni zabudowy: 1254,05 m®

WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN:

Parter
0.1 Garaz jednostanowiskowy 47,40 m?
0.2 Pomieszczenie gospodarcze - magazyn 47,40 m’
0.3 Klatka schodowa 22,90 m?
Razem : 117,70 m?
| Pietro
1.1 Klatka schodowa 22,90 m?
1.2 Pokdj biurowy 20,20 m?
1.3 Sala 20,20 m’
1.4 Pokdj socjalny 8,90 m’
1.5 Toaleta damska przystosowana dla osdb niepetn. 6,60 m*
1.6 Toaleta meska 8,10 m?
1.7 Kottownia 4,00 m?
1.8 Komunikacja 19,07 m?

Razem : 109,97m2
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4) zakres projektowanych prac

WYBURZENIA | ROBIORKI

- zamurowanie okien od strony potudnia celem dostawienia nhowobudowanej sciany nosnej
budynku.

- rozbidrka muru celem wykonania otwordw drzwiowych w murach zewnetrznych fgczacych
obie czesci

BUDOWA
Konstrukcija budynku

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zelbetowe - pod scianami zewnetrznymi szer. 80 cm x wys. 40 cm,
pod Scianami wewnetrznymi no$nymi z uwagi na przenoszenie wigkszych obcigzen niz sciany
zewnetrzne, zachowano 80 cm x wys. 40 cm.

Betonowane na mokro w drewnianym szalunku, beton C -16/20, zbrojone podtuznie
wiericem 4@12 A lll 34GS, strzemiona @ 6 AO StOs co 15 cm. tawa zbrojona dotem siatka
i pretami poprzecznymi @ 12 ze stali Alll N co 20 cm oraz pretami podiuznymi @10
ze stali A lll N w rozstawie co 15cm;

Posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm i 15 cm kruszywa famanego.

tawa schodowa zelbetowa- zbrojenie podiuine 4#12 ze stali klasy A-lll N strzemiona
dwuciete zamkniete 3#6 cm co 20 cm ze stali A0. W fawie kotwi¢ zbrojenie schoddéw.
Posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm i 15 cm kruszywa tamanego.

Sciany fundamentowe zelbetowe - szer. 24 cm wys. 100 cm betonowane na mokro
w drewnianym szalunku, beton C -16/20 , zbrojone podtuznie wiericem 4@12 A lll 34GS,
strzemiona @ 6 AQ StOs co 25 cm;
Sciany nalezy zakornczy¢ wiencem zelbetowym obwodowym wym. 24 cm 24 ¢cm

- na ciggtosci fundamentéw nalezy zachowa¢ 3 cm otuling pretow;

- posadowienie fundamentu budynku znajduje sie ponizej wdd gruntowych.

- 04+00,00 projektu 129,47 m.n.p.m

Stopy fundamentowe zelbetowe- (140 cm x 140 cm x wys. 40 ¢cm ) betonowane na mokro,
beton C -16/20, zbrojenie dwukierunkowo @12 A 11l 34GS siatka 15cm x 15 cm, wyprowadzi¢
zbrojenie dla trzpieni usztywniajagcych konstrukcje zelbetowych; Uktadane na podbudowie
z kruszywa naturalnego zageszczonego wys. 15 cm i chudym betonie C8/10 - gr. 10 cm;

Uwaga:

- zabrania sie posadowienia lawy fundamentowej ponizej tawy istniejgcego sqsiadujgcego
budynku.

- zabrania sie odkrywania cafej sciany fundamentu podczas wykonywania prac. Prace nalezy
wykonywad sukcesywnie przy odkrywce niewielkiego fragmentu sciany fundamentowej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — gr. 43 cm

Dwuwarstwowe murowane z gazobetonu komérkowego 24 cm x 59,90 cm x 19,90 cm klasy 400
na cienkiej spoinie z zaprawy murarskiej. Ocieplone styropianem Fasada gr. 15 cm lambda
0,031[W/mk]. Tynkowane dwustronnie od strony zewnetrznej tynk silikonowy, wewnetrznej
tynk mineralno - wapiennym gr. 2 m
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Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — gr. 28 cm

Jednowarstwowe murowane z gazobetonu komdrkowego 24 cm x 59,90 cm x 19,90 cm klasy
400 na cienkiej spoinie z zaprawy murarskiej. —Tynkowane dwustronnie tynkiem mineralno -
wapiennym gr. 2 m

Sciany dzialowe —gr. 16 cm

Murowane z bloczkéw cementowo-wapiennych gr.12 cm oraz w kabinach toaletowych
w zabudowie lekkiej z ptyty HPL . Tynkowane dwustronnie tynkiem mineralno - wapiennym
gr.2m

Trzpienie

Trzpien zelbetowy usztywniajacy T1 zelbetowy 24 cm x 24 cm, beton C -16/20, zbrojone
podtuznie wiericem 4@12 A Il 34GS, strzemiona @ 6 A0 StOs co 25 cm; nalezy przedtuzy¢ i
zachowaé ciagtoé¢ zbrojenia wyprowadzonego ze stop fundamentowych, zbrojenie zakotwié
w wiencu obwodowym.

Nadproza
Nadproze zelbetowe nad oknami -24 cm x wys. 24 c¢m, beton C -16/20, zbrojone podtuznie
wiericem 4@12 A |ll 34GS, strzemiona @ 6 AO 5tOs co 20 cm,;

Nadproie zelbetowe nad drzwiami wewnetrznymi  — 24 cm x wys. 12 cm, beton C -16/20,
zbrojone podtuznie wiericem 4@12 A |1l 34GS, strzemiona @ 6 A0 StOs co 20 cm.

Nadproze zelbetowe nad otworami drzwi garazowych zelbetowe 24 cm x wys.24 cm beton C -
16/20, zbrojone podtuznie wiericem 4@12 A Ill 34GS, strzemiona @ 6 AO StOs co 20 cm; W
wiencu zakotwic zbrojenie trzpienia;

We wszystkich elementach zelbetowych nalezy zachowaé 3 cm otuling pretow.

Stropy

Strop nad parterem plyta zelbetowa gr. 15 cm. Beton C20/25 cm zbrojona siatka
lub wiéknem zbrojenie krzyzowe dwukierunkowe pretami @ 8 co 15/20 cm dotem oraz P8
co 15/20 cm gdra. Stal AllIN o oczkach 15 cm x 15 cm.

Posadzka — ptyta betonowa, beton C16/20 gr. 20 zbrojona dwukierunkowo @ 8 A lll 34GS siatka
o oczkach 12 cm x 12 cm, uktadana na warstwie podbudowy z chudego betonu €8/10 — 10 cm
wys. i kruszywa naturainego mechanicznie zaggszczonego wys. 15 cm.

Wieniec obwodowy zelbetowy o wymiarach 24 cm x 24 cm beton C16/20, zbrojony podtuznie
4312 A lll 34GS, strzemiona @ 6 A0 StOs co 20 cm; wylewany na mokro, zachowa¢ 3 cm otuline
pretow.

Schody wewnetrzne
Trzy biegowe zelbetowe, wykoriczone ptytkami antyposlizgowymi.

Dach dwuspadowy z spadkiem 28°
Kryty blachg w arkuszach uktadanych na rabek stojacy kolor RAL 3002.

Wiezba dachowa typ:

~ nad czeicig biurowa typ ptatwiowo-kleszczowa z dwiema ramami stolcowymi z kalenica
usytuowana prostopadle do drogi gminnej oraz nad czgscig komunikaciji.

- nad klatka schodowg typ jetkowa.
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Do wykonania konstrukcji dach nalezy uzy¢ drzewa o wilgotnosci > 20%, oraz zastosowacd
preparat impregnujgcy wielofunkcyjny, ktory zabezpiecza drewno przed szkodliwym dziataniem
ognia, owaddw, plesni | grzyboéw np. VIDORIN, FOBOS M-4;

Kominy | trzony wentylacyjne

Komin wentylacji projektuje sie z bloczkéw prefabrykowanych o przekroju wylotu 14 ¢cm x 14
cm lub z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Podiaczenia do wentylacji
grawitacyjnej wykonac rurg typu Spiro. Wyprowadzone kominy ponad dach obtozyé tynkiem
w kolorze grafitowym, czerwonym lub biatym.

Izolacje

Termiczna

Sciany zewnetrzne - ocieplone styropianem fasadowym EPS gr. 15 cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta lambda 0,031 [W/k];

Sciany fundamentowe - ocieplone styropianem fasadowym EPS gr. 8 cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta lambda 0,031 [W/k];

Podtoga - ocieplona styropianem podfogowym EPS 200 gr. 15 cm;

Dach - ocieplony wetng mineralng gr. 25 cm.

Przeciwwilgotnosciowe:

Pozioma:

izolacja wykonana na tawach, murze fundamentowym i pod posadzka - 2 x papa na lepiku lub
folia 0,2 PE;

Pionowa:

izolacja wykonana na fundamentach np. Dysperbit.

Paroizolacje:
Pozioma:
Izolacja wykonana na wiezbie dachowej — np. folia 0,2 PE.

Elementy wykoriczenia

Tynk zewnetrzny silikonowy struktura baranek, ziarno 1,5 mm

Tynk wewnetrzny cementowo-mineralny — 1- 2mm

Oktadziny $cienne wewnetrzne:

w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do min 2 m od poziomu podtogi

Stolarka otworowa

okienna: PCV — ramy min. szesciokomorowe, kolor biaty. Technologii wybranej firmy.
Wspdtczynnik przenikania 0,9 W/(m?K).

drzwiowa: drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe 90 cm - w $wietle oscieznicy, plyta peina,
okleina drewnopochodna typ CPL;

drzwi zewnetrzne 90 cm - wspétczynnik przenikania ciepta od 0,9 do 1,1 W/(m*K)

Obrobki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wlazéw dachowych elementéw zwianych
z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Zalecana blacha powlekana ocynkowana gr. 0,55 mm. —
kolor czerwony

Orynnowanie

Rynna spustowa @90 mm, rynny @ 125 mm kolor biaty RAL 9010

Wyposazenie w infrastrukture techniczna

Instalacja Sanitarna:

Wody uzytkowej- z sieci ogdinodostepnej wg odrebnego opracowania. Na podstawie wydanych
warunkéw techniczne na przytgczenie sie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
znak RGK.7021.488.2020 z dnia 20.11.2020r.
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Woda ciepta uiytkowa — podgrzanie za pomocg pompy ciepta typ powietrze — woda
min. 22,2 kW.

Kanalizacji sanitarnej: z sieci ogélnodostepnej wg odrebnego opracowania. Na podstawie
wydanych warunkéw techniczne na przyfaczenie sie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znak
RGK.7021.488.2020 z dnia 20.11.2020r

Ogrzewanie: za pomocg pompy ciepta powietrze - woda typ powietrze — woda min. 22,2 kw
oraz kociof indukcyjny 3- funkcyjny 15 kw,

Elektryczna: z istniejagcego przyfacza.Dostawa energii elektrycznej z przytacza do sieci
dystrybucyjnej PGE Obrot.

Odgromowa: nalezy wykona¢ w postaci uziomu fundamentowego (wg odrebnego
opracowania).

Wentylacja :

Grawitacyjna, obstugiwana za pomocg kominéw. W pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna
Ochrona p.poz:

Obiekt znajduje sie w zabudowie wolnostojacej, strefa pozarowa < 1000 m’;

Elementy budynku zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia;

odpornosé¢ ogniowa: $cian- klasa REI 120, przykrycia dachu nie mniejsza niz EI60

N
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CALOSE/ CIREC BUDYNKU

{ RODZA3 BUDYNKU
Wolnostojacy Calo$¢ budynku
' ADRES BUDYNKU

Pogorzatki 128 ,16-002 Pogorzatki dziatka ozn. nr 146 Pogorzatki
HAZWA PROJEKTU

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozamej ,,0SP"Pogorzalki wraz z zagospodarowaniem terenu.

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 227,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,67
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m2] 227,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 227,67
POWIERZCHNIA CHLQODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA {m#] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA {m?l 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?3] 227,67
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 227,67
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 227,67
KUBATURA CAEKOWITA [m?] 1031,15
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE {m3) 1031,15

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISH €O, Ecoz [t CO2/(m? rok)] 0,022
UDZIAL ODNAWEALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KORCOWA Uoze %]} 39,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C) -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Onmye [<C3 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA IMIGW
Stacja Bialystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKY
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Oy {w] 32098
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CTEPEA Oy w] 975,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [wi 47 19,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Mgy ™l 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy wl 47 19,0
WSHKAZNIKE T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WEKAZNIK ¢y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE [ P [W/m?] 249
WSKAZNIK Sy ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMFERATURZE Dury [W/m?) 9,6

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT N
SYSTEM TECHNICZNY US ENEFGT =0z {m-rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 14,165 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEFtE} | Energia elektryczna. 8,329 | kWh
WODY UZYTKOWE] 9 !
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL
OSWIETLENIA




SYSTEM INSTALACYL CIEPLEX WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kwh/rok] 47 19,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWhyrok] 1290,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Evpemw  [KWh/rok] 58,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1390,0
mﬁ%ﬁwm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWhy/rok] 3839,0
ZAPOTRZEBOW) EGDNA
PO';II%C NHZYCHANIE NA NI WIALNA, ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrok] 228,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 48 79,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m3] 227, 67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE} TEMPERATURZE {m?) 90,9
NOSNIK ENERGII KORCOWEY
ENERGIA ELEKTRYCZNA ~ produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKKADU NIEODNAWIALNE] ENERGLI PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLE DO BUDYNKU wi 3,00
4 RODZAI ZRODEA CIEPEA
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 4,40
LORAIZACIA ZRODEA CTEPLA | RODZAT INSTALACTT
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d 0,87
PARAMETRY 2ASOBNIKA CYERPLE] WODY
Inny
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACTT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIERLE] WODY Nw.s 0,90
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWTTA INSTALACTE Nw,ati 3,45
URZADZENTA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay do 250 m® - praca ciagtz
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qei [W/m?] 0,12
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH [ [h/rok]} 8 760
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA PGMP LADUJACYCH ZASOBNIK Gl {W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIAEANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK t [hfrok] 270
MAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA '
NAPED POMOCNICZY pompy ciepla - glikol/woda - w ukladzie przygotowania cieplej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMDCNICZYCH POMP CIEPLA Qe [W/m?] 0,59
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Lel [hfrok] 400
UZYTIKOWANIE INSTALACIE )
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOW, 3z doiaf
(Rodzaj budynku: ustugwy) tA E A [dm*/m#-dzien}] 1,40
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°ci 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 2 [°C} 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ LIRZADZEN POMOCNICZYCH

i

Ques  [KWHYrok] 47190
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1290,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1390,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eupomw  [KWh/rok] 3839,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 228,0
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 48 79,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 227,67
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 227,67
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWi/m?2rok] 90,91
JEDNOSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWi/m2rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZVCH (kwiv/m?rok] 21,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rak} 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
ia"gf“’mwé ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALVA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kwh/m?rok] 40
JEDNOSTKOWE 2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/mzZrok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok} 8,3
;angrlkgﬁwomzewwmle WA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu (KWh/m?rok] 25,0

[Frfopzelif b s VSN . L R :
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
zwmzeaowA&xs NAENERGIEUZVTKOWA E © [kWhfrok] Y
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok]} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKw [kWih/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA EPL [kWh/m?2rok] 0,0
ACZNIEBLABUDINEG 7 oh ke e (L ]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 6 994,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (0¥ [kWh/rok] 20516
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 154,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOGNICZYCH [kWh/rok] 1873,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eoi,pact [kWh/rok] 1873,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5621,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENJAML POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 994,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39253
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI Qs [kwh/rok] 11 776,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 41,6
JEDNCSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWir/m?rok] 36,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/m?rok] 1,3
;Ennosncowe ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODONAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrrok] 33,4
JEDNDSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z_URZAI_)ZENTA;II ;omom;c;le N EU [kWh) m?rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 23,3
ﬁugmfrln(%lmrmmwmm NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI EP [kWh/rrirok] 70,0
;%[;ZIOSFKOWE GRANICZNE ZAPGTRZEBOWANIE NA NEGDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKUWGWT 1o rkWh/mrok] 120,0
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[ SPRAWDZENIE SPEENIENTAMAGAN WARUNKOW TEEBINIEZNYER Wi 2014 DIABUBYNKU NOWEGD S L
WARLINEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

WARLINEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie*

t Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartosé wskainika EP byla mniejsza od
wartoséci granicznej oraz przegrody zewnstrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sq wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

inz.arch. Agnie: sek

upr. 1458 3.06.2018 ¢



Projekt budowlany pt.: ,,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej ,,0SP” Pogorzatki wraz z zagospodarowaniem terenu

VI. INFORMACIA BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegélnych zadan
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia
4.1. Roboty ziemne
4.2. Roboty wykonczeniowe
4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania
projektowanego budynku
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:
7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw
8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umotzliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

str. 59




Projekt budowlany pt.: ,,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej ,,0SP” Pogorzatki wraz z zagospodarowaniem terenu

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego i kolejno$é realizacji poszczegéinych zadan

Dokumentacja projektowa na "Przebudowa budynku OSP w Borawem wraz
zagospodarowaniem terenu”

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 146 MSC. Pogorzatki , gm. Dobrzyniewo
Duze ; pow. biatostocki, woj. podlaskie

Ogodlna charakterystyka

()
L4

Budynek usytuowany jest na wyodrebnionej dziatce 146 w miejscowosci Pogorzafki
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna,
teletechniczng

%

*

** Ogrzewanie elektryczne i piece kaflowe

< Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na s$rodowisko. Ewentualna
ucigzliwos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora

“* Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

% Budynek potozony jest w Il strefie obciazenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

e

*

Budynek potozony jest w I strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

/7
)

Opis zagospodarowania terenu

<* Na dziatce 146 znajduje si¢ budynek Ochotniczej strazy pozarnej

/7

% Wokoét budynku teren jest utwardzony; wyodrebniony jest plac utwardzony oraz chodniki
do wejscia do budynku

72

R
R4

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Od frontu znajduijg sie dojécia i chodniki do drzwi.
Pozostatgy czes¢ terenu stanowi basen przeciwpozarowy i roslinnoéé niska

«* Dziatka posiada dostep do drogi gminnej

% Zakres prac budowlanych obejmuje:

® Prace ziemne — wymiana gruntu
Murowanie $cian
Budowe wiezby dachowe;j
Docieplenie $cian i dachu/ stropu budynku
Prace dekarskie
Wymiana instalacji odgromowej
Montaz stolarki okiennej | drzwiowej
Wykonaniewe posadzek
Budowa instalacji elektrycznej i wod-kan
Zagospodarowanie terenu

o Zasypanie zbiornika ppoz (czeéciowe)
Utwardzenie terenu
Miejsca postojowe
Nasadzenia zieleni
Mata architektura

OO O O O
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-,

* W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

* W czasie montazu nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu
i zerwaniu lin.

% Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

% Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.

** Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w Scianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 prace lub,
do ktoérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatoéé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

% W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa (szelek bezpieczeristwa) nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m.

** Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystgpienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokoéci.

4.2. Roboty wykoriczeniowe

4.2.1 Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

% upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania
przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowar)

% uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej

% zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom
% Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku)} moga by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

-,

% Montaz rusztowarn, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

* Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

L)

e

o

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokodci.
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% Przed montazem i demontazem rusztowari nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie

Z przeznaczeniem.

% Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru

technicznego.

% W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej

na wysokosci 1,00 m.

% Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje

piorunochronng.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych;

<+ pochwycenie koriczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

** potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzky koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

<» porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

% Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

“» Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podiegajace dozorowi technicznemu, moga by¢

uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji.

% Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchows lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

* Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja

kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

*> e
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4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania
projektowanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzié oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez
pomiary geodezyjne osiadan budynkéw sasiednich i przemieszczen scian  szczelinowych
oraz obserwowac rozwoj ewentualnych zarysowan elementéw ich konstrukgcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagroienia

5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
co naJmniej w zakresie:

% ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
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¢ wykonania drég, wyjsc i przejsé dla pieszych
» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

.Q

% odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji

»
0’0

zorganizowanie zaplecza budowy: urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

H S P e o
2 e o e el
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Ogrodzenie terenu | wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég
komunikacyjnych, wyjsé i przej$é dla pieszych
* Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami

*

postronnymi.

*
”ne

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

)

% W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$C ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

\/
L4

** Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.
% Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.
* Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

*,
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Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

*,
Lod
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Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % naley zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokodci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

** Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzedn pomiedzy deska kraweznikowa,
a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagroienie spadania z wysokogci przedmiotéw
lub materiatéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moie wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

* Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

.
o

D
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Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoéci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem

w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku 7rédta zagrozenia.

* Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowarh fub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialdw jest zabronione.

03

-

% Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé
ja na planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
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% Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

.
L4

uprawnienia.

K7
e

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobéw i materiatéw

lub  maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV

- 5,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

- 30,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

% Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

% Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

<* Rozdzielnice powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw

energii.

K/
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Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane

W sposob zapewniajacy bezpieczefstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe

kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny

byC przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci

izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzaé ich dziatanie kaidorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane

naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

)/
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“ Naleizy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie $ciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i socjalnych, zapewnienie oéwietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wiasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie facznosci telefonicznej

* Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

» Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczeA i urzadzen

higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

*,

%
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** Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow
i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

* W pomieszczeniu  socjalnym umiescié punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz telefoniczny aparat komérkowy. Kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniu socjalnym.

% Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisdéw przeciwpozarowych.

% llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

* W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczeristwa pracy.

“* Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:
% Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

% Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w.

Rozporzadzeniem, a szczegdlnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdziatem 14 -

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapoznaé z nastepujacymi

rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokoéciach, rozdz. 13 - Roboty

ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

9,
L4

*,

%* Ponadto pracownikdw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

3

* Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarzaé szczegdlne zagrozenia, takich
jak podtaczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez
pracownikéw (firme posiadajacg specjalne uprawnienia).

Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

* Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

®. .
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skiadowisk materiatéw i wyrobow

% Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.

*+ Sktadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzern technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywréceenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.
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+» Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materialéw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10
warstw.
% Odlegtoéé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

*
”»

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleié sie w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- telekomunikacyjne
- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych roboét.
+» W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
< Skarpy wykopow wykonywa¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu
. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen;
Patrz. Punkt 4.
. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezhednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowaé
sie beda u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzic dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Y
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