Przedmiar

Przebudowa ul. Szkolnej w m. Ztocieniec (dz. nr 216 obreb Ztocieniec- 11)

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,167
ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm
0105/06
6 szt 6
razem szt 6
3 KNR 2-01  |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
8 mp 8
razem mp 8
4 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
973,27 m2 973,27
razem m2 973,27
5 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
0126/02 15cm)
(doptata 5x)
973,27 m2 973,27
razem m2 973,27
6 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
66,14+109,60 m3 175,74
razem m3 175,74
7 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0216/01 tyzki 0,60m3
109,60 m3 109,6
razem m3 109,6
8 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa
0235/01.1 55kW (75KM))
66,14 m3 66,14
razem m3 66,14
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
973,27*0,4+43,46 m3 432,768
razem m3 432,768
10 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 5x) m3 432,768
OBRAMOWANIA
11 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/05
369,58 m 369,58
razem m 369,58
12 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
369,58%0,07 m3 25,871
razem m3 25,871
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
369,58 m 369,58
razem m 369,58
14 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/05
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281,09 m 281,09
razem m 281,09
15 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
281,09*0,07 m3 19,676
razem m3 19,676
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione i opornik betonowyna podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
281,09 m 281,09
razem m 281,09
17 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-1I o0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
366,7 m 366,7
razem m 366,7
18 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
366,7*0,03 m3 11,001
razem m3 11,001
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawg cementowa
0407/04
366,7 m 366,7
razem m 366,7
JEZDNIA
20 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
1,2%643,14 m2 771,768
razem m2 771,768
21 KNR 2-31 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
22 KNR 2-31 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x)
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
23 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
24 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 12x)
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
25| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z gruntu
0202/01 stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
26 KNR K-42 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubosci Scm
0104/03
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
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27| KNRK-42 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy
0104/04 ponad Scm
(doptata 3x)
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
28| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2- zakonczenia nawierzchni, skrzyzowania
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
29| KNRK-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
0104/17
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
30| KNRK-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubo$ci warstwy
0104/18 ponad 3cm
643,14 m2 643,14
razem m2 643,14
WJAZDY- NAWIERZCHNIA
31 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 I-1v
1,3*209,97 m2 272,961
razem m2 272,961
32 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
(doptata 4x)
1,3*209,97 m2 272,961
razem m2 272,961
33 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1T
0108/06
209,97%0,4 m3 83,988
razem m3 83,988
34 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/08 m3 83,988
35 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 209,97
36 KNR 2-31  |Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03 m2 209,97
37 KNR 2-31  |Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x) m2 209,97
38 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 209,97
39 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 12x) m2 209,97
40 KNR 0-11  |Wjazdy z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0325/04 30mm z wypehieniem spoin zaprawa cementowa m2 209,97
PARKINGI- NAWIERZCHNIA
41 KNR 2-31  |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 I-IV
1,3*213,58 m2 277,654
razem m2 277,654
42 KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
(doptata 4x)
1,3*213,58 m2 277,654
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razem m2 277,654
43 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
0108/06
213,58*0,4 m3 85,432
razem m3 85,432
44 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08 m3 85,432
45 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 209,97
46| KNR2-31 [Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03 m2 213,58
47 KNR 2-31  |Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x) m2 213,58
48 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 213,58
49 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 12x) m2 213,58
50 KNR 0-11  |Wjazdy z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0325/04 30mm z wypehieniem spoin zaprawa cementowa m2 213,58
CHODNIKI
51 KNR 2-31 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/01  |LIV
1,2*329,78 m2 395,736
razem m2 395,736
52 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
329,78*0,2 m3 65,956
razem m3 65,956
53 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/08
65,95 m3 65,95
razem m3 65,95
54 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 329,78
55 KNR 2-31  |Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03 m2 329,78
56 KNR 2-31  |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 2x) m2 329,78
57 KNR 0-11 |ANALOGIA, CHODNIKI. Wjazdy z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0325/04 cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m2 329,78
WYKONANIE WPUSTOW ULICZNYCH
58 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na gigboko$¢
0210/01 do 3m w gruncie kategorii I-I1I
2%4*2%] m3 16
razem m3 16
59 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
1413/03
2 studni¢ 2
razem | studni¢ 2
60 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy
1413/04 glebokosci studni 0,5m 2
61 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
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4 szt 4
razem szt 4
62 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
8*%0,5*%0,25 m3 1
razem m3 1
63 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na wcisk
1308/03
8 m 8
razem m 8
64 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm laczone na weisk
1321/03
4 szt 4
razem szt 4
65 Wiaczenie w istniejacg studni¢ kanalizacji deszczowej, z obsadzeniem przejscia szczelnego oraz z wyrobieniem
kinety kpl 2
66 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii
0214/03.1 I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami m3 4
ROBOTY INNE
67 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm- skrzyzowanie z ul.
0803/03 Kolejowa m2 112,34
68| KNRK-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubosci 3cm- skrzyzowanie z ul. Kolejowa
0104/17
112,34 m2 112,34
razem m2 112,34
69| KNRK-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR?2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy
0104/18 ponad 3cm- skrzyzowanie z ul. Kolejowa
112,34 m2 112,34
razem m2 112,34
70 KNR 2-31  |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02 szt 1
71 KNR 2-31  |Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03 szt 5
72 KNR 2-01  |Humusowanie warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 335,28
73 KNR 2-31  |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06 m2 40
74 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 10
75 KNR 2-31  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 10
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