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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze opracowanie dokumentacji zadania

inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Szkolnej w Ztociencu (dz. nr 216)

Jednostka ewidencyjna.320306_4 Ztocieniec Miasto, obreb 0011 Ztocieniec -11, dziatka nr 216

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT Grudzien 2024
mgr inz. Michat Do projektowania bez
taga ograniczen w specjalnosci
drogowej
Nr upr. ZAP/0063/PBD/22

03.01.202d Drawsko Pomorskie



2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZACHODNIOPOMORSKA
KR EG O W A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Syen akt: OKK-0054-0002(3)/22

Szczecin, dnia 22 czerwea 2022 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. bi art. 15a ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania  zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na  uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Przemyslaw Laga
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 18 kwietnia 1986 r. w Kczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0063/PBD/22
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Michalowi Przemystawowi Laga upowazniaja w zakresie na-
danej specjalnodoi:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn.
zm.).- zwanej dalej , K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tredci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowama. decy?ja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

; . e mgr inz. Justyna Just
o= B NA S Przewodniczgca OKK

2\ j= dr hab. inz. Jacek Domski
! : O Z-ca Przewodniczacego OKK

mgr inz. Leszek Kuszelewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja
1. Pan Michat Przemyslaw faga

Z6Me 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZAW-L9X-S3G *

Pan Michat Przemystaw tAGA o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/0154/22

adres zamieszkania Zo6tte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bhezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtfasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



3 CZESC OPISOWA

3.1 Podstawa opracowania

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzi. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zm.)

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

3.2 Celizakres prac.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Szkolnej w obrebie dziatki drogowej nr 216 (na w
m. Ztocieniec.

Zakres przebudowy obejmuje

- nawierzchni jezdni,

- budowa chodnikow,

- budowa zjazdéw indywidualnych

- budowa miejsc postojowych

- budowa wpustéw ulicznych

- budowa o$wietlenia drogowego

3.3 Stanistniejacy

Droga gminna (ul. Szkolna) posiada nawierzchnie utwardzong o szerokosci 3,50-5,0m. lIstniejaca
nawierzchnia posiada liczne nierdwnosci, zastoiny wody- stan techniczny zty. W pasie drogowym znajdujq sie
drzewa ktore podlegajg wycince zgodnie z odrebna decyzjg administracyjna.

3.4 Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowos$ci gruntéw, grupe no$nosci podtoza sklasyfikowana

jako G1, | kategoria geotechniczna

3.5 Parametry techniczne przebudowywanych elementéw drég

- klasa techniczna ulicy: L



- liczba jezdni: 1- jednokierunkowa

- kategoria ruchu: KR2

- predkosc¢ projektowana- Vp=40km/h

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5m

- dtugo$¢ przebudowywanej drogi: 167,34mb

- szeroko$é chodnikow: 1,8m

3.6 Projektowana trasa w planie

Na catym rozpatrywanym odcinku nie zmienia sie¢ geometrii trasy drogi gminnej. Niweleta jezdni nie
ulega zmianie. Przechytka nawierzchni jest typu jednostronnego o nachyleniu 2%.

3.7 Zakres robot

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni miejsc postojowych i chodnikéw,

- ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100cm i 15 x 22 x 100 na fawie betonowej z betonu C12/15
z oporem,

- wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr. 10cm- chodniki,
15¢cm- jezdnia,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30, gr. 20cm- jezdnia,

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej 10x20cm grub. 8 cm kolor szary

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W , gr. 5 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,

3.8  Przekrdj poprzeczny

3.8.1 Jezdnia

Przebudowe drogi zaprojektowano o parametrach technicznych jak dla drogi klasy ,L” i kategorii ruchu
KR1 o szeroko$ci nawierzchni 3,5- 7,0m (szerokosS¢ jezdni ulega zmianie w odniesieniu do stanu istniejacego-
lokalnie zmiana ustawienia obramowania). Do projektowania konstrukcji przyjmuje sie istniejace warstwy

konstrukcyjne jezdni. Pochylenie poprzeczne- spadek daszkowy i jednostronny 2%.

Konstrukcja przebudowanej drogi KR2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm,

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8cm,

- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm,

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 15 cm,
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3.8.2 Chodniki
Chodniki projektuje sie o szeroko$ci zgodny z stanem istniejgcym tj.: 1,8m obramowanych kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm — od strony jezdni i obrzezem betonowym 8x30x100cm od strony granicy pasa
drogowego lub obustronnie obrzezem w przypadku odsuniecia od obramowania jezdni. Pochylenie poprzeczne

2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja chodnikow:
- Kostka betonowa koloru szarego 10x20cm, grub. 8 cm.
- Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 10 cm

- podfoze gruntowe

3.8.3 Zjazd indywidualne- kostka betonowa
Zjazdy projektuje sie o szeroko$ci opowiadajacej wymaganiom terenowym. Nawierzchnie zjazdow
nalezy wykona¢ z zamknieciem opornikiem betonowym 12x25cm. W miejscach zjazdu od strony jezdni i
zjazdu wykonac opornik betonowy (12x25cm) lub kraweznik najazdowy. Zjazdy nalezy wykona¢ skosami
1,5m.

Warstwy konstrukcyjne (zjazdy z kostki betonowej):

- kostka betonowa typu 10x20cm kolor czerwony, grub. 8 cm.

- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 Csos30 grub. 20 cm,

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 15 cm,

- podfoze gruntowe

3.8.4 Stanowiska postojowe
- kostka betonowa koloru szarego 10x20cm, koloru szarego, grub. 8 cm.
- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm,
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 15 cm,

- podfoze gruntowe

-10 -



3.8.5 Obramowania

Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30x100cm, wystajacy h=8-12cm i tawie z oporem z
betonu C12/15.

Obramowanie w miejscach tukéw nalezy wykona¢ z kraweznikow tukowych o promieniu zgodnym z

danym elementem i zachowaniem szeroko$ci spoin zgodnym ze specyfikacja techniczna.

3.9 Oswietlenie uliczne

Projektuje sie oSwietlenie uliczne poprzez budowe nowych latarni.

3.10 Uklad drogi w przekroju podtuznym

Gtownym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest dostosowanie si¢ do stanu istniejgcego
terenu w sposdb ograniczajacy koszty wykonania przebudowy drogi oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia

projektowanej jezdni.

3.11 Projekt statej organizaciji ruchu.

Majac na uwadze zakres robot przewiduje sie¢ zmiany organizacji ruchu zgodnie z odrebnym
opracowaniem. Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyC istniejace oznakowanie pionowe. Po

zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome.

3.12 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych

oraz podtuznych do istniejgcych i nowoprojektowanych wpustdéw kanalizacji deszczowej.

3.13 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wystepujace w terenie
urzadzenia obce. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegblna starannoScig oraz ostroznoscia, nie powodujac uszkodzer infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

W zakresie robédt ujeta sie regulacja wysoko$ciowa urzadzen obcych w obrebie jezdni i chodnikéw ).

- regulacja kratek $ciekowych ulicznych

- regulacja wiazéw kanatowych,

- regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych,

- regulacja studzienek telefonicznych

-11 -



Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg drogi Wykonawca robot jest zobowigzany
do doprowadzenie terenu do stanu, ktdry znajdowat sie przed rozpoczeciem robot.

3.14 Wodociagi

Nie przewiduje si¢ budowy lub przebudowy wodociggu

3.15 Kanaly sanitarne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kanatu sanitarnego.

3.16 Kolizje energetyczne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kolizji z liniami energetycznymi.

3.17 Kolizje teletechniczne

Nie przewiduje sie usuniecia kolizji z liniami teletechnicznymi.

3.18 Ochrona zabytkéw

Na terenie projektowanych prac nie wystepujq obiekty zabytkowe oraz obszar nie jest wpisany do

rejestru zabytkdéw w zakresie dz. nr 17/1.

3.19 Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami

gérniczymi.

3.20 Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycje ze wzgledu na prowadzony rodzaj nie wptywa na dziatki sgsiednie w zwigzku z
tym obszar oddziatywania obiektu dotyczy jego najblizszego otoczenia i zawiera sie w granicach dziatek

objetych wnioskiem.

3.21 Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych degradacji $rodowiska. Odpady bedg
stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy,
ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wysypisko. Roboty wykonywane bedg w
godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W
aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu kotowego poprzez

poprawe parametrow technicznych przedmiotowych ulic
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Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejacej
infrastruktury drogowej przedmiotu zamoéwienia podniesie Swiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci regionu i
zwigkszy odpowiedzialno$¢ i dbatosS¢ o Srodowisko.

Ochrona wod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie

powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i podiuznych.

- Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie.

Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie
projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

- Ochrona powietrza. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych
emitowanych przez pojazdy.

- Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu kotowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

3.22 Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.
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4 INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ul. Szkolnej w Ztociencu (dz. nr 17/1)
Adres inwestycji
Jednostka ewidencyjna.320306_4 Ziocieniec Miasto, obreb 0011 Ztocieniec -11, dziatka nr 17/1
Inwestor:
Gmina Ztocieniec
ul. Stary Rynek
78-520 Ztocieniec
Sporzadzit:

mgr inz. Michat taga
Z6tte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie
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41 Czesc¢ opisowa
Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na
charakter rob6t jak i na czas ich trwania.

4.2  Zakres robdt objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikéw i miejsc postojowych
- ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100cm i 15 x 22 x 100 na fawie betonowej z betonu C12/15
z oporem,
- wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr. 10cm- chodniki,
15cm- jezdnia i miejsca postojowe,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30, gr. 20cm- jezdnia,
- wykonanie chodnikow z kostki betonowej 10x20cm grub. 8 cm kolor szary
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej 10x20cm grub. 8 cm kolor szary i
zjazdow z kostki czerwonej
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W , gr. 8 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,

4.3 Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy czesciowo wytgczonych z ruchu
kotowego odcinka ulic. W miare postepu prac nastepowac bedg kolejne zmiany organizacji ruchu polegajace
na zamknieciu poszczegolnych odcinkdéw jezdni. Taka kolejno$¢ prowadzenia prac wynika z potrzeb
technologicznych oraz konieczno$ci kierowania ruchem. Ogdlnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie
technologig prowadzenia robot.

4.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie zabudowarn jednorodzinnych co powodowa¢ moze zagrozenia
bezpieczenstwa tak dla pracownikow — ze strony poruszajacych sie pojazdéw, jak dla uczestnikéw ruchu
drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic
szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie.

Tak, wiec miejsca prowadzenia robdt powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wiasciwie

zabezpieczone takze przed dostepem os6b postronnych.
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Wytacznie z ruchu poszczegoinych odcinkow jedni i chodnikéw wykonywa¢ zgodnie z technologig
prowadzenia robdt po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i droga.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegoino$ci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajgcym sie ruchu
pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub
czynnikdw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikdéw, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje,
prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celow projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadow branzowych z
wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz
uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie
zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia

podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

45 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii robot
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

4.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikdw z opracowang instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdinych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc
szczegblnie niebezpiecznych. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢é przeszkoleni w

zakresie BHP.

4.7 Podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Roboty ziemne

- wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze,
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4.8

- wykonac barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuije sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi,
- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

- obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i 0znaczonymi drogami,
- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Sktadowanie materiatow

- zakazuije sie sktadowania materiatéw na drogach,

- materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjq unieszkodliwienia.

- zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg robdt (odlegto$ci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu),

- stosowa¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

- ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada,

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

- wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb postronnych w
obszarze rdwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,

- wstrzymac¢ roboty montazowe przy ograniczonej widoczno$ci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux) i
przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,

-stosowac atestowany sprzet montazowy,

- sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw przed montazem,

- ustawic tablice ostrzegawcze,

- dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Ochrona ppoz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

- obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych,

- 0znaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.
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4.9 Informacje o przewidzianych zagrozeniach:

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia rob6t winny byé wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

Nalezy zapewni¢ witadciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elekiryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.). Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej
pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i
ochrone mienia na budowie.

Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszcza¢ go na terenie
budowy przez przynajmniej dwie osoby. Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie
budowy zastosowa¢ odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac

palet na wysokoS¢ powyzej 1 m.

Upadek na ptaszczyznie (czestotliwoS¢ duza): nierdwna nie utwardzona droga, nierowna powierzchnia,

przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie
Upadek z maszyn do robdt drogowych i z samochoddw ciezarowych (czestotliwos¢ duza): zawilgocenie lub
oblodzenie wejs¢/ zejS¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni gruntem lub olejem, schodzenie ze skrzyni

samochodu po cze$ciach pojazdu.

Uderzenie przygniecenie (czestotliwos¢ duza): zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanie materiatow,

transport reczny , uzytkowanie samochodéw.

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Laga
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