DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 400m

= Jezdnia 1 (C2), 98.00 m? 350m
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

Pas postoju 1 . 270m

Chodnik 1 (P2), 50.40 m? 180m

28.00m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

3600.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 35.00 Ix > 20.00 Ix

Uo 0.76 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 14.99 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 8.10 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 2.7 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pas postoju 2

4.00m

= Jezdnia 1 (C2), 126.00 m?
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

3.50m

Pas posto.1

270m

Chodnik 1 (P2), 64.80 m?

1.80m

36.00 m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

2800.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 26.94 Ix >20.00 Ix

Uo 0.64 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 11.66 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 5.05 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 2.1 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pas postoju 2

4.00m

= Jezdnia 1 (C2), 119.00 m?
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

3.50m

Pas postoju .

270m

Chodnik 1 (P2), 61.20 m?

1.80m

34.00m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

2900.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 28.92 Ix >20.00 Ix

Uo 0.66 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 12.45 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 5.66 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 2.2 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pas postoju 2

4.00m

= Jezdnia 1 (C2), 112.00 m?
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

3.50m

Pas postoju 1 .

270m

Chodnik 1 (P2), 57.60 m?

1.80m

32.00m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

3100.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 30.53 Ix > 20.00 Ix

Uo 0.69 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 13.15 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 6.34 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 2.4 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pas postoju 2

4.00m

= Jezdnia 1 (C2), 122.50 m?
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

3.50m

Pas postojl..

270m

Chodnik 1 (P2), 63.00 m?

1.80m

35.00 m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

2900.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 28.03 Ix >20.00 Ix

Uo 0.65 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 12.00 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 5351x >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 2.2 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 400m

= Jezdnia 1 (C2), 143.50 m? ssom
Nawierzchnia: CIE C1, q0: 0.100

Pas 'stoju 1 270m

Chodnik 1 (P2), 73.80 m? 180m

41.00 m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

DIALUx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 50.0 W
Numer artykutu 435454 PLampa 6700 Im
Nazwa artykutu SKVER S L 6700 Im Poprawa 6701 Im
840 RM7 1P66 IT K.
DALI ZG B 0 (50W) n 100.01 %

Oprawa 1x LED 50W

SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 II kl. DALI ZG B 0 (50W) (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

2400.0 W/km

ULR/ULOR

0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 498 cd/klm
> 80°: 308 cd/klm
> 90°: 28.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C2) Em 23.89 Ix >20.00 Ix

Uo 0.57 >0.40
Chodnik 1 (P2) Em 10.23 Ix [10.00 - 15.007 Ix

Emin 3.83 Ix >2.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
SKVER S L 6700 Im 840 RM7  De 1.8 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

IP66 I kl. DALI ZG B 0 (50W)
(po obu stronach z
przesunieciem)




