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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia
drogowego wraz z montazem stupow o$wietleniowych w m-ci Ztocieniec ul. Szkolna w obrgbie
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych oraz szkoty (rodzaj budowy — obiekt infrastruktury
technicznej). Teren objety granicg inwestycji zwigzany jest z infrastrukturg techniczng, drogami
stuzacymi zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych mieszkancéw. Teren uzbrojony jest w sieci
infrastruktury technicznej, ktore moga podlega¢ przebudowie, rozbudowie i wymianie. Sie¢
infrastruktury technicznej powinna by¢ powigzana z istniejgcym systemem miejskim, poprzez sieci
energetyczne skablowane i podziemne. Za zgoda zarzadcow drog i wlascicieli terenow, w
przestrzeni ulic oraz chodnikéw moga by¢ prowadzone sieci uzbrojenia technicznego podziemnego.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie dz. 216 [obreb 0011]

Istniejacy plan zagospodarowania dzialki lub terenu i projektowane w nim zmiany

Na terenie objetym niniejszym projektem wybudowana zostata juz kablowa sie¢ rozdzielcza
nN 0,4 kV, zaktadu energetycznego i1 o§wietlenia drogowego Spotki Energa Oswietlenie.
Urzadzenia te stanowig element systemu sieci zasilajacej ze stacji transformatorowej ,,Ztocieniec
Chopina" nr 20776, wybudowanej na podstawie wczesniejszych dokumentacji projektowych.
Wiascicielem istniejacych sieci rozdzielczych jest firma ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie, a oswietlenia drogowego Spotki Energa Oswietlenie i Gminy Zlocieniec. Zasilanie
projektowanego oswietlenia realizowane bedzie na podstawie warunkow technicznych, wydanych
przez Energa Oswietlenie Spotka z o.0.

Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektuje si¢ kablowa sie¢ elektroenergetyczng 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z
montazem stupow o$wietleniowych. Z istniejacego stupa oswietlenia drogowego na dziatce nr 216,
wybudowany bedzie nowy kablowy obwod oswietlenia, kablem o przekroju YAKY 4x25 mm2
dhugosci 283 m (313 m). Na trasie kabla zlokalizowane bgdg stalowe ocynkowane drogowe stupy
o$wietleniowe SP-5 o wysokosci 5 m. Na shupach zainstalowane zostang oprawy parkowo-miejskie
LED typu LENA LIGHTING SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 11 kl. DALI ZG B 0 o mocy
S50W.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zajmowanego gruntu przez kablowg sie¢ elektroenergetyczng 0,4 kV
o$wietlenia drogowego wraz z montazem stupoéw oswietleniowych, na dziatce nr 216 [obreb 0011]
WYynosi:



- proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV o$wietlenia drogowego o przekroju YAKY 4 x 25
mm? dhugoéci 283 m x 0,0205 m = 5,8015 m2,

- projektowane stalowe stupy oswietlenia drogowego SP-5 o wysokosci 5 m - 10 szt. x 0,133 m =
1,33 m?,

RAZEM: 7,1315 mm?.
Aspekty ochrony zabytkow i ochrony wartosci kulturowych

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialki znajdujace si¢ w granicach terenu
glrniczego

Aspekty sSrodowiskowe o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i ochrony zdrowia

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnos$ci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Inne uwarunkowania

Obszar oddzialywania

Przewidywane prace i przyszia eksploatacja projektowanej kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z montazem stupow o$wietleniowych, nie
pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Planowane przedsiewzigcie oddziatuje
wylacznie na dziatki, na ktérych si¢ zawiera: 216 [obreb 0011]. Nie bedzie zadnego oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

Warunki geotechniczne
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Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- warunkow technicznych wydanych przez Energa Os$wietlenie Spotka z o.0.,

- uzgodnien w zakresie przylaczenia z Rejonem Dystrybucji Drawsko Pomorskie,



- wyrysu ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
ZYocieniec,

- inwentaryzacji geodezyjnej sieci elektroenergetyczne;j,

- obowigzujacych norm i obowigzujacych przepisow.

Zakres opracowania

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kablowej sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z montazem stupow o§wietleniowych w
m-ci Ztocieniec ul. Szkolna na dz. nr 216 [obrgb 0011], gm. Ztocieniec.

Stan projektowy

Oswietlenie drogowe

Projektowane oswietlenie drogowe zasili¢ z istniejacej kablowej sieci elektroenergetyczne;j
0,4 kV, przytaczenie z istniejacego stupa oswietlenia drogowego nr 307/1 przy ulicy Kolejowe;j
zlokalizowanego na dz. nr 216. Zgodnie z uzgodnieniem w Rejonie Dystrybucji Drawsko
Pomorskie zasilanie wykona¢ w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej, z licznika energii
elektrycznej zlokalizowanego w szafce oswietleniowej nr SO-776 obw. 2. Parametry przesylowe
przylacza i stan techniczny jest bardzo dobry, a moc przytaczeniowa wystarczajaca dla realizacji
cato$ci inwestycji.

Zasilanie projektowanego o§wietlenia wyprowadzi¢ bezposrednio z istniejacego stupa
oswietleniowego, poprzez podpigcie projektowanego kabla do tabliczki zaciskowej wewnatrz stupa.

Nowy obwod oéwietlenia wykonaé kablem typu YAKY 4x25mm? dtugosci 283 m (313 m).
Zainstalowac¢ okragle stupy o$wietleniowe ze stali ocynkowanej, typu SP-5 Valmont Auriga P o
wysokosci h = 5 m. Na stupach zainstalowa¢ oprawy parkowo-miejskie LED typu LENA
LIGHTING SKVER S L 6700 Im 840 RM7 IP66 11 kl. DALI ZG B 0 0 mocy 50W.

W stupie zainstalowac¢ izolacyjne ztacza kablowe typu IZK-4, przeznaczone do instalowania
we wnekach stupow oswietleniowych (zlacze bezpiecznikowe, zerowe 1 dwa fazowe).

Wszystkie stupy we wnekach 1 oprawy nalezy zerowac. Nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienie ochronne w postaci uziomu poziomego z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8 mm,
drut wprowadzi¢ bez przecinania do wszystkich stupéw. Warto$¢ rezystancji uziomu Ru < 10 Ohm.
Uziom potaczy¢ z uziomem projektowanej szafki pomiarowej energetyki.

Kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 1,0 m miedzy dwiema warstwami piasku o
grubosci 10 cm. Nastepnie kabel przysypa¢ 15 cm ziemi rodzime;j i przykry¢ folig kalandrowa
koloru niebieskiego na glgbokosci 25 cm od kabla. Reszte wykopu zasypac ziemia rodzima.

Przepusty kablowe wykona¢ przeciskami w rurze ochronnej ®75-SRS pod wjazdami,
drogami oraz drzewami.

Na kablach co 10-15 m i przy przepustach umiesci¢ trwale oznaczniki (za pomoca opasek
zaciskowych) zawierajace:

- typ kabla
- nazw¢ odcinka kabla
- trasa skad dokad



- rok utozenia i nazwg¢ Inwestora.
Po zakonczeniu prac ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac wykonac:

- Pomiar izolacji linii kablowych.

- Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zerowania) stupdw oswietleniowych.
- Pomiar uziemienia stupoéw oswietleniowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Stupy i oprawy o$wietleniowe podlegaja zerowaniu oraz uziemieniu. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Uwagi koncowe

Do odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty odbiorcze:

- dokumentacje techniczng - powykonawcza,

- atesty, Swiadectwa lub aprobaty techniczne na materiaty,

- prot. pomiaru izolacji linii kablowych,

- prot. pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zerowania),
- podktad geodezyjny linii o§wietleniowe;.

Prace zwiazane z wprowadzeniem i podlaczeniem kabla do istniejacego slupa oswietleniowego
(podiaczenie do zaciskéw w shupie), mozna wykonaé jedynie po dopuszczeniu przez Pogotowie
Energetyczne z Rejonu Dystrybucji Drawsko Pom. i Energa O$wietlenie Spdtka z o.0.

OBLICZENIA BRANZOWE

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej — zwarcie w projektowanym shupie
oswietleniowym na koncu obwodu

Zabezpieczenie obwodu: D0-2-gG 25A
Zasilanie ze stacji transformatorowej: ,,Zlocieniec Chopina" nr 20776

Transformator — 400 kVA R:=10,006 Q Xi=0,012 Q
Kabel YAKY 4x35 mm? — 8 m R35=0,001392Q  X35=0,001392 Q
Kabel YAKY 4x25 mm? — 683 m R25 =1,66652 Q X25=0,12294 Q
Razem: R =1,68644 Q X=0,136332 Q

Impedancja petli zwarciowej
Z=JR*+X»)=1,70 Q

Prad zwarcia

Ia=Ien " k=25A-44=110A

Z 1o <230V



187V <230V

Spadek napi¢cia w obwodzie oSwietleniowym

AUy, =0,02 - 14=0,28% <2%

Sprawdzenie doboru zabezpieczen

P=815W cosp = 0,93 tgo = 0,4
Q=815W 0,4 =326 var

S =V(Q? + P?) = (8152 + 326%) = 878 VA

In =878 VA/(N3 - 400 V - 0,93) = 1,37 A

1,L37A<25A<66 A

I’<1,45 - laa

1,4-25<1,45-66 A

35A<95,7A

ZESTAWIENIE MATERIALOW

kabel YAKY 4x25mm2 — 313 m

stlupy oswietleniowe typu SP-5 Valmont Auriga P o wysokoscih =5 m
oprawy parkowo-miejskie LED typu LENA LIGHTING SKVER S L
|6700 Im 840 RM7 IP66 11 kl. DALI ZG B 0 0 mocy 50W

Wktadka bezpiecznikowa D01 6A gl./gG 400V

Sintur Ztacze stupowe [ZK-4-01 bezpiecznikowe WZLACO013 WEZL-003
Sintur Ztagcze stupowe 1ZK-4-02 fazowe WLZA0014 WEZL-004
Sintur Ziacze stupowe 1ZK 4.03/C izolacyjne, zerowe WEZL-015
przewod YDY 3x2,5mm?2

Rura ochronna ®75-SRS

Folia kalandrowa koloru niebieskiego

Uziom przedtuzka bezgwintowa 1,5m ®16mm OC cynk ogniowy
Drutu stalowy ocynkowany Fe/Zn ®8

Materiaty pomocnicze

— 10 szt.

—10 szt.
— 10 szt.
— 10 szt.
— 20 szt.
— 10 szt.
—50m

—111m
—-283m
—4 szt.

-313m
- 2%



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

a) budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia drogowego,

b) przeciski przepustow kablowych pod wzjadami, drogg oraz drzewami,

¢) montaz stupdéw oswietleniowych z oprawami parkowo-miejskimi,

d) wprowadzenie i1 podtaczenie kabla o§wietleniowego do istniejagcego stupa Energa Os$wietlenie
Sp. z o.0.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) czynny ciag komunikacyjny - droga gminna,
b) sie¢ gazowa, wodna i telekomunikacyjna,
c) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 k'V.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

a) Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw — przygniecenie, uderzenie materiatem



b) Sprzet eksploatowany na budowie — mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych ciata i porazen
pradem elektrycznym

¢) Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0sOb postronnych na terenie budowy w obszarze objetym budowa
d) Poruszajace si¢ po drodze publicznej pojazdy w poblizu budowy — mozliwo$¢ potracenia przez
pojazd samochodowy

e) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow sieci elektroenergetycznych — mozliwo$¢
porazenia pradem elektrycznym

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- zapoznanie pracownikow z harmonogramem i zakresem robot,

- zagadnienia ogdlne BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych,
- zapoznanie z planowanymi do uzycia maszynami,

- rodzaje mozliwych do wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualne;.

SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwo wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Iaczno$¢ telefoniczna lub radiowa i stosowanie si¢ do polecen 0s6b koordynujacych,

- rozmieszczenie pojazdow tak, aby nie blokowaty dojazdu do stanowisk pracy,

- zastosowanie tasm, barier, znakow w celu wlasciwego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
- stosowanie sprzetu ochronnego,

- prace zwigzane z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem postawien Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A. Odziat w Koszalinie, dopuszczenie do
podiaczenia kabla w istniejagcym stupie przez Energa Oswietlenie Sp. z o.0.



