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OPRACOWAŁ

Budowa budynku żłobka wraz z wewnętrznymi
instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektryczną, wraz z
zewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczną, teletechniczną, wraz z
budową wewnętrznego układu komunikacyjnego i
parkingów, wraz z budową wiaty śmietnikowej, wraz z
budową dwóch zjazdów na działce nr 101/8 i częściach
działek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001 Granica gm.
Michałowice
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UWAGA:
1. Wszelkie wymienione materiały i elementy wnętrz wymienione w niniejszym opisie są dobrane z
odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów
równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentów,
porównywalną jakość oraz kolor bardzo zbliżony do proponowanych.
2. Dokumentację należy rozpatrywać z dokumentacją konstrukcyjną oraz opracowaniami branż instalacyjnych
    ujętych w projekcie technicznym.
3. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie wymiary przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i
drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany zgłosić Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy bezwłocznie powiadomić
projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilości zestawcze użytych materiałów  i urządzeń.
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