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Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
TEMAT instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowsa, c.o.,
‘ WARSTWY PRZEKROJU s1” Pl wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
- - zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
Sciana attyki Podloga na gruncie ) | ° ¢
SF 1,5 plyta widknisto—cementowa gres / wykladzina PCW / wykladzina kanalizacji opadowej, elektryczna, telgtechplczna: wraz z
- : i 1,5 koot budowg wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i
Sciana fundamentowa 18 szczelina went. z rusztem montazowy pod €lexirostatyczna L . fi .
e : plyly widknisto-cementowe 7 wylewka_cementowa parkingow, wraz z budowg W|§ty smletnlkow_ej, wraz z
3 Syropian XPS A:O‘OSS W/mK 50 | Welna skalna z welonem szklanym folia PE budowg dwdch zjazdéw na dziatce nr 101/8 i czesciach
izolacja przeciwwodna A:O:OJS_.W/mK 15 | styropian EPS 100 A=0,036 W/mK dziatek nr 101/9i 101/10 obr. 0001 Granica am.
24 sciana zelbetowa 24 bloczek_silikatowy folio hydrozolacyjng Michatowice
i A= — - - -
10| styropian EPS 100A=0,036 W/mk 2 popa biturmiczno ADRE dziatka nr 101/8,101/9 i 101/10 obr. 0001 Granica gm.
: - 9
St warstwa separacyjna z widkna 15 [ wylewka ZEWVLOWO_ZTOJD”:] siatkg INWESTYCJI Michatowice
Sciana zewnetrzna szklanego 25 podsypka piaskowo—zwirowa
tynk silikonowy w kolorze kremowym membrana TPO INWESTOR Gmina Michatowice
20 styropian EPS A=0,036_W/mK P2 Reguty, ul. Powstancow Warszwy 1
2% bloczek_silikatowy 2 Stropodach 05-816 Michatowice
ynk gipsowy twardy w pom. suchych Sei t & .
1.5 tynk hybrydowy w pom. mokrych clang wewneirzng nosna membrona_TPO JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
15 ynk gipsowy twardy w pom. suchych warstwa separacyjna z widkna PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
’ tynk hybrydowy w pom. mokrych szklanego | N wohucka 92a. 30-728 Krakéw
St1’ 24 bloczek silikatowy Kiiny spadkowe ze styropianu EPS100 ul. Rowonlucka sz, o1-126 Krako BUDOWNICTWO
& ynk gipsowy twardy w pom. suchych . _ .
Sciana zewne,trz.no 1,5 tynk hybrydowy w pom. mokrych 25 | styropian EPS 100 A=0,036 W/mK BRANZA ARCHITEKTURA
1,5 plyta widknisto—cementowa - - —
- izolacja przeciwwilgociowa
p [rezeino vent. 2 rusztem montazowy pod 3 2 plyta_zebetow FAZA PROJEKT BUDOWLANY
piyty wtdknisto-cementowe
15 wetna skalna z welonem szklanym Sciana wewnetrzna dziatowa PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek C.-Eolonlka . ‘ ) .
b‘)\zofiff?‘_kwt/mK 5 [k gipsowy twardy w pom. suchych e upr. bud. w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
24 oCzex silikatowy ’ tynk hybrydowy w pom. mokrych = . . - nr 128-Km/74
. Ao 1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie s3 dobrane z
1,5 tynk gipsowy twardy 12 bloczek silikatowy . " fple ! . L . . .
’ - odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sig zastosowanie materialow i elementow mgr inz. arch. Marek Mitek
1,5 ynk gipsowy twardy w pom. suchych réwnowaznych, ktore maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow, SPRAWDZIt bud ‘ '.I i architektoniczne d iekt iab _—
tynk hybrydowy w pom. mokrych porbunywalna jakoss oraz kolor bardzo 2lzony do propononanych, upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
2. Dokumentacjg nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych nr 1296/94
ujetych w projekcie technicznym. o .
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL in. arch. Jan Mitek
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzic na budowie przed zaméwieniem okien i
) TYTULRYSUNKU | PRZEKROJE
6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosic Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢
projektanta. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 3 DATA: 15.06.2024r
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.
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