Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat:

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, elektryczng, teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty $mietnikowej, wraz z
budowg dwdch zjazdéw na dziatce nr 101/8 i czesciach dziatek nr 101/9 i
101/10 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Nazwa zadania:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
budowy Ztlobka w miejscowosci Granica

Gmina Michatowice

Inwestor: Reguty, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
dziatka nr 101/8, 101/9 i 101/10
obr. 0001 Granica gm. Michatowice
Adres: identyfikator dziatek:
142104 2.0001.101/8
142104_2.0001.101/9
142104 2.0001.101/10
Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
Data: 30.08.2024 r.
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I. Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno-budowlanego

1.

2.

3.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Il. Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Uwagi koncowe

lll. Cze$¢ rysunkowa

NogasrwbdE

Rzut parteru —rys. 1

Rzut dachu —rys. 2

Przekrdj A-A —rys. 3

Elewacje —rys. 4

Wiata smietnikowa —rys. 5

Wiata na urzgdzenia techniczne —rys. 6
Wiata przy placu zabaw —rys. 7
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdézn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany jest zgodny =z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc.

Dotyczy:
Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
Temat: wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

opadowej, elektryczna, teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty Smietnikowej, wraz z
budowg dwdch zjazdéw na dziatce nr 101/8 i czesciach dziatek nr 101/9 i
101/10 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
Nazwa zadania: kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
budowy Ztobka w miejscowosci Granica

Gmina Michatowice
Inwestor: Reguty, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

dziatka nr 101/8, 101/9 i 101/10
obr. 0001 Granica gm. Michatowice
Adres: identyfikator dziatek:

142104 _2.0001.101/8

142104_2.0001.101/9
142104_2.0001.101/10

Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

Data: 30.08.2024 r.

Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH

Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAJACY

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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URZAD MIASTA KRAKOWA
W ndzial Gospodarki Przestrzennci,
Geologii i Ochronn Srodoniska

Nr ewid. upraw. 128-in/74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ast. 1 ustawy z dnia 31 slycznia 1961 roku pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 5 uste.l pit.l rozporzgdzenma Prze-
wadniczaeego Komitetu Budvwnictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacj fachowych oséb wykoauiacych funkeje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U, Nr 33, poz. 266)

Ob. .. Jarek, Zhigniew G .c.1 0.

mgr ins. architekt

urodzony{a) dria 16 listopada 1945r. v Krakowie

OTRZYMUJE

w specjalnosc arcnitektonicznej . . .

1itektonicznych

upra\vni(-mzl \DLI(‘(')\\'JHHL' d() sporzqdzania p:-."ojekté'c.' budowlanych a 1'3}
o=y ol -
wyjat

wszelkich obiektdw budowlanych, projeltdw budowlanych konstrukcyjnych z
kiem projektéw obiektdw budowlanvch o skomplilonanej konstrukcji, projeltow
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatiiem skompliliovanych instalacji 1

urszadzenl sanitarnyche

~N

T el es lundezs Tozam, BTG 3400

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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URZAD WOJEWODZKI

T Eotowicarh

Wydziol Architektury § Krajobrazu

40-CC% Katowice, ul. llofska 25
0&1425%

Nr ewild. 1256/94

ia S0 99 r

i

Katowice,dn

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWCODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstaﬁie A M M L AP A G
i § 13 ust.l pkt.}..- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
7z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Zze:

Obywatel L L UPAREK M IR E R e

modzielnej funkcji BT Tlodlode i iiiiiiiiiiieeees

w specjalnosci...... architektoniczne] . .. ... ... .o ieiiaann.
MAREK M . E K . .

Obywatel ........... ?..?...).F.-.?.?.. jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektonicznych
wszelkich obiektdw,
2/ sporzadzania projektdéw rozwiazan konstrukcyjno ~ budowlanych
w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych Tozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyigczeniem
konstrukcji fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,
3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét oraz cce~
nianis i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczeniec nstrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukgj Tstatyognie niewyznaczalnych.
o2

JEWny

"Imr.memrK o0k
oktor Wydziaty Archiuliucy
| Krajomeazy

- ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-AY94-B36F-66YD-936E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK MILEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0751.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-C1CY-7D3D-2FE5-AD2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA
(projekt architektoniczno-budowlany)

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem inwestycji jest Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami:
wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczng,
teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z
budowg wiaty $mietnikowej, wraz z budowg dwdch zjazdéw na dziatce nr 101/8 i czesciach
dziatek nr 101/9i 101/10 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Obiekt budowlany objety ww. zamierzeniem jest budynkiem nalezgcym do kategorii IX -
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany bedzie petnit funkcje ztlobka mieszczgcego dwie sale
przeznaczone do pobytu 25 dzieci kazda. Do kazdej sali przynaleze¢ bedzie fazienka oraz
pomieszczenie lezakowania. W budynku bedzie zaplecze biurowo-socjalne dla pracownikéw
ztobka oraz petne zaplecze kuchenne.

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLII.

Projektowany budynek bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi majg zapewniong powierzchnie czynng
okien wynoszgcg min. 1/8 powierzchni podtogi.

Sale do przebywania dzieci usytuowane sg wzgledem w sposéb zapewniajgcy ich
bezposrednie nastonecznienie swiattem naturalnym przez min. 3 godziny w godz. 8-16 w
dniu rownonocy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forme architektoniczng i uktad przestrzenny obiektu stanowi wielo$cian powstaty na
podstawie trapezu, z wycieciami po stronie wschodniej, tworzacymi zatamania $cian. Nad
strefg wejsciowg przewidziano wysieg dachu zapewniajgcy zadaszenie nad wejsciem oraz
czescig przewidziang na stanowiska postojowe dla roweréw i hulajndg. Budynek bedzie
przekryty dachem ptaskim z attykg na caltym obwodzie. Wykorniczenie budynku stanowié
bedzie tynk w kolorze biatym wraz z elementami dekoracyjnymi z kolorowych ptyt wtoknisto-
cementowych stanowigcych urozmaicenie bryty i czynigcych jg bardziej atrakcyjng dla dzieci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 849,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 726,50 m?
Wysoko$¢ obiektu budowlanego 5,02 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
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llo$¢ kondygnaciji podziemnych 0
Diugo$é 49,07 m
Szerokos¢ 20,71 m
Kubatura 4160,98 m?
Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
powierzchnia .,
nr . wysokosc
nazwa pom. posadzka uzytkowa
pom. ) pom. [m]
[m?]
0.1 |wiatrotap wyktadzina PCW 17,13 2,50
0.2 |szatnia wyktadzina PCW 21,37 3,00
0.3 |wdzkownia wyktadzina PCW 24,73 2,50
0.4 |korytarz wyktadzina PCW 89,23 2,50
0.5 |sypialnia wyktadzina PCW 42,17 3,00
0.6 |salazajec wyktadzina PCW 61,33 3,00
0.7 |tazienka gres 19,87 3,00
0.8 |salazajec wyktadzina PCW 61,33 3,00
0.9 |tazienka gres 19,87 3,00
0.10 |sypialnia wyktadzina PCW 42,17 3,00
0.11 | Magazyn poscieli wyktadzina PCW 6,79 3,00
0.12 |serwerownia wykfadzina 7,02 3, 65
elektrostatyczna
0.13 |Pomieszczenie gres 7,80 2,50
porzadkowe
0.14 |WCdla gres 591 2,50
niepetnosprawnych
0.15 |Pomelszcene wyktadzina PCW 11,78| 2,50
socjalne
0.16 |przedsionek WC gres 2,16 2,50
0.17 |WC gres 1,36 2,50
0.1g |S2atnia pracownikow | i dzina PCW 8,39| 2,50
ztobka
gabinet
0.19 |wicedyrektora/ wyktadzina PCW 16,77 3,00
intendenta
0.20 |sekretariat wyktadzina PCW 12,19 3,00
0.21 |gabinet dyrektora wyktadzina PCW 14,94 3,00
0.22 |wiatrotap wyktadzina PCW 5,58 2,50
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0.3 |rozdzielnia gres 593| 3,65
elektryczna
0.24 |Warsztat gres 10,49| 3,00
konserwatora
0.25 |wentylatornia gres 29,41 3,65
0.26 | kottownia gres 13,25 3,65
0.27 |WC gres 8,00 2,50
0.28 |wiatrofap gres 3,99 2,50
0.29 | korytarz gres 38,41 2,50
0.30 sziatnia personelu gres 250
kuchennego 5,76 ’
0.31 | przedsionek WC gres 2,72 2,50
0.32 |WC gres 1,74 2,50
0.33 pomieszczenie gres 250
' socjalne 8,83 !
0.34 htodni blacha ryflowana 7,64 3,00
chtodnia
0.35 o blacha ryflowana 6,01 3,00
mrozZnia
0.36 pomieszczenie gres 300
' porzadkowe 2,95 ’
0.37 pomiesc.z?r?ie obroébki gres 3,00
warzyw i jaj 8,16
0.38 |kuchnia gres 30,84 3,00
0.39 |zmywalnia gres 8,88 3,00
0.40 |korytarz gres 9,18 2,50
0.41 | zmywalnia wdzkéw gres 6,06 3,00
0.42 | magazyn wozkéw gres 4,97 3,00
0.43 | magazyn podreczny |gres 4,53 3,00
0.44 | magazyn suchy gres 4,53 3,00
0.45 | magazyn warzyw gres 4,53 3,00
RAZEM: 726,70

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wedlug Rozporzgdzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowalnych, warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych w drugiej kategorii geotechnicznej obejmujgce;j
obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wydzielania lokali mieszkalnych.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORZ PRZYSTOSOWANIE
BUDYNKU W ZAKRESIE BHP | POD WZGLEDEM WYMAGAN HIGNIENICZNYCH
| ZDROWOTNYCH

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy korzystanie z niego
przez osoby niepetnosprawne a w szczegdélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Potozenie drzwi wejsciowych umozliwia dogodne warunki ruchu i wejscie do budynku z
poziomu terenu. W projektowanym budynku wszystkie pomieszczenia dostepne dla oséb
niepetnosprawnych nie posiadajg progéw i dostepne sg z poziomu parteru. W budynku
Zlokalizowano ogodlnodostepng toalete dla os6b z niepetnosprawnoscia, jak réwniez przy
kazdej sali zajec.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla o0sob niepetnosprawnych z
dostepem do budynku. Projektowane spadki terenu na drodze dojscia do budynku o
szerokosci min. 1,5m nie przekraczajg 5%.

Zaleca sie umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczen ogoélnodostepnych w
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac
sie na scianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm
(géra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do
blizej potozonej krawedzi tabliczki) — szczegdtowe rozwigzania wykonaé zg. z projektem
wykonawczym aranzacji wnetrz.

Stwierdza sie, iz zostaty spetnione niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym réwniez przez osoby starsze.

Nawierzchnia przed wejsciem gtownym powinna mieé¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktora
spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg
PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie
moze by¢ nizsza niz 36 jednostek. Wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg by¢ uktadane tak,
by ich powierzchnia byta na jednym poziomie z chodnikiem/posadzka. Dopuszczalne
stosowanie wycieraczek ukfadanych na posadzce, o ile wycieraczka wyposazona jest w
pochyte krawedzie umozliwiajgce wjazd kotem, a jej wysokos¢ nie przekracza 1 cm.
Wielkos¢ oczek wycieraczki powinna zabezpiecza¢ przed utknieciem kota wdzka lub laski
osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm). Wejscia do budynkéw powinny
by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci 50 cm
przed drzwiami i za drzwiami.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawca przed wejSciami powinien zrealizowac
osSwietlenie zewnetrzne. Nalezy ogranicza¢ stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym
zrédtem $Swiatta, ktére mogg powodowaé zjawisko olénienia — w przypadku zastosowania
reflektorow powinny by¢ one rozmieszczone w sposéb nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.
Realizujgc przedmiotowg inwestycie w zakresie catego budynku jaki i zagospodarowania
terenu, nalezy pamieta¢ aby zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci min. 1,1m i przeswitem
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miedzy elementami max. 0,12m wszystkie przestrzenie gdzie wystepuje réznica poziomow
wieksza lub rowna 0,5m.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

* Elementy budynku nalezy wykona¢ z elementéw bezpiecznych dla Uzytkownika.

+ Materialy wykonczeniowe posadzek nalezy wykonaé, jako niepowodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, antyelektrostatyczne, nieiskrzgce.

* Projektowane rozwigzania zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego budynku. Nie nalezy stosowac rozwigzan sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W projektowanym obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie miejsca pracy posiadajg odpowiednig wysokos¢ oraz poziom posadzki powyzej
otaczajgcego terenu. Miejsca pracy sg doswietlone swiattem naturalnym oraz sztucznym i
wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Pracownicy kuchni bedg korzysta¢ z pomieszczenia socjalnego wyposazonego w szafki
ubraniowe dwudzielne na odziez wtasng i roboczg oraz z toalety na zapleczu kuchni a takze
toalety przy pom. socjalnym.

Wszystkie pomieszczenia pracy bedg ogrzewane.

Okna na kondygnacjach nadziemnych, wychodzgce na chodniki lub inne przejScia dla
pieszych, powinny mie¢ skrzydta otwierane do wewnatrz. Dopuszcza sie stosowanie okien
otwieranych na zewnatrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydta do 0,6
m, mierzgc od lica Sciany zewnetrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb
zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz umozliwienia ich mycia, konserwac;ji i
naprawy od wewnatrz pomieszczen lub z urzadzen technicznych instalowanych na zewnatrz
budynku. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne powinny mie¢ urzgdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie
wyzej niz 1,2 m nad poziomem poditogi. Sciany wewnetrzne szklane, znajdujgce sie w
pomieszczeniach pracy, w poblizu takich pomieszczeh lub wzdtuz przejs¢ - musza byc¢
jednoznacznie oznakowane oraz wykonane z materialu odpornego na rozbicie lub tak
ostoniete, aby niemozliwe byto zetknigcie sie pracownika ze $ciang lub jego zranienie w razie
rozbicia tej sciany.

Oswietlenie dzienne (par. 57 ust.2 min. 1:8) na poszczegdlnych stanowiskach pracy powinno
by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokfadnosci oraz powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie. Stosunek wartosci srednich natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach sgsiadujgcych ze soba, przez ktére odbywa sie komunikacja
wewnetrzna, nie powinien by¢ wiekszy niz 5 do 1. Instalacje oswietleniowe w
pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny by¢
dobrane i wykonane tak, aby nie narazaty pracownika na wypadek powodowany rodzajem
zainstalowanego oswietlenia. Szyby w oknach i $wietlikach powinny by¢ czyste oraz
przepuszcza¢ dostateczng ilos¢ sSwiatta. Do mycia okien i Swietlikdw powinien byé
zapewniony dogodny i bezpieczny dostep. Okna i Swietliki powinny by¢é wyposazone w
odpowiednie urzadzenia eliminujgce nadmierne operowanie promieni stonecznych
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padajgcych na stanowiska pracy. Okna i swietliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczen,
nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pozwalajgce na otwieranie ich w sposob tatwy i bezpieczny
z poziomu podtogi oraz ustawienie czesci otwieranych w pozadanym potozeniu.

Strumien powietrza pochodzgcy z urzadzen wentylacji nawiewnej nie powinien by¢
skierowany bezposrednio na stanowisko pracy. Maksymalna temperatura nawiewanego
powietrza nie powinna przekraczac¢ 70°C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokosci nie
mniejszej niz 3,5 m od poziomu podtogi stanowiska pracy i 45°C (318 K) - w pozostatych
przypadkach. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z
recyrkulacjg powietrza ilos¢ powietrza swiezego nie powinna byé mniejsza niz 10% ogodlnej
ilosci wymienianego powietrza.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe,
nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréow, winny tez uwzgledniaC nowoczesne
rozwigzania techniczne, odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i byé stosowane zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek w opisach i
specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym majg odpowiadaé
materiaty, urzgdzenia i prace wykonywane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie
wydania odnodnych norm i przepisow. Wszelkie materialy i elementy budowlane
dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty
i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1 zapotrzebowanie i jakos§¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
$sciekéw oraz wod opadowych
Budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowe;j.

Z przedmiotowego budynku bedg odprowadzone $cieki bytowe do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacyjne;j.

Dodatkowo z uwagi na projektowang kuchnie Scieki technologiczne z niej planuje sie
odprowadzi¢ do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany separator
ttuszczu i w razie koniecznosci przepompownie.

9.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych (rodzaj,
zasieg rozprzestrzeniania si¢)

W przedmiotowym obiekcie nie bedg stosowane urzadzenia emitujgce zanieczyszczenia
gazowe, w tym zapachy pylowe i plynne przekraczajgce dopuszczalne wartosci zg. z
przepisami odrebnymi. Realizacja zamierzonych robot budowlanych réwniez nie wigze sie z
emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Ogrzewanie budynku oraz c.w.u.: w kottowni zostanie zainstalowana pompa ciepta oraz
kociot na gaz ziemny — ekologiczne paliwo, ktérego spalanie praktycznie nie powoduje emis;ji
tlenkow siarki i pytu; wsréd trzech powszechnie uzywanych paliw pierwotnych — wegla, oleju
opatowego, gazu ziemnego — gaz ziemny jest zrodtem energii najbardziej przyjaznym dla
Srodowiska.
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9.3 rodzaj oraz ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) wytworca i
posiadacz odpadow, w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do zapobiegania powstawania
odpadow, ograniczania ich ilosci i negatywnego oddziatywania na srodowisko. Ponadto
powinien zapewni¢ odzysk i unieszkodliwianie odpadow, a takze ogranicza¢ negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie Zzycia i zdrowia ludzi. Dziatania Inwestora
powodujgce lub mogace powodowac powstanie odpaddéw beda planowane, projektowane i
prowadzone tak, aby:
e zapobiega¢ powstawaniu odpadow,
e zapewni¢ bezpieczne dla srodowiska wykorzystanie odpadoéw, jezeli nie udato sie
zapobiec ich powstaniu,
e zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska sposob postepowania z odpadami,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie wykorzystacé.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w zaktadzie nie bedzie wytwarzane
powyzej 1 tony odpadow niebezpiecznych rocznie. W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor nie musi uzyskaé pozwolenia na
wytwarzanie odpadoéw zg. z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z péz. zm.).

W trakcie budowy powstajgcymi odpadami bedzie m.in. grunt z wykopdw, ziom stalowy,
odpady szkta, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe. Wszystkie odpady bedg
selektywnie magazynowane w obrebie prowadzonych prac, a nastepnie bedg przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Odpady inne niz niebezpieczne
beda zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych, metalowych lub
drewnianych. Wytwarzane odpady niebezpieczne bedg magazynowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych pojemnikach, na utwardzonej szczelnej posadzce. Odpady bedg
przekazywane uprawnionym podmiotom.

W ramach inwestycji odpady niebezpieczne nie bedg generowane. Odpady magazynowane
bedg w dedykowanych poszczegdlnym rodzajom odpadow metalowych lub plastikowych
szczelnych pojemnikach, w wyodrebnionym miejscu na placu gospodarczym.

9.4 wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z przekraczajgcg dopuszczalng w srodowisku
emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoéci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

9.5 wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi (glebe,
wody powierzchniowe i podziemne)

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie wystepujg na terenie inwestycji drzewa wymagajgce wycinki.
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Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Do analizy poréwnawczej przyjeto system projektowany oparty na ogrzewaniu
plaszczyznowym zasilanym z pomp ciepta powietrze/woda jako giéwne zrédlo ciepta
oraz system alternatywny oparty na zasilaniu w ciepta z kottlowni na biomase:

Adres budynku:

wojewodztwo: | mazowieckie v
powiat: | Powiat pruszkowski v |
gming | Michatowice gmina wiejska v |

TIBJSCOWOSC:  Granica

o dleas dz,nr 1018

umer domu - ] wmer lokalu:
I _' ::'.-_C:F;'. 05-516
_ pacZis Michatowice

Stan budynku: | Budynek istriejacy v |
Cel wykonania swiadectwa: lF‘.nzbudnwa v
Rok zakonczenia budowy Wi
Rok oddania do uzytkowania: (2025 i
Rok budowy instalacj 2025 =
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Odniesienie do Warunkadw Technicznych: I'nﬂ.l"l‘lUEl

EP = 41.07 [kWh/({rm2-rak)]

|"
£z T

{:L_, Budynek z systemeam
altarn atywnym System System

podstawowy alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

EP

Budynek oceniany: [KWh/{m2-rok)] 41.07 10.90
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP: — !F:,.,_mk)] 45.00 45.00
Pozostale parametry energetyczne budynlku:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcoiw
do ogrzewania i wentylacji: [kWh /{m2-rok)] 23.76 23.76
Zapotrzebowanie na energig uzytkowa EUcwu
do przygotowania cieple] wody uzytkowej: [kWh /{mZ2-rok)] 8.41 8.41

. . . i EK
Zapotrzebowanie na energie koncowa: [kWh/(mZ-rok)] 13.69 54.50
Wspolczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] 368.74 FEauT
Wspolczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: w:";‘f{] 277.26 277.26
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QrH
system grzewczy | wentylacyjny: [kWh/rok] 224785.68 6446.08
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing przez Qrw
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok] 7051.04 1472.51
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System zaprojektowany

| System zaprojektowany | System alternatywny |

Lista systemow CO:

. _ Sprawnost Udzial
Rodzaj instalacji [%%]

System zaprojektowany | System alternatywny |

Lista instalacji CWU:

Rodzai instalacii Sprawnoss II:.:?

System alternatywny

System zaprojektowany | System alternatywny |

Lista systemaw CO: Kopiuj system kanwendjonalny
.. . Sprawnosc Udzizd
Rodraj instalacji n [%a]

System zaprojektowany | System alternatywny |

Lista instalacji CWU: e e cionsiny;
.. . Sprawnost Udzizd
Rodzaj instalacji n [%=]
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[kWh/m=-K]

A

41.07 10.90

[KWh/(mZ-rok})

system system
zaprojektowany alternaty wny

WNIOSEK

Z analizy wynika ze zapotrzebowanie na energie pierwotng z proponowanego systemu
ogrzewania spetnia wymagania WT2021 tj EP 41,07 < 45,00 [KWh/m?rok]. W zwiazku z
powyzszym pozostaje sie przy system ogrzewania opartym na ogrzewaniu
ptaszczyznowym zasilanym z pomp ciepta powietrz / woda jako gtéwne zrédio ciepta.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE.

Projektowany system ogrzewania w budynku wyposazony bedzie w urzgdzenia do
automatycznej regulacji temperatury w strefie ogrzewanej. Regulacja przeptywu czynnika
zasilajgcego grzejniki bedzie realizowana przez zawory termostatyczne zamontowane przy
grzejnikach.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAiENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Rozwiagzania konstrukcyjno-budowlane:

Projektowany budynek wykonany bedzie w technologii murowanej. Projektuje sie
posadowienie obiektu na zelbetowych fawach i $cianach fundamentowych. Sciany
konstrukcyjne wykonane bedg z bloczkow silikatowych gr. 24 cm, strop monolityczny,
zelbetowy. Sciany dziatowe wykonane bedg z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

* Szczegoty oraz rozwigzania projektowe nalezy wykonaC zg. z projektem technicznym
branzy konstrukcyjnej. W przypadku rozbieznoSci przedmiotowej dokumentacji w zakresie
konstrukcji oraz statyki obiektow projekt branzy konstrukcyjnej, stanowi opracowanie
nadrzedne wzgledem przedmiotowego opracowania bedgcego zatgcznikiem do wniosku
pozwolenia na budowe.
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12.2 Rozwiazania architektoniczno-materiatowe:

e Projektowane warstwy poszczegélnych przegréd budowlancyh:
SF — sciana fundamentowa
folia kubetkowa
styropian XPS A=0,035 W/mK 16cm
izolacja przeciwwodna

sciana zelbetowa 24cm

S1 - éciana zewnetrzna

tynk silikonowy w kolorze kremowym

styropian EPS A=0,036 W/mK 20cm
bloczek silikatowy 24cm
tynk gipsowy twardy w pom. suchych

tynk hybrydowy w pom. mokrych 1,5cm

S1’ — $ciana zewnetrzna

Ptyta widknisto cementowa 1,5cm
szczelina went. z rusztem montazowym

pod piyty widknisto-cementowe 18,5cm
wetna skalna z welonem szklanym

A=0,035 W/mK 20cm
bloczek silikatowy 24cm
tynk gipsowy twardy w pom. suchych

tynk hybrydowy w pom. mokrych 1,5cm

S1” — Sciana attyki

Plyta wtdknisto cementowa 1,5cm
szczelina went. z rusztem montazowym

pod piyty widknisto-cementowe 18,5cm

wetna skalna z welonem szklanym

A=0,035 W/mK 20cm
bloczek silikatowy 24cm
styropian EPS 100 A=0,036 W/mK 10cm
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warstwa separacyjna z widkna szklanego
membrana TPO

S2 — §ciana wewnetrzna nosna
tynk gipsowy twardy w pom. suchych
tynk hybrydowy w pom. mokrych
bloczek silikatowy

tynk gipsowy twardy w pom. suchych
tynk hybrydowy w pom. mokrych

S3 - Sciana wewnetrzna dziatowa
tynk gipsowy twardy w pom. suchych
tynk hybrydowy w pom. mokrych
bloczek silikatowy

tynk gipsowy twardy w pom. suchych
tynk hybrydowy w pom. mokrych

P1 - podtoga na gruncie

gres / wykfadzina PCW /
wyktadzina elektrostatyczna
wylewka cementowa

folia PE

styropian EPS 100 A=0,036 W/mK
folia hydroizolacyjna

2x papa bitumiczna

Wylewka betonowa zbrojona siatkg

Podsypka piaskowo-zwirowa

P2 — stropodach

Membrana TPO

Warstwa separacyjna z wiokna szklanego
kliny spadkowe ze styropianu EPS100
styropian EPS 100 A=0,036 W/mK
izolacja przeciwwilgociowa

piyta zelbetowa

1,5cm
24cm

1,5cm

1,5cm

12cm

1,5cm

1,5cm

7cm

15cm

15cm
20cm

25cm

20cm
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e Podtogi

Projektuje sie wykonczenie posadzki gresem oraz wykfadzing PCV. Wyktadzine nalezy
wywing¢ min. 10 cm na sciane, w pomieszczeniach z posadzkg wykonczong gresem, w
ktorych nie przewiduje sie wykonczenia Scian glazurg, nalezy wykonac¢ cokoty do wys. min.
10 cm.

o Sciany nosne
Sciany no$ne wykonaé z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm. $ciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm. W wybranych pomieszczeniach
- wg rysunkow branzy architektonicznej - projektuje sie dodatkowg zabudowe ze $cian GK
(jako zabudowa elementéw wewnetrznych instalaciji)

Stropodach

Projektuje sie docieplenie stropodachu zelbetowego styropianem EPS 100 A=0,036 W/(mK)
o grubosci warstwy 25 cm oraz klinami spadkowymi ze styropianu EPS 100 grubosci od 3 do
33 cm. Pokrycie dachu zaprojektowano jako membrane TPO. Pomiedzy membrang TPO a
styropianem zaprojektowano warstwe separacyjng z widkna szklanego. Zaprojektowane
rozwigzanie jest nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sufity podwieszane

W catym budynku poza pomieszczeniami technicznymi projektuje sie sufity podwieszane.

Stolarka zewnetrzna

Projektuje sie stolarke okienng aluminiowa oraz PCV. Okna antywtamaniowe P4 z profili
aluminiowych lub PCV z potrojnym zestawem szybowym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe
przeszklone szkiem P4 z potrojnym zestawem szybowym i stalowe, petne do pom.
technicznego. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, wspdtczynnik
przenikania ciepta drzwi U=1,3 W/m?K. Stolarke zaprojektowano w systemie cieptego
montazu, w warstwie ocieplenia.

Stolarka wewnetrzna

Projektuje sie drzwi peine, fabrycznie wykonczone w okleinie drewnopodobnej, w klasie
izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB, wzmocnione ptytg wiérowg wraz z okuciami. Szyldy i
klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wkitadke. Oscieznica systemowa, okalajgca, z
trzema zawiasami regulowanymi, w okleinie jak skrzydta.

W  pomieszczeniach mokrych drzwi petne, fabrycznie wykonczone w okleinie
drewnopodobnej. Szyldy i klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wktadke. Drzwi
wzmocnione plytg wiérowg wraz z okuciami. O$cieznica systemowa, okalajgca, z trzema
zawiasami regulowanymi, w okleinie jak skrzydta. Drzwi wyposazone w samozamykacz. W
dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2.
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Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0.7 mm powlekanych, gteboko$¢ parapetu to 12
cm, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm. Montaz parapetdow zewnetrznych
wykonac¢ po montazu okien. Miedzy krarncami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy
pozostawi¢ szczeline dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masa
uszczelniajgcg lub tasmg rozprezng. Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna
krawedz parapetu musi wystawaé poza lico sciany przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez
nachylony - spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku.

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Parapety o gr. 3cm, kolor ptyty - odcienie bezu.

12.3 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczenie:

Instalacja elektryczna:

Instalacje elektryczng wykona¢ zg. z zatozeniami projektu budowlanego - projektem
technicznym (branza instalacji elektrycznej). Przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie
wykonanie projektu wykonawczego instalacji en. elektrycznej.

Projektowane wewnetrzna linia zalicznikowa z kabla YAKXS4x120mm?/r.0.9110
Projektowana instalacja zasilajgca zewnetrzne oswietlenie terenu z kabla
YKYZz04x16mm?/r.0.50

Projektowane zasilanie bramy z kabla YKYZzo3x4mm?/r.0.350

Projektowane zasilanie pompy w zbiorniku retencyjnym z kabla YKYZzo3x4mm?

Na projektowanym budynku zlokalizowane bedg gtdwne wylgczniki pradu oraz
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Instalacja teletechniczna:

Instalacje teletechniczng wykonaé¢ zg. z zatozeniami projektu budowlanego - projektem
technicznym (branza instalacji elektrycznej). Przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie
wykonanie projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

Projektowana kanalizacja teletechniczna stanowigca dowigzanie do istniejgcej sieci
teletechnicznej z rury RHDPE40/3,7
System monitoringu zewnetrznego CCTV zaprojektowane w rurze RHDPE40/3,7

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.:
Instalacje wodno-kanalizacyjng oraz c.w.u. wykona¢ zg. z projektem technicznym (branza
instalacji sanitarnej). Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonac projekt wykonawczy.

Instalacja bytowa

Zasilanie w wode budynku Ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001
Granica gm. Michatowice odbywaé sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg oraz przytgcze (projekt zewnetrznej
instalacji wodociagowej z przytgczem wg odrebnego opracowania).

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xa z polietylenu
sieciowanego typu "a" z warstwag antydyfuzyjng z EVOH, spefajgcych wymagania normy PN-
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EN ISO 15875 klasa 5/10 bar, posiadajgcych atest higieniczny Panstwowego Zakfadu
Higieny i taczonej za pomocg ztgczkek PPSU i tulei PVDF zaciskanej osiowo zgodnych z
PN-EN ISO 15875-3.

W miejscach przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg wypetni¢ szczeliwem elastycznym.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg wspornikéw
systemowych do rur poziomych typ D, zgodnie z BN-76/8860-01/03.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania powinny wynosic:

Dn 15+20mm -1,5m
Dn 25+32mm -2,0m
Dn 40+50mm -2,5m
Dn 65+100mm -3,0m

Wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone po wierzchu $cian powinny byé
montowane w otulinach izolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC w kolorze
biatym.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw wody cieptej i cyrkulacji powinna wynosié
20mm - dla rur o $rednicy do 22mm,

30mm - dla rur o $rednicy od 22mm do 35mm,

Réwne srednicy wewnetrznej rury — dla rur o srednicy od 35 do 100mm,
Otuliny izolacyjne do wody zimnej powinny zapewnia¢ paroszczelnosc.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych
prowadzonych natynkowo wynosi 10mm. Izolacje wykonac¢ zgodnie z PN-/B-02421.
Rozmieszczenie przewodow oraz srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja hydrantowa
Instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg oraz przytgcze (projekt zewnetrznej
instalacji wodociagowej z przytgczem wg odrebnego opracowania).
W budynku zaprojektowano dwa wewnetrzne hydranty HP25. Szafki hydrantowe DN25 z
wezem potsztywnym L=30mb zamontowa¢ wg dokumentacji rysunkowej opracowania 1,35
m nad poziomem posadzki.

Instalacja hydrantowg wykonaé rur stalowych ocynkowanych $rednich wg PN-74/H-
74200, tgczonych przy pomocy typowych tgcznikow z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych
wg normy PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku ztobka odbywac sie bedzie
do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze
(projekt przytacza wg odrebnego opracowania).
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Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC wg PN-67/C-89205 ( w gruncie rury typu "S") rodzaj P, tgczonych na uszczelke
gumowa, spetniajgcych wymagania norm PN-EN 1401-1:1995. . Na dole pionéw wykonaé
rewizje. Piony bedg zabudowane wg proj. architektury, podejscia odptywowe prowadzone
beda za zabudowg lekka lub kryte w bruzdach sciennych.

Srednice oraz diugoséci poszczegdinych odcinkdw pokazano w czeéci rysunkowej
opracowania.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacje c.o. wykonac zg. z projektem technicznym (branza instalacji sanitarnej). Przewody
prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym. Przed rozpoczeciem realizacji wykona¢ projekt
wykonawczy.

Zasilanie budynku w ciepto odbywaé sie bedzie z projektowanej kottowni wyposazonej w
kociot gazowy o mocy 55kW wspotpracujacy z pompg ciepta o mocy 55kW typu powietrze
woda. Oba uktady potgczone bedg poprzez projektowany bufor ciepta o pojemnosci 1000L.

Obliczenia

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (tz = -20 [°C]). Temperatury
obliczeniowe wewnetrzne dla pomieszczen przyjeto w oparciu o PN-82/B-02403.

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta ,U” dla poszczegoélnych przegréd budowlanych
wyznaczono na podstawie danych zawartych w projekcie architektonicznym.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto we wszystkich pomieszczeniach wspotczynnik
oporu cieplnego okfadziny podtogowej rowny 0,011 jak dla ceramiki cienkiej lub paneli
winylowych. W przypadku zastosowania okfadziny o innym wspétczynniku nalezy
zweryfikowac obliczenia.

Obliczenia wykonano w oparciu o program komputerowy firmy InstalSoft.

Instalacja C.O. oraz ogrzewanie podiogowe

Instalacja pracowacC bedzie na parametrach 45/350C uzyskanych poprzez zawor
mieszajgcy zamontowany na wyjsciu z bufora CO.
Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowg, wodng, z pompowym obiegiem czynnika
grzejnego.

Rurociggi wykona¢ z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na
przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH tgczona za

pomocg ztgczek oraz tulei mosieznej zaciskanej osiowo. Zaleca sie temperature zasilania
wynoszgcg do 700C przy nadcisnieniu roboczym wynoszgcym 3 bar. Maksymalne cisnienie
robocze wynosi 6 bar przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszgcej 900C.
Krétkotrwate (przy zakiéceniach) dopuszczalne sg temperatury do 1000C. Rura grzewcza
spetnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, ztgczki spetniajg norme PN-EN ISO 15872-
3.

Petle grzewcze wykona¢ z rury PE-Xa o $rednicy 16x1,5 mm z warstwg
antydyfuzyjng. Stosowac zigczki z mosigdzu niklowanego lub ocynkowanego, technika
taczenia typu tuleja zaciskowa. Gwarancja producenta musi obejmowaé potgczenia
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wykonane w podiodze grzewczej za pomocag systemowych zigczek. System regulacji
wyposazyC w regulatory temperatury pomieszczen z mozliwoscig czasowego obnizenia
temperatury.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone bedg w posadzce. Rurociggi poziome
prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,3 [%] w kierunku od najdalszego pionu do
rozdzielaczy. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
np. TACO d= 10 [mm] z zaworami odcinajgcymi stopowymi. Podtogowe ptyty grzejne nalezy
oddzieli¢ dylatacjami od przegrod budowlanych oraz wykona¢ dodatkowe przerwy
dylatacyjne w miejscach oznaczonych w czesci rysunkowe;j.

Prowadzenie przewoddéw, rozmieszczenie petli ogrzewania podiogowego wg czesci
rysunkowej opracowania. Przy przejsciach przewododw przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne z PVC o srednicy o 2 dymensje wiekszej od przewodu.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta:

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacjg wykonac zg. z
projektem technicznym (branza instalacji sanitarnej). Przed rozpoczeciem prac nalezy
wykonac projekt wykonawczy

Instalacja gazowa:

Instalacje gazowa wykonac zg. z projektem technicznym branza instalacji sanitarnej. Przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac projekt wykonawczy.

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest na potrzeby zasilenia projektowanego
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 55kW zlokalizowanego w projektowanej kottowni
oraz zasilania urzgdzen technologicznych w kuchni. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych typu ”S” bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Zigcza gwintowane w instalacji mozna wykona¢ wytagcznie dla umozliwienia
wmontowania kurkéw oraz podfgczenia urzadzen gazowych. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku ze spadkiem 4 mm/m w kierunku doptywu gazu.
Przy przejsciach przez stropy i przegrody budowlane instalacje nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastg uszczelniajgcg nie powodujgca
korozji i wykonanych zgodnie z normg BN-72/8976-50. Podtgczenie urzgdzen do instalacji
gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia oraz zaleceniami producenta. Przewody
gazowe mocowac do scian budynku

Instalacja klimatyzacji:
Instalacje klimatyzaciji wykonaé¢ zg. z projektem technicznym branza instalacji sanitarnej.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac projekt wykonawczy.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy Multisplit oraz
Split pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepfa.

Jednostki zewnetrzne systemu MultiSplit oraz Split zostang potgczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg
zgodnie z rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o
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wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne
projektuje sie urzgdzenia Scienne.

Sterowanie klimatyzacjig bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw
bezprzewodowych po jednym na kazdg jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna
lokalizacja oraz opis urzgdzen ujety jest w dalszej czesci opracowania

Instalacja chlodnicza:

W zapleczu kuchenny zaprojektowano pomieszczenie chtodni i mrozni. Kazde z
pomieszczen zasilane agregatem zewnetrznym i parownikiem umieszczonym wewnatrz
pomieszczenia. Odprowadzenie skroplin z parownikéw do kanalizacji sanitarne;j.

Zasilanie urzadzen elektryczny i sanitarnych zostanie wskazane w projekcie
technicznym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
13.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek to obiekt zaliczony do kategorii ZL I

Budynek bedzie penit funkcje ztobka.

Wysokos¢ projektowanego budynku stuzgca do okreslenia jego klasy odpornosci pozarowej
z uwzglednieniem §212 ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdéz. zm.) wynosi 590 m — czyli obiekt nalezy do grupy
budynkdéw niskich (N) mieszczgcych sie w przedziale wysokosci do 12m.

Charakterystyke zagrozenia pozarowego okreslic mozna jako przedsiewziecie o niskim
ryzyku pozarowym. W aspekcie parametrow pozarowych projektowanej inwestycji, nalezy
stwierdzi¢, ze w strefie pozarowej nie stosuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo, a
zagrozenia wynikajgce z uzytkowania budynku nie bedg wystepowaly, ze wzgledu na
stosowanie w projektowanym budynku niepalnych materiatdw nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), a w szczegolnosci: ceramiki, betonu, stali.

W projekcie nie stwierdza sie potrzeby okreslenia charakterystyki pozaréw, ktérych nie
przyjeto do celéw projektowanych.

Do wykonczenia elementow budowlanych stanowigcych dodatkowe wyposazenie budynku
nalezy zastosowa¢ materiaty, ktoérych produkty rozkladu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

13.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 849,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 726,50 m?
Wysoko$¢ obiektu budowlanego 5,02 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Dtugo$é 49,07 m
Szerokos¢ 20,71 m
Kubatura 4160,98 m®

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

27

13.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow projektowych

W budynku przewiduje sie niskie zagrozenie pozarowe. W budynku wystepowac¢ beda
materialy palne takie jak elementy wyposazenia meblowego, kuchni, pomieszczen
socjalnych i biurowych, a wiec drewno, i drewnopochodne, materiaty, tekstylia, meble,
okrycia wierzchnie — ubrania w szatni. W budynku przechowywane bedg produkty
zywnosciowe, $rodki czystosci. W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji
palnych oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze tatwopalne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie
przewiduje sie proceséw technologicznych.

W budynkach nie wystepuje potrzeba okreslania i przyjmowania do procesu projektowania
pozarow projektowych.

Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do
wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti = 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej
nitki, nie wystepujg ptongce krople.

Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane, w przypadku ich realizacji powinny zosta¢ wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne -
przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, w przypadku stosowania
wyktadzin podtogowych, zostang zastosowane o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Bg-s1.

13.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek pefni role ztobka.
Z uwagi na przeznaczanie budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
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13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Do okreslenia niezbednych wymaganych technicznych warunkéw ewakuacji przyjeto ilosé
os6b na podstawie przeznaczenia, programu uzytkowego poszczegdinych pomieszczen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.

budynek obejmuije:

e przestrzen komunikacyjng wraz z zapleczem socjalno-biurowym i szatnig dla dzieci,
w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 os. (maksymalnie 100 os), bedgcych statymi
uzytkownikami - przestrzeh zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

e 2 sale pobytu dzieci, w ktérych moze przebywac nie wiecej niz 30 os. wraz z
opiekunami w kazdej sali (fgcznie 60 o0s.) - przestrzen zaliczana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I

e kuchnia wraz z zapleczem. W tej cze$ci moze przebywaé do 100s. - przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jako funkcjonalnie powigzana z gtéwng
czescig budynku

taczna liczba oséb mogacych przebywaé w budynku : 100-120 os.

13.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg w obrebie ktdre wydziela sie pomieszczenia
techniczne. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 726,50 m2,

Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni okreslonej w §228
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

13.7 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zostat zaklasyfikowany do klasy ,,D” odpornosci pozarowej zg. z §212 ust.3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszczajgcym obnizenie klasy odpornosci
ogniowej parterowego budynku ZLII z okreslonej w §212 ust.2 klasy ,B” na klase ,D”

- konstrukcja nosna: R30,

- stropy miedzy kondygnacyjne: REI30,

- Sciana zewnetrzna: EI30,* Klasa dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem — nie dotyczy (budynek parterowy).
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- ciany wewnetrzne: (-),
- konstrukcja dachu: (-)
- przekrycie dachu: (-)

Izolacja termiczna scian zewnetrznych posiadaé bedzie ceche nie rozprzestrzeniania ognia
(NRO) potwierdzong wiasciwym dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.
Pomiedzy wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami technicznymi a pozostatymi czesdciami
budynku nalezy zastosowa¢ na catej wysokosci pionowy pas z materialu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 — ocieplenie w tym pasie z
wetny mineralne;.

Drzwi i otwory w $cianach pomieszczen technicznych wydzielonych pozarowo w klasie co
najmniej EI30. Sciany oddzielajgce pozarowo pomieszczenia techniczne w klasie REI60,
wykonane z materiatow niepalnych.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposob

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrzne;.

13.9 Materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na
terenie przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie
réwniez stref zagrozenia wybuchem. W budynku nie bedg magazynowane ani sktadowane
materiaty wybuchowe.

W budynkach nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan.

13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajagce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z budynku zZtobka ewakuacja zapewniona bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z
przestrzeni komunikacji ogolnej ewakuacje zapewnig cztery wyjscia ewakuacyjne. Ponadto,
kazda z sal pobytu dzieci wyposazona bedzie, poza wejscie z korytarza, w drugie wyjscie
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia, z ktérego prowadzi¢ bedzie
jedna droga ewakuacyjna nie przekroczy 10 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia, z ktérego ewakuacja bedzie
zapewniona dwoma dojsciami, dtugosc¢ krotszego dojscia nie przekroczy 40 m.

Ewakuacja zapewniona bedzie korytarzami o szerokosci min. 140 cm. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku beda miaty szerokos¢ w swietle co najmniej 120 cm.)

13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
*wody uzytkowej oraz kanalizacji,
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sinstalacje hydrantowg wewnetrzng

swentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz mechaniczng wywiewng
*energie elektryczna,

sinstalacje gazowa,

sinstalacje c.0 zasilang z pomp ciepta oraz kottowni gazowej

sinstalacje odgromowg

Instalacja elektryczna:

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz
oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddow elektrycznych budynku, za wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu
gtbwnym zigcza kablowego do obiektu. Przyciski sterownicze (uruchamiajgce)
przeciwpozarowy wytacznik prgdu zostang umieszczone przy wejsciu do budynku. Miejsce
lokalizacji recznych przyciskow uruchamiajgcych przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz
miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zostang oznakowane zgodnie z
normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczehstwa, Techniczne $rodki przeciwpozarowe. W
przypadku uzycia ktéregokolwiek recznego przycisku uruchamiajgcego PWP zostajg
pozbawione zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w obiekcie z wylgczeniem odbiorow,
ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru. Przewody i kable zasilajgce i
sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych muszg by¢ niepalne i posiadac 90 minut
odpornosci ogniowej (PH 90/E 90).

Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w danym budynku, w jego obrebie nie
bedzie jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub zycia ludzi. Wytgcznik przeciwpozarowy pradu po zadziataniu nie pozbawia
zasilania instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru. Zasilanie
urzadzen przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut
odpornosci ogniowej (E90). Odpornosc¢ takg posiadajg réwniez ich elementy mocujgce.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe powinny zostac
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej jak dla tej przegrody.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) écian i stropéw tego pomieszczenia (np. klatki schodowe). Dla
przejs¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS wymagane;j
dla danej przegrody

Gtéwne, ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

31

Szyby i szachty kablowe, w ktérych prowadzone bedg instalacje stuzgce do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowane bedg jako wydzielone strefy pozarowe
zgodnie z wymaganiami normy ,N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
Przejscia przez pozostate elementy budowlane zostang uszczelnione materiatami
niepalnymi.

Instalacja odgromowa:

Zapieniono ochrone budynku instalacjg odgromowg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskiej normie zgodnie z branzowym projektem technicznym.

Wentylacja i ogrzewanie:

Kanaly wentylacyjne wykona¢ wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzaciji
zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazone beda w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci réwnej, co najmniegj
odpornosci ogniowej EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i
odpowiednio obudowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewoddw wentylacji zastosowane bedg wytgcznie materialty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i wodoszczelnosc
w przypadku przewoddéw wentylacyjnych (EIS). Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych
do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow nie palnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przodu lub klapy odcinajgce;j.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
inna strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnosS¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i wodoszczelnos¢ w przypadku przewodow
wentylacyjnych (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przejscia przez pozostate elementy budowlane zostang uszczelnione materiatami
niepalnymi.

Instalacje uzytkowe w czesci zamieszkania zbiorowego prowadzone bedg

w wydzielonych pozarowo szachtach instalacyjnych zabezpieczenie w klasie

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

32

minimum EI 60. Przewody wentylacji bytowej wykonane bedg z materiatow
niepalnych — ww. przewody zabezpieczone bedg klapami pozarowymi klasy EIS na
kazdej przegrodzie budowlanej bedgcej elementem oddzielenia pozarowego, na
przegrodach budowlanych tzw. pomieszczenh zamknietych dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego (np. klatki schodowe, przedsionki
przeciwpozarowe, przegrody wydzielajgce kazdy lokal mieszkalny od innego lokalu i
drog ewakuaciji).

Instalacja wod- kan:

Instalacja wodna (sanitarna) w budynku powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych lub palnych obudowanych do klasy El 60 lub palnych bez obudowy, ale
wykonanej w taki sposéb, ze jej uszkodzenie nie bedzie miato ujemnego wptywu na
dziatanie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

W budynku zaprojektowano trzy hydranty Hp 25 z wezem potsztywnym dt. 30m i
miejscem na gasnice. Hydranty bedg obejmowaty zasiegiem powierzchnie catej
kondygnacji uwzgledniajgc:

-dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30m

-efektywnego zasiegu prgddéw gasniczych 3m

-zatozono, ze jednoczesnie w razie pozaru czynne bedg dwa hydranty

Przed hydrantami zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej

Systemy bierne:
- drzwi pozarowe klasy El 30 oraz EIS 30

- wyposazenie w gasnice

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéow budowlanych i terenéw projektowany
budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania norm. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde
100m2 pow. budynku w strefach pozarowych ZL. Ga$nice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych w szczegolnosci przy wejsciach do budynkéw , na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnagtrz. Odlegtos¢ z
kazdego miejsca w ktorym moze przebywacC cztowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30m. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice typu ABC. Rozdzielnia elektryczna
wyposazona bedzie w gasnice sniegowe a zaplecze kuchenne w gasnice typu F.

Wszystkie instalacje oraz urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wentylacia mechaniczna wykonane
zostang na podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wiasciwych prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

13.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwig dla
ekip ratowniczych i prowadzace do niego dojscie
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Zapotrzebowanie na wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dma3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa. Wode do gaszenia pozaru zapewni
zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 150 m? zlokalizowany od strony potudniowej
budynku. Przed zbiornikiem zlokalizowane bedzie stanowisko czerpania wody o wymiarach
4x15 m.

Droga pozarowa:

Projektowany budynek oraz stanowisko czerpania wody wymagajg doprowadzenie drogi
pozarowej. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni jezdni umozliwi przejazd pojazdu o
nacisku osi 100kN. Droga pozarowa stanowigca dojazd do budynku przebiega¢ bedzie na
odcinku 15m w odlegtoéci 7 m od projektowanego budynku. Druga droga pozarowa,
stanowigca dojazd do stanowiska czerpania wody ze zbiornika przeciwpozarowego,
zlokalizowana bedzie poza gtownym ciggiem komunikacyjnym. Ukfad komunikaciji
wewnetrznej zapewni mozliwo$¢ wyjazdu ze stanowiska czerpania wody bez koniecznosci
zawracania. W przedmiotowej inwestycji zapewnione bedzie potgczenie z drogg pozarowa
wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie do przedmiotowego budynku
stanowigcego jedng strefe pozarowa.

Droga pozarowa bedzie miala szerokos¢ minimum 4m. Pomiedzy drogg pozarowg a
budynkiem nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomocg
podnosnikow i drabin mechanicznych.

3.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegto$¢ od obiektow
sasiadujacych, parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek bedzie oddalony od budynkéw sasiednich oraz od niezabudowanych
dziatek sgsiednich zgodnie z zachowaniem przepisowej odlegtosci z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe tj.

e min. 60,28m od istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatkach
sgsiednich

e min17,69m od granicy dziatki

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz.
690 ze zm. pdzn.): par. 271 — 272

13.14 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (jezeli zostaty wydane).
Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE
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Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje prowadzi¢
zg. ze sztukg budowalng. Nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na prawidtowe uktadanie
izolacji termicznych, akustycznych, przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych zachowujgc
szczegolng staranno$¢ w zakresie zachowania ciggtosci izolacji, odpowiednich zaktadow
i potaczen oraz wywinie¢, a takze szczelnego potaczenia z elementami statymi i stolarkg
oraz obrobkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentéw i dostawcow
poszczegodlnych systemdw i materiatow budowlanych zastosowanych w budynku.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robdét. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami, przepisami , normami) oraz
wedtug przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi, odpowiedni certyfikat zgodnosci
(Swiadectwo dopuszczenia) oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentow
materiatow i dostawcoéw rozwigzahn systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami
aprobat technicznych.

Na etapie realizacji nalezy zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng i geologiczng
dla przedmiotowej inwestycji. Nalezy realizowa¢ inwestycje w oparciu o petng dokumentacje
projektu wykonawczego wielobranzowego.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za roboty budowlane wykonywane
niezgodnie z zatozeniami projektu budowlanego. Projekty szczegotowe — wykonawcze
i warsztatowe elementéw szczegolnych wymagajg akceptacji projektanta gtdwnego w
ramach nadzoru autorskiego, Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem i w/w.
zaleceniami.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. 128-Km/74

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. nr 1296/94
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