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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podtoza
gruntowego opracowano dla projektowanego budynku ztobka potozonego na dziatce
nr 101/8 (obr. 0001), przy ulicy Szczesliwej, w miejscowosci Granica
(gm. Michatowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie). Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina Michatowice, z siedzibg w Regutach, przy ulicy Powstancow Warszawy 1.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza dziatki dla zaprojektowania posadowienia fundamentow projektowanego
budynku ztobka.

1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029) oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

Na omawianej dziatce planuje sie budowe budynku ztobka.

Sposéb i gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu uzaleznia sie
od warunkdéw gruntowo — wodnych stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Szczegdbtowe zatozenia architektoniczne i koncepcyjne, podane zostang
w Projekcie architektoniczno — budowlanym na etapie projektu budowlanego.

3. Potozenie i zagospodarowanie terenu

Badania wykonano na dziatce nr 101/8 (obr. 0001), przy ulicy
Szczesliwej, w miejscowosci Granica (gm. Michatowice, pow. pruszkowski,
woj. mazowieckie).

Omawiana dziatka jest nieuzbrojona i niezagospodarowana oraz
w chwili obecnej stanowi nieuzytek.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Il Opinia geotechniczna

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Morfologia terenu

Na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski oraz
materiatow archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany rejon jest fragmentem réwniny
fluwioglacjalnej, nadbudowanych osadami antropogenicznymi. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych otworéw wynoszg 99,8 — 100,4 m n.p.m. [PL-EVRF2007-
NH].

2. Przewidywane warunki gruntowo — wodne

Zaktada sie, iz w podtozu wystepowaé bedg osady czwartorzedowe,
wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego — fluwialnego (GLF), wyksztatcone
w postaci gruntdw drobnoziarnistych (pytdbw) oraz gruntdw gruboziarnistych
(piaszczystych).

W omawianym podiozu zaktada sie wystgpienie wody gruntowej,

o zwierciadle swobodnym, nawierconej na gtebokosciach 1,7 — 1,9 m p.p.t.

3. Whnioski
Podtoze gruntowe budujg plejstocenskie osady lodowcowe — fluwialne,
wyksztalcone w postaci gruntdéw drobnoziarnistych (pytéw) oraz gruntdéw

gruboziarnistych (piaszczystych).

W omawianym podtozu zaktada sie wystgpienie wody gruntowej,
o zwierciadle swobodnym, nawierconej na gtebokosciach 1,7 — 1,9 m p.p.t.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatébw archiwalnych nalezy
spodziewac sie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



1] Dokumentacja badan podioza gruntowego

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz Rozporzadzenie
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
poditoza terenu dla zaprojektowania posadowienia fundamentéw projektowanego
budynku ztobka.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 500 opracowana zostata na podkiadzie sytuacyjno — wysokosciowym,
dostarczonym przez Zleceniodawce, na kiérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

1. Zakres wykonanych badan

Prace polowe przeprowadzono w dniu 10 kwietnia 2024 roku
i wykonano:
B 5 otworéw wykonanych wiertnica samochodowg H20SG ¢ 130 mm do
gtebokosci 4,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 20,0 m b. gruntéw;
B 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
B 1 sondowanie udarowo — obrotowe SLVT do gtebokosci 3,6 m p.p.t., wraz z
8 Scinaniami gruntéw ,in situ”.

Dozo6r prac polowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Kamil
Kobylinski. Wyrobiska badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych
oraz odbiornikiem GPS. Otwory zostaly zaniwelowane satelitarnym odbiornikiem
GNSS.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie
geotechniczng z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Zawiera ona tekst
z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci. Dokumentacije
wykonano w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymat Zleceniodawca,
ajeden egzemplarz wraz z materiatami zrodlowymi pozostat w archiwum
Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



2. Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano na dziatce nr 101/8 (obr. 0001), przy ulicy
Szczesliwej, w miejscowosci Granica (gm. Michatowice, pow. pruszkowski,
woj. mazowieckie).

Na podstawie analizy Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski oraz
materiatow archiwalnych, stwierdza sie, iz omawiany rejon jest fragmentem rowniny
fluwioglacjalnej, nadbudowanych osadami antropogenicznymi. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych otworéw wynoszg 99,8 — 100,4 m n.p.m. [PL-EVRF2007-
NH].

Omawiana dziatka jest nieuzbrojona i niezagospodarowana oraz
w chwili obecnej stanowi nieuzytek.

3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego — fluwialnego (GLr), wyksztatcone w postaci pytdw
piaszczystych, pytéw ilastych (glin pylastych) oraz piaskéw pylastych i piaskéw
drobnych, ktérych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m.

Stropowg czesci podtoza przykrywa warstwa gruntow antropogenicznych
(mineralno - gruzowych), o udokumentowanej migzszosci 0,3 — 0,5 m.

4. Opis warunkow wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2024’) w badanym
podtozu w otworach nr 1 i 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle
swobodnym, nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosciach 1,77 — 1,90 m p.p.t., {j.
na rzednych 98,51 — 98,63 m n.p.m. W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, o zwierciadle napietym, nawierconej na gtebokosci 2,9 m p.p.t. oraz
ustabilizowanej na gtebokosci 1,50 m p.p.t., tj. na rzednej 98,64 m n.p.m. Dodatkowo
w otworach nr 3 — 5 stwierdzono réwniez wystepowanie wody gruntowej, w postaci
sgczen, nawierconych w obrebie gruntéw drobnoziarnistych na gtebokosciach
1,4-2,0m p.p.t.

Badania wykonano w czasie $rednich stanédw wod gruntowych,
w czasie intensywnych opadéw i/lub roztopéw ustabilizowany poziom wody gruntowe;j
moze ulec podwyzszeniu o ca 0,2 — 0,5 m, a w czasie pory suchej obnizeniu
o podobng warto$¢.

Grunty  budujgce poditoze charakteryzujg sie  zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscig. Do gruntéw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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piaski pylaste i piaski drobne charakteryzujgce sie wspétczynnikiem filtracji - kio
wynoszgcym 0,5 — 5,0 m/dobe. Z kolei grunty drobnoziarniste budujgce podtoze
charakteryzujg sie bardzo stabg i bardzo wodoprzepuszczalnoscig o wspdtczynniku
filtracji wynoszgcym kio < 1x 1077 - 108 m/s (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna”).

5. Ocena techniczna wlasnosci podioza gruntowego

Warunki gruntowo - wodne w podiozu projektowanego obiektu
zilustrowano na Przekrojach geotechnicznych, zatgczonych do niniejszej
Dokumentacji. Wsréd omawianych gruntéw rodzimych wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
warstwy geotechniczne.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono pieé warstw
geotechnicznych, wydzielonych w obrebie mineralnych gruntéw rodzimych.

Cechg wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujacych w
podtozu gruntéw drobnoziarnistych (pytéw) byt wskaznik konsystencji ,lc”, ktdérego
wartosci ustalono na podstawie badah terenowych (metoda wateczkowania oraz
wytrzymatosci na scinanie wykonane $cinarkg obrotowg i sondg SLVT). Z kolei cechag
wiodgcg warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych w podtozu gruntow
gruboziarnistych byt stopien zageszczenia ,Ip”, ktérego wartos¢ ustalono na podstawie
sondowania dynamicznego oraz obserwacji oporu podczas wiercenia.

Grunty antropogeniczne, ktérych stan nie zostat okreslony na podstawie
wykonanych badan polowych zostaty wytgczone z podziatu geotechnicznego ze
wzgledu na duzg zmiennos¢ przestrzenng wartosci parametrow geotechnicznych.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i
wykresach zawartych w PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i zestawiono w zatgczniku nr 4.
Legenda do przekrojow.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

/ grunty drobnoziarniste pochodzenia lodowcowego — plejstocen /

% warstwa | - pyly piaszczyste, pyly ilaste (PN-EN ISO 14688-2) / pyty
piaszczyste, gliny pylaste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o
usrednionej wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,78;

< warstwa Il - pyly ilaste (PN-EN ISO 14688-2) / gliny pylaste (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystenciji Ic = 0,88.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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/ grunty gruboziarniste pochodzenia lodowcowego — fluwialnego — plejstocen /

% warstwa lll - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B-
02480), mato wilgotne, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia lo = 37 [%];

< warstwa IV - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B-
02480), mato wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 50 [%];

% warstwa V - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B-
02480), nawodnione, zageszczone, 0 usrednionej wartosci stopnia zageszczenia
Ipo = 68 [%].

Dla wyzej podanych wartosci stopnia zageszczenia przedstawiono zapis
procentowy zgodnie z norma 14688-2:2018.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych w
podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznaé¢ za nosne.

Szczego6towe rozprzestrzenienie warstw gruntowych w podtozu ilustrujg
Przekroje geotechniczne (zat. 3 — 3c).

Zaznacza sie, iz wykonane badania miaty charakter punktowy mogg
istnie¢  réznice miedzy przedstawionym modelem geologicznym podtoza,
a rzeczywistg zmiennoscig oraz rozktadem i wielkosciami parametrow fizyczno -
mechanicznymi wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych.

6. Whnioski

1. Na podstawie przeprowadzonych badanh stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia
lodowcowego — fluwialnego (GLF), wyksztatcone w postaci pytdw piaszczystych,
pytéw ilastych (glin pylastych) oraz piaskdéw pylastych i piaskéw drobnych, kt6rych
nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m. Stropowg czesci podtoza
przykrywa warstwa gruntow antropogenicznych (mineralno - gruzowych), o
udokumentowanej migzszosci 0,3 — 0,5 m.

2. W omawianym podtozu wydzielono pieé warstw geotechnicznych, ktérych grunty
nalezy uznac za nosne.

3. W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2024’) w badanym podtozu w
otworach nr 1 i 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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swobodnym, nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosciach 1,77 — 1,90 m p.p.t.,
tji. na rzednych 98,51 — 98,63 m n.p.m. W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej, o zwierciadle napietym, nawierconej na gtebokosci 2,9 m p.p.t.
oraz ustabilizowanej na gtebokosci 1,50 m p.p.t., tj. na rzednej 98,64 m n.p.m.
Dodatkowo w otworach nr 3 — 5 stwierdzono réwniez wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen, nawierconych w obrebie gruntéw drobnoziarnistych na
gtebokosciach 1,4 —2,0 m p.p.t.

. Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
projektowanego obiektu, po uprzednim uwzglednieniu gtebokosci przemarzania
gruntéw, ktéra na tym terenie wynosi 1,0 m (wg PN-81/B-03020).

. Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w czasie pory suchej, uwzgledniajgc sezonowe
wahania zwierciadta wody gruntowej. Nie nalezy wykonywaé prac ziemnych po
intensywnych opadach atmosferycznych.

. Po wykonaniu wykopu nalezy spodziewac sie wystgpienia lokalnego odprezenia
gruntédw gruboziarnistych (piaszczystych). Nalezy wdwczas dogesci¢ piaski
znajdujgce sie w podiozu wykopu do wartosci wskaznika zageszczenia Is dobranej
przez Projektanta

. Po wykonaniu wykopu fundamentowego wystepujagce w podtozu grunty
drobnoziarniste nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, tak aby nie nastgpito
pogorszenie parametréw geotechnicznych owych gruntéw. Wystepujgce w podtozu
grunty drobnoziarniste zaleca sie zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego.

. Nalezy zaznaczy¢, iz w podtozu wystepujg grunty wrazliwe: pyly piaszczyste, pyty
ilaste (gliny pylaste). Sg to grunty poddajagce sie zjawisku tzw. ,tiksotropii”, czyli
przechodzeniu w ptynna zawiesine (,uptynnienie”) pod wptywem wstrzgséw,
wibracji lub cyklicznych oddziatywaniach ruchu. Nalezy wyeliminowaé niepozgdane
oddziatywania dynamiczne, a ostatnie 10 - 20 cm wykopu wykona¢ koparkg
wyposazong w gtadkg tyzke lub recznie, tak aby nie nastgpito ostabienie gruntéw
zalegajacych w dnie wykopu.

. Nalezy zapewni¢ nadzér uprawnionego geotechnika przed przystgpieniem do prac
fundamentowych w celu odbioru podtoza budowlanego i jego zgodnosci z
dokumentacjg projektowq.

10.Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okresli¢ mozna na

podstawie normy PN-EN 1997-2 Eurokod 7 i parametrow geotechnicznych
podanych w zatgczniku nr 4. Legenda do przekrojow.

11.Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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12.W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

13.Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie =z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

14.Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor
w porozumieniu z Projektantem.

OPRACOWA«L:

/ mgr Marcin Pawlak /

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



LEGENDA

.1 - miejsce i numer otworu geotechnicznego
! - miejsce i numer sondowania DPL/SLVT
— - linia przekroju geotechnicznego

- granica omawianej dziatki

e® Przedsm;blorstwo Geotechniczne GeoGT
rremostesionsrwo ceomromicve (17484 \Warszawa, ul. Przerwana 11 lok. U2, tel. (22) 240 32 12

Granica, ul. Szczgsliwa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
- budynek ztobka potozony na dziatce nr 101/8 - obr. 0001

Mapa dokumentacyjna




Zat. nr 2

Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZIYE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

BARDZO
GRUBOZIARNISTE

GRUBOZIARNISTE

6 - numer punktu badawczego
13,69 - rzedna punktu badawczego

Or - grunt organiczny

H - humus (wskazuje na grunt préchniczy
o zawartosci czesci organicznych lom = 2-
6%, glebe lub domieszke humusu)

gy - gytia (lom =6-20%)

T - torf (lom = > 20%)

Lbo - duze gtazy
Bo - gtazy
Co - kamienie

Gr- zwir

saGr- zwir piaszczysty
Sa — piasek

clSa — piasek ilasty
siSa — piasek pylasty
siGr — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty

OPIS GRUNTOW:

z domieszka — symbol gruntu wystepuje przed
frakcja gtéwna, np. grclSa

z przewarstwieniami — symbol gruntu
wystepuje za frakcjg gtéwnga z podkresleniem
symbolu, np. clSafsa

/... na pograniczu

(...) opis dodatkowy (sktady gruntow)

DROBNOZIARNISTE INNE SYMBOLE INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(nie objete norma)
v ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
jego gtebokosé ( m p.p.t)
Si - pyt C—gruby kr - kreda (jeziorna)
cIS|. - pyt |Iz.asty M = Sredni cd- weg.lel brun.atny nawiercony poziom wody
saSi - pyt piaszczysty F —drobny ck - wegiel kamienny A .
R ) gruntowej i jego gtebokos¢
Cl- it kp - kreda piszaca (m p.p.t)
siCl - it pylasty Symbol wystepuje przed e
saCl - it piaszczysty frakcja, ktdrej dotyczy oraz zwykte jako domieszki: 3,52
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta M - muszle
D - drewno grunt nawodniony
korz - korzenie
— sgczenie
SONDOWANIA:

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna ciezka

DPSH - sonda dynamiczna b. ciezka

CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem ci$nienia
porowego

SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

Mg — materiat sztuczny
charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany Bet - beton

o - odpady (Smieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:
GLlwm

- symbol genezy
i ~ - granica stratygraficzna
@ - nrwarstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok.U2

Zat.Nr
3

Opinia geotechniczna z Dok.
badan podtoza gruntowego

Granica, ul. Szczesliwa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
- budynek zlobka potozony na dziatce nr 101/8 - obr. 0001

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 2024-04-12 mgr Marcin Pawlak

Przekroj geotechniczny nr |

Weryfikowat 2024-04-12 mgr Michat Kuczynski

1:

Skala

200
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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C G ’ Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT Zat.Nr
Pmﬂmsrwo RTINS 02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok.U2 3a

Opinia geotechniczna z Dok.
badan podtoza gruntowego

Granica, ul. Szczesliwa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
- budynek zlobka potozony na dzialce nr 101/8 - obr. 0001
na dziatce nr 50/2 - obreb 01-01

Data Nazwisko

Podpis Skala

Opracowat 2024-04-12 mgr Marcin Pawlak

Przekroj geotechniczny nr

Weryfikowat 2024-04-12 mgr Michat Kuczynski

1. 200

100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
02-484 Warszawa, ul. Przerwana 11 lok.U2

Zat.Nr
3b

Opinia geotechniczna z Dok.
badan podtoza gruntowego

Granica, ul. Szczesliwa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
- budynek zlobka potozony na dziatce nr 101/8 - obr. 0001

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 2024-04-12 mgr Marcin Pawlak
Weryfikowat 2024-04-12 mgr Michat Kuczynski

Przekroj geotechniczny nr I

1:

Skala

200
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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- budynek zlobka potozony na dziatce nr 101/8 - obr. 0001

Data Nazwisko Podpis L. . Skala

Opracowat 2024-04-12 mgr Marcin Pawlak Prze krOJ geOteChn ICZ ny nr IV
Weryfikowat 2024-04-12 mgr Michat Kuczyriski 4. 200
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Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatacznik nr 4

Temat: Granica, ul. Szczesliwa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie - budynek ztobka potozony na dzialce nr 101/8 - obr. 0001

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wedtug: PN-EN 1997-2

mato wilgotne / nawodnione

" Opis Numer Symbol Symbol — ,STA‘N (,}R,UNTU‘ — Wil Gestosé "y Kat Edometry- Modut od-
o | Profil lito- 1itologiczny G warstwy | gruntu wg gruntu stopiefi | stopief | wskaznik ! rgot— objetos- wytrrzy.ma 08¢ Spéjnosé | tarcia ceny. ,nfmdu{ ksztalcenia
ey _ 3 eneza tech- PN.EN | W8 PN- [ zagesz- | plastycz | konsyste- [ no$¢ nat. ciowa nadcinanie | " p )| Gewn Scisliw. cerw.
B stratygra PN-EN ISO 14688 geotech ISO 14688 86/B czenia | - nosci ncji Wi (%) 3 su (kPa) ! o plervome) Ep kP:
Vﬁcmy (PN-86/B-02480) wiezne) 02480 | Ty I Ic p (tm™) @O | M, (kPa) o (kPa)
-
e grunty Mg N
T / antropogeniczne
7
o 158,0
piaszczyste, saSi, Ip, ,0 -
pyly ilaste | oISi Gn 0,22 0,78 18 2,10 183.0 16,1 :14,5¢ 28 100 19700
li last
GLF (gliny pylaste) utwory lodowcowe
pyly ilaste . 256,0 -
% (gliny pylaste) 11 clSi Gn 0,12 0,88 20 2,10 303.0 20,9 (16,1 35400 24 800
U _____________
@)
; 111 37 6 1,65 29,8 48400 36 100
=
=
=~ iaski pyl lod iS
p1aski pylaste, utwory lodowcowe - s1da,
GLF piaski drobne fluwialne IV FSa Pr,Pd . 50 6/24 :1,65/1,90 30,4: 61900 46 200
C 68 22 2,00 31,3 85600 63 600




G T WYNIKI BADAN SONDA DPL ZalN: 5

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

Sonda numer 2 Wiertnica: H20SG
Rejon: ul. Szczesliwa Obiekt: Budynek ztobka
Miejscowo$¢: Granica Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
Powiat: pruszkowski Dozér geol.: mgr inz. K. Kobylinski Rzgdna: 100.39 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-10
8 |o oo — = S s gy Stopier zageszczenia
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