Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

Zmiana decyzji nr 79/2025 z dnia 20.01.2025r. znak
WA.6740.1.893.2024.BK.AG dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczng,
wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej ze szczelnym zbiornikiem, elektryczng, teletechniczng, wraz z
budowg wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg
wiaty $mietnikowej, wraz z budowg placu zabaw z wiatg na dziatkach nr 101/8
i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice”

W zakresie budowy instalacji rozsgczajgcej wody opadowe

Nazwa zadania:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
budowy Zlobka w miejscowosci Granica

Gmina Michatowice

Inwestor: Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice
dziatka nr 101/8 i 101/9
obr. 0001 Granica gm. Michatowice
Adres: identyfikator dziatek:
142104 2.0001.101/8
142104 2.0001.101/9
Kategoria: Kategoria I1X - budynki kultury, nauki i oswiaty
Data: 27.02.2025.
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Mitek

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Szymon Przekora

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania bez
ograniczen nr LUB/0244/PWBS/18
mgr inz. Przemystaw Glaszczka

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania bez
ograniczen nr LUB/0181/PWQOS/09

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Ras

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr UAN-2-8346-24/88
mgr inz. Antoni Borowiec

SPRAWDZAJACY

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr PDK/0024/PWOE/20

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dolagczone do projektu zagospodarowania terenu

1. Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 3
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby str. 4- 21
Il. Czesé opisowa projektu zagospodarowania terenu str. 22-40
e Przedmiot zamierzenia budowlanego. str. 22
e |[stniejgcy stanu zagospodarowania terenu. str. 22
e Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. str. 23
e Zestawienie powierzchni. str. 28
e Inne informacje i dane (§ 74 pkt 5 rozporzadzenia). str. 30
e Warunki ochrony przeciwpozarowe;. str. 35
¢ Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego. str. 36
¢ Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. str. 36
e Uwagi koncowe. str. 40
lll. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
e Projekt zagospodarowania terenu rys. Z1 str. 41

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc.

Dotyczy:

Zmiana decyzji nr 79/2025 z dnia 20.01.2025r. znak WA.6740.1.893.2024.BK.AG dla
zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg: Budowa budynku ztobka wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji
Temat: mechanicznej i elektryczng, wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem, elektryczng, teletechniczng,
wraz z budowg wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg
wiaty Smietnikowej, wraz z budowg placu zabaw z wiatg na dziatkach nr 101/8 i 101/9
obr. 0001 Granica gm. Michatowice”

W zakresie budowy instalacji rozsgczajgcej wody opadowe

Gmina Michatowice
Inwestor: Reguly, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

dziatka nr 101/8i 101/9

obr. 0001 Granica gm. Michatowice
Adres:

identyfikator dziatek:

142104 _2.0001.101/8

142104 2.0001.101/9
Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
Data: 27.02.2025r.

Marcin Marzec INSTAL-TECH

Jednostka Projektowa: | \5-"g54.182_66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka

PROJEKTANT
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek

SPRAWDZAJACY
A upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Szymon Przekora

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania bez
ograniczen nr LUB/0244/PWBS/18

mgr inz. Przemystaw Glaszczka

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do projektowania bez
ograniczen nr LUB/0181/PWQOS/09
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Jerzy Ras
PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr UAN-2-8346-24/88

mgr inz. Antoni Borowiec

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr PDK/0024/PWOE/20
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URZAD MIASTA KRAKOWA

W ndzial Gospodarki Przestrzenncj,
Geologii i Ochrony Srodoniska

Nr cwid. upraw. 128-in/74 Krakow, dnia 25 kwietnia 1974

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ast. 1 ustawy z dnia 31 siyeznia 1961 roku pra-

7, poz. oraz § 29 i § 5 ust.l pitt.l rozporzgdzenia Prze-

wo budowlane (Dz. U. Nr
wadniczgeego Komitetu Budvwnictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoaitiaeych funkeje techniczne w budownictwie po-
wszecehnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

Ob. .. ‘arek, Zhigriex

mgy ini. architekt

16 listopada 1945re. 9. Krakowie
s

urodzony{a) driia
OTRZYMUUJE

architektonicznej . .

w specjalnosci _
uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw bhudowlanych architektonicznych

wgzelkich obiektdw bhudowlanych, projeitdw budowlanych konstrukeyjnych z wyjat-
kiem projcktdéw obiektdw budowlanych o skomplilowanej konstrukeji,projelztdw
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatiiem skompliliowanych instalacji i

urzadzen sanitarnyche

Z up. Pre
Dyg,_

’ ‘,’mg\r"uzﬂ arch, Marien Zawile

T el s TTundeze Tozam, B3O 3d0)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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URZAD WOJEWODZKI

T Eotowicarh

Wydziol Architektury § Krajobrazu

40-CC% Katowice, ul. llofska 25
0&1425%

Nr ewild. 1256/94

ia S0 99 r

i

Katowice,dn

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWCODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstaﬁie A M M L AP A G
i § 13 ust.l pkt.}..- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
7z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Zze:

Obywatel L L UPAREK M IR E R e

modzielnej funkcji BT Tlodlode i iiiiiiiiiiieeees

w specjalnosci...... architektoniczne] . .. ... ... .o ieiiaann.
MAREK M . E K . .

Obywatel ........... ?..?...).F.-.?.?.. jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektonicznych
wszelkich obiektdw,
2/ sporzadzania projektdéw rozwiazan konstrukcyjno ~ budowlanych
w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych Tozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyigczeniem
konstrukcji fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,
3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét oraz cce~
nianis i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczeniec nstrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukgj Tstatyognie niewyznaczalnych.
o2

JEWny

"Imr.memrK o0k
oktor Wydziaty Archiuliucy
| Krajomeazy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-4BYY-A3D6-9292-C59A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK MILEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0751.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2025 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-19A6-29F8-7BD6-6ADF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
www.marzec-budownictwo.pl
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®LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 grudnia 2018 r.
LOIIB.OKK.7131/022-7132/022/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa

(t.j. Dz. U.z2016 1. poz. 1725 ze zm.), art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeni inu na ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

L

Pan Szymon Karol PRZEKORA

magister inzynier

ur. dnia 4 listopada 1982 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0244/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z glednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (1. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)
dstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej oswiad ia 0 zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek | Czlonek Przewodpiczacy

L\

drinz Jerzy Adamezyk inZ" Andrzej Adamc drinz.

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Karol PRZEKORA
ul. Jaspisowa 12/1
20-583 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Karol PRZEKORA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek L Czlonek Przewogniczacy
& Ml & /f(,

dr inz. Jerzy Ad:;mczyk inz. Andrzej Adamczx(ﬂ drinz. [Andrzej Pichla

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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LUBE LSKA
_OKREGOWA
> | Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/27-7132/67/09

Lublin, dnia 8 grudnia 2009r.

DECYZJA
Na podstawnc art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o dach dowych architekté 0
oraz urbanistéw /Dz. U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. l4nsllpkt4
ustawy z dnia 7 Ilpca l994r Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péin.zm./, § IZ § 7J
ust. 1 p T iB i z dnia 28 kwietnia 2006r wsprawu: funkcji tech hw
budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep jnego / Dz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Przemyslaw GLASZCZKA

magister inZynier
urodzony dnia 1 wrzesnia 1979 r. w Garwolinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0181/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podslawg do wykonywama i h funkcji techni b
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Giowneg P Nadzoru g0 oraz wpis na listg czlonkéw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

-
[N

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy

W/LLLI/UL

inz. Andrzej Adamcz: [

ipg? Kazimicrz Bonetynski

@ Pan Przemystaw Glaszczka
ul. Woronieckiego 3/18
20-492 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Przemystaw GLASZCZKA

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,
. - kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych element6w budowlanych oraz nadzér i kontrolg
( techniczng wytwarzania tych elementéw,
) - wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen

~

Przewodniczacy
< Skladu Orzekajgcego OKK

drinz. Kgzifgicrz Bonetynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H62-GFW-YCD *

Pan Szymon Karol Przekora o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0054/19

adres zamieszkania m. Snopkow 80 s, 21-002 Jastkow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C1X-9TY-W2H *

Pan Przemystaw Gtaszczka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0079/10

adres zamieszkania ul. Jacka Woronieckiego 3/18, 20-492 LubLin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Retrihimse
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(pltqz;:é‘ Krosno. ..., dnia 1988.04,06,19 . r.

T _UAN=-2-8346-24/88 |
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelniéni‘ai samodzielnycﬁ funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie §2 ust, 1.pkt 1,§4.u§t.2 i 87 i§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. 4

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Térenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz., U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

ze: Obpwatel(ka) coia e R NI e e L ‘

................... (imie i narwisko)

mgr inz. elektryk

_(tytul naukowy—zawodowy)

urodzony(s) dnja _ 1H#209e - 9 58 . 4 Jasle

Posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wypkonpwania samodgzielnych ‘funkeiji -

‘(rodzaj specjalncsci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

w specjalnosci . - instalacyjno = inzynieryined

(spec;ah:ac}a Lawodouu) |

- Obywatel[ka) ' A Y R&S Gy Jest upowazniony(a) do

imie i n-zwlsko 5

}1. Sperzqdznnia projektéw instalao,ji. olektryoznyoh. R g

2. W budovnietv:lo 0séb fizycznych = do kierowania xi#dzort;wania :
o  :|. ‘kontrolowania budowy, kierowania i kontrolow;n:!.a wytwarzania
o konstrukoyjnych elementdéw instalacji oraz ooeni.n:l.u i badania =
a5 stanu toehnicznegc imtalaodi el.ektryoznyoh.»

i

¢ T e
’ L 4
Sy b k- DYREKIGR

- feion. J%rzy’ B e E e A ke
38—200 Jasio ; Lo e Inds ¥ itold Drzymalski
~ul, Krasirskiego 87/1;3 ‘ S M A e

: d;

w2 /e (et 1 e

RaEG dr. Kr. 5. 524:88 500 sst..
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2020-09-30
PDK OIIB/0054/0029/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt3, pkt4
ipkt$5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ art.
15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.
zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartosz Antoni Borowiec

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 1 wrze$nia 1984 r. miejsce urodzenia — Jasto

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0024/PWOE/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w  § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Bartosz Antoni Borowiec

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

A f - XN

dr inz. Zbigniew Plewako...’..‘(...?./...“..."..:,..r.’.f..... ........

N 27
Wit

7Y
mgr inZ. Grzegorz OZ0g.........oovurennitil K I, ............

inz. Andrzej Tarczynski.. ...

Otrzymuja:
( l/.) Pan Bartosz Antoni Borowiec
~ UL BLK.K6zkéwny 8
38-200 Jasto
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H3T-DR4-CB8 *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Floriariska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ S,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TMH-225-T3S *

Pan Bartosz Antoni Borowiec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0174/20
adres zamieszkania ul. Bt. Karoliny Kézkéwny 8, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

[2 Totihis 1 o
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11.CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku Ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej,
gazowg, c.0., wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z zewnetrznymi instalacjami:
wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem, elektryczna,
teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z
budowg wiaty s$mietnikowej, wraz z budowg placu zabaw z wiatg na dziatkach nr 101/8 i
101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny do projektu zatwierdzonego decyzja
nr 79/2025 z dnia 20.01.2025r. znak WA.6740.1.893.2024.BK.AG. Zakres zmian obejmuje
budowe instalacji rozsaczajgcej wody opadowe

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 LOKALIZACJA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w miejscowosci Granica w gminie
Michatowice w powiecie Pruszkowskim. Dla przedmiotowego terenu uchwalono miejscowy
plan zagospodarowania przyjety Uchwatg NR LV/581/2023 RADY GMINY MICHALOWICE z
dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michatowice na terenie obrebow ewidencyjnych Nowa Wies i Granica,
obszar ,Szczesliwa”

2.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Przedmiotowe dziatki sg niezabudowane, porosniete zielenig niskg i wysoka. Przez dziatke
101/8 od strony zachodniej przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia.

2.3 ADAPTACJE/ROZBIORKI

Nie dotyczy.

2.4 RZEZBA TERENU

Teren dziatki objetej opracowaniem jest trenem pfaskim, z niewielkim spadkiem w kierunku
potnocno-zachodnim

2.5 ISTNIEJACA ZIELEN

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen niska oraz pojedyncze drzewa, ktdra nie
koliduje i nie wptywa na zamierzenie budowlane.

2.6 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie niezbedne uzbrojenie terenu, tj. sieC wodna, kanalizacji
sanitarnej, gazowa i elektryczna.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1 USYTUOWANIE, UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Na przedmiotowym terenie projektuje sie Budowe budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowg, c.o., wentylacji mechanicznej i
elektryczng, wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej ze szczelnym zbiornikiem, elektryczng, teletechniczng, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty Smietnikowej,
wraz z budowg placu zabaw z wiatg na dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm.
Michatowice

Na dziatce realizowane bedg nasadzenia, catos¢ terenu biologicznie czynnego bedzie
nawieziona humusem i obsiana trawa.

Ukfad przestrzenny i wzajemne relacje projektowanych obiektéw budowlanych zobrazowano
na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu.

Usytuowanie i wuklad funkcjonalno-przestrzenny projektowanego zamierzenia
budowlanego nie ulegajg zmianom wzgledem zatwierdzonego projektu.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY — SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowa inwestycja posiada dostep do drogi publicznej od strony potudniowej i
potnocno-wschodnie;j.

Od strony potudniowej z drogg publiczng o nazwie ul. Rekreacyjna (dziatka nr 551/10)
poprzez gminng droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 106/85 o nazwie ul.
Szczesliwa.

Od strony pétnocno-wschodniej z drogg gminng publiczng o nazwie ul. Nowogranicka
przebiegajagca przez dziatke nr 101/9.

Dostep do inwestycji zapewnig dwa projektowane wijazdy, realizowane wg odrebnego
opracowania, nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Wjazdy te bedg potgczone wewnetrznym uktadem drogowym przebiegajgcym wzdtuz
wschodniej granicy dziatki 101/8 i potudniowej granicy dziatki 101/9 (odcinek ukfadu
komunikacyjnego prowadzacy przez dziatke nr 101/9 realizowany bedzie wg odrebnego
opracowania). Przy ciggu komunikacji wewnetrznej na dziatce nr 101/8 zlokalizowano
miejsca postojowe dla uzytkownikow projektowanego obiektu. Od strony pétnocnej dziatki
101/8 przewidziano cigg komunikacyjny stanowigcy trase dostaw towaréw do zaplecza
kuchennego oraz zapewniajgcy dostep do pomieszczen technicznych ztobka.

Inwestycja bedzie w catosci ogrodzona, a cze$¢ ogdlnodostepna dodatkowo oddzielona
projektowanym ogrodzeniem, aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego przedostania sie
dzieci na teren parkingdw i drogi wewnetrzne;j.

Uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej projektowanego
zamierzenia budowlanego nie ulegajg zmianom wzgledem zatwierdzonego projektu.

3.3. PROJEKTOWANA ZIELEN

Catos¢ gruntu terenéw nieutwardzonych planuje sie zagospodarowa¢ w postaci trawnikdw.
Powierzchnie zielone, ktére zostang naruszone podczas prowadzenia prac budowlanych
planuje sie wyrownac i ponownie obsiac trawa.

Teren inwestycji przed obsianiem trawg nalezy odpowiednio przygotowac - teren biologicznie
czynny nalezy zagospodarowaC poprzez wywiezienie ewentualnego nadmiaru ziemi,
nawiezienie okoto 20 cm warstwy humusu i obsianie trawa.

Od strony zachodniej projektuje sie nasadzenia stanowigce zielen izolacyjng, izolujgca przed
hatasem. Przed projektowanym budynkiem Zztobka réwniez planuje sie nasadzenia.
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Projektowana zielen nie ulega zmianom wzgledem zatwierdzonego projektu.

3.4. NAWIERZCHNIE

Projektuje sie utwardzenie terenu ciggéw pieszo-jezdnych, jezdnych i miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego
zarbwno na czesci przeznaczonej dla ruchu kotowego jak i dla chodnikow. Przyjeto
nastepujgce warstwy dla ciggéw pieszo-jezdnych i miejsc dla niepetnosprawnych:

8cm  kostka betonowa

4cm  podsypka piaskowo cementowa

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15cm

30cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
Zageszczone podioze gruntowe

Dla ciggéw pieszych zaprojektowano nastepujgce warstwy:

8cm  kostka betonowa

4cm  podsypka piaskowo cementowa

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.30cm
Zageszczone podtoze gruntowe

Miejsca postojowe (z wytaczeniem miejsc dla oséb niepetnosprawnych) zostang wykohczone
nawierzchnig z geokraty zapewniajagcg w 82% powierzchnie biologicznie czynng. Karte
katalogowg geokrety zapewniajgcej naturalng wegetacje roslin dotgczono do zatgcznikow
formalno-prawnych.

Przyjeto nastepujgce warstwy dla parkingdéw z geokraty:
4cm  Geokrata + wypetnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5+nasiona traw
4cm  mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus - gr. 4cm
15cm warstwa nosna: 70% kruszywo 0/32 + humus - gr.15cm
30cm warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
geowtdknina separacyjna min. 100g/mkw
Zageszczone podioze gruntowe

Plac zabaw zostanie utwardzony nawierzchnig poliuretanowg z natryskiem strukturalnym o
tacznej grubosci  50mm.
2cm  nawierzchnia poliuretanowa — dwie warstwy natrysku z granulatu EPDM
3cm  dolna warstwa SRB
Zageszczone podioze gruntowe

Nawierzchnie nie ulegajg zmianom wzgledem zatwierdzonego projektu.

3.5 URZADZENIA BUDOWLANE, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZ,EN
UZBROJENIA TERENU, SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Projektowany budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje: wodng, kanalizaciji
sanitarnej, gazowg , c.0. z pompy ciepta wspomaganej kottem gazowym, wentylacji
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mechanicznej z rekuperacja, elektryczng, fotowoltaiczng i odgromowg) wraz z niezbednymi
urzgdzeniami technicznymi.

Projektowany obiekt budowlany bedzie zasilany w wode, prad i gaz oraz odprowadzenie
sciekdbw z nowych przytagczy. Przytagcza realizowane bedg na podstawie odrebnego
opracowania (zgodnie z art. 29a Ustawy prawo budowlane).

Na terenie dziafki projektuje sie wiate Smietnikowg oraz wiate przy placu zabaw stuzacg jako
zadaszenie nad stolikami dla dzieci oraz zaplecze na zabawki dzieciece.

Wody opadowe bedg zbierane do zbiornika retencyjnego, stanowigcego bufor
wykorzystywany do podlewania terendw zielonych. Ze zbiornika bedg odprowadzane do
gruntu poprzez instalacje rozsgczajacg. Pod placem zabaw projektuje sie drenaz, ktory
rowniez odprowadza wody opadowe do pakietow rozsaczajgcych.

3.6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Ziobek:

Projektowany ztobek ma ksztatt wielokata opartego na planie trapezu o maksymalnych
wymiarach 49,07 x 20,71 m.

Usytuowane jest w odl. zgodnych z warunkami technicznymi od sgsiadujgcych granic.
Dojécie i dojazd do projektowanego budynku odbywa sie od strony wschodniej, poprzez
projektowang droge dojazdowg z chodnikiem.

Projektowany poziom parteru budynku - £0,00 = 100,85 m n.p.m.

Wiata Smietnikowa:
Projektowana wiata Smietnikowa ma ksztatt prostokgta o wymiarach 6,0 x 3,0 m

Wiata przy placu zabaw:
Projektowana wiata przy placu zabaw ma ksztatt prostokgta o wymiarach 8,43 x 5,5 m

Zbiornik retencyiny;

Przed wprowadzeniem wod opadowych do rozsaczenia pakietem skrzynek Z0
zaprojektowano zbiornik retencyjny ,ZR” na potrzeby podlewania ogrodu o
pojemnosci czynnej komory V=64m3. Po napelnieniu zbiornika ,ZR” wody
odprowadzane beda do gruntu poprzez pakiet rozsaczajacy ,,Z0".

Zbiornik ,,ZR” skilada sie z dwoch zbiornikow retencyjnych o pojemnosci V=32m3
kazdy. Po napelnieniu zbiornikow do projektowanego poziomu (rzedna 99,02) wody
przepompowywane beda do studzienki rozpreznej za pomocg trzech pomp. Pompy
beda pracowaé w uktadzie 3-pompowym (2 praca + 1 rezerwa), sterownik do 3 pomp
do montazu wewnatrz pomieszczen. Minimalny poziom zalania pompy wynosi 310 mm,
wymagana objetosé retencji wynosi 1,8 m3 (taka objetosé zapewni¢ pomiedzy
wiaczeniem i wylgczeniem pomp, aby nie uruchamiaty sie czesciej niz 15 razy na
godzine).

Miedzy zbiornikiem ,ZR” a studzienka rozpreznag zaprojektowano trzy niezalezne
przewody

ttoczne dla kazdej z pomp z rur PE100 SDR11 dn110x10,0mm.

Drenaz melioracyjny pod placem zabaw

Drenaz odwadniajacy plac zabaw nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m pod powierzchnia
terenu na wyréwnanej warstwie kamieni. Dno wykopu nalezy zabezpieczyé¢
geowiokning z widkien naturalnych (do zastosowania w gruntach spoistych). Rury
nalezy obsypaé warstwg zwiru o maksymalnej srednicy zastepczej ¢32. Wykop nalezy
wypetnié¢ warstwa gruntu przepuszczalnego.
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Zaprojektowano rury drenarskie ¢126 PVC karbowane z filtrem widkna kokosowego.
Rury nalezy uktadaé¢ w odstepach dwu metrowych ze spadkiem min. 0,3%. Na drenazu
zaprojektowano studzienke rewizyjng i zbiorczg ¢315 z osadnikami 35l i wiazem klasy
B125. Wody zbierane przez drenaz nalezy wiaczy¢ do projektowanych pakietow
rozsaczajacych odpowiednio ,,Z1” o pojemnosci V=13m3 oraz ,Z2” o pojemnosci
V=10m3.

Przewéd odprowadzajacy wody zbierane przez drenaz projektuje sie z rury ¢160 PVC-
U kI.S (SN8) SDR 34.

Pakiety rozsaczajgce

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik rozsaczajacy zitozony z
nastepujacych

elementéw: , skrzynka SX typ 8.3 z kanatem inspekcyjnym i czyszczacym
umozliwiajagcym rewizje, studzienka C3 typ X 8.6 umozliwiajaca inspekcje i
czyszczenie systemu, scianka boczna skrzynki SX typ 8.6 zamykajaca zbiornik od
boku, Scianka czolowa skrzynek S/SC zamykajgca kanaty pluczace od czola,
nadbudowa studzienki C3 typ X, osadnik studzienki C3 typ X, adapter
nadbudowy/osadnika dla studzienki C3 typ X, uszczelka do polaczenia
nadbudowy/osadnika z adapterem studzienki C3 typ X, geowiéknina.

Parkingi:

Przyjeto nastepujgce warstwy dla miejsc dla niepetnosprawnych:

8cm  kostka betonowa

4cm  podsypka piaskowo cementowa

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.15cm

30cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
Zageszczone podioze gruntowe

Przyjeto nastepujgce warstwy dla parkingéw z geokraty:
4cm  Geokrata + wypetnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5+nasiona traw
4cm  mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus - gr. 4cm
15cm warstwa nosna: 70% kruszywo 0/32 + humus - gr.15cm
30cm warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz.mech. 0/63 gr.30cm
geowtdknina separacyjna min. 100g/mkw
Zageszczone podfoze gruntowe

Plac zabaw:
Projektowany plac zabaw wykonany bedzie w formie utwardzonych ,wysp” pod czescig
urzadzen. Utwardzenie wykonane bedzie z nastepujgcych warstw:
2cm  nawierzchnia poliuretanowa — dwie warstwy natrysku z granulatu EPDM
3cm  dolna warstwa SRB
Zageszczone podfoze gruntowe
Urzadzenia placu zabaw zestawiono na czesci rysunkowej Projektu zagospodarowania
terenu

Parametry projektowanych elementéw infrastruktury technicznej:

e Zewnetrzna instalacja wodna:
Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur polietylenowych cisnieniowych
PE 100RC SDR11 dn 63x5,8mm PN16 odpowiednio oznakowanych tasma
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ostrzegawczo-lokalizacyjng (tasma ostrzegawcza na gtebokosci 0,6m o szeroko$ci
0,2m koloru niebieskiego).

W punkcie W3 przewidzie¢ tréjnik dn63/63/63 w celu umozliwienia wtgczenia odnogi
biegnacej do zasilania projektowanego podziemnego zbiornika p.poz.

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z
litego PVC SN 8 o $rednicy d=160x4,7 mm

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej:
Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu, terenéw utwardzonych oraz zieleni wokét
budynku zaprojektowano do zbiornika retencyjnego i dalej do instalacji rozsgczajgcej
wody opadowe..

Rurociggi zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano
rurociggi z rur z litego PVC, o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN 8 kPa i
Srednicach: dz x g = 160%x4,7 [mm] oraz 200%5,9 [mm], 250x7,3 [mm], 315x9,2 [mm],
400%11,7 [mm].

Zmiany kierunku trasy oraz potgczenia kanatdw zaprojektowano w
studzienkach rewizyjnych np. firmy WAVIN Tegra ®600 oraz Tegra ®425 (lub
rownowazne). Przewidziano takze potgczenia za pomoca trojnikow PVC.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych wykonane bedzie przy pomocy
wpustéow deszczowych z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Wody opadowe z
powierzchni utwardzonych zebrane systemem wpustow przed wprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego nalezy poddaé wstepnemu podczyszczeniu w separatorze
substancji ropopochodnych. W tym celu przed wpieciem instalacji zewnetrznej
odprowadzajgcej wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalezy zabudowaé
separator substancji ropopochodnych z osadnikiem 6-10/100 o przepustowosci
nominalnej V=6-10 dm3/s i pojemnosci osadnika V= 1000 dm3. Lokalizacja
separatora wg czesci rysunkowej opracowania (,12”).

Odwodnienie dachu realizowane bedzie poprzez uktad rynien z rurami
spustowymi. Podtgczenie rury spustowej dokonac¢ przez osadnik rynnowy.

Separator substancji ropopochodnych

Urzadzenie do podczyszczania Sciekdw z substancji ropopochodnych i zawiesiny
ogolnej (separator koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz
osadnikiem) musi posiadac deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajaca
produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Separator koalescencyjny jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze sciekow
deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separatora
wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgce;j
szczelnos¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowg z wtazem kl. D400. Separator
powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z
betonu wykazujgcego odpornos$¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1
normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowe;j
powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$é jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych,
stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania witazu do
projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu
urzgdzenia powinno sie wykorzystywa¢ uchwyty transportowe, bedace elementem
wyposazenia urzadzenia. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z
deflektorem. Ponadto urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w wewnetrzny by-pass
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umozliwiajgcy odprowadzenie Sciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego
od nominalnego. Urzadzenie wyposazone we wkiad koalescencyjny wykonany z
pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzgdzenie musi
posiadaé automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem
substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skutecznos¢ oczyszczania $ciekdw z substancii
ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$c¢
oczyszczania urzadzenia powinna wynosié minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzgadzenia
warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i glebokosci posadowienia
urzgdzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢
stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Drenaz:

W celu usuniecia nadmiaru wody wokét taw fundamentowych zaprojektowano drenaz
opaskowy .

Odprowadzenie wéd opadowych z drenazu opaskowego odbywac sie bedzie do
zbiornika retencyjnego i dalej do gruntu poprzez instalacje rozsgczajgcg wody
opadowe.

Drenaz opaskowy wokét budynku

Drenaz opaskowy nalezy utozy¢ wzdtuz taw fundamentowych. Aby zapobiec
zatykaniu rur i zwiekszy¢ pobér wody zaprojektowano rure drenarska ¢126 PVC
karbowang z filtrem widkna kokosowego. Rure nalezy ukfadaé ze spadkiem min.
0,3% w obsypce zwirowej o maksymalnej Srednicy zastepczej @32 zachowujgc
pionowg warstwe filtracyjng i zabezpieczy¢é geowidkning z widkien naturalnych.
Dokofta budynku nalezy utozy¢ opaske zwirowg. Wykop nalezy wypemi¢ warstwag
gruntu przepuszczalnego. W najwyzszych punktach drenazu zaprojektowano
studzienki rewizyjne @315 z osadnikami 35I. W najnizszym punkcie zaprojektowano
studzienke zbiorczg @315 z osadnikami 35| i wtazem klasy B125. Odprowadzenie
wod z drenazu odbywaé sie bedzie do zbiorczego pakietu rozsgczajgcego ,Z0” o
pojemnosci V=100m3 poprzez zewnetrzng kanalizacje deszczowag odprowadzajgca
wody opadowe z rur spustowych z dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych.

Drenaz odwadniajgcy pod placem zabaw

Drenaz odwadniajgcy plac zabaw nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m pod
powierzchnia terenu na wyrownanej warstwie kamieni. Dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ geowtdkning z widkien naturalnych (do zastosowania w gruntach
spoistych). Rury nalezy obsypa¢ warstwg zwiru 0 maksymalnej srednicy zastepczej
¢32. Wykop nalezy wypetni¢ warstwg gruntu przepuszczalnego.

Zaprojektowano rury drenarskie ¢126 PVC karbowane z filtrem wtokna kokosowego.
Rury nalezy ukfada¢ w odstepach dwu metrowych ze spadkiem min. 0,3%. Na
drenazu zaprojektowano studzienke rewizyjng i zbiorczg @315 z osadnikami 35l i
witazem klasy B125. Wody zbierane przez drenaz nalezy witgczy¢ do projektowanych
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pakietéw rozsgczajgcych odpowiednio ,Z1” o pojemnosci V=13m3 oraz ,Z2" o
pojemnosci V=10m3 .

Przewdd odprowadzajgcy wody zbierane przez drenaz projektuje sie z rury ¢160
PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34.

e Zewnetrzna instalacja elektryczna:
Projektowane wewnetrzna linia zalicznikowa z kabla YAKXS4x120mm?/r.0.¢110
Projektowana instalacja zasilajgca zewnetrzne oswietlenie terenu 2z kabla
YKYZ04x16mm?/r.0.50
Projektowane zasilanie bramy z kabla YKYZzo3x4mm?/r.0.950
Projektowane zasilanie pompy w zbiorniku retencyjnym z kabla YKYzo3x4mm?
Na projektowanym budynku zlokalizowane bedg gtéwne wytgczniki prgdu oraz
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

o Zewnetrzna instalacja teletechniczna:
Projektowana kanalizacja teletechniczna stanowigca dowigzanie do istniejgcej sieci
teletechnicznej z rury RHDPE40/3,7
System monitoringu zewnetrznego CCTV zaprojektowane w rurze RHDPE40/3,7

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

BILANS TERENU DLA CALEJ INWESTYCJI
Z PODZIALEM NA PRZEZNACZENIE TERENOW W MPZP

Parametr Wartosé

projektowana
Powierzchnia inwestycji ogélem 11144 m?
Powierzchnia inwestycji w terenie 1U 5892,25 m?
Powierzchnia zabudowy 867,18 m?
—  zlobek 849,18 m?
- wiata $mietnikowa 18.00 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 14,72%
Wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,15
Powierzchnia utwardzen 1353,18m?
- drogi 997,31 m?
- ciggi piesze 240,16 m?
— miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 54,00 m?
—  miejsca postojowe z geokraty (343,19m?x0,18) 61,77 m?
Ilo$¢ miejsc postojowych 28+4
Powierzchnia biologicznie czynna 3671,82m?
- parkingi z geokraty (343,19m? x 0,82) 281,42 m?
—  pozostaly teren biologicznie czynny 3390,40 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 62,32%
Powierzchnia inwestycji w terenie 1ZP 4879,38 m?
Powierzchnia zabudowy (wiata na placu zabaw) 46,37 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 1%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01
Powierzchnia utwardzen 557,87 m?
— ciagi komunikacji kolowej 72,97 m?
- utwardzenie placu zabaw 484,90 m?
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Powierzchnia biologicznie czynna 4275,14 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 87,62%
Powierzchnia inwestycji w terenie 1LKDD 372,37 m?
Powierzchnia zabudowy -
Wskaznik powierzchni zabudowy -
Wskaznik intensywnoSci zabudowy -
Powierzchnia utwardzen 168,56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 203,81 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 54,73%
BILANS TERENU DLA POSZCZEGOLNYCH DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA Z PODZIALEM NA PRZEZNACZENIE TERENOW W
MPZP
dziatka nr 101/8
Parametr Wartosé
projektowana
Powierzchnia dzialki 10172 m?
Powierzchnia inwestycji w terenie 1U 5892,25 m?
Powierzchnia zabudowy 867,18 m?
—  zlobek 849,18 m?
—  wiata Smietnikowa 18.00 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 14,72%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,15
Powierzchnia utwardzen 1353,18m?2
— drogi 997,31 m?
—  ciggi piesze 240,16 m?
— miegjsca postojowe dla niepetnosprawnych 54,00 m?
—  miejsca postojowe z geokraty (343,19m?x0,18) 61,77 m?
Ilo$¢ miejsc postojowych 28+4
Powierzchnia biologicznie czynna 3671,82m?
- parkingi z geokraty (343,19m? x 0,82) 281,42 m?
—  pozostaly teren biologicznie czynny 3390,40 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 62,32%
Powierzchnia inwestycji w terenie 1ZP 4279,75 m?
Powierzchnia zabudowy (wiata na placu zabaw) 46,37 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 1,1%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,011
Powierzchnia utwardzen 557,87 m?
- ciggi komunikacji kotowej 72,97 m?
—  utwardzenie placu zabaw 484,90 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 3675,51 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 85,88%
BILANS TERENU DLA POSZCZEGOLNYCH DZIALEK OBJETYCH
INWESTYCJA Z PODZIALEM NA PRZEZNACZENIE TERENOW W
MPZP
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dziatka nr 101/9

Parametr Wartos¢

projektowana
Powierzchnia dzialki 972 m?
Powierzchnia inwestycji w terenie 1ZP 599,63 m?
Powierzchnia zabudowy -
Wskaznik powierzchni zabudowy -
Wskaznik intensywno$ci zabudowy -
Powierzchnia utwardzen -
Powierzchnia biologicznie czynna 599,63 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 100%
Powierzchnia inwestycji w terenie 1KDD 372,37 m?
Powierzchnia zabudowy -
Wskaznik powierzchni zabudowy -
Wskaznik intensywnosci zabudowy -
Powierzchnia utwardzen 168,56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 203,81 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 54,73%

Bilans terenu nie ulegnie zmianie wzgledem projektu zatwierdzonego

5. INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

51 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU MIEJSCOWEGO/WARUNKOW
ZABUDOWY

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg NR LV/581/2023 RADY GMINY
MICHALOWICE 2z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice na terenie obrebow ewidencyjnych
Nowa Wie$ i Granica, obszar ,Szczesliwa”

Zgodnie z ww. Uchwalg dziatka, na ktdérej projektowany jest obiekt, znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem 1U (teren zabudowy ustugowej), 1ZP (teren zieleni urzgdzonej) oraz

1KDD (droga publiczna klasy dojazdowe)).

Podstawowym przeznaczeniem terenu 1U jest zabudowa ustug sportu i rekreacji, w tym
boiska, stadiony, hale sportowe, baseny odkryte, korty tenisowe, place zabaw oraz
zabudowa ustugowa z zakresu oswiaty, edukacji, zdrowia i pomocy spotecznej oraz kultury
i rozrywki, a takze zielen urzgdzona

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustug gastronomii, administracji i dziatalnosci
biurowej, mieszkania stuzbowe lokalizowane na potrzeby oswiatowe, pod warunkiem, Ze

przeznaczenie dopuszczalne obejmie nie wiecej niz 20% powierzchni uzytkowej obiektéw
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realizowanych na dziatce budowlanej i nie wiecej niz 20% powierzchni dziatki budowlanej
uzytkowanej w przeznaczeniu podstawowym

Podstawowym przeznaczeniem terenu 1ZP jest zielen urzgdzona, w tym parki, zielence i
skwery oraz terenowe urzgadzenia przeznaczone na cele sportu i rekreaciji

Podstawowym przeznaczeniem terenu 1KDD jest droga publiczna klasy dojazdowe;.
Dopuszcza sie realizacje urzgdzen niezbednych dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, w
tym znakéw drogowych, oswietlenia, chodnikéw oraz miejsc do parkowania, parkingow,
dojs¢ pieszych, dojazdow niewyznaczonych na rysunku planu, placow manewrowych,
sciezek rowerowych, zbiornikdéw retencyjnych wod opadowych lub roztopowych, urzadzen i
obiektow infrastruktury technicznej oraz zieleni urzadzonej, pod warunkiem zachowania

zgodnosci z innymi ustaleniami planu i obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;

Zgodnie z przytoczonymi informacjami z zakresu przeznaczenia terenu projektowany

ztobek miesci sie w przeznaczeniu podstawowym dla przedmiotowego terenu.

Sprawdzenie zgodnosci z zapisami miejscoweqo planu dla terenu 1U:

Wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:
1) Maksymalna powierzchnia zabudowy
Zgodnie z zapisami uchwaty maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 1U nie
moze przekroczy¢ 35% powierzchni dziatki.

Zgodnie z tabelg z pkt 4 opisu warunek zostat spetniony

2) Wskaznik intensywnosci zabudowy
Wskaznik intensywnosci zabudowy ustalono w przedziale 0,01-0,8.

Zgodnie z tabela z pkt 4 opisu warunek zostal spetniony

3) Minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢ nizszy niz 50%.

Zgodnie z tabela z pkt 4 opisu warunek zostat spetniony
4) Maksymalna wysokosé budynkéw
Maksymalng wysokos¢ budynkdéw okreslono na 12 m.

Zgodnie z tabela z pkt 4 opisu warunek zostat spetniony

5) Geometria dachow
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego geometria
dachéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potaci od 20°
do 45° w stosunku do ptaszczyzny poziomej, przy czym dopuszcza sie rowniez dachy
ptaskie oraz o powierzchniach krzywoliniowych, a zwlaszcza dachy: walcowe
i beczkowe.

Zaprojektowano budynek z ptaskim dachem - warunek zostat spetniony

Bilans miejsc postojowych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okresla wskazniki obliczania wymaganej
ilosci miejsc postojowych w sposéb nastepujgcy:

Ldla ustug o catkowitej powierzchni uzytkowej 400 m2 i powyzej - 1 miejsce do parkowania
na 250 m2 powierzchni uzytkowej i 1 miejsce do parkowania na 5 miejsc pracy”. Ponadto,
dla zabudowy ustugowej nalezy przyja¢é jedno miejsce przeznaczone na parkowanie

pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg

Zakfadana ilos¢ osob zatrudnionych w projektowanym budynku - 20
Obliczenie wymaganej ilosci miejsc postojowych
powierzchnia uzytkowa — 726,50 m? : 250 m? = 2,90 - przyjeto 3 m.p.
— zatrudnienie — 20 : 5 =4 - przyjeto 4 m.p.

taczna liczba wymaganych miejsc postojowych wynosi 7.

Zaprojektowano 28 ogolnodostepnych miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych oraz 4 miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowg co w znacznym stopniu przewyzsza
wymagang ilos¢ miejsc. Powyzsze rozwigzanie przyjeto dla zapewnienia

optymalnego komfortu uzytkownikéw.

Sprawdzenie zgodnosci z zapisami miejscoweqo planu dla terenu 1ZP:

Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP ustala sie¢ :
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona, w tym parki, zielence i skwery
oraz terenowe urzadzenia przeznaczona na cele sportu i rekreacji
Na terenie 1ZP zaprojektowano urzadzenia placu zabaw, zielen niskg oraz

nasadzenia zieleni wysokiej — co w spos6b bezposredni spetnia warunek mpzp
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Ponadto na terenie 1ZP projektuje sie dojécie i dojazd, a takze urzgdzenia
infrastruktury technicznej — zgodnie z zapisami § 7 ust. 4) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: ,dopuszczenie realizacji miejsc do parkowania,
parkingow, doj$¢ pieszych, dojazddw niewyznaczonych na rysunku planu, placow
manewrowych, $ciezek rowerowych, zbiornikow retencyjnych wod opadowych Ilub

roztopowych, urzgdzen i obiektéw infrastruktury technicznej oraz zieleni urzgdzonej

(..)

2) warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
zakaz realizacji budynkéw
Nie zaprojektowano budynkow. Projekt przewiduje realizacje wiaty przy placu zabaw,
stanowigcej integralng czesé placu zabaw, bedgcego urzgdzeniem rekreacji —
warunek zostata spetniony
3) Wskazniki zagospodarowania terenu:
a) Minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 70%
Zgodnie z tabela z pkt 4 opisu warunek zostat spetniony
b) Maksymalna wysokosé obiektéw budowlanych — 12m
Maksymalna wysoko$¢ projektowanego obiektu budowlanego — altany przy placu

zabaw wynosi 2,7 m — warunek zostata spetniony

Sprawdzenie zgodnosci z zapisami miejscowego planu dla terenu 1KDD:

Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD ustala si¢ :

4) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej
Na terenie 1KDD realizowany bedzie wjazd na teren inwestycji oraz odcinek ciggu
komunikacyjnego — realizowane wg odrebnego opracowania. Ponadto na terenie
1KDD projektuje sie infrastrukture techniczng — zgodnie z zapisami § 7 ust. 4)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: ,dopuszczenie realizacji
miejsc do parkowania, parkingdw, dojS¢ pieszych, dojazdow niewyznaczonych na
rysunku planu, placow manewrowych, Sciezek rowerowych, zbiornikow retencyjnych
wod opadowych lub roztopowych, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej oraz
zieleni urzgdzonej (...)” - Warunek zostata spetniony

5) warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
zakaz realizacji budynkow
Nie dotyczy

6) Wskazniki zagospodarowania terenu:
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Nie dotyczy

5.2 OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie jest ujeta w gminnej
ewidencji zabytkow.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenie gérniczym.
5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stwierdza sie brak negatywnego wptywu na $Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, sgsiednich dziatek ani
0s0b trzecich.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust.1l pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 pkt.1-3 tej ustawy.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, okreslonych w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.z2019 r.p0z.1839).

5.5 ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze.
5.6 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje sie¢ kanalizacji opadowej. Wody opadowe
z dachu oraz terenéw utwardzonych odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego i dalej
do gruntu poprzez instalacje rozsgczajgcg wody opadowe. Zbiornik bedzie stuzyt jako bufor
wody przeznaczonej do podlewania zieleni. Do zbiornika przytaczone bedg zawory czerpalne
stuzgce do pobierania wody przez system nawadniajgcy tereny zielone (wg odrebnego
opracowania). Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane bedg poprzez
projektowane wpusty drogowe do instalacji kanalizacji opadowej, po ich podczyszczeniu w
projektowanym separatorze substancji ropopochodnych. Zaprojektowane rozwigzanie jest
bezobstugowe, nie doprowadzi do zmiany stanu wod na gruncie, a zwlaszcza kierunku
odptywu znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze Zrédta — ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich.

Ze wzgledu na projektowane podniesienie poziomu terenu przy budynku ztobka w miejscach,
w ktorych wody opadowe podczas deszczow nawalnym mogtyby potencjalnie zalewac¢ dziatki
sgsiednie, wzdluz granicy inwestycji zaprojektowano przeciwskarpy, ktére beda
zatrzymywaty wody opadowe w granicach terenu inwestycji. Lokalizacja przeciwskarp
zostata wskazana na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowany sposob odprowadzania wod opadowych jest zgodny z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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5.7 MASY ZIEMNE — ZAGOSPODAROWANIE ZIEMI Z WYKOPOW

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z
pozn. zmianami) okre$la sie sposdb zagospodarowania mas ziemnych. Ziemie z wykopow
nalezy sktadowaé w sposéb uporzadkowany, ewentualnie wykorzystaé do uksztaltowania
terenu i uzyskania okreslonej niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na
skladowisko odpadow i wykorzystaé do przekladek izolacyjnych lub jako materiat do
rekultywacji terenow zdegradowanych. Humus, sktadowany osobno, nalezy wykorzysta¢ w
catodci jako podtoze glebowe. Po zakonczeniu budowy Wykonawca powinien dokonaé
uporzadkowania terenu i nasadzenia (zatozenie trawnikédw — pow. biologicznie czynna)
odpowiedniej zieleni przewidzianej w projekcie. Wielko§¢ mas ziemnych do
zagospodarowania — grubos¢ nadktadu — nie spowoduje zachwiania stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich oraz nie wptynie niekorzystnie na przeksztatcenie naturalnego
uksztattowania terenu. ] ]

5.8 GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW

Odpady, ktéore moga powsta¢ podczas uzytkowania zrealizowanej inwestycji to gtéwnie
odpady komunalne. W ramach przedmiotowej inwestycji odpady niebezpieczne nie beda
generowane. Odpady bedg magazynowane w dedykowanych poszczegdinym rodzajom
szczelnych pojemnikach metalowych Iub plastikowych. Odpady bedg gromadzone
zg. z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z péz. zm.) oraz Ustawg z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (z péz. zm.).

Gromadzenie odpadow bedzie odbywaé sie w zakresie prawidtowej organizacji selektywnej
zbiorki i odbioru odpadéw zg. z Uchwatg Rady Gminy dot. gospodarowania odpadami.
Gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach, segregowane. Nastepnie w systemie
zorganizowanym pod nadzorem Gminy odpady odbierane beda przez odbiorce zgodnie z
Planem Gospodarki Odpadami.

5.9 NATURA 2000

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjno-budowlane nie lezy na terenie obszaru Natura
2000. Ze wzgledu na skale przedsiewziecia oraz jego lokalizacje nie przewiduje sie
negatywnego wptywu obszary Natura 2000.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 849,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 726,50 m?
Wysokos$¢ obiektu budowlanego 5,02 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Dtugos¢ 49,07 m
Szerokosc¢ 20,71 m
Kubatura 4160,98 m3

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ztobek - ZLII
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6.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Projektowany ztobek bedzie budynkiem parterowym, niskim (N). Na podstawie par. 212 ust.
3 WT przyjeto klase D

6.4 Droga pozarowa, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do przedmiotowego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg oraz zapewni¢ wode do
gaszenia pozaru z hydrantu o wydajnosci 10l/s, lub zapewni¢ zbiornik przeciwpozarowy o
pojemnosci min. 100m3,

Projektuje sie zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 150 m® oraz dwie drogi pozarowe.
Jedng przebiegajacg po wschodniej stronie budynku, o dtugosci 15 m, wydzielong z
projektowanej drogi wewnetrznej, oraz druga, stanowigcg dojazd do stanowiska czerpania
wody ze zbiornika przeciwpozarowego.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1 Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
Obszar oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) tego terenu (Art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane)

Stosownie do regulacji zawartej w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, o naruszeniu interesu
oséb trzecich mozna méwi¢ jedynie wtedy, gdy w zwigzku z realizacjg inwestycji zostang
naruszone w tym wzgledzie konkretne przepisy, warunki techniczne lub normy obowigzujgce
w budownictwie.

Tym samym, interes ten moze by¢ jedynie interesem faktycznym, musi znajdowaé swe
oparcie w konkretnym przepisie i dotyczy¢é potencjalnej strony (wyrok NSA z dnia 12
wrzesnia 2003 r. - sygn. Akt IV SA 2971/2001)

Wykaz intereséw oséb trzecich, ktére moga byé potencjalnie naruszone w wyniku
projektowania i budowania obiektu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi - inaczej: zestawienie czynnikéw wptywajacych na
zapewnienie poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania projektowanego
obiektu intereséw oséb trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane).

l.p. Podstawa prawna wymagania Zaprojektowano ocena

§13. 1. Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow powinna
umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co
uznaje sie za spetnione, jezeli:
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1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czesc¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajacych
0 wysokosci do 35 m

b) 35 m — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci

ponad 35 m

2 §18. 1. Zagospodarowujgc dziatke budowlang, nalezy Zaprojektowa¢ | Zaprojektowano | Spetniono
urzgdzic, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zgodniez§ 18  zgodnie z WT
zabudowy, miejsca postojowe dla samochodéw rozporzgdzenia

uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo, w tym
réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne.

2. Liczbe i sposdb urzadzenia miejsc postojowych nalezy
dostosowac do wymagan ustalonych w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne.

§19. 1. Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych
od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy,
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w
budynku opieki zdrowotnej, w budynku oswiaty i
wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem: hotelu, motelu,
pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
wycieczkowego, schroniska miodziezowego i schroniska,
nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochoddéw osobowych:

a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk
postojowych wigcznie,

b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych wigcznie,

¢) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
postojowych;

2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:

a) 10 m — w przypadku parkingu do 4 stanowisk
postojowych wigcznie,

b) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

2. Stanowiska postojowe, w tym réwniez zadaszone, oraz
otwarte garaze wielopoziomowe nalezy sytuowaé na
dziatce budowlanej w odlegtosci od granicy tej dziatki nie
mniejszej niz:

1) dla samochodéw osobowych:

a) 3 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk
postojowych wtgcznie,

b) 6 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych witgcznie,

¢) 16 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk
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postojowych;
2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:

a) 6 m —w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych
wiacznie,

b) 16 m — w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk
postojowych.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 2, stosuje sie do
sytuowania wjazdow do zamknietego garazu w stosunku
do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oswiaty i
wychowania, a takze placéw zabaw i boisk dla dzieci i
mtodziezy.

4. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie
jest wymagane przy sytuowaniu parkingéw miedzy liniami
rozgraniczajgcymi ulice.

5. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
a, nie jest wymagane w przypadku parkingow
niezadaszonych sktadajgcych sie z jednego albo dwoch
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
przypadajgcych na jeden lokal mieszkalny w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym
budynku.

6. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit.
a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych
parkingéw sktadajgcych sie z jednego albo dwdch
stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych w
zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej,
jezeli stykajg sie one z niezadaszonymi parkingami dla
samochodow osobowych na sgsiedniej dziatce.

7. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest
wymagane w przypadku, gdy sgsiednia dziatka jest dziatkg

drogows.
3§23 1. Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na Zaprojektowa¢ | Zaprojektowano | Spetniono
odpady state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 3, zgodnie z § 23 | zgodnie z WT

powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do
budynkoéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sgsiednig dziatka.
Zachowanie odlegtosci od granicy dziafki nie jest
wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia stykajg sie z
podobnymi urzgdzeniami na dziafce sgsiedniej.

4 | §60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego Zaprojektowaé | Zapewniono Spetniono
przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z zgodniez§ 60 |wymagane
wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, nastonecznienie
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co pomieszczen

najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrze$nia) w godzinach 8-16, natomiast pokoje mieszkalne
—w godzinach 7-17.

5 | Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo Odlegtos¢ od Odlegtos¢ od Spetniono
pozarowe bud. najblizej
sgsiadujgcych potozonego
min. 8m lub budynku wynosi
$ciana ppoz. 60,28m
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Odlegtos¢ od granicy Minimum potowa Minimalna Spetniono
wymaganej odlegtos¢
odlegtosci od projektowanego
sgsiadujgcych budynku od
budynkéw— 4,0m | granicy wynosi
17,69m
ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH
l.p. Podstawa prawna wymagania zaprojektowano ocena
1 |Ustawa prawo budowlane, Zaproj. zgodnie z
Art.5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim Okreslono w wymaganiami spetniono
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage WT

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé
w sposoéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku
oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu;

3) mozliwos$é utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb
przebywajgcych na terenie budowy.
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31 | Ustawa prawo wodne Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie
dotyczy

PODSUMOWANIE:

Niniejszy projekt zamienny nie zmienia obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji
wzgledem projektu zatwierdzonego. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie
w catosci w jej granicach, tj. na dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
8.2 Wnioski:

Analizujgc wszelkie (ustawy, rozporzgdzenia, uchwaty wymienione w przedmiotowym pkt.8
niniejszego _opisu__technicznego) uwarunkowania prawne w__zakresie przedmiotowej
inwestycji _stwierdza _sie, iz obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego miesci sie w catosci na terenie, na ktérym zostato zaprojektowane

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje prowadzi¢
zg. ze sztukg budowalng. Przedmiotowy projekt jest projektem budowlanym, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji zaleca sie wykonanie projektu wykonawczego.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-
Km/74
mgr inz. arch. Marek Mitek

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr

1296/94

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Szymon Przekora

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen nr LUB/0244/PWBS/18
mgr inz. Przemystaw Glaszczka

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen nr LUB/0181/PWOS/09

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Ras

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr
UAN-2-8346-24/88

mgr inz. Antoni Borowiec

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen nr
PDK/0024/PWQOE/20
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