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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Przybylak Lech

legitymujacy(a) si¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta Leszna zamieszKa-
ly(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity z dnia 10.11.2000 r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$éwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Bojanowo

dotyczacy:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Sowinach gm. Bojanowo.

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczen ju nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkladam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

inz. Lech Przybylak
upr. instalacyjnn - ingynieryjne

Nrewid. < 2/Lo /
ul. Narutowicza 121 |
64-100 LESZNO
(podpis projektanta)
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URZLD WOIEWODZKI

w Losznle e lesZno ., dnia 6410, 1.9831"
| g ey

(pieczed)

Nr ewidl208/82/10

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehnenia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Duet e 2pkte 2, 55uste 2087 i § 13 ust. 1 pkt o tb it o B

rozporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i OChrony Srodowiska z dnia '20 lutego 1975 r

W sprawie. samodzlelnych funkeji techniczriych w. hudowmcthe (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 78:

(tmu: i nazwisko)

Obywatel(ka)__;____ LECH 40JCIERCH "P:’?,Ymrr.u{

technik budownictwa wodnego
'(t}".i:{l.l naukowy — zawodowy)

. , v s
rodzany (a)dnla 4 lipca 1955 . Zielone] Gorze -

posiada przygotowanie zawodowe upowairﬁajqce do wykonywania samodzielnej funkeji i

ppojrktanta oraz kierowhika budowy i robét : _ -
(rodzaj funkeji)

" instalacyjno - inzynierygjnej -

(rodzaj specjalnofci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie siecl W05001480F0 £ kans izacyjnych

- — ——— . v - - - s oy —

(specjalizacia zawodowa) . ot
MA-BUA/M

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 piém. 7ig
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-242-GID-2A7 *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym Jaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe) Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego™®

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobczak

(imig i nazwisko prejektanta/sprawdzajacego™)
posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkeji w budownictwie nr 1556/92/LO
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej Okre-
gowej Izby Inzynierow Budownictwa nr WKP/1S/4608/01
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gminy Bojanowo

dotyczacy:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Sowinach gm. Bojanowo.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkladam:
1. kserokopie¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis prejektanta/ spra\wdzajqcego*)

Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sowiny gm. Bojanowo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ESE-211-G8P *

pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4608/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polckiej lzby Iniynieréow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem whaéciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania dzialki ,
Obre¢b Sowiny :177.
Jednostka ewidencyjna :302201-5 Bojanowo.

( Opis techniczny )
. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w Sowinach .
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren dzialki przeznaczonej pod inwestycje przebudowy kanalizacji deszczowej
uzytkowany jest jako odcinek drogi gminnej .

Przedmiotowa przebudowe kanalizacji deszczowej wykonuje si¢ dla odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przewiduje si¢ wykonanie
e sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-K2 o $rednicy 500 mm, L= 586,0m. i srednicy
200mm. L=80,0m.
e studnie betonowe o 1000 mm. szt.18,0
e wpusty uliczne & 500mm. szt 23.
. Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej jak i studzienki sa urzadzeniem
liniowym oraz budowle zlokalizowane na przedmiotowych urzadzeniach takze sa urzadze
niami liniowymi .W zwigzku z powyzszym nie okresla sig powierzchni zabudowy.

. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Przebudowa urzadzen kanalizacji deszczowej nie wplynie negatywnie na

érodowisko naturalne oraz zdrowie i higiene przebywajacych tam ludzi.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody deszczowe i rozsto

powe do istniejacego rowu przydroznego na co Gmina Bojanowo posiada aktualna decyzjg
pozwolenia wodnoprawnego o nr OS.6341 6.2013 z dnia 29.04.2013 wazna do 20 kwietnia
2023r. Nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa ze wzgledu na dtugo$¢ ponizej 1,0km.

6. Plan zagospodarowania terenu.
Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2 ) w czesci graficznej opracowania.
Opracowal:

upr. instalacyjno - inzy
Nrewid. 408/8

ul. Narutowicga 1
YENO
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OPIS TECHNICZNY
i cze§¢ opisowo - zbiorcza
1. Nazwa inwestycji i jej polozenie.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Sowinach gm.Bojanowo wraz z przyltaczami do
wpustéw ulicznych.

2. Inwestor.
Inwestorem budowy w/w inwestycji jest Gmina Bojanowo

Po zrealizowaniu i wlaczeniu do eksploatacji obickt bedzie stanowil mienie komunalne.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera:
- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej oraz przylaczy do wpustéw ulicznych.
Inwestycja zostala zlokalizowana na nizej wymienionych dziatkach:

Obreb Sowiny :177.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do opracowania.
- Umowa z Inwestorem - Gmina Bojanowo.
- Matryce map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
- Wizja w terenie.
- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,
- Materialy reklamowe producentow urzadzen
- Literatura fachowa.
5. Charakterystyka terenu zainwestowania.
° Kanalizacja deszczowa.
Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sowiny ma za zadanie
wymiang istniejacej kanalizacji deszczowej z rur betonowych od wylotu do studni S18
czesciowo skorodowanych powodujacych cze$ciowe zapadliska na rurociag z PP K-2.
Wykonanie tego odcinka znacznie polepszy sptyw wod deszczowych z drogi (dz.177)
Projektuje si¢ rowniez przetaczenie i wymiane wpustow ulicznych oraz kratek $ciekowych
i przytaczy. Material po demontazu istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wywiez¢ na
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Biuro Projektowe Lech Przybylak ul Narutowicza 121 64-100 Leszno

wysypisko $mieci.
Teren uzbrojony w sie¢ wodociaggowa kan.sanitarng oraz linie kablowe energetyczne i
telekomunikacyjne.
Uksztaltowanie terenu jest mato zréznicowane wysokosciowo, teren plaski.
Zabudowa — zwarta.
6. Warunki gruntowo - wodne.
Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostaty wykonane badania geotechniczne
gruntu.
Na podstawie wykonywanych dotychczas robot ziemnych pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociagowwej, przyjeto, ze na obszarze objetym projektem
sieci sanitarej wystepowaé beda: pod warstwa gleb i nasypow o migzszosci
0,3 - 0,6 m piaski i piaski gliniaste mato spoiste.
Wystepowanie wody gruntowej przyjeto ponizej dna projektowanych wykop6éw biorac
za podstawe dotychczasowe warunki.
Udziat kategorii gruntu z uwzglgdnieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjgto:
kat. I-II - 85%

kat. III-IV - 15%

7. Obiekty i urzadzenia na sieci.
Na zalamaniach trasy oraz diuzszych odcinkach prostych projektuje si¢ studzienki
rewizyjne shizace do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

Zaprojektowano studnie betonowe @ 1000 mm z wlazem typu cigzkiego.

8. Zastosowane materialy
Zaprojektowano kanaty zrur PP K-2 SN - 10 Dn 500 i 200 mm. oraz wpusty uliczne
Dn 500mm dla kanalizacji deszczowej . Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej posiada¢
musza decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .
Na zatamaniach i zmianie kierunku kanatoéw oraz do inspekeji i czyszczenia
kanaléw , zaprojektowano studzienki z betonu B 45 i wiazem typu ciezkiego. Nalezy réw

niez zwracaé¢ uwage i domagac¢ si¢ aktualnych swiadectw

12

Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sowiny gm. Bojanowo




Biuro Projektowe Lech Przybyvlak ul.Narutowicza 121 64-100 Leszno

oraz decyzji dopuszczajacych do stosowania w budownictwie komunalnym. Zaprojek
towany system kanalizacji zapewnia szczelno$¢ kolektoréw i studzienek przed infiltracja
waod gruntowych.
8.1. Rozmiar rzeczowy.
Kanalizacja deszczowa:
- PP K-2 D 500mm SN-10 - 586,00 m.
- PP K-2D 200mm SN-10 - 80,00 m.

RAZEM - 666,00 m.

9. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny
9.1. Technologia robét ziemnych .

Projektowana kanalizacja przebiega po terenie zabudowanym .

W terenie zabudowanym z uwagi na brak miejsca na wykonanie wykopoéw ze skarpami,
przewidziano wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego
przyjeto technologie rob6t jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy reczne nalezy wykonywac¢, gdzie brak jest mozliwosci 1 warunkéw do pracy
sprzetu mechanicznego, a w szczegolnosci w bezposrednim sgsiedztwie budynkow, urzadzen
podziemnych (kable, rurociaggi wodociagowe, kanalizacyjne ) .

Wykopy pionowe wykonane recznie i mechanicznie nalezy umocnié palami szalunkowymi.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej itp.nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie),
w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ im fachowy nadzor techniczny. Odle-
gloé¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z whasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Przy wykonywaniu wykopow na pla-
cach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach dostepnych dla 0s6b trzecich nalezy wokot
wykopéw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep
wzbroniony” a w nocy czerwone $wiatla ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢ umieszczone na
wysokosei 1,10 m. ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m. od krawe-
dzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne
przy budowie przykanalikow przebiegaja w odlegtosci 1,5 m. od fundamentéw budynkéw na
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glebokosci max. 1.6 m. Sciany wykopow nalezy umocni¢ balami drewnianymi przysciennymi
wraz z rozporami o grubosci co najmniej 50 mm kLII/IV lub elementami profilowanymi z
blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym .Rozpory powinny by¢
w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzilo samoczynne wypadanie. W uzasadnionych
przypadkach jezeli zachodzi obawa co do stabilno$ci fundamentéw budowli umocnienie
$cian wykopow nalezy pozostawi¢ uprzednio prawidtowo zageszczajgc wykop. Nie nalezy
przeglebia¢ wykopow ponizej glebokosci przewidzianej projektem.

W wypadku przeglebienia nalezy wzmocni¢ podtoze przez wykonanie tawy zwirowej
zageszczonej do wysokosci 0,20 po zageszczeniu .

. Nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage przy wykopach w ciagu drog a mianowicie $ciany wyko-
pow musza by¢ dokladnie zabezpieczone aby nie nastgpowalo obsuwanie sie podbudowy
drogi. Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzadzenia pod-
ziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika
badz wiasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Wa-
runkami wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych , czgs¢ I instalacje sanitarne
i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu zabudowan i ciggow komunikacyjnych,
zwraca sie uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na
zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegdlna uwaga i ostroznoscia nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiega-
jace w poblizu zabudowan, gdzie znajduja si¢ podziemne przylacza wodociggowe, sie¢ wo-
dociagowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojsciach do posesji nalezy
ustawié mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejs¢ dokladnie zabezpieczy¢ barier-
kami o wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor a w godzinach
nocnych oznakowaé lampami swiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina sig, ze ochronie podlegaja znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty

ziemne nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

9.2. Roboty montazowe
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9.2.1 . Kolektory.

Kolektory zaprojektowano dla kanalizacji deszczowej z rur K-2 Dn 500 i 200mm SN - 10.

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami a w szczegblnoscei:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10735, PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, PN-74/-B10733 - Wodocia-
gi

Przy montazu rur nalezy przestrzegac zaleceri i warunkow zawartych w instrukcjach produ-

centow .

Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym podlozu, oprocz

wyréwnania dna wykopu, rurociagi ukladac na podsypce z piasku lub pospétki, ktora nalezy

doktadnie wyprofilowaé i zagescic.

Rury musza by¢ ukiadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na calej diugosci z zachowa-

niem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrownawcza (podsypka) i wypetnienie dookota rury (obsypka) nie moga zawierac¢

czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego.

Jezeli w wykopie nie wystapia grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie musi

by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokos¢ podsypki dla projektowanych kanatow wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w za-

leznodci od lokalizacji i obcigzenia ruchem z wymiang gruntu w catosci.

Podczas montazu rur szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed prze-

mieszczaniem sie W poziomie i pionie, podczas zageszczania gruntu, wypelniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, ktorych zasadnicza funkcja jest umozliwienie kontroli 1 czyszcze-
nie kanalizacji, zaprojektowano z betonu B 45 i wlazem typu cigzkiego.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na poziom posadownie-

nia studzienki, ktory wlotem i wylotem musi odpowiadaé POZiomowi rurociggow.

Pod studzienki tak jak pod rurociagi nalezy wykonac i zagesci¢ podsypke zgodnie z pro-
jektem grubosci 15 cm. Trzon studzienki - wiazu , nalezy przycia¢ na dlugosc odpowiadajacg
niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzglednieniem wysokosci pierscienia
odciazajacego, plyty i wlazu..

Zmontowana studzienke obsypywac réwnomiernie dookota z rOwnoczesnym zageszcze-
niem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i ulozonych rurociagéw, nalezy wykonaé probe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelnosé przewodow".
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10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Okreslenie obszaru oddzialywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zmianami).

10.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami mie-

$ci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

11. UWAGI KONCOWE.

11.1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajduja sig¢ W poblizu trasy kolektoréw i przykanalikow
o terminie rozpoczecia robot, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosci uzbrojenia podziemnego.
11.2. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaty musza by¢ geode-
zyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki
geodezyjne.

11.3. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomuni-
kacyjne/ roboty ziemne nalezy wykona¢ rgcznie stosujac probne przekopy poprzeczne, dla
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorow i
przykanalikow.

11.4. Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzegaé uwag oraz zalecen zawartych w uzgod-

nieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracowal

inz. Lech Przybylak
upr. inatalacyjno - iny eryj
Ny ewhd, 408/8] i

wi, Marutowicga 12
G4-100 LE& N}‘)
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy reali-
zacji rob6t budowlanych w ramach projektu _Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejsco-
wosci Sowiny gm. Bojanowo”

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w Kobylinie obejmujg zakres
robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw grawitacyjnych i ci$nieniowych

- montaz studzienek kontrolnych betonowych 1000 mm,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sa nastgpujgce obiekty i urzadze-
nia:

. kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- budynki mieszkalne, ustugowe i produkcyjne,

- drogi utwardzone / gminne/

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a W szczegolnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
prowadzenie robot w ich poblizu,
- drogi — szczegélnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaglos¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywa-
nych wykopow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagroiei oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia
1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza Szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6l-
nodci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m —wy-
sokie niebezpieczefistwo przysypania ziemiag W razie zaniechania lub wadliwego wy-
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konania rozpor,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci — wszystkie
roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komor kanalizacji sanitarnych,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych si¢ pojazdow.
3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w stud-
niach kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przejé¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejacymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkow kanatow metoda przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t —wykonywanie komor.
5. Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na tereniec budowy przed przystapieniem do
robét budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, W ktorych prowadzenie robot jest szczegoOlnie niebez-
pieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegOlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzuja-
cych w tym zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagro-
zen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebez-
piecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajg-
cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegélnego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i spraw
na komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in
nych zagrozen

Przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznac si¢ z warunkami uzgodnienn wymie
nionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowa
dzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zwracajac uwage na zachowanie przepisow BHP.
Przewody uktadaé w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopow. Prze
wody zaleca si¢ ukladaé bezposrednio na istniejagcym, nienaruszonym podiozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabez
piecza¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich pra
widlowg eksploatacjg.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen wykopow barierkami oraz
o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Calo$é robét nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytyczny-
mi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdl-
nosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodli-
wych
i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez sto-
sowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

¢) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f) Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych,

i) Zapewni¢ wlasciwa organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich, powia-
towych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

i)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ pracownikow w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szezegdlnie niebezpiecznych umiescic nie-
zbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.
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Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
73.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowac szczegolowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Projektant:

inz. Lech Przyby

upr. instalacyjno - ind 1eryy
Ny ewid. 408/ fLoL
ul, Naratowigza 121

G4-100 LEEENO

21
Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sowiny gm. Bojanowo




