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Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Sowinach-zeroWgBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty zewnetrzne - elewacje 0.00
1.1|Elewacja potudniowa - frontowa 0.00
1.2|Elewacja zachodnia - boczna 0.00
1.3|Elewacja pdélnocna - tylna 0.00
1.4 |Elewacja wschodnia - boczna 0.00
1.5|Balustrada zewnetrzna 0.00
1.6/ Wymiana drzwi do kottowni oraz napra- 0.00
wa hawierzchni
2/Roboty zewnetrzne - dach 0.00
3/Roboty remontowe wewnatrz budynku 0.00
3.1|Kuchnia 0.00
3.2|Salka oraz toalety 0.00
3.3|Wiatrotap 0.00
3.4|Swietlica oraz scena 0.00
3.5/Klub oraz zaplecze 0.00
3.6 Klatka schodowa 0.00
3.7|Pomieszczenia socjalne OSP 0.00
3.8/Garaz OSP 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty zewnetrzne - elewacje
11 Elewacja potudniowa - frontowa
1|KNR 9-24 0101-|Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2 31.000 0.00 0.00
d.1.|01
1
2|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 86.403 0.00 0.00
d.1.|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz
1|analogia zeskrobanie luznych i odparzajacych sie fragmentéw
tynku elewacyjnego
3|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 86.403 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
1
4|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 9.838 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.
1 10cm, styropian lambda 0,031 W/mK
5/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - szt 59.028 0.00 0.00
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
1 plastikowych do $cian z cegty
6/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m 117.540 0.00 0.00
d.1.|08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1
7|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 72.429 0.00 0.00
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1
8/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 13.974 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1
9|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - na- |m2 86.403 0.00 0.00
d.1.|01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
1
10|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m2 72.429 0.00 0.00
d.1./02 dekor. gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
1 tozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
11/KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m2 13.974 0.00 0.00
d.1./03 dekor. gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
1 tozu - oScieza
12|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m2 83.726 0.00 0.00
d.1.|01 do10m
1
13|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m2 1.775 0.00 0.00
d.1.|05 téw prostych
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cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek metoda zwykig

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Elewacja zachodnia - boczna
14| KNR 9-24 0101-|Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2 17.219 0.00 0.00
d.1.|01
2
15/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 215.450 0.00 0.00
d.1./01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz
2|analogia zeskrobanie luznych i odparzajacych sie fragmentéw
tynku elewacyjnego
16/ KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 215.450 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
2
17|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 4.500 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.
2|analogia 10cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach uszkodze-
nia $ciany po robotach brukarskich, oderwanie uszko-
dzonych fragmentéw ptyt styropianowych wraz z utyliza-
cja styropianu
18|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 3.171 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.
2|analogia 5cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach uszkodzenia
Sciany po robotach brukarskich
19/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 30.684 0.00 0.00
d.1./04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
2 plastikowych do $cian z cegty
20|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 100.530 0.00 0.00
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2
21|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 206.787 0.00 0.00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
22|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 8.663 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
2
23|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - na- |m?2 215.450 0.00 0.00
d.1.|01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
2
24|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m2 206.787 0.00 0.00
d.1./02 dekor. gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
2 tozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
25|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 8.663 0.00 0.00
d.1./03 dekor. gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
2 fozu - oScieza
26|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 215.963 0.00 0.00
d.1.|01 do 10 m
2
27|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 |m 11.830 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Elewacja pdlnocna - tylna
28|KNR 9-24 0101-| Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2 5.086 0.00 0.00
d.1.|01
3
29|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 90.514 0.00 0.00
d.1./01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz
3|analogia zeskrobanie luznych i odparzajacych sie fragmentéw
tynku elewacyjnego
30|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 90.514 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
3
31|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 36.480 0.00 0.00
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3
32|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 88.104 0.00 0.00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
3
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 2.410 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
3
34|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - na- |m?2 90.514 0.00 0.00
d.1.|01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
3
35|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 88.104 0.00 0.00
d.1./02 dekor. gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
3 tozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
36|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 2.410 0.00 0.00
d.1./03 dekor. gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
3 fozu - oScieza
37|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 86.955 0.00 0.00
d.1.|01 do 10 m
3
38|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 5.086 0.00 0.00

05

téw prostych
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wlekanej gr. 0,7mm w kolorze brgzowych z zakoncze-
niami PCV

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Elewacja wschodnia - boczna
39/KNR 9-24 0101-| Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2 8.640 0.00 0.00
d.1.|01
4
40|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 170.306 0.00 0.00
d.1./01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz
4 zeskrobanie luznych i odparzajacych sie fragmentéw
tynku elewacyjnego
41|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 170.306 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
4
42|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 6.000 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.
4|analogia 8cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach uszkodzenia
$ciany, oderwanie uszkodzonych fragmentow ptyt styro-
pianowych wraz z utylizacjg styropianu
43|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 240.956 0.00 0.00
d.1./04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
4 plastikowych do $cian z cegly
44| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 35.660 0.00 0.00
d.1.|08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4
45/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 164.322 0.00 0.00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
46|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 5.984 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
4
47/KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - na- |m2 170.306 0.00 0.00
d.1.|01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
4
48|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 164.322 0.00 0.00
d.1./02 dekor. gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
4 tozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
49|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2 5.984 0.00 0.00
d.1./03 dekor. gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
4 fozu - oScieza
50|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci |m?2 190.350 0.00 0.00
d.1.|01 do 10 m
4
51|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 5.211 0.00 0.00
d.1.|05 téw prostych
4
52|KNR 2-02 0506-| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cmz  |m?2 1.560 0.00 0.00
d.1./02 blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym.
4|analogia Montaz parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej po-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.5 Balustrada zewnetrzna

53|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i m 7.100 0.00 0.00
d.1./02 zabetonowane w co trzecim stopniu

5/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Wymiana drzwi do kottowni oraz naprawa nawierzchni
54|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.|07 o powierzchni do 2 m2
6 Demontaz drzwi zewnetrznych
55|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.040 0.00 0.00
d.1./01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
6|analogia Transport zdemontowanych drzwi do Zaktadu Zagospo-
darowania Odpadami
56 KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 0.040 0.00 0.00
d.1./04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
6|analogia Transport zdemontowanych drzwi do Zaktadu Zagospo-
darowania Odpadami
Krotnosé = 15
57 Optata za przyjecie i zagospdarowanie odpadow z roz- |t 0.040 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna  |biorki
6 Cene jednostkowa przyjeto na podstawie cennika Zakta-
du Zagospodarowania Odpadami w Trzebani, gm.
Osieczna
58 NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi zewnetrzne stalowe petne m2 1.600 0.00 0.00
d.1./1025-05
6|analogia
59/KNR 4-01 0705- Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 5.300 0.00 0.00
d.1./05 do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
6 krywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciag-
niong
60|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 4.240 0.00 0.00
d.1./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6
61|KNR 2-02 1505-|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 4.240 0.00 0.00
d.1./04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
6 kazde dalsze malowanie
62| KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 4.000 0.00 0.00
d.1.|06 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych (trylinki)
6|analogia 35x35x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
63| KNR 2-23 0111-| Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci  |m2 4.000 0.00 0.00
d.1.|01 warstwy 15 cm
6
64 |KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych (trylinki) 35x35x15 cm na m?2 4.000 0.00 0.00
d.1.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty zewnetrzne - dach
65|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. |m 49.610 0.00 0.00
d.2|04
66 KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 20.880 0.00 0.00
d.2|06 do uzytku
67|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 66.676 0.00 0.00
d.2|08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
68| KNR 4-01 0311-| Uzupetnienie murédw ogniowych i kolankowych na zapra- |m3 3.030 0.00 0.00
d.2[02 wie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.
69|KNR 2-02 0410-|Montaz ptyt OSB gr. 18mm na murkach ogniowych pod |m?2 35.879 0.00 0.00
d.2|01 obroébki blacharskie
analogia
70/KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 10.783 0.00 0.00
d.2|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr.
analogia 10cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach podmuro-
wania murkow ogniowych oraz wyréwnanie $cian nad
dachem w celu wywiniecia papy i montazy listwy docis-
kowej
71 Dostawa i montaz klinéw wyoblajgcych 5x5cm pokrytych |m 117.480 0.00 0.00
d.2|kalk. wlasna  |papa
72/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 16.382 0.00 0.00
d.2|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 54.625 0.00 0.00
d.2/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
74/KNR 0-22 0528-| Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu pa-|m2 445.457 0.00 0.00
d.2|02 py termozgrzewalnej wierzchniego krycie - pokrycie pa-
analogia pa nawierzchniowg - jednowarstwowe wraz z przygoto-
waniem podtoza
75/NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 49.610 0.00 0.00
d.2/0517-04 chy ocynkowanej powlekanej potokragtych o $r. 15 cm.
analogia W wycenie uwzgledni¢ akcesoria: sztucery, denka itp.
76|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 20.880 0.00 0.00
d.2/0519-02 ocynkowanej powlekanej okragtych o $r. 10 cm
analogia W wycenie uwzgledni¢ akcesoria: kolana itp.
77 Przymocowanie istniejgcej isntalacji odgromowej do no- |kpl 1.000 0.00 0.00
d.2|kalk. wtasna |wych obrébek blacharskich

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31030 Uzytkownik: Piotr




legtos¢ 10 km wraz z opfatg za utylizacje

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty remontowe wewnatrz budynku
3.1 Kuchnia
78|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 93.033 0.00 0.00
d.3./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
79/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 67.562 0.00 0.00
d.3./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
80|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 25.471 0.00 0.00
d.3./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
81/ KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 67.562 0.00 0.00
d.3./04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
1 wanych
82|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |mz2 25.471 0.00 0.00
d.3.|06 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewa-
1 nych
83|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 93.033 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
84|KNR 2-02 1505-|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 93.033 0.00 0.00
d.3./04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
1 kazde dalsze malowanie
85/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig oraz Sciennych plytek m2 32.191 0.00 0.00
d.3./1216-01
1|analogia
86|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 5.443 0.00 0.00
d.3.|0832-04
1
87|KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./02
1
88/KNR 19-01 Wymiana blachy kuchni weglowe;. szt. 4.000 0.00 0.00
d.3./1121-15 Blacha o wymiarach 8x440x780mm
1|analogia
89/ KNNR 8 0417- |Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas pro- |kpl 1.000 0.00 0.00
d.3./03 wadzenia robét malarskich
1|analogia
90|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 0.279 0.00 0.00
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Salka oraz toalety
91|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 152.951 0.00 0.00
d.3./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2 rownosci
92|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 152.951 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
93|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 152.951 0.00 0.00
d.3.|04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
2 kazde dalsze malowanie
94| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig oraz $ciennych ptytek m?2 98.197 0.00 0.00
d.3.|1216-01
2|analogia
95/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 9.250 0.00 0.00
d.3./0832-04
2
96|KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 5.000 0.00 0.00
d.3./02
2
97 KNNR 8 0417- |Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas pro- |kpl 3.000 0.00 0.00
d.3./03 wadzenia robét malarskich
2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Wiatrotap
98|KNR 4-04 0301-| Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 0.748 0.00 0.00
d.3./02 10cm
3|analogia Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych oraz podto-
za z betonu
99/ KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 1.060 0.00 0.00
d.3./03 Demontaz cokolika z ptytek ceramicznych
3
100|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 7.478 0.00 0.00
d.3.|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
3
101|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 7.478 0.00 0.00
d.3./03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
3 mm
Krotnosé = 6
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 7.478 0.00 0.00
d.3./2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
3 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
103|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 10.600 0.00 0.00
d.3./2809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3 pow.do 10 m2
104|KNR AT-23 Obsadzenie kompletnego profilu - listwy progowej w m 2.600 0.00 0.00
d.3./0102-01 drzwiach
3|analogia
105|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 40.294 0.00 0.00
d.3./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
3 réwnosci
106|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 40.294 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
107|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 40.294 0.00 0.00
d.3./04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
3 kazde dalsze malowanie
108/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig oraz sciennych plytek m2 7.010 0.00 0.00
d.3./1216-01
3|analogia
109|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 7.134 0.00 0.00
d.3.|0832-04
3
110|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- |m3 0.780 0.00 0.00
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
3 legtos¢ 10 km wraz z opfatg za utylizacje
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Swietlica oraz scena
111|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 37.452 0.00 0.00
d.3.|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
4 ni odbicia ponad 5 m2
112|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na|m?2 37.452 0.00 0.00
d.3./02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
4 betonéw na $Scianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
113|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 149.808 0.00 0.00
d.3./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4
114|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 187.260 0.00 0.00
d.3./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
115/KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sScia- m2 145.889 0.00 0.00
d.3./04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
4 wanych
116|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 145.889 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
117|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 145.889 0.00 0.00
d.3./04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
4 kazde dalsze malowanie
118|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 41.371 0.00 0.00
d.3.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach.
4|analogia
119|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - na- |m2 41.371 0.00 0.00
d.3.|01 tozenie podktadowej masy tynkarskiej
4
120|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tyn-  |m2 41.371 0.00 0.00
d.3./02 kow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
4 $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
121|KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./02
4
122|KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3./0308-01 szt.
4/analogia Wstawienie brakujgcej cegty w obudowie kominka na sa-|
li
123|KNR 4-01 0805-| Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 |m?2 1.500 0.00 0.00
d.3.|01 m2 w jednym miejscu jednobarwne;j.
4|analogia Demontaz luznych ptytek lastryko oraz ich pnowne przy-
klejenie
124|KNR 2-02 1113-|Listwy przyscienne m 35.360 0.00 0.00
d.3.|07
4|analogia
125/KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 10.800 0.00 0.00
d.3.|2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych
4|analogia Wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych - 30szt. Ka-
seton o wymiarach 60x60cm na wzor istniejgcego.
R=0,5
126| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 2.880 0.00 0.00
d.3.|2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych
4|analogia Wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych - 8szt. Ka-
seton o wymiarach 60x60cm. Plyta kasetonu wykonana
jako panel ze styroduru gr. 2cm obtozona jednostornnie
blachg gr. 0,7mm w kolorze biatym
R=0,5
127|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig oraz $ciennych ptytek m?2 107.494 0.00 0.00
d.3./1216-01
4|analogia
128/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 6.401 0.00 0.00
d.3.|0832-04
4
129|KNNR 8 0417- |Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas pro- |kpl 6.000 0.00 0.00
d.3./03 wadzenia rob6t malarskich
4|analogia
130|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 1.124 0.00 0.00

.|02 1101-05
4

waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos¢ 10 km wraz z optatg za utylizacje
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3.5 Klub oraz zaplecze
131|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 105.749 0.00 0.00
d.3.|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

5 rownosci
132|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 105.749 0.00 0.00
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

5
133|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 105.749 0.00 0.00
d.3.|04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za

5 kazde dalsze malowanie
134 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig oraz $ciennych ptytek m?2 28.929 0.00 0.00
d.3.|1216-01

5|analogia
135/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 8.165 0.00 0.00
d.3./0832-04

5
136/ KNNR 8 0417- |Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas pro- |kpl 3.000 0.00 0.00
d.3./03 wadzenia robét malarskich

5 analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3.6 Klatka schodowa
137|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 11.843 0.00 0.00
d.3.|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-

6 ni odbicia ponad 5 m2
138|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na|m?2 11.843 0.00 0.00
d.3./02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-

6 betonéw na $Scianach w pomieszczeniach o powierzchni

podtogi ponad 5 m2

139|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 67.109 0.00 0.00
d.3.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

6
140|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 6.813 0.00 0.00
d.3./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

6 réwnosci
141|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierz- |m?2 85.765 0.00 0.00
d.3./03 chni wewnetrznych

6|analogia
142|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wew- m?2 85.765 0.00 0.00
d.3.|04 netrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie

6|analogia
143|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 0.355 0.00 0.00
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-

6 legtos¢ 10 km wraz z optata za utylizacje

-15-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31030 Uzytkownik: Piotr




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
3.7 Pomieszczenia socjalne OSP
144/ KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 9.330 0.00 0.00
d.3.|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-

7 ni odbicia ponad 5 m2
145/KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na|m?2 9.330 0.00 0.00
d.3./02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-

7 betonéw na $Scianach w pomieszczeniach o powierzchni

podtogi ponad 5 m2

146|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 52.873 0.00 0.00
d.3.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

7
147|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 29.763 0.00 0.00
d.3./08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-

7 réwnosci
148|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierz- |m?2 91.966 0.00 0.00
d.3./03 chni wewnetrznych

7|analogia
149|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wew- m?2 91.966 0.00 0.00
d.3.|04 netrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie

7|analogia
150|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig oraz Sciennych plytek m2 39.806 0.00 0.00
d.3./1216-01

7|analogia
151 |KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 2.206 0.00 0.00
d.3.|0832-04

7
152|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- |m3 0.280 0.00 0.00
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-

7 legtos¢ 10 km wraz z opfatg za utylizacje
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.8 Garaz OSP
153|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 26.838 0.00 0.00
d.3.|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
8 ni odbicia ponad 5 m2
154/ KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na|m?2 26.838 0.00 0.00
d.3./02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
8 betonéw na $Scianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
155|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 131.007 0.00 0.00
d.3.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
8
156|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z ze- m2 72.659 0.00 0.00
d.3./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
8 biegach i spocznikach
157|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierz- |m?2 184.683 0.00 0.00
d.3./03 chni wewnetrznych
8|analogia
158 KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wew- m?2 184.683 0.00 0.00
d.3.|04 netrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie
8|analogia
159|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2 6.098 0.00 0.00
d.3./0832-04
8
160|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 1.416 0.00 0.00
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
8 legtos¢ 10 km wraz z optata za utylizacje
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Sowinach-zerowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty zewnetrzne - elewacje
11 Elewacja potudniowa - frontowa
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostona z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1
4.25"4.0+1.59"1.65"3+0.95"1.60+1.74*0.51*2+0.92*2.05+0.73*1.30 m2 31.000
RAZEM 31.000
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie oraz zeskrobanie luznych i odparzajacych sie
1|analogia fragmentéw tynku elewacyjnego
poz.7+poz.8 m2 86.403
RAZEM 86.403
3/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.1.12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1
poz.7+poz.8 m2 86.403
RAZEM 86.403
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.1./2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 10cm, styropian lambda 0,031 W/mK
1
<garaz OSP>4.97*(5.30+0.10)-4.0"4.25 m2 9.838
RAZEM 9.838
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
poz.4*6 szt 59.028
RAZEM 59.028
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1
<brama garazowa>(4.25*2+4.0)*2 m 25.000
<okna>(1.65*2+1.59)*3+(0.51*2+1.74)*2+(1.60*2+0.95) m 24.340
<drzwi>(2.05*2+0.92) m 5.020
<figura>(0.70+1.30)*2 m 4.000
<daszek>(0.70"2+1.83)+2*0.18 m 3.590
5.55*2+5.40+10.25 m 26.750
1.10+2.34 m 3.440
2*(1.50+1.80+2.10)+4*(1.40+1.10+0.75)+4*0.40 m 25.400
RAZEM 117.540
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
1
<garaz OSP>4.97*(5.30+0.10)-4.0*4.25 m?2 9.838
<front>10.25%(5.45+0.10)-0.66*8.18 m2 51.489
-1.59*1.65*3-0.95%1.60-1.74*0.51*2-0.92*2.05 m?2 -13.051
<$ciana powyzej dachu wraz z kominami w tej $cianie>0.5%(1.0+0.10+2.24+ |m2 15.150
0.10)*8.18+0.10%(1.50+1.80+2.10)*2
<kominy w $cianie>2*(0.43+0.80)*(1.40+1.10+0.75) m2 7.995
<komin-wentylator dachowy>2*(0.60+0.66)*0.40 m2 1.008
RAZEM 72.429
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
1
<brama garazowa>0.39*(4.25*2+4.0) m2 4.875
<okna>0.25%(1.65*2+1.59)*3+0.25%(0.51*2+1.74)*2+0.25*(1.60*2+0.95) m2 6.085
<drzwi>0.11*(2.05*2+0.92) m?2 0.552
<figura>0.15*(0.70+1.30)*2 m2 0.600
<daszek>1.83*0.70+0.18*(0.70*2+1.83) m?2 1.862
RAZEM 13.974
9/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowe;j m?2
d.1./0933-01 masy tynkarskiej
1
poz.7+poz.8 m2 86.403
RAZEM 86.403
10/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5mm m?2
d.1./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
1 ziome
poz.7 m2 72.429
RAZEM 72.429
11/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5 mm m?2
d.1./0933-03 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
1
poz.8 m?2 13.974
RAZEM 13.974
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12/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
1
4.97*5.40+10.25*5.55 m?2 83.726
RAZEM 83.726
13|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
1
0.51*1.74*2 m?2 1.775
RAZEM 1.775
1.2 Elewacja zachodnia - boczna
14/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
2
0.77*2.20+1.04*0.50*2+1.16*1.64*3+1.29*1.37*3+1.58*2.20 m?2 17.219
RAZEM 17.219
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie oraz zeskrobanie luznych i odparzajgcych sie
2|analogia fragmentow tynku elewacyjnego
poz.21+p0z.22 m2 215.450
RAZEM 215.450
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
poz.21+p0z.22 m2 215.450
RAZEM 215.450
17/\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1./2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 10cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach
2|analogia uszkodzenia $ciany po robotach brukarskich, oderwanie uszkodzonych frag-
mentdw plyt styropianowych wraz z utylizacjg styropianu
9.070.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.1./2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 5cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach
2|analogia uszkodzenia $ciany po robotach brukarskich
1.91*1.66 m?2 3.171
RAZEM 3.171
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2
(poz.17+p0z.18)*4 szt 30.684
RAZEM 30.684
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
(0.77+2*2.20) m 5.170
(1.16+2*1.64)*3 m 13.320
(1.04+270.50)*2 m 4.080
(1.29+2*1.37)*3 m 12.090
(1.58+2*2.20) m 5.980
4.98+6.78"2+3.82*2+4.36*2+5.32+2.87+3.90 m 46.990
5"1.50+4"1.35 m 12.900
RAZEM 100.530
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
2
5.26%4.88-4.580.63 m2 22.783
16.32%(6.68+0.10) m?2 110.650
(10.08+0.15)*3.64 m2 37.237
3.77*(5.22+0.10) m?2 20.056
2.08%(4.70+0.10) m2 9.984
(2.87+0.42)*4.11 m?2 13.522
-0.7772.20-1.16"1.64"3-1.0470.50*2-1.29*1.37*3-1.58"2.20 m2 -17.219
<komin>2*(1.34+0.64)*1.50 m?2 5.940
<komin>2*(0.42+1.0)*1.35 m2 3.834
RAZEM 206.787
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
2
0.18*(0.77+2*2.20) m2 0.931
0.25*(1.16+2*1.64)*3 m2 3.330
0.25*(1.04+270.50)*2 m2 1.020
0.25*(1.29+2*1.37)*3 m?2 3.023
0.06*(1.58+2*2.20) m2 0.359
RAZEM 8.663
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23|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowe;j m?2
d.1./0933-01 masy tynkarskiej
2
poz.21+p0z.22 m2 215.450
RAZEM 215.450
24|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5mm m?2
d.1./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
2 ziome
poz.21 m?2 206.787
RAZEM 206.787
25|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5 mm m?2
d.1./0933-03 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
2
poz.22 m2 8.663
RAZEM 8.663
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
2
5.26*4.88+2.08*5.40+16.32*6.78+10.08*4.70+3.77*5.58 m?2 215.963
RAZEM 215.963
27|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
2
0.24+0.42+0.29+0.06+0.06+0.62+9.10+4*0.26 m 11.830
RAZEM 11.830
1.3 Elewacja pdlnocna - tylna
28|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
3
1.56*1.63*2 m2 5.086
RAZEM 5.086
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie oraz zeskrobanie luznych i odparzajgcych sie
3|analogia fragmentow tynku elewacyjnego
p0z.32+p0z.33 m?2 90.514
RAZEM 90.514
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
3
p0z.32+p0z.33 m?2 90.514
RAZEM 90.514
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
3
(1.56+2*1.63)*2 m 9.640
4.36+5.32"2+1.10+2.34+1.50"4*1.40 m 26.840
RAZEM 36.480
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
3
9.55%(4.26+0.10)+6.37%(5.22+0.10) m2 75.526
<$ciana powyzej dachu wraz z kominami w tej $cianie>0.5%(1.0+0.10+2.24+ |m2 14.220
0.10)*8.18+0.10*1.50
-1.56*1.63*2 m2 -5.086
<kominy w $cianie>2*(0.43+0.80)*1.40 m2 3.444
RAZEM 88.104
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
3
0.25*(1.56+2"1.63)*2 m2 2.410
RAZEM 2.410
34|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowe;j m?2
d.1./0933-01 masy tynkarskiej
3
p0z.32+p0z.33 m2 90.514
RAZEM 90.514
35|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5mm m?2
d.1./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
3 ziome
poz.32 m2 88.104
RAZEM 88.104
36|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5 mm m?2
d.1./0933-03 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza
3
poz.33 m2 2.410
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RAZEM 2.410
37|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
3
9.55*5.49+6.37*5.42 m2 86.955
RAZEM 86.955
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
3
1.56*1.63*2 m2 5.086
RAZEM 5.086
1.4 Elewacja wschodnia - boczna
39|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m?2
d.1./0101-01
4
1.93%1.35"2+0.56*0.54*2+0.91*2.08+1.07*0.87 m?2 8.640
RAZEM 8.640
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie oraz zeskrobanie luznych i odparzajgcych sie
4 fragmentow tynku elewacyjnego
p0z.45+p0z.46 m?2 170.306
RAZEM 170.306
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
p0z.45+p0z.46 m?2 170.306
RAZEM 170.306
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1./2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 8cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach
4|analogia uszkodzenia $ciany, oderwanie uszkodzonych fragmentéw ptyt styropianowych
wraz z utylizacjg styropianu
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
4
(13.75"4.76-1.93*1.35"2)*4 szt 240.956
RAZEM 240.956
44/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
4
(1.93+2*1.35)*2 m 9.260
(0.56+2*0.54)*2 m 3.280
(0.90+2*2.07) m 5.040
(1.07+2*0.87) m 2.810
5.23"2+4.81 m 15.270
RAZEM 35.660
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
4
13.75%4.76 m2 65.450
16.16*5.98-10.5470.98-3.08*0.65 m2 84.306
4.76*(4.71+0.10) m2 22.896
-1.93*1.35*2 m?2 -5.211
-0.56*0.54*2 m2 -0.605
-0.91*1.74 m?2 -1.583
-1.07*0.87 m2 -0.931
RAZEM 164.322
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
4
0.25%*(1.93+2*1.35)*2 m2 2.315
0.28*(0.56+2*0.54)*2 m?2 0.918
0.49%(0.90+2*2.07) m2 2.470
0.10*(1.07+2*0.87) m?2 0.281
RAZEM 5.984
47/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowe;j m?2
d.1./0933-01 masy tynkarskiej
4
p0z.45+p0z.46 m?2 170.306
RAZEM 170.306
48|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5mm m?2
d.1./0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
4 ziome
poz.45 m2 164.322
RAZEM 164.322
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49|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. gr. 1,5 mm m?2
d.1./0933-03 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
4
p0z.46 m?2 5.984
RAZEM 5.984
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
4
13.75*4.96+16.16*5.98+4.76*5.36 m?2 190.350
RAZEM 190.350
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
4
1.93*1.35"2 m?2 5.211
RAZEM 5.211
52|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m?2
d.1./0506-02 wlekanej w kolorze brgzowym.
4|analogia Montaz parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w ko-
lorze brgzowych z zakonczeniami PCV
0.40*1.95*2 m2 1.560
RAZEM 1.560
15 Balustrada zewnetrzna
53|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trze-|m
d.1./1207-02 cim stopniu
5|analogia
71 m 7.100
RAZEM 7.100
1.6 Wymiana drzwi do kottowni oraz naprawa nawierzchni
54| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0354-07 Demontaz drzwi zewnetrznych
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
6|analogia Transport zdemontowanych drzwi do Zaktadu Zagospodarowania Odpadami
0.80*2.0*25/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
56|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
6|analogia Transport zdemontowanych drzwi do Zaktadu Zagospodarowania Odpadami
Krotnosé = 15
poz.55 t 0.040
RAZEM 0.040
57 Optata za przyjecie i zagospdarowanie odpadow z rozbiorki t
d.1.|kalk. wtasna |Cene jednostkowsg przyjeto na podstawie cennika Zaktadu Zagospodarowania
6 Odpadami w Trzebani, gm. Osieczna
poz.55 t 0.040
RAZEM 0.040
58 NNRNKB (z.1V) Drzwi zewnetrzne stalowe petne m?2
d.1.|202 1025-05
6|analogia
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
59/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.1./0705-05 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka
6 cieto-ciggniong
(22.10+1.10)"1 m 5.300
RAZEM 5.300
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
6
0.80*(2*2.10+1.10)*1 m?2 4.240
RAZEM 4.240
61|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.1./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
6
poz.60 m2 4.240
RAZEM 4.240
62| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-06 betonowych (trylinki) 35x35x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6|analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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63|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 15 cm m?2
d.1./0111-01
6
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych (trylinki) 35x35x15 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1./0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
6
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty zewnetrzne - dach
65/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.2|0535-04
5.26+4.36+10.08+13.75+16.16 m 49.610
RAZEM 49.610
66| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-06
4.88+1.0+5.0+5.0+1.0+2.0+2.0 m 20.880
RAZEM 20.880
67|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<dach 1>0.65%(10.25+4.76+2.15) m2 11.154
<dach 1>0.25*5.26 m?2 1.315
<dach 2>0.65%(16.32+8.30+8.30) m2 21.398
<dach 2>0.25*16.16 m?2 4.040
<dach 3>0.254.15+0.403.0 m2 2.238
<dach 4>0.65%(3.0+9.55) m?2 8.158
<dach 4>0.25*10.08 m2 2.520
<dach 5>0.65%(6.60+6.60+3.90) m?2 11.115
<dach 5>0.25*13.75 m2 3.438
<daszek nad drzwiami>0.25*(0.70+1.90)*2 m2 1.300
RAZEM 66.676
68| KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- ms3
d.2|0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
<dach 1>0.380.10%(10.25+4.76+2.15) m3 0.652
<dach 2>0.38*0.10%(16.32+8.30+8.30) m3 1.251
<dach 4>0.38*0.10%(3.0+9.55) m3 0.477
<dach 5>0.38*0.10%(6.60+6.60+3.90) m3 0.650
RAZEM 3.030
69|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB gr. 18mm na murkach ogniowych pod obrébki blacharskie m?2
d.2|0410-01
analogia
<dach 1>0.45%(10.25+4.76+2.15) m?2 7.722
<dach 2>0.45%(16.32+8.30+8.30) m2 14.814
<dach 4>0.45%(3.0+9.55) m?2 5.648
<dach 5>0.45*(6.60+6.60+3.90) m2 7.695
RAZEM 35.879
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.2|2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 10cm. Uzupetnienie styropianu w miejscach
analogia podmurowania murkow ogniowych oraz wyréwnanie $cian nad dachem w celu
wywiniecia papy i montazy listwy dociskowej
<dach 1>0.10%(10.25+4.76+2.15)+0.20*8.20 m?2 3.356
<dach 2>0.10%(16.32+8.30+8.30) m2 3.292
<dach 3>0.20%4.15 m?2 0.830
<dach 4>0.10%(3.0+9.55)+0.25"8.20 m2 3.305
<dach 5>*0.10%(6.60+6.60+3.90)
RAZEM 10.783
71 Dostawa i montaz klinéw wyoblajgcych 5x5cm pokrytych papa m
d.2|kalk. wlasna
<dach 1>(10.25"2+4.76) m 25.260
<dach 2 >(16.32+8.30*2) m 32.920
<dach3 >3.0+4.15 m 7.150
<dach 4>9.55*2+9.15 m 28.250
<dach 5>6.60*2+3.90 m 17.100
<komin>2*(0.42+1.0)+2*(1.34+0.64) m 6.800
RAZEM 117.480
72/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
<dach 1>0.25*5.26+0.10*8.18 m2 2.133
<dach 2>0.25*16.16 m?2 4.040
<dach 3>0.25*4.15+0.10"4.15 m2 1.453
<dach 4>0.25*10.08+0.10*8.18 m?2 3.338
<dach 5>0.25*13.75 m2 3.438
<komin>0.10%(2*(0.42+1.0)+2*(1.34+0.64)) m?2 0.680
<daszek nad drzwiami>0.25*(0.70+1.90)*2 m?2 1.300
RAZEM 16.382
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73|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 [cm
<dach 1>0.65%(10.25+4.76+2.15)+0.50*0.40*2 m2 11.554
<dach 2>0.65%(16.32+8.30+8.30)+0.50*0.40*2 m?2 21.798
<dach 3>0.40*3.0 m2 1.200
<dach 4>0.65%(3.0+9.55)+0.50*0.40*2 m?2 8.558
<dach 5>0.65*(6.60+6.60+3.90)+0.50*0.40"2 m2 11.515
RAZEM 54.625
74|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.2/0528-02 wierzchniego krycie - pokrycie papg nawierzchniowg - jednowarstwowe wraz z
analogia przygotowaniem podfoza
<dach 1>4.43*9.90 m2 43.857
<dach 1 - murek ogniowy>0.90*(10.25*2+4.76) m2 22.734
<dach 2>8.03*15.32 m2 123.020
<dach 2 - murek ogniowy>0.90%(16.32+8.30"2) m?2 29.628
<dach 3>3.0"4.15 m2 12.450
<dach 3 - murek ogniowy>0.90*3.0+0.30*4.15 m?2 3.945
<dach 4>9.15*9.55 m2 87.383
<dach 4 - murek ogniowy>0.90*9.55*2+0.20*9.15 m?2 19.020
<dach 5>6.60*13.05 m2 86.130
<dach 5 - murek ogniowy>0.90%(6.60*2+3.90) m?2 15.390
<daszek nad drzwiami>1.90*1.0 m2 1.900
RAZEM 445.457
75/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2|202 0517-04 |wlekanej potokragtych o $r. 15 cm.
analogia W wycenie uwzgledni¢ akcesoria: sztucery, denka itp.
5.26+4.36+10.08+13.75+16.16 m 49.610
RAZEM 49.610
76|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-|m
d.2|202 0519-02 |nej okragtych o ér. 10 cm
analogia W wycenie uwzgledni¢ akcesoria: kolana itp.
4.88+1.0+5.0+5.0+1.0+2.0+2.0 m 20.880
RAZEM 20.880
77 Przymocowanie istniejgcej isntalacji odgromowej do nowych obrébek blachars- |kpl
d.2|kalk. wtasna |kich
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty remontowe wewnatrz budynku
3.1 Kuchnia
78/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
1
6.05*4.21 m?2 25.471
27(6.05+4.21)*3.62 m2 74.282
<ptytki>-3.0*1.40-1.80*1.40 m?2 -6.720
RAZEM 93.033
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
2%(6.05+4.21)*3.62 m?2 74.282
<ptytki>-3.0*1.40-1.80*1.40 m2 -6.720
RAZEM 67.562
80| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
6.05"4.21 m2 25.471
RAZEM 25.471
81|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1
27(6.05+4.21)*3.62 m2 74.282
<ptytki>-3.0*1.40-1.80*1.40 m?2 -6.720
RAZEM 67.562
82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1
6.05*4.21 m?2 25.471
RAZEM 25.471
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
1
p0z.81+p0z.82 m?2 93.033
RAZEM 93.033
84|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
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poz.83 m2 93.033
RAZEM 93.033
85|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig oraz sciennych ptytek m?2
d.3./1216-01
1|analogia
6.05"4.21 m2 25.471
<ptytki>3.0*1.40+1.80*1.40 m?2 6.720
RAZEM 32.191
86|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3.|0832-04
1
1.68*1.62*2 m?2 5.443
RAZEM 5.443
87|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 19-01 |Wymiana blachy kuchni weglowe;j. szt.
d.3.[1121-15 Blacha o wymiarach 8x440x780mm
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 8 Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas prowadzenia rob6t malars- |kpl
d.3.|0417-03 kich
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km wraz z optatg za utylizacje
1/1101-05
poz.78*0.003 m3 0.279
RAZEM 0.279
3.2 Salka oraz toalety
91/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
4.30%9.05 m2 38.915
27(4.30+9.05)*3.14 m2 83.838
1.30%(1.11+2.95) m?2 5.278
27(1.30+1.11+1.30+2.95)*(2.60-1.85) m2 9.990
1.26*(1.09+2.95) m2 5.090
2"(1.26+1.09+1.26+2.95)*(2.60-1.85) m2 9.840
RAZEM 152.951
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.91 m2 152.951
RAZEM 152.951
93|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
2
poz.91 m2 152.951
RAZEM 152.951
94|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig oraz sciennych ptytek m?2
d.3./1216-01
2|analogia
4.3079.05 m2 38.915
1.30%(1.11+2.95) m?2 5.278
27(1.30+1.11+1.30+2.95)*1.85 m2 24.642
1.26*(1.09+2.95) m2 5.090
27(1.26+1.09+1.26+2.95)*1.85 m2 24.272
RAZEM 98.197
95/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3.|0832-04
2
1.40*1.38"3 m2 5.796
1.57*2.20 m?2 3.454
RAZEM 9.250
96|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
2
1+2+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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97/KNNR 8 Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas prowadzenia rob6t malars- |kpl
d.3./0417-03 kich
2|analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Wiatrotap
98|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm ms3
d.3./0301-02 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych oraz podtoza z betonu
3|analogia
0.10*(2.76*2.54+0.30%1.56) m3 0.748
RAZEM 0.748
99|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3./0504-03 Demontaz cokolika z ptytek ceramicznych
3
2*(2.76+2.54)*0.10 m?2 1.060
RAZEM 1.060
100|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
3
2.76*2.54+0.30%1.56 m?2 7.478
RAZEM 7.478
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 6
2.76*2.54+0.30%1.56 m?2 7.478
RAZEM 7.478
102/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
2.76*2.54+0.30%1.56 m?2 7.478
RAZEM 7.478
103|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.3./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
2*(2.76+2.54) m 10.600
RAZEM 10.600
104 KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu - listwy progowej w drzwiach m
d.3./0102-01
3|analogia
1.60+1.0 m 2.600
RAZEM 2.600
105/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
2.76*2.54 m?2 7.010
27(2.76+2.54)*3.14 m2 33.284
RAZEM 40.294
106/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.105 m2 40.294
RAZEM 40.294
107|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
3
poz.105 m2 40.294
RAZEM 40.294
108/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig oraz $ciennych ptytek m?2
d.3./1216-01
3|analogia
2.76*2.54 m2 7.010
RAZEM 7.010
109/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3.|0832-04
3
1.5772.20+1.60*2.30 m2 7.134
RAZEM 7.134
110|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km wraz z optata za utylizacje
3/1101-05
poz.98 ms3 0.748
p0z.99*0.03 m3 0.032
RAZEM 0.780
34 Swietlica oraz scena
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111/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
2%(10.58+7.10)*3.98-4.0*2.90 129.133
2*(4.56+7.10)*2.99-4.0*2.90 58.127
A (obliczenia pomocnicze) ========
187.260
poz.111A*20% m2 37.452
RAZEM 37.452
112/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.3./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
4 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.111 m2 37.452
RAZEM 37.452
113|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
4
2%(10.58+7.10)*3.98-4.0*2.90 m?2 129.133
2*(4.56+7.10)*2.99-4.0*2.90 m2 58.127
-poz.112 m2 -37.452
RAZEM 149.808
114 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
2%(10.58+7.10)*3.98-4.02.90 m?2 129.133
2*(4.56+7.10)*2.99-4.0*2.90 m2 58.127
RAZEM 187.260
115/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
4
poz.114 m2 187.260
-poz.118 m2 -41.371
RAZEM 145.889
116/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
4
poz.115 m?2 145.889
RAZEM 145.889
117/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
poz.115 m?2 145.889
RAZEM 145.889
118/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.3./2612-06 ki na Scianach.
4|analogia
2*(10.58+7.10)*1.17 m?2 41.371
RAZEM 41.371
119/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. - natozenie podktadowe;j m?2
d.3./0933-01 masy tynkarskiej
4
2*(10.58+7.10)*1.17 m?2 41.371
RAZEM 41.371
120|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekor. wyk. recznie |m?2
d.3./0933-02 na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
4
poz.119 m?2 41.371
RAZEM 41.371
121/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122/ KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3./0308-01 Wstawienie brakujgcej cegty w obudowie kominka na sali
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m?2
d.3./0805-01 jednobarwne;.
4|analogia Demontaz luznych ptytek lastryko oraz ich pnowne przyklejenie
1.0*1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
124/ KNR 2-02 Listwy przyscienne m
d.3./1113-07
4|analogia
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<sala>2*(10.58+7.10) m 35.360
RAZEM 35.360
125/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.3./2702-01 mineralnych
4/analogia Wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych - 30szt. Kaseton o wymiarach
60x60cm na wzér istniejgcego.
R=0,5
0.60"0.60*30<szt.> m2 10.800
RAZEM 10.800
126 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.3./2702-01 mineralnych
4/analogia Wymiana uszkodzonych ptyt kasetonowych - 8szt. Kaseton o wymiarach
60x60cm. Ptyta kasetonu wykonana jako panel ze styroduru gr. 2cm obtozona
jednostornnie blachg gr. 0,7mm w kolorze biatym
R=0,5
0.6070.60*8<szt.> m?2 2.880
RAZEM 2.880
127 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig oraz Sciennych plytek m?2
d.3./1216-01
4|analogia
10.58*7.10+4.56*7.10 m?2 107.494
RAZEM 107.494
128/ KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3.|0832-04
4
1.27*1.68*3 m?2 6.401
RAZEM 6.401
129/KNNR 8 Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas prowadzenia rob6t malars- |kpl
d.3.|0417-03 kich
4|analogia
3+2+1 kpl 6.000
RAZEM 6.000
130/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km wraz z optatg za utylizacje
4/1101-05
poz.111*0.03 m3 1.124
RAZEM 1.124
3.5 Klub oraz zaplecze
131/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
4.17*4.99 m?2 20.808
27(4.17+4.99)*2.65 m2 48.548
2.89*2.81 m?2 8.121
27(2.89+2.81)*2.48 m2 28.272
RAZEM 105.749
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.131 m2 105.749
RAZEM 105.749
133|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5
poz.131 m2 105.749
RAZEM 105.749
134 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig oraz $ciennych ptytek m?2
d.3./1216-01
5|analogia
4.1774.99 m2 20.808
2.89*2.81 m?2 8.121
RAZEM 28.929
135/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3.|0832-04
5
1.68%1.62*2 m?2 5.443
1.68"1.62 m2 2.722
RAZEM 8.165
136/ KNNR 8 Demontaz oraz ponowny montaz grzejnika na czas prowadzenia robét malars- |kpl
d.3.|0417-03 kich
5|analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.6 Klatka schodowa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
137/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6
2%(3.99+4.20)*4.82 78.952
A (obliczenia pomocnicze) ========
78.952
poz.137A*15% m2 11.843
RAZEM 11.843
138/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
6 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.137 m2 11.843
RAZEM 11.843
139/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
6
27(3.99+4.20)"4.82 m2 78.952
-poz.138 m?2 -11.843
RAZEM 67.109
140/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
0.93*4.20+0.95*3.06 m?2 6.813
RAZEM 6.813
141/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3.|1505-03
6|analogia
2%(3.99+4.20)*4.82 m?2 78.952
0.93*4.20+0.95*3.06 m2 6.813
RAZEM 85.765
142/ KNR 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych - dodatek za m?2
d.3.|1505-04 kazde dalsze malowanie
6|analogia
poz.141 m2 85.765
RAZEM 85.765
143/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km wraz z optata za utylizacje
6/1101-05
poz.137%0.03 m3 0.355
RAZEM 0.355
3.7 Pomieszczenia socjalne OSP
144|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7
27(4.18+4.81)2.11 37.938
2%(2.95+2.80)*2.11 24.265
A (obliczenia pomocnicze) ========
62.203
poz.144A*15% m2 9.330
RAZEM 9.330
145/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach w pomieszczeniach o
7 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.144 m2 9.330
RAZEM 9.330
146/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
7
27(4.18+4.81)2.11 m2 37.938
2%(2.95+2.80)*2.11 m?2 24.265
-poz.145 m2 -9.330
RAZEM 52.873
147/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7
4.18"4.81 m2 20.106
2.95*2.80 m?2 8.260
1.05"1.33 m2 1.397
RAZEM 29.763
148/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3.|1505-03
7|analogia
4.18"4.81 m2 20.106
2%(4.18+4.81)*2.11 m?2 37.938
2.95*2.80 m2 8.260
2%(2.95+2.80)*2.11 m?2 24.265
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.05"1.33 m2 1.397
RAZEM 91.966
149/KNR 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych - dodatek za m?2
d.3.|1505-04 kazde dalsze malowanie
7|analogia
poz.148 m2 91.966
RAZEM 91.966
150 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig oraz $ciennych ptytek m?2
d.3./1216-01
7|analogia
4.18"4.81 m2 20.106
2.95*2.80 m?2 8.260
1.05%1.33+2*(1.05+1.33)"2.11 m2 11.440
RAZEM 39.806
151|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3.|0832-04
7
1.9770.56*2 m2 2.206
RAZEM 2.206
152/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km wraz z optata za utylizacje
7/1101-05
poz.144*0.03 m3 0.280
RAZEM 0.280
3.8 Garaz OSP
153/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8
5.65*4.75 m2 26.838
RAZEM 26.838
154 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
8 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5.65*4.75 m?2 26.838
RAZEM 26.838
155/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
8
27(5.65+12.86)*4.75-4.0*4.5 m2 157.845
-poz.154 m?2 -26.838
RAZEM 131.007
156/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
8
5.65*12.86 m?2 72.659
RAZEM 72.659
157|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3.|1505-03
8|analogia
5.65*4.75 m2 26.838
27(5.65+12.86)*4.75-4.0*4.5 m2 157.845
RAZEM 184.683
158/ KNR 2-02 Malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnetrznych - dodatek za m?2
d.3.|1505-04 kazde dalsze malowanie
8|analogia
poz.157 m2 184.683
RAZEM 184.683
159/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3.|0832-04
8
2.061.48*2 m2 6.098
RAZEM 6.098
160/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km wraz z optata za utylizacje
8/1101-05
poz.153%0.03 m3 0.805
(p0z.155+p0z.156)*0.003 m3 0.611
RAZEM 1.416
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