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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANEOGOLNEINWESTYCJI

[.1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:
Podstawe opracowania koncepcji przebudowy drogi lesnej nr 11/1 w lesnictwie Szczawnica stanowi:

Zlecenie Nadle$niczego Nadlesnictwa Kroscienko nad Dunajcem .

Konsultacje i wstepne ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan projektowych

Pomiary sytuacyjne przeprowadzone w terenie

Wizje lokalne przeprowadzone w terenie

Mapa obszaréw Natura 2000 - geoserwis.gdos.gov.pl/

Wytyczne, normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430)
,Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych wyd 2011 i 2013.
Zarzadzenie Nr 26/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w
Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne podlegte Regionalnej
Dyrekcji Laséow Panstwowych w Krakowie, wytycznych dotyczgcych opracowywania dokumentac;ji
projektowych dla drég lesnych.
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[.1.2  Zakresopracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa — wykonawcza dla zadania: ,,Przebudowy drogi le$nej
11/1 (wewnetrznej zakfadowej) w leSnictwie Szczawnica”, stanowi podstawe do realizacji przebudowy
istniejgcej drogi lesnej odcinka na bazie istniejagcych w terenie powigzarn komunikacyjnych, zgodnie z
obowigzujgcymi parametrami dla drog lesnych. Projektowany rodzaj nawierzchni — tluczniowa.

[.1.3  Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi leSnej o nawierzchni ttuczniowo —
gruntowej w celu zapewnienia wymaganych parametréw technicznych, oraz podniesieniu parametru no$nosci
drogi poprzez wykonanie stabilizacji stabego podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie
warstw podbudowy i nawierzchni tluczniowej jezdni. Podniesienie w/w parametrow pozwoli w sposéb efektywny
kontynuowaé gospodarke lesna.

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych:

e Szczawnica — Szlachtowa - 96, 97, 98, 390/29, 471/6, 471/5, 471/3, 471/2, 471/1, 390/29, 390/5, 390/6,
390/8

- sg to dziatki bedgce na terenie Nadlesnictwa Kroscienko oraz dziatki ktérymi dysponuje na cele budowlane.

Planowana inwestycja drogowa przebiega w catosci w terenie leSnym po drodze wewnetrznej — le$nej
zaktadowej o nawierzchni_ttluczniowo - gruntowej wymagajgcej przebudowy.

[.1.4 Inwestor:

Nadlesnictwo Kroscienko
ul. Trzech Koron 4
34-450 Kroscienko n/Dunajcem

1.2.1 Istniejgce zagospodarowanieterenu:

Na terenie Nadlesnictwa Kroscienko wystepuje rozbudowana sie¢ drog lesnych oraz szlakéw zrywkowych
0 nawierzchniach utwardzonych i nie utwardzonych. Na bazie istniejgcych w terenie powigzan
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1.2.2

l.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

komunikacyjnych, istnieje potrzeba przebudowy niniejszego odcinka drogi lesnej celem prowadzenia
prawidtowej gospodarki leSnej Nadlesnictwa Kroscienko.

Przebieg trasy w terenie:

0+000,00 — 3+034,00 km - droga lesna o nawierzchni ttuczniowo-gruntowej (lokalnie wyptukana) o szeroko$ci
korpusu drogi ok. 4,0 - 6 m z odwodnieniem powierzchniowym, oraz odcinkami jednostronnego rowu. jezdnia
od 2,5 - 4,5 m, lokalnie przekroczone spadki podituzne, nie normatywne promienie tukéw poziomych (brak
poszerzen i mijanek), wystepujg istniejace przepusty rurowe w stanie dobrym, droga przebiega w catosci
przez tereny lesne. Projektowana do przebudowy droga aktualnie umozliwia ruch jedynie ciggnikow i maszyn
do zrywki drewna bez mozliwosci prowadzenia transportu drewna wiekszymi pojazdami ze wzgledu na brak
spetnionych parametréow technicznych (nosnosé, geometria pozioma, pionowa)

Planowana trasa w terenie jest wykorzystywana gtéwnie jako dojazd do terendw le$nych i jest zwigzana z
gospodarka lesng Nadlesnictwa Kroscienko.

Ukiad topograficzny umozliwia zaprojektowanie drogi lesnej — spadki terenowe umozliwiajg zasadniczo
zachowanie spadkow nie przekraczajgcych 13%.

Zielen:
Jezdnia drogi lokalnie czesciowo porosnieta trawa, poza pasem jezdni wystepuje roslinnos¢ niska i wysoka.

Uksztattowanie wysokosciowe terenu:

Rzedne terenowe projektowanego remontu drogi zawierajg sie w przedziale od 790,00 m n.p.m. do 980,00
m n.p.m.

Obiekty i urzagdzenia obce:
Istniejace przepusty rurowe PVC — stan dobry.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
Nie dotyczy.
Rozbidrki istniejgcych obiektow oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Remont wlotéw i wylotow istniejgcych przepustdéw rurowych, remonty czesci przelotowych przepustow.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi lesnej o
nawierzchni tluczniowo - gruntowej w celu zapewnienia wymaganych parametrow
technicznych, oraz podniesieniu parametru nosnoéci drogi poprzez wykonanie stabilizacji
stabego podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym. Podniesienie w/w parametréw pozwoli w
sposob efektywny kontynuowaé gospodarke lesna.

Przebudowa istniejacego odcika drogi lesnej 11/1:
Dtugos$c¢ catkowita: 3+034,00 mb,

Szerokos¢ jezdni: 3,00 — 7,70 m,

Obustronne pobocza gruntowo-tluczniowe ulepszone: 0,50m
Rodzaj nawierzchni : tfuczniowa,

Szczegétowy zakres przebudowy drogi leSnej przedstawiono na zatgcznikach graficznych Rys.2 — Plan

Sytuacyjny

1.3.2 Nawigzanie geodezyjne :

Projektowane zagospodarowanie terenu zostatlo nawigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do sieci
panstwowej geodezyjnej w ukfadzie sytuacyjnym ,2000".

1.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:
Nie dotyczy.
1.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektéw:
Przebudowywany odcinek drogi lesnej jest czescig sieci drog lesnych w lesnictwie Szczawnica.

[.3.5  Stanprojektowany:

Projektowane parametry drogi po przebudowie:

Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni ttuczniowej: 3,00 — 7,70 m
Pochylenie poprzeczne jednostronne 3%

Dfugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi: 3 034 m
Obustronne pobocza ttuczniowe 2*0,50 m

Rodzaj nawierzchni: tluczen tamany 0/31.5 mm

Kategoria drogi lesnej: droga lesna — boczna.

Przewiduje sie lokalng wycinke drzew i krzewow.
Teren objety realizacjg projektowanej inwestycji jest lesny i pagorkowaty

Konstrukcja nawierzchni:

Diugosé: 3034m

Szerokos¢ 3,00 — 7,70 m:

- warstwa Scieralna z tfucznia famanego 0/31.5 mm gr. 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm gr. 10cm

- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=1,5MPa gr. 20cm

Warunek mrozoodpornosci:

Hz=0.4x1.2m=48cm — wymagane

Hz.proj= 7+10+20 = 37cm - projektowane

Warunek mrozoodpornosci moze zostac nie spetniony w przypadku gdy: ,,najnizej potozona warstwa
podtoza bedzie wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o minimum Rm=1,5MPa i grubosci nie
mniejszej niz 15cm” — [Dz.U.Nr 43.]

Pozostate szczeqoty przedstawia zatgcznik graficzny Rys.4 — Przekroje typowe




[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw

Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych realizowane bedzie za pomocg istniejgcych obiektéw
drogowych oraz powierzchniowo poprzez wytworzenie odpowiednich spadkéw na nawierzchni z tlucznia
kamiennego. Dodatkowo projektuje sie odtworzenie istniejacych rowéw odwadniajgcych.

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Nie dotyczy.

1.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy

[.4.  Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowe] inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega z tego powodu
ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

.5 Uwagi koncowe

e  Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych os6b w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych.

e W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza w miejscach
przekopow nawierzchni (jesli wystepujg) do uzyskania wymaganej nosnosci.

e  Spadki poprzeczne nalezy wyprofilowa¢ w korycie podtoza i utrzymac je we wszystkich
warstwach konstrukciji.

e  Wszystkie roboty zanikowe winny byé zgtaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora
petnigcemu nadzdr inwestorski celem udokumentowania.

e  Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw BHP.

e  Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDIM ) stwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

e  Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzgdkowac.



I.6. Danedotyczacewptywueksploatacjigorniczej:
Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem dziatalnosci gorniczej.

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych
cechach zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw; charakterystyka
ekologiczna inwestycji:

Zakres planowanych prac znajduje sie na terenie Obszaru Natura 2000 Popradzki Park Krajobrazowy
— Ostoja Popradzka - PLH120019 — Obszary Siedliskowe

Planowany zakres robot zwigzanych z przebudowg odcinka drogi lesnej jest scisle zwigzany z
prowadzong przez Nadlesnictwo Kroscienko gospodarka lesng. Wykonana droga bedzie posiadata
zamontowane szlabany uniemozliwiajgce korzystanie z tych drog przez innych uzytkownikéw. Na
etapie realizacji przebudowy odcinka zajdzie konieczno$¢ wycinki pojedynczych drzew
zlokalizowanych w pasie drogi. Prace zwigzane z przebudowg i eksploatacjg nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na stan srodowiska naturalnego, a w szczegoélnoéci szaty roslinnej i wéd
gruntowych, a materiat uzyty do przebudowy drég nie bedzie szkodliwy dla srodowiska.

Z uwagi na dotychczasowe wykorzystanie istniejgcych drég do planowanej przebudowy drogi,
nie przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko — droga wewnatrz
zaktadowa stuzgca celom prowadzonej gospodarki le$ne;.

Na trasie projektowanej przebudowy drogi nie stwierdzono wystepowania ptazoéw , takze w
okresie rozrodczym.

Projektowana przebudowa istniejgcej drogi jest zgodna z ustaleniami czynnej ochrony
ekosystemoéw i nie narusza zakazéw wprowadzonych na obszarze Potudniowo Matopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na przeznaczenie i rodzaj nawierzchni (ttuczniowa) inwestycja ta nie jest ujeta w §2 i
§3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 09 listopada 2004r. w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz.U.Nr
257 z 2004r., poz. 2573 z pézn. zm./, a zatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.



BILANS ROBaT ZIEMNYCH - Linia trasowania 1

Pikieta Pow. wykopu | Pow. hasypu | ObJ. wykopu | ObJ. hasypu | Catk. ob]. wykopu | Catk. obj. hasypu | ObJ. netto
0+000.00 0.57 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+100.00 1.85 0.00 120.56 10.88 120.56 10.88 109.67
0+200,00 3.76 0.10 28111 5.05 401,66 15,93 385.73
0+300.00 7.72 114 59843 60.89 1000.09 76.82 923.27
0+400.00 015 4.06 379.52 261,53 137961 338.35 1041.26
0+500.00 6.13 1.36 33751 264.23 171713 602.58 1114.55
0+600.00 1.30 0.00 347.68 71.83 2064.81 674.41 1390.40
0+700.00 279 018 212.82 8.74 2277.63 68315 1594.47
0+800.00 0.38 2,04 157.20 111.16 2434.83 79431 1640.52
0+900.00 114 0.96 78,43 147,71 2513.26 942,03 157124
1+000.00 0.89 014 101,77 54,65 2615.03 996.67 1618.36
1+100.,00 1.50 127 118,33 7071 2733.36 1067.39 1665.97
1+200.00 123 3.54 132.82 245,74 2866.18 1313.13 1553.05
1+300.00 0.49 7.28 87.20 531.80 2953.38 1844.93 1108.44
1+400.00 0.97 121 72.69 425.36 3026.07 2270.30 755.78
1+500.00 0.88 025 91.64 7311 3117.71 2343.41 774.30
1+600.00 0.00 171 44,06 95.04 316177 2438.45 723.32
1+700.,00 0.46 3.33 2162 248,99 3183.39 2687.44 495,95
1+800.00 0.09 0.80 28,57 206.64 3211.96 2894.07 317.89
1+900,00 0.00 2.26 4.59 153.16 3216.55 3047.23 169.32
2+000.00 331 1.05 158,53 163.39 3375.08 3210.62 164.46
2+100.00 9.62 1.56 684.55 130.98 4059.63 3341.60 718.03
2+200.00 0.14 0.34 512.19 95.10 4571.83 3436.70 113512
2+300.00 0.24 2.29 18,59 131.89 4590.42 3568.59 1021.83
2+400.00 3.67 1.85 184.87 209.03 4775.28 3777.62 997.66
2+500.00 0.05 240 185.20 212,90 4960.49 3990.52 969.97
2+600.00 0.04 0.90 4.70 164.50 496519 4155.02 810.17
2+700.00 3.01 4.42 152,65 265,81 5117.84 4420.83 697.01
2+833.70 013 7.01 216.48 758,31 5334.32 5179.14 155.18
2+900.00 0.38 2,63 17.21 315.56 5351.53 5494.70 -143.16
3+000.00 5.22 0.00 275.68 132,51 5627.21 5627.21 0.01
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planuiochrony zdrowia (Dz.U.z 2003r.nr 120, poz. 1126).

1. Zakresrobét

Prace obejmujg przebudowe drogi lesnej, na ktérg sktadasie:
o wykonanierobdtziemnych

e wykonanie stablizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
e wykonanie podbudowy i nawierzchni z kamieniatamanego

e remonty elementéw przepustéw
2. Wykazistniejgcychobiektéw budowlanych

W ciggu drogi projektowanejdo remontuznajduje sie infrastruktura techniczna uzbrojenia podziemnego

3. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapic podczas robot budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.  Przy robotach
drogowych mogg wystgpic nastepujace zagrozenia:

e Robotyprowadzone pod ruchem niebezpieczenstwo potrgcenia pracownikdw przez pojazdy
e Robotyziemne:

- wykopy przy uzyciu koparki zdowozem i odwozem gruntu samochodami
- wykonanie profilowania podtozamechanicznie zageszczanie mechaniczne
- wpadniecie do wykopu
- niebezpieczenstwo przysypaniaw wykopie,
- niebezpieczenstwo przygniecenia w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, narzutu kamiennego
- niebezpieczenstwo poparzenia masg asfaltowa

- pojawienie sie na terenie budowy oséb postronnych

Powyisze zagrozenia nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenstwa i
OchronyZdrowia.

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

e na czas budowy teren objety robotami drogowymi nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajac dostep oséb
postronnych z oznakowaniem tablicamio zakazie wstepunateren prowadzonych pracbudowlanych

e w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢  swojego
przetozonegoi kierownika budowy

e maszyny budowlane obstugiwa¢ mogg jedynie pracownicy przeszkolenii
posiadajgcy stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

e pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej (kaski, okulary,
11



rekawice, obuwie przemystowe, kamizelki odblaskowe) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na
danym stanowisku

e kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot
poprzez oznakowanie odcinkarobot.

5.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych  niebezpieczerstwom
wynikajgcym zwykonywaniaroboét budowlanych

e odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot i przygotowanie robot, nalezy zwrdcié¢ uwage na
wystepujgcy ruch kotowy i pieszy.

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy innych dokumentéw  budowy -
odpowiedzialny jest kierownik budowy

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania przez kierownika budowy projektu szczegétowego planu
BIOZ przed rozpoczeciem robot gdyz dla tego typu obiektu zatgczonyBIOZ jest wystarczajgcy.
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WOJEWODA NOWOSADECKI : 3

Nr .. GAS.834/4-108/03 ' Nowy Sacz, dnia ..31..grudnis. ... 19, 83 r

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie :
Na podstawie § 4. uat.2.,9.5 vat.1,8.7,8 13 ust. 1. pkt 3 4. . P o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ob Andrzej GAGOLA

gister inzynier budownictwa ladowego
z

czerwca 1980 r, w Zakopanen

ma

o

urodzony dnia .. .7
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .. ...

s ey 2K L@ A. 0rAZ Kierownika budowy. i robét.

w specjalnosei .. Konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

et PO N1 S OMYCH. drdg. . startowych oraz.manipulacyinyech

.

Ob. .. "'\‘"_id rzej . ..G.g g90le e jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég,lotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych oraz typowych rostdw i przepustdw,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdr budowli
nie bedecych budynkani, :

3/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych-~do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy , ,
kierowania i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyinych elementdw
budowlanych oraz ocenianis i badania stanu technicznego budowveli,

4/ kierowania,nadzorowania i kontrolowanie budowy i robét,kisrowanis
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdir budowleanych
oraz oceniania i badanis stanu technicznego w zakresie budowli
drég,lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, tvpowych prze-
pustow i mostow, :

mgr
Glowny Architek Wojewedztwo
DYREKTOR
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

PerPanl..... "NAZEI GAGOIR | e

ul. Sikorskiego 11/14

BIRISCE ZAMIBSZKANIEL. . ...rvemrsensassnsmmmrssnaiobsmsonmaansnmessminemmssimmesmms s s o

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej |Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BD/0531/01

O NUMErZE EWIdENCYJNYM ..ot eieeneaaene e et aaaeaeaaeasnraaeasannnans

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lipca 2017 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccooeveeviiiiiiiieneennenn.
. WODNIEZACY RADY
! 31 grudnia 2017 r. MA%.O%E)LSK J OKREGOWEJ 1ZBY
O ANIA ............ocorrremsremesamansnssansnns EROW BUDOWNICTW
w Krakowie
LY

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

.................................................

(pieczet i podpis przewodniczacego OIIB)

MHIPLSKI\ OKREGGWA IZBA

INZYNIEROW BUDDWRNICTWA
W KRAKOWIE

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 3559 www.map.pilb.org.

kéw, ul. Czarmowiejska 80,
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