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LP. Nr działki Identyfikator Działki  
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania: 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa pozyskana z zasobów powiatowego ośrodka 

geodezyjnego w wersji wektorowej   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471 z 

późn. zm.) 

• Uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe (wizja lokalna w terenie)  

• Badania geotechniczne podłoża i przepisy techniczne 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej 

nr 150806C relacji Polanowice – Chrosno. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowość Sukowy i Chrosno, gmina Kruszwica, powiat 

Inowrocławski, województwo Kujawsko – Pomorskie. 

Zadanie inwestycyjne w zakresie drogi gminnej publicznej o numerze 150806C stanowi 

odcinek drogi gminnej o długości 1 500 m. Zakres (wg. kilometracji lokalnej przyjętej na potrzeby 

opracowania dokumentacji dla której początek ustalono  na wlocie skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2451C) remontu jezdni drogi gminnej  rozpoczyna się w km 0+381,00 (skrzyżowanie DG 150806C 

z DG 150808C), koniec odcinka zlokalizowano w km 1+881,00 (w bliskości granicy działek nr 144 

i 142) z dowiązaniami wysokościowymi na początku i końcu odcinka objętego opracowaniem.    

    

 

Zakres opracowania obejmuje: 

-  wykonanie remontu jezdni drogi gminnej 

- wykonanie remontu zjazdów do nieruchomości, 

- wykonanie remontu poboczy, 

- oczyszczenie, wyprofilowanie i odtworzenie istniejących rowów i muld drogowych w 

zakresie robót utrzymaniowych celem przywrócenia ich parametrów pierwotnych i 

przywrócenia funkcji dla prawidłowego odwodnienia pasa drogowego oraz lokalne 

wykonanie odcinkowo muld drogowych o charakterze chłonno-odparowującym 
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3. Stan istniejący: 

3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem posiada jezdnie o 

nawierzchni bitumicznej o nieregularnej szerokości (3,3 – 4,0) co wnika z licznych ubytków i 

niewłaściwie wykonywanych napraw bieżących podczas których nie respektowano 

dotychczasowych szerokości jezdni. Z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego oraz ustaleń z 

zarządcą drogi wynika, iż  pierwotna i właściwa szerokość jezdni drogi gminnej wynosi 3,5m. 

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej wykazuje liczne ubytki, widoczne ślady po naprawach 

bieżących oraz spękania nawierzchni. W stanie istniejącym obustronne pobocza gruntowe są 

znacznie zawyżone względem jezdni drogi gminnej a rowy drogowe i muldy zamulone – nie 

spełniają swojej funkcji uniemożliwiając właściwe odprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych z jezdni drogi gminnej. 

Istniejące zjazdy do przyległych nieruchomości stanowią zjazdy o zróżnicowanej 

nawierzchni (gruntowej lub gruntowo-żużlowej / nawierzchnia z kostki betonowej / 

nawierzchnia bitumiczna / nawierzchnia z kruszywa łamanego).  

Natężenie ruchu pojazdów i pieszych małe (KR 1) o zróżnicowanej strukturze przy 

przeważającym udziale samochodów osobowych i pojazdów rolniczych. Ruch pojazdów 

przyjmuje charakter docelowy do znajdujących się zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych 

oraz tranzytowy o znaczeniu lokalnym dający skomunikowanie sąsiednich miejscowości. 

 

3.2. Istniejący układ komunikacyjny 

Droga gminna nr 150806C na odcinku objętym opracowaniem stanowi połączenie 

miejscowości Sukowy z miejscowością Chrosno 

Początek przedmiotowej drogi gminnej stanowi obszar skrzyżowania z droga 

powiatową nr 2451C, w ciągu odcinka objętego opracowaniem zlokalizowane jest 

skrzyżowanie z droga gminną 150808C, koniec odcinka stanowi wlot do miejscowości 

Chrosno w dalszym przebiegu droga gminna posiada włączenie do drogi powiatowej nr 2581C 

– poza opracowaniem. 

Zadanie inwestycyjne w zakresie drogi gminnej publicznej o numerze 150806C stanowi 

odcinek drogi gminnej o długości 1 500 m. Zakres (wg. kilometracji lokalnej przyjętej na potrzeby 

opracowania dokumentacji dla której początek ustalono  na wlocie skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2451C) remontu jezdni drogi gminnej  rozpoczyna się w km 0+381,00 (skrzyżowanie DG 150806C 

z DG 150808C), koniec odcinka zlokalizowano w km 1+881,00 (w bliskości granicy działek nr 144 

i 142) z dowiązaniami wysokościowymi na początku i końcu odcinka objętego opracowaniem.    
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4. Informacje o rodzaju ograniczeń w zabudowie 

• Istniejąca droga gminna nie leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego 

• Obszar położony jest poza wpływem eksploatacji górniczej 

• Projektowany obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na środowisko oraz higienę i zdrowie 

jego użytkowników i otoczenia 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 12.1 

projektowana droga nie stanowi drogi pożarowej 

 

5. Odniesienie do wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

o Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

o Zgodnie z art. 30 ust. 2a dokumentacja zawiera szkice oraz rysunki. 

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 

projekt budowlany wymaga informacji wynikających z w/w przepisów. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji  wykonano badania terenowe 

na podstawie których stwierdzono grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj 

oraz występujący grunt.  
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Na podstawie badań należy stwierdzić, że  

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa jezdni drogi gminnej posiada grubość średnio 4 cm  

- istniejąca warstwa ścieralna została wbudowana na warstwie podbudowy z kruszywa 

o grubości 13-18 cm na gruncie rodzimym stanowiącym piasek drobny 

Podłoże rodzime odcinka drogi gminnej budują nasypy z piasku drobnego oraz piasku 

drobnego zaglinionego lokalnie przewarstwione gliną piaszczystą na dolnych warstwach 

podłoża . W otworach nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Obiekt zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych’’, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania zgonie z § 4.2,  

zaliczamy do prostych. 

Powyższe  założenia  grup nośności ustalono na podstawie wykonanych badań w 

wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące 

warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania 

mając na uwadze przede wszystkim wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi gminnej. 

 

7. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z póź. zm.) oświadczam, 

że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki zgodnie z wykazem działek załączonym do 

projektu i wymienionych na stronie tytułowej, czyli tych na których zlokalizowany jest obiekt.  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 

Prawa Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych. 

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć 

przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale także 

przepisy dotyczące między innymi prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania 

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. 

 

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie: 

• Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,poz.460) – art.35,38,39,42,43  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430) - §3, §5, §10 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) – art.3, 135 
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8. Stan projektowany 

 Dokumentację opracowano na mapach sytuacyjno-wysokościowych pozyskanych z 

zasobów powiatowego ośrodka geodezyjnego w wersji wektorowej. 

 Ponadto w ramach prac własnych wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy 

istniejącej nawierzchni jedni drogi gminnej w celu poprawnego oszacowania ilości 

materiałów niezbędnych do wbudowania celem przywrócenia pierwotnych parametrów 

jezdni drogi gminnej tj. jednorodnej szerokości jezdni oraz wytrzymałości dla drogi 

publicznej dla przenoszenia natężeń ruchu KR1. 

 Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziału oraz przejęcia nieruchomości 

w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych.  

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Zgodnie z art. 3 pkt. 8 

Prawa Budowlanego inwestycja stanowi remont drogi gminnej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 

2a remont drogi gminnej nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga 

zgłoszenia. 

Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasadę wpisania osi projektowanej 

w istniejący przebieg drogi gminnej – z uwagi na zakres przedsięwzięcia – remont. 
 

 

 

 
 

Dokumentację stanowiącą niezbędne szkice i rysunki dla potrzeb wykonania remontu 

nawierzchni jezdni drogi gminnej  opracowano przy następujących założeniach: 

o wykonanie remontu jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez usunięcie 

istniejącej warstwy ścieralnej (frezowanie) i wykonanie nowych warstw nawierzchni 

jezdni po śladzie istniejącego przebiegu drogi gminnej 

o wykonanie remontu poboczy poprzez ścięcie zawyżonych poboczy oraz usunięcie 

warstw ziemi urodzajnej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 

o wykonanie remontu istniejących zjazdów poprzez wymianę istniejącej nawierzchni 

oraz regulację wysokościową (rodzaj nawierzchni – zgodnie ze stanem istniejącym) 

o oczyszczenie, wyprofilowanie i odtworzenie istniejących rowów i muld drogowych 

w zakresie robót utrzymaniowych celem przywrócenia ich parametrów pierwotnych 

i przywrócenia funkcji dla prawidłowego odwodnienia pasa drogowego oraz lokalne 

wykonanie odcinkowo muld drogowych o charakterze chłonno-odparowującym 
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Parametry istniejącego odcinka drogi gminnej 

− Kategoria obiektu budowlanego:  XXV 

− Klasa drogi:     droga klasy L 

− Przekrój:     drogowy 1x1 

− Kategoria ruchu:    KR1 

− Prędkość projektowa:    30 km/h  

− Szerokość jezdni:    3,5 m  

− Szerokość poboczy:    0,75 m 

 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez frezowanie 

- w miejscach tego wymagających wymianę istniejącej konstrukcji drogi gminnej 

- usunięcie warstwy humusu 

- wykonanie wykopów i nasypów uzupełniających 

- wykonanie muld oraz wykonanie robót odtworzeniowych polegających na robotach 

utrzymaniowych w celu przywrócenia funkcji pierwotnych  

- ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia 

gestorom urządzeń, w strefach ochronnych roboty ziemne prowadzić ręcznie. 

 

W rejonie objętym opracowaniem znajduje się następujące infrastruktura techniczna: 

• Sieci wodociągowe 

• Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne) 

• Sieci teletechniczne 

 

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym 

przykryciu należy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokonać zabezpieczenia rurami 

osłonowymi dwudzielnymi lub obniżenia do wymaganego przepisami poziomu. 

W pobliżu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej prace ziemne należy 

wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

Dla prac wykonywanych w pobliżu istniejących urządzeń nadziemnych 

przechodzących nad strefą robót należy podczas prac zachować szczególną ostrożność 

mając na uwadze zachowanie bezpiecznej odległości maszyn pracujących od elementów 

istniejących. 
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac należy 

bezwzględnie poinformować o tym gestora sieci – nie dopuszcza się wykonywania 

napraw we własnym zakresie. 

 

Ukształtowanie wysokościowe elementów drogi opracowano przy założeniu 

dostosowania do istniejących jezdni dróg na początkowym i końcowym odcinku oraz w 

nawiązaniu do przyległych nieruchomości i wpisaniu dróg w istniejące ukształtowanie terenu 

przy jednoczesnym odtworzeniu spadów poprzecznych i podłużnych dla odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni drogi gminnej 

 

Przylegające zjazdy należy dowiązać do remontowanej nawierzchni drogi gminnej. 

 

Powyższe  założenia  ustalono na podstawie otrzymanych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych realizowanych przez geodetę. W przypadku natrafienia na etapie realizacji 

na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych należy zweryfikować przyjęte 

rozwiązania mając na uwadze dowiązania wysokościowe do istniejącego zagospodarowania. 

 

Z uwagi na istniejącą konstrukcję jezdni – liczne ubytki oraz spękania nawierzchni – 

zakres remontu obejmuję usunięcie istniejących warstw asfaltowych nawierzchni, 

uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym o gr. ~10cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej AC11S o grubości 4 cm. 

 

W zakresie zjazdów o istniejącej nawierzchni gruntowo żużlowej remont ograniczono 

do uzupełnienia nawierzchni warstwą kruszywa łamanego  0-31,5 mm, stabilizowanego 

mechanicznie. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej należy poddać regulacji 

wysokościowej poprzez ich rozbiórkę i ponowne ułożenie z uwzględnieniem konieczności 

wyprofilowania podbudowy w celu dostosowania do remontowanej nawierzchni jezdni. 

 

W zakresie zjazdów o nawierzchni bitumicznej należy założyć rozbiórkę warstwy 

ścieralnej (frezowanie), wyrównanie podbudowy celem dowiązania wysokościowego i ułożenie 

nowej warstwy ścieralnej. 

 

W odniesieniu do istniejących poboczy w stanie istniejącym zawyżonych względem 

nawierzchni jezdni, porośniętych darniną, należy wykonać usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

nagromadzonej przez lata eksploatacji oraz uzupełnienie warstwą kruszywa łamanego 0-

31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. 
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Remont jezdni przedmiotowego odcinka drogi gminnej nie zmienia parametrów 

sytuacyjnych drogi wobec czego na odcinkach objętych niniejszym opracowaniem nie 

wymusza konieczność zmian w stałej organizacji ruchu  

Realizacja prac wymaga przez wykonawcę robót wprowadzenia czasowej organizacji 

ruchu oraz uzyskania niezbędnych dokumentów zajęcia pasów drogowych. 

 

Woda opadowa oraz roztopowa będzie odprowadzana zgodnie ze stanem istniejącym 

powierzchniowo poprzez spadek poprzeczny i podłużny lokalnie do nowych odcinków muld 

oraz do istniejących rowów oraz muld odwadniających wymagających odtworzenia  

 

Projektowane muldy drogowe zlokalizowane są w granicach pasa drogowego – ich 

parametry nie charakteryzują ich jako rowy (głębokość 20-30cm, szerokość 0,9-1,5m)  a ich 

budowa i układ przestrzenny oraz przeznaczenie klasyfikuje je jako elementy wyposażenia 

technicznego drogi – nie prowadzą one wód w sposób okresowy i ciągły oraz nie mają ujścia 

wobec czego nie są to urządzenia wodne w rozumieniu ustawy „Prawo Wodne” 

 

9. Charakterystyka ekologiczna - wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Realizacja przedsięwzięcia 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz niechronionych uczestników ruchu 

jakimi są piesi co nie spowoduje zwiększenia rodzaju i ilości zanieczyszczeń w stosunku do 

stanu obecnego. Inwestycja będzie realizowana w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby 

walory naturalne otaczającego terenu nie zostały zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie 

zapewni spływ wód opadowych bez zmiany stosunków wody w gruncie, a w szczególności 

bez zmian kierunku odpływu i ilości wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  

Prawidłowo prowadzone prace budowlane przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Charakter inwestycji i rodzaj powstającego obiektu budowlanego z uwagi na niewielkie 

natężenia ruchu generuje poziom hałasu pomijalny i nie powoduje konieczności stosowania 

dodatkowych elementów zagospodarowania niwelujących ich negatywne oddziaływanie.  Na 

etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpią niekorzystne zjawiska związane z 

emisją hałasu i substancji oraz energii stanowiące uciążliwość dla otoczenia. 

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstającego obiektu budowlanego na etapie 

eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności wprowadzania szczególnych 

rozwiązań chroniących środowisko z uwagi na znikomy wpływ przedmiotowego obiektu na 

otoczenie a oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z uwagi na lokalizacje odcinka 

drogowego po śladzie istniejącej drogi gminnej (z lokalnymi korektami) nie przekroczy 

standardów ogólnie przyjętych.    
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Po zakończeniu prac budowlanych, teren należy doprowadzić do stanu sprzed ich 

rozpoczęcia. Należy między innymi odtworzyć trawniki, które ulegną zniszczeniu w trakcie 

realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywrócić stan pierwotny wszystkim elementom. 

 

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do 

projektowanych rzędnych wykonać regulację oraz zabezpieczenia istniejących urządzeń 

infrastruktury podziemnej: 

o w zakresie sieci wodociągowej: 

-  istniejące naziemne części uzbrojenia wodociągowego (takie jak zawory wodociągowe) 

należy wyprowadzi do rzędnych projektowanych modernizowanej nawierzchni 

 

10. Uwagi końcowe 

Wyznaczenie w terenie położenia elementów drogi oraz innych elementów 

zagospodarowania terenu należy wykonać geodezyjnie.  

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie należy powiadomić odpowiednich 

użytkowników. W przypadku występowania w terenie urządzeń infrastruktury podziemnej 

nie widocznych podczas opracowania projektu, należy przeprowadzić ich regulację w celu 

dostosowania do projektowanych nawierzchni.  

Wykonawca robót przed zakupem wszystkich materiałów przeznaczonych do 

wbudowania zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczącej 

typu materiałów, koloru i wzornictwa. 

Na wejście z robotami w pas drogowy należy uzyskać stosowne decyzje  

Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane 

zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót. Po zakończeniu prac prowadzonych na 

działkach sąsiednich należy przywrócić teren do stanu poprzedniego.  

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy 

stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, ST, zasad sztuki budowlanej 

oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych 

w uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu. 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia dla obiektu inwestycji związanej z remontu istniejącej nawierzchni 

jezdni drogi gminnej nr 150806C relacji Polanowice – Chrosno  

Opracowanie niniejsze dotyczy robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

jezdni, zjazdów, poboczy, muld drogowych. 

Przed rozpoczęciem budowy jej kierownik winien sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2. Podstawa opracowania 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w 

przedsięwzięcia opracowana została w oparciu o następujące akty prawne: 

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r., 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

o obowiązujące przepisy, normy i katalogi, 

o wstępne uzgodnienia zleceniodawcy, 

o naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorów sieci uzbrojenia. 

 

3. Wykaz robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• organizacja ruchu na czas budowy, 

• rozbiórka istniejących nawierzchni, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych, 

• wykonanie nawierzchni. 

 

Kolejność robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę.  

 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obszarze objętym 

opracowaniem  

• droga o nawierzchni z kruszywa łamanego, 

• droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• istniejące dojścia piesze i zjazdy, 

• ogrodzenia posesji 

. 

 



5. Zakres robót  

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

5.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 

5.1.2. Roboty pomiarowe 

5.1.3. Roboty rozbiórkowe 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

5.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie 

5.2.2. Roboty ziemne w obrębie urządzeń obcych wykonywane ręcznie 

5.2.3. Korytowanie i profilowanie podłoża 

5.3. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

5.3.1. Warstwy wzmacniające 

5.3.2. Warstwy podbudowy 

5.3.4. Nawierzchnie projektowanych elementów  

5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE 

5.4.1. Humusowanie z obsianiem 

5.4.2. Porządkowanie pasa drogowego 

 

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie - nierówności 

terenu, namoknięty grunt - występuje na całej budowie przez cały okres wykonywania robót. 

 Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - występuje na 

terenie placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie ręcznego i mechanicznego 

przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

 Najechanie przez środki transportu - występuje podczas transportowania 

wszelkiego rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym 

- występuje w czasie całego okresu prowadzenia robót. 

 Najechanie przez maszyny - występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw 

konstrukcyjnych, wykonywania robót ziemnych (ścinka pobocza) z użyciem ładowarek, 

równiarek, ścinarek, walców - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu. 

 Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, przy których 

używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki - występuje w czasie całego okresu 

prowadzenia robót. 

 Uderzenie o nieruchome przedmioty - występuje na całym placu budowy i zapleczu 

placu budowy przez cały okres prowadzenia robót. 

 Obrażenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu 

budowy i zaplecza placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia 

robót rozbiórkowych - przez cały okres budowy. 

 Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - elektronarzędzia 



oraz urządzenia znajdujące się na budowie, przez cały okres realizacji budowy. 

 Porażenie prądem elektrycznym - występuje w czasie całego okresu realizacji 

kontraktu w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi maszyn i 

urządzeń napędzanych energią elektryczną. 

 Obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy - podczas wykonywania 

wszelkich robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania - występuje w czasie całego okresu 

prowadzenia robót. 

 Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - występuje w czasie całego okresu 

prowadzenia robót. 

7. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 

Zasady bezpieczeństwa. 

Strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. 

Wyznaczony pracownik powinien obserwować prace koparki lub ładowarki i 

zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych. 
 

Pracujące maszyny i urządzenia. 

Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, frezarki oraz  inny ciężki sprzęt używany 

na budowie – powinien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych 

w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku możliwości automatycznego 

podawania sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do ręcznego podawania 

sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w koguty błyskowe. 
 

Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni, po których 

odbywa się ruch drogowy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być 

dozorowane, a dozorujący zobowiązani będą do niedopuszczania na dozorowany teren osób 

postronnych. Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na 

zbliżające się do miejsca wykonywania robót osoby postronne i informowanie ich o zakazie 

wstępu bezpośrednio do strefy robót - wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą 

wyposażone w identyfikującą ich odzież robocza i ochronna. 

Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed 

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. W 

przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowiązany jest do 

wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany biegów w 

pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia klinów pod koła 

w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. Po zakończeniu pracy 

maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonych miejscach na zapleczach placów budów lub na 

placach budów. Kabiny maszyn i pojazdów zamykać na zamki lub kłódki, a teren parkowania 



dozorować. Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach 

nocnych światłem elektrycznym. 

Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. 

Instalacja elektryczna na zapleczach placów budów i placach budów, powinna być 

zabezpieczona wyłącznikami różnicowo – prądowymi, Wszystkie elementy urządzeń 

elektrycznych znajdujące się pod napięciem zabezpieczyć osłonami 

 

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie 

niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych.  

 Instruktaż powinien określić: 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń 

• zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji 

technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach. 

 Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.          
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Branża drogowa
Istn. nawierzchnia bitumiczna jezdni - remont

Istn. zjazdy o nawierzchni bitumicznej
remont

Istn. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
remont

Istn. rowy/muldy odwadniające

Istn. zjazdy o nawierzchni gruntowej
remont

Istn. zjazdy z kruszywa łamanego - remont

Istn. nawierzchnia bitumicznej jezdnia remont- 
wymiana konstrukcji
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PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

1:11:1

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

1:11:1

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C - JEZDNIA

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

A_1

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
   Z KRUSZYWEM C90/3, gr. średnia 10 cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DO FREZOWANIA, gr. 4 cm
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

B_1 - POBOCZE

- WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
                      STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5mm, gr. 15 cm
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