OBMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1/SST-0 |[Rusztowania
1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2|SST-1 |Roboty rozbiorkowe
2 Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych z blachy m2
d.2
6*1,25*0,28 m?2 2,100
RAZEM 2,100
3 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2
15*1,22+2,1 m 20,400
RAZEM 20,400
4 Demontaz okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia m2
d.2
2,57*8+3,1+4,64 m?2 28,300
RAZEM 28,300
5 Demontaz okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 - analogia m2
d.2
1,18*2,23*6 m?2 15,788
RAZEM 15,788
6 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I-11 m3
d.2
(2,1+28,3+15,79)*0,07 m3 3,233
RAZEM 3,233
7 Utylizacja gruzu m3
d.2
poz.6 m3 3,233
RAZEM 3,233
3 Roboty montazowe
8|SST-2 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- m?2
d.3 brycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
28,3+15,79 m?2 44,090
RAZEM 44,090
9 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych (konglomerat mar-  |szt
d.3 murowy), dtugosci ponad 1 m
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10 Woykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych (blacha powlekana gr. 0,7 mm) |m2
d.3 o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej
6*1,25*0,3 m?2 2,250
RAZEM 2,250
4/SST-3 |Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2
d.4
((1,15+1,15+2,25)*0,45)*4+((1,15+1,15+2,35)*0,45)*3+((1,36+1,36+2,28)*0,45)+ |m?2 31,112
((1,18+1,18+2,23)*0,45)*5+((2,06+2,06+2,25)*0,45)+((1,25+1,25+2,30)*0,25)
RAZEM 31,112
12 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4
poz.11 m2 31,112
RAZEM 31,112
13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2
d.4 gtadkich bez gruntowania
poz.11 m2 31,112
RAZEM 31,112
5/SST-3 |Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
14 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.5
((1,07+1,07+2,23)*0,2)*4+((1,07+1,07+2,23)*0,2)*3+((1,27+1,27+2,23)*0,2)+ m?2 20,254
((1,09+1,09+2,21)*0,45)*5+((0,86+0,86+2,20)*0,2)*2+((1,1+1,1+2,14)*0,4)
RAZEM 20,254
15 (z.VII) Gruntowanie podtozy m?2
d.5
poz.14 m2 20,254
RAZEM 20,254
16 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow m?2
d.5 gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 5 - 10 m.
poz.14 m2 20,254
RAZEM 20,254

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28574




