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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Rysunki wg spisu:

Rys. nr 1 Zestawienie stolarki okiennej — elewacja frontowa, pomieszczenia
biurowe nr 2, 3, 4, 6.

Rys. nr 2 Zestawienie stolarki okiennej — elewacja tylna, pomieszczenia
biurowe nr 1A, 1B, 5, 10.

Rys. nr 3 Zestawienie stolarki okiennej — elewacja frontowa, pomieszczenie
biurowe nr 7.

Rys. nr 4 Zestawienie stolarki okiennej - elewacja tylna, pomieszczenie
tazienki, lokal mieszkalny nr 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany okien w w budynku mieszkalno-biurowego
Nadles$nictwa Lebork, ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lebork.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany okien w elewacjach
zewnetrznych w budynku mieszkalno-biurowego Nadlesnictwa Lebork.

® na parterze - w pomieszczeniach biurowych — 15 szt.

® na |-szym pietrze — 1 szt.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Nadlesnictwa Lebork znajduje sie w ewidencji zabytkéw. Budynek jest uzytkowany
przez kilku uzytkownikéw. Parter zajmuje administracja Nadle$nictwa Lebork, pozostate
kondygnacje s3 wynajmowane na lokale mieszkalne.

W pomieszczeniach biurowych Nadlesnictwa Lebork w godzinach urzedowania od godz.
7.00 do 15.00 odbywa sie praca, co utrudnia wymiane okien. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas demontazu i montazu okien.
Zamawiajacy nie posiada zaplecza dla potrzeb wykonawcy robét. Istnieje jednak mozliwos¢
czasowego wykorzystania garazéw zewnetrznych na zaplecze socjalne oraz sktadanie
materiatow i narzedzi.

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

Peten zakres robot zwigzanych z wymiang okien, ujety w przedmiarach przedstawia sie
nastepujgco:
e wykucie z muru starych okien drewnianych 16 sztuk,
e wykucie starych podokiennikdw wewnetrznych — 16 szt. i blaszanych parapetéw
zewnetrznych — 6 szt.
e montaz nowych okien drewnianych - 16 sztuk,
e montaz parapetow wewnetrznych (konglomerat marmurowy) — 16 szt.
e obrdébka osciezy wewnetrznych,
e montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,7mm — 6 szt.
e naprawa ubytkow uszkodzonych tynkéw na osciezach zewnetrznych,
e malowanie dwukrotne farbg (kolorystycznie dopasowang do istniejgcej) osciezy
wewnetrznych i zewnetrznych,
e wywoOz i utylizacja gruzu budowlanego, utylizacja okien z demontazu.



4. PARAMETRY PRZEWIDZIANYCH DO MONTAZU OKIEN.

Projektowane okna muszg pod wzgledem technicznym i wizualnym by¢ dostosowane do
okien istniejgcych, wymienionych wczes$niej. Wszystkie wymiary okien nalezy zdjac
W naturze.

Okna zespolone EUROLINE 1 muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiadac
krajowg deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14351-1/2006 oraz Swiadectwo badan
na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1/2006.
e elementy ram okiennych lub drzwiowych i oscieznic z drewna klejonego,
impregnowanego.
e kolor okien biaty,
e szprosy przyklejane od strony wewnetrznej i zewnetrznej, a miedzy szybami
ramka metalowa,
e na okuciach biata ostonka,
e W skrzydtach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacjg i blokadg
potozenia klamki,
e klamki z blokadag,
e skrzydta okienne i drzwiowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke
montowang do powierzchni ramy w sposob trwaty w wyfrezowanym rowku,
e W dolnej czesci oscieznicy wreb na parapet zewnetrzny i wewnetrzny,
e powioki malarskie naktadane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi w kolorze biatym i jedng podktadowa.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydiem
rozwieralno-uchylnym, odpowiadajgce Normom Ilub posiadajgce Aprobate
Techniczng. Sprawnosc¢ dziatania skrzydfa - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch
skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci
okna lub drzwi.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.
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