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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.
Nazwa inwestycji:  Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarmej w ul. Gen Sulika w Dgbrowie Bialostockiej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: dz. nrewid. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 oraz 85/29, 85/33, 85/34, 86/20,
86/260 w Dabrowie Biatostockiej obr. Dagbrowa Biatostocka gm. Dgbrowa Biatostocka
Zamawiajacy: Gmina Dabrowa Biatostocka ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dabrowa Biatostocka

1.2. Przedmiot i zakres roboét.

1.2.1. Przedmiot robét.

Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej odnoszacych si¢ do inwestycji:
Przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dabrowie Bialostockie;j.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
- budowa kanalizacji sanitarnej ,

- budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych.

W zakres robot specjalistycznych wchodza nastgpujace roboty:

- wykonanie przecisku z rur stalowych o §rednicach i dhugo$ciach podanych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji
Technicznej,

1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych na trasie kanatéw i przewodéw,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdlnych obiektow Inwestycji,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopdw pod jezdniam,

- odbudowa nawierzchni drogowych ,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla calo$ci inwestycji
W nizej zamieszczonych tabelach.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci Inwestycji.
Zakres robot podano w nizej zamieszczonych tabelach.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robét Srednica  Jednostka Ilo§¢
KANALIZACJA SANITARNA
1 Kanaly grawitacyjne
Kanaty sanitarne z rur PVC lite SN8, szeregu SDR34 mb
(200 399
Kanaty sanitarne z rur PVC lite SN8, szeregu SDR34 mb

?160 304
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Lp. Rodzaj robét Srednica  Jednostka Ilo§¢

2 Przecisk z rur stalowych
Przeciski z rur stalowych- szt. 1 323,9x5,6 mb 16

3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych 1000 szt 20

1.3.0. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dgbrowie Biatostockiej, stanowigce zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1kontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

ST-00-00  Wymagania ogélne

ST-01-01  Zaplecze wykonawcy

ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktdw wysokosciowych

ST-02-02  Roboty przygotowawcze — usunigcie warstwy humusu

ST-02-03  Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementdw drég , chodnikdw, ogrodzen i innych obiektow

ST-03-01  Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacji sanitarne;j

ST-06-01  Przejscia obiektdw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami- przeciski

O 03 O\ KW N —

ST-06-03  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

10 ST-07-01  Odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikoéw

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach bgda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji
nie zostaly przywotane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j.
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot , specyfikacje techniczne.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu
bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposdb okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawcg pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastgpujaca
dokumentacje:
- zaktualizuje w miare potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- zaktualizuje w miare potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,
- projekt organizacji i harmonogram robét,
- szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca: wybor materiatow,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robot, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badafh w trakcie wykonywania robot, zestawienie
koniecznych badan powykonawczych,
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,
- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektow3 i specyfikacja techniczng
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace cze$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nast¢pujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa,

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy,

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji
proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
przez Projektanta,

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych realizowanej inwestycji,

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialéw okreSlonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej,

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren objety inwestycjg stanowia dziatki o nr ewid. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33,
85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej obr. Dagbrowa Bialostocka gm. Dabrowa Biatostocka.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia utwardzona ptytami
betonowymi, zZwirowa oraz nawierzchnia nieutwardzona.

Na terenie objetym inwestycja wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, wodociag, gazociag, kanalizacja telefoniczna, linie energetyczne r6znego napigcia.

W zwiazku z lokalizacja kanatéw w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac si¢ bedzie przy
wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InZyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperéw, wspdtrzedne
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punktdw gldwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w osob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspStpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potizebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem rob6t zobowiazany jest
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 1 z dn. 6.02.2003r. Dz. U.
Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
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sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i
przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
- uzgodnienia z Zarzadem drdg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t i odcinkdw.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot.
Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw 1 drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i
przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznodci i innych..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wiaczony w cene kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg. Wspolnego Stownika Zaméwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

1.0. DZIAEL. ROBOT-  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robét - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Kklasa robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria rob6t - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria rob6t - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2. grupa robét - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
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budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii lagdowe;j

i wodnej
Kklasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

kategoria rob6t - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekow

kategoria rob6t - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw naftowych i gazociagéw

kategoria rob6t - 452314009 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria rob6t - 45232310-8- Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych

kategoria rob6t - 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikdw

kategoria rob6t - 45233223-8 - 'Wymiana nawierzchni drogowe;j

1.13. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktdre stuzy¢ maja

ujednoliceniu interpretacji tego okreSlenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od

tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla

danej specyfikacji Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniona do tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety

- deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wyltaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub
ustuga s3 zgodne z norma lub aprobata techniczna,

- dhugosé kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajgca si¢ z :projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru rob6t 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w
trakcie realizacji inwestycj,

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze niami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawcg na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbi6r danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia,

- hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace do celéw
przeciwpozarowych lub ptukania sieci,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,



10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen Sulika w Dgbrowie Biatostockiej

- Inzynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilo$ci robdt oraz bioraca udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy catos$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element stuzacy do $ciekéw deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekow sanitarnych (bytowych),

- kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

-kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekéw,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i

doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego,

- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do

oczyszczalni lub odbiornika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- ksztaltki — wszelkie 1aczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podiaczen kanatdéw i przewoddéw

wodociagowych,

- Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow .
Whisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robdt,

- magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe stuzace do przesylu wody pitnej na znaczne odleglosci,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

- nawiertka — urzadzenie shuzace do podtaczenia przylacza wodociggowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego bez
koniecznosci wylaczania tego przewodu z eksploatacii,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i1 rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacii,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy,

- obmiar robét — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem,
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- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,
- ogrodzenie — uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych,
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza,

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg Iub do gligbokosci przemarzania,

- polecenie InzZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami 1 urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania Sciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora,
przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprz¢tu w linii prostej,

- przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesci robét (odbior czeSciowy) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze
odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie petnigca funkcji InZyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — ukiad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.,

- przewiert sterowany - bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu po tamanej trasie,

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewnetrzna sie ciSnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy

odbiorcow,
- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
Zewnetzng,

- przylacze wodociagowe — zewngtrzne przewody ciSnieniowe zaopatrujace w wode pitng pojedyncze gospodarstwo
domowe,

- rejestr obmiaréw — oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktdrej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilo$ci niezwtocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot,
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- r6w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o Srednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura osfonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych wewnatrz ktdrego

umieszczony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego wtozenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkoda ,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robdt,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewod6éw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do

odprowadzenia $ciekdw do oczyszczalni Sciekdéw lub innego odbiornika,

- skrzyzowania — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego uzbrojenia,

- spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;

eksploatacji kanat6w,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w ktdrej Scieki
padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy,

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie , na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$S¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

- Wspélny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potizeby
zamOwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu
wody lub $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych) wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cz¢S¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energie elektryczng — zewnetrzna i wewngtizna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na
sieciach.
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2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, zezwolenia PZH dla materialéw majacych kontakt z woda do
picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma
réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw migdzynarodowych 1 spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca 1 Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowod6w potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia angielskich i1 polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.
Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materialy, surowce i urzadzenia.

Lista materialéw, elementow wyposazenia, sprzetu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowe;.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zaméwienia materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez
wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatléw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialtéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robét sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych
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Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialdw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie  produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegOtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore w
opinii Inzyniera s3 nieodpowiedniej jakos$ci, to Inzynier zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z
innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatléw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatéw byla zharmonizowana z postgpem rob6t i zam6wienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu 1 materialow beda odpowiedzialni przed
wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekeie organizacji
rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegStowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw/sprzetu na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos§¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widlowe.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w spos6b uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjg Techniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Cechy materialéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii 1
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych obiektdw wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres rob6t rozbiérkowych wchodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne, oraz rozbidrka nieczynnego wodociagu, badz kanalizacji kolidujacego z
projektowang siecig.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia rob6t i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego robot i odcinkdw.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang w pasie ulicy Gen. Sulika. Wykonawca w miarg
potrzeb i postepu robo6t opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu
na czas realizacji inwestycji.
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5.5. Projekt organizacji robot.

W miare¢ potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia
terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy
terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego
wspolprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu woko6t budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jakoSci, w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesS¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)czes¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrat ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi §$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac¢
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badar.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materialow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegbtowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z
trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa

- z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu

- 7 Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, Tub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) rdznig si¢ istotnie od whasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okreSla : Rozporzadzenie Rady
Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub Srodowiska,
podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych
obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

- certyfikacji zgodno$ci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetiznych i
Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz.
728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci
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przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobéw okresla : Rozporzadzenie Ministra
Spraw  Wewnetiznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrob6w nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ.
U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreSlonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty 1 surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegbtowymi.
Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi

Zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z2000r)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobdw nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobdw wytwarzanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113 2 1998 r poz. 637)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz. U. poz. 58 2 2000r)
Rozporzadzenie Ministar Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzglgdem zgodno$ci wymiardw nastapi wg. obowigzujacych norm, a szczegdlnosci

PN-ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO - 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Og6lne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-ISO -3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania toleranciji.
PN- ISO -7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO -7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdw budowlanych.

Metody i przyrzady.
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6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaklada¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w

nastepujacych granicach:
- temperatura -od -30do +35°C
- wilgotno$¢ -0d0do95%

- ciSnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na 7lecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegos$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah (kopie) beda przekazywane InZynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodha ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie InZzyniera bgda odpowiednio opisane 1
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt, przejecia
cze$ci robdt 1 przejecia robdt 1 odcinkéw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania

si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg. wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dhugoécei i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j
podawane bedg w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Je$li Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.
Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m*] nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszczeniu.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w  kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawa do wystawienia faktury za roboty
za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robét i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czesci robdt,

- przejecie rob6t i odcinkéw

- przejecie koncowe Robdt.

- przejecie robot po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i wrzadzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru rob6t”

8.4. Przejecie czeSci robot
Przejecie czesei robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robdt. Przejecie czesei robot dokonuje si¢ wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci rob6t ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci
wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje si¢, ze do przejecia czgsci rob6t zglaszane
moga by¢ catkowicie wykonane sieci:
- dtugosci nie krotszej niz dtugos¢ ulicy, w ktdrej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi
odcinkami tych sieci,
- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),
- pokrywy wlazéw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikéw i jezdni,
- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie Robét i Odcinkow

Przejeciu robot i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot. Przejecie robét i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosSci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do przejecia rob6t i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robdt i odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie  rob6t i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupehiajacych lub rob6t wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot 1 odcinkéw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Rozruchowi technologicznemu nie podlega realizowana inwestycja.

8.7. Przejecie koncowe Robét.

Przejecie koncowe Roboét przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i1 usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce”
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W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupeiniajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i préb przewoddéw, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupeltniajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robét.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robét po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,,przejgcie robdt po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koficowego przejecia obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rgkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny  jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory

uzyskano pozwolenie na budowe wchodza miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbiérki ) - jezeli byt prowadzony

- protokotly odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jeSli zachodzi
potrzeba i Projektanta

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat
Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefstwa ,,B” dla materiatéw i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrizeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokument6w, to powinny by¢ wlgczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do przejecia rob6t i odcinkdw jest protokét przejecia robét i odcinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat
Wykonawca

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokotly odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- instrukcje eksploatacyjne

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i
protokoty z montazu licznikow energii elektrycznej na pompowniach Sciekow

- opini¢ Konserwatora Zabytkéw w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu na budowe

W przypadku, gdy wg Inzyniera , roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

przejecia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia rob6t i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeliajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
przejeciu robdt i odcinkdw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robot i Odcinkéw”.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
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- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych robét zostat podany w szczegbtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty czgSciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w
Kontrakcie lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji
dostarczonych przez Inwestora projektow organizacji ruchu naczas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Biuro projektowe: Edyta Zotadkowicz

Adres : ul. Jana Pawta 61B/7, 15-704 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do catosci
inwestycji.

Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej sie do calo$ci inwestycji.

Ip \ Nazwa dokumentacji

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dabrowie Biatostockiej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dabrowie Biatostockie]
Przedmiar robét sieci kanalizacyjnej sanitarnej

3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dabrowie Biatostockie]
Kosztorys inwestorski sieci kanalizacyjnej sanitarnej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Sulika w Dabrowie Biatostockiej

4
| Specyfikacje techniczne sieci kanalizacyjnej sanitarnej

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona
w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do calego zadania.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

ST-00-00  Wymagania oglne

ST-01-01  Zaplecze wykonawcy

ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych

ST-02-02  Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-02-03  Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drég , chodnikéw, ogrodzen i innych obiektéw

ST-03-01  Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [do V

ST-04-01  Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja sanitarna

ST-06-01  Przejscia obiektéw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami- przeciski

ST-06-03  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

ST-07-01  Odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikéw

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest mgr inz. — Radostaw

Zotadkowicz

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami

2. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 .12.199%r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6Zniejszymi zmianami

8. Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych

ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak

Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez — producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrob6w nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 1132 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemdw zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 2 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw

(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z2000r)

S 000N AW N =
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14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01
ZAPLECZE WYKONAWCY

SPIS TRESCI

LLO.WSTEP....ueoeceeecrernecsnnesesessessssessssessessssessessssesssssssessssessesssessssessessssessssessessssessessssese str.1
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwigzku z tym, ze cato§¢ Inwestycji obejmuje rézne sieci, ktére moga realizowa¢ r6zni Wykonawcy,
kazdy z Wykonawcoéw przystepujacy do przetargu winien w cenie oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i
urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robdét.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostaé
uwzgledniony w kosztach ogélnych.

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gen. Sulika w Dabrowie Biatostockie;j.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i
punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektow
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktdéw sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reper6éw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektéow (studzienki).

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu i punktéw wysokosciowych,
ustabilizowanie ich w spos6b trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
punkty)

1.4. Okreslenia podstawowe.

- mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogélnogeograficznych oraz ewidencji, budynkéw i sieci
uzbrojenia terenu

- punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy
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- pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Og6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materialow.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
srednice @ 0,15-0,20 m i dtugos$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30m i $rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktéw utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

,.Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, laty, taSmy metalowe,

- do prac obliczeniowo - kameralnych nalezy uzywac sprzgtu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materialow.
Przemieszczanie sprzetu i materiatow do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac si¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi instrukcjami GUGIK (1-7)

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw trasy (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzgdnych terenu z rzednymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z r6znic rzednych terenu
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podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potoznych poza granicg rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) nalezy
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiarOw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperéw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnos$cia do 1cm stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglo$ci zalezne;j
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lecm w
stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdbw wymienionych w punkcie 2.2. niniejsze]
Specyfikacji.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

Kotki $§wiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektéw

Dla kazdej studzienki, nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur).

Potozenie winno by¢ okreslone z doktadnoscig podang w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozona osnowe geodezyjng .

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.
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Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego.

Whiesienie na map¢ zasadnicza wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub

komputerowymi w zaleznos$ci od rodzaju map posiadanych w O$rodku Dokumentacji.

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami

Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podzialem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla O$rodka Dokumentacji

Sposdb skompletowania dokumentacji dla O$rodka Dokumentacji oraz form¢ dokumentéw nalezy

uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji.

Dla Inwestora nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia

- kopie wykazoéw wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktéw granicznych

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong

- kopie opis6w topograficznych

- kopie szkicoéw polowych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymienionych w
punkcie 1.3. i punktéw wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiar6w powykonawczych nalezy
prowadzi¢ wg ogblnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzgdu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.15.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przejecia roboét.
Przejecie rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie.
Koszt wykonania tych rob6t powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania
robdt ziemnych chyba, ze w kontrakcie zostanie ustalony w inny sposéb.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z
p6Zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokosciowa.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
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9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Autor:

mgr inz. Radostaw Zolgdkowicz
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Gen. Sulika w Dabrowie Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

2.0. MATERIALY.
Materialty nie wystgpujg.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rOéwniarki ,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem samochodowym.
Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwia¢é wykonanie obmiaru. Miejsca
sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,,Wymagania
0g0llne”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00 ,,Wymagania
Ogdlne”

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pédzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét,

wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robdt jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera
wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich aby uniknaé
zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
»Wymagania Ogolne”

6.1. Kontrola usuniecia humusu.
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

Ilo§¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00- 00. ,,Wymagania
Og6lne”

Przejecie rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodnos$ci pasa z
ktérego usuni¢to humus z szeroko$cia wyznaczonych wykopéw i prawidlowosci usunigcia catej warstwy
istniejagcego humusu.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za usunigcie i transport humusu. Koszt wykonania tych robdt powinien
zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Autor:

mgr inz. Radostaw Zotagdkowicz
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt
zwiagzanych z rozbiérka elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen i innych kolidujacych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbidrka:

- elementéw drogowych : nawierzchni jezdni, krawgznikdw itp.

- ogrodzen

- innych obiektéw

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne s3 z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozbidrek nie wystepuja.

3. SPRZET.
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

3.1. Sprzet do rozbidrki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet nizej
podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki, dzwigi samochodowe

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- fadowarki,

- samochody ci¢zarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zaleznoSci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materialéw z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami ci¢zarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementéw i uzgodnionymi z
InZynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢
zatadowywane 1 przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozebranie i usuni¢cie z terenu budowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Roboty rozbiérkowe obejmuja pas o szerokosci wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe i winny by¢
przeprowadzane po wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbidrki: kraweznikéw, obrzezy chodnikowych, nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt betonowych,
nalezy dokona¢ recznie za pomoca toméw i topat zachowujac maksymalng ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
rozbieranych elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace si¢ do dalszego zastosowania
nalezy odktada¢ odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W
przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementdw z rozbiorki podejmie Inzynier.
Rozbidrki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie za
pomoca pit do cigcia asfaltu i wibromlotoéw. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do rozbidrki od
pozostatej czgsci nalezy odcia¢ za pomoca pit do asfaltu. Materiat z rozbiérki nawierzchni bitumicznych
nalezy za pomocg tadowarek zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiez¢ poza teren budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub
przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materialy z rozbiérki nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jezeli materialy z rozbiérki beda wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgoda Inzyniera
moga pozosta¢ na terenie budowy pod warunkiem wlasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi
i nie utrudniaja w wykonywaniu robdt i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materiaty z rozbiorki oraz elementy i materiaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbidrce elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen itp. znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa wykonane beda wykopy pod sieci powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe,
nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajacego i zagescic¢ go
zgodnie z wymaganymi okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakoS$ci robét rozbiorkowych.

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen itp. powinno spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Techniczne;j

,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét rozbiorkowych.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla kraweznikdw i obrzezy chodnikowych — 1 mb rozebranego krawgznika lub obrzeza
- dla robé6t chodnikéw i nawierzchni drogowych - Im? rozebranej nawierzchni drogowej
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8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia roboét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

8.1. Przejecie roboét rozbiorkowych.
Przejecia robdt bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCL
Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za roboty rozbidrkowe. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia
wykopoéw w gruntach kategorii I-V i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jak rOwniez wyznaczenie potozenia obiektow tj. studni
rewizyjnych obejmuje wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po
wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw polozone poza pasem robodt

- gleboko$¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych w osi wykopu

- odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnienie §cian wykop6éw — umocnienie §cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonania rob6t dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu

- ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdéw potozone w obrebie pasa rob6t

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg
wzoru: Is=pd/pds gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m?3]
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona
w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z normg BN-77/8931-12 [ Mg/m3]

- wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny — wykop o glebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

- wykop gleboki — wykop ktorego giebokos§¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokos$ci 0,8-2,5m o $cianach pionowych

- wykop plytki — wykop ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz Im

- wykop $redni — wykop ktérego glebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociagu, saczkdw drenarskich i innych przewoddéw oraz pozostatych obiektéw i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

Ogdlne zasady dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopow.

Do umocnienia $cian wykop6éw nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- do umocnienia $cian wykopéw pod studnie grodzice stalowe GZ-4 zgodnie z dokumentacjg projektowa
i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN-2:1999; PN-
EN 10249-1:2000; PN-EN-2:2000 i elementéw stalowych rozporowych
- do umocnienia §cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementéw

stalowych rozporowych lub szalunki $cienne stosowane do wykop6w liniowych
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Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wlasciwe umocnienie §cian
wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopow.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- rury drenarskie o $rednicy podanej w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych
poszczegdlnych zadan

- kregdéw betonowych o $rednicy 500 mm jako studzienek zbiorczych z drenazu w dnie wykopoéw

- do budowy czasowych rurociggéw odwadniajacych- rury kanalizacyjne PVC o §rednicy podanej w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych poszczegélnych zadan

- kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm jako studzienek osadnikowych piasku

- kruszywo gruboziarniste (zwir) odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie $ciekdéw sanitarnych i wéd opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materialéw do umocnienia $cian wykopow.

Materiaty do umocnienia §cian wykopéw moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny by¢ sktadowane zgodnie z asortymentami i dlugo$ciami, winny by¢ utozone warstwami.
Pomiedzy poszczeg6lnymi warstwami winny by¢ zastosowane przektadki drewniane

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Magazynowane rury do budowy czasowych rurociagéw odwadniajacych powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa
sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢
dokonane za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.

Rury drenarskie do odwodnienia wykopdw zakupione w zwojach moga by¢ uktadane w warstwach
maksymalnie po 4 zwoje.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
metod i $rodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, §rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

Studzienki osadnikowe z krggéw betonowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Sposéb
sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobdw lub pojedynczych elementow.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji sanitarnej. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie
jego transportu sktadowania i poboru.

2.4. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogdlne zasady dotyczace stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparki, fadowarki itp.

- do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow- spycharki., fadowarki urzadzenia do
hydromechanizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki

- do zageszczania — ubijaki, plyty wibracyjne itp.

- wibromloty do zabijania grodzié¢

- inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ktére mogg si¢ zblizy¢ na niebezpieczng odlegto$¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopéw.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:

- agregatow pradotworczych do napedu pomp,

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow,

- zestawu igtofiltréw o dlugos$ciach igtofiltréw 4,0 6,0 i 8,0 m wraz z pompami spalinowymi,

- innego sprzetu do odwodnienia wykopéw bgdacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materialéw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materialdéw do umocnienia $cian wykopéw winien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi.
Przy dtugos$ciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu wielkos$¢ transportowanych elementéw nie moze
przekracza¢ 1 m poza obreb pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na samochodach
warstwami. Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze
odbywac si¢ recznie lub mechaniczne. Szalunki §cienne na samochodach nalezy uktada¢ za pomoca
zurawi lub dzwigéw

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
fancuchoéw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o mniejszej srednicy, wewnatrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytacznie samochodéw skrzyniowych

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.
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- przewOz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczego6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢
tworzywa
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur wysoko$¢
fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m
- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez potozenie tektury falistej i desek pod
lancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni
- przy dtugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m
Ksztattki rurowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
PVC.
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia fozenia elementow oraz zabezpieczenia styku
za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na $rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesin rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i1 zasypki wykopéw nalezy
stosowa¢ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochod6w nalezy oczysci¢ ze
wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na o$ do

8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody o dopuszczalnym obciazeniu drog po ktoérych beda transportowane
masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego tam, gdzie beda
realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatah bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robét
uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanatdéw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-02-01

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac¢ sposobem rgcznym.

Jako zasade¢ przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub
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szalunkami $ciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢ wykonywane jako
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami sieci, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowania $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.
Spdod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokos$ci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacjg.
Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokos$ci
wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odlegltosci nie przekraczajacej co 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigztych, =5cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu winna wynosi¢ +5cm.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy zapewniajacy bezpieczefnstwo pracy i1 ochrong wykonywanych
robot.
Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.
Ziemi¢ z wykopdw w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdluz wykopdéw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek
i powrdt na miejsce zasypania.
Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Wykopy pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ jako wykopy obiektowe szalowane grodzicami zabitymi
pionowo przy pomocy wibromtotow. Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek chwytakowych.
Urobek z wykop6w nalezy odwiesc.

5.5. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym dobiciem
ziemi warstwami grubos$ci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
obsypac¢ piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30
cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywaé sposobem
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recznym warstwami ziemi o grubos$ci 15 cm z recznym zaggszczeniem. Zasypki wykopow wokot studni
dokonywac recznie.
Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia wykopow.
Zasypki wykopéw dokona¢ do poziomu terenu istniejagcego. W uzgodnieniu z Inzynierem i w zaleznoSci
od terminu realizacji nawierzchni drogowej objetej projektem drogowym moze by¢ zasypany do
poziomu warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni drogowej. Rodzaje nawierzchni drogowe;j
oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw podano w dokumentacji projektowej drogowe;.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone oprocz ztaczy. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby
szczelnosci i prob ci$nieniowych. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemiescic¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
30 cm od rur i zlgczek.
Urobek nie nadajacy si¢ do wypelnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowac.
W przypadku odstepstw od warunkdéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty
wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r wg. metody Proctora by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczng i powinien wynosi¢ I = 0,98

5.7. Odwodnienie wykopow.

5.7.1. Odwodnienie wykopéw liniowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety kanalizacji sanitarnej

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wplyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasu postepu robot.

Przy budowie w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
stosowane s3 nastepujace trzy metody odwodnienia:

- odwodnienie za pomocg drenazu poziomego

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltrow

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltréw i1 drenazu poziomego
Rodzaje odwodnienia wykopow na poszczegdlnych odcinkach podano w dokumentacji projektowe;j.
Przy odwodnieniu za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng ze
zwiru grubos$ci 25 cm z utozonymi w niej saczkami lub rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona za pomocg drenazy do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m wykonanych z kregéw betonowych o $rednicy 500 mm skad zostanie
odpompowania do studzienki osadnikowej ustawionej na poziomie terenu wykonanej z kregdéw
zelbetowych o $rednicy 1000 mm, a stad odprowadzana czasowymi rurociaggami do odbiornika.

Przy odwodnieniu wykopéw poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadla wody za pomoca
iglofiltrow nalezy stosowac typowe zestawy iglofiltrow z iglofiltrami o dlugosci 6 m montowane za
pomoca wplukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,15 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt w rozstawie
podanym w dokumentacji projektowej. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢
probe pompowania w czasie 6 godz. za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i1 prawidtowos$ci obsypki filtracyjnej. Wody z iglofiltréw po wypompowaniu nalezy odprowadzaé
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregéw betonowych o S$rednicy 1000 mm a stad
odprowadzana czasowymi rurociagami do odbiornika.

Do pompowania wody z drenazu i iglofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napedzane za pomoca
agregatéw pradotworczych lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem
Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢ pobierany z istniejacych linii energetycznych.
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Rzeczywisty zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.7.2. Odwodnienie wykopow obiektowych.

Odwodnienie wykopdéw pod obiekty kubaturowe, nalezy wykona¢ za pomocg igtofiltréw wptukiwanych
w grunt o dlugosci 6 m z zastosowaniem rury obsadowej o $rednicy 150 mm rozmieszczonych na
obwodzie kwadratu wokot obiektu. Rozstaw igtofiltrow, ich ilos¢ i dtugos$¢ dla przepompowni zostaty
podane w dokumentacji projektowej. Wody z igtofiltrow nalezy wypompowac agregatami spalinowymi.

5.7.3. Czasowe rurociagi odwaniajace.

Czasowe rurociagi odwaniajace nalezy wykona¢ z rur PVC utozonych po istniejacym terenie ze
spadkiem w kierunku sptywu wéd. Przewody nalezy taczyé za pomoca uszczelek gumowych. Srednice i
dtugosci czasowych rurociaggéw odwaniajacych, miejsca zrzutow wod z odwodnienia zostaly podane w
dokumentacji projektowej.

Po zakoficzeniu rob6t odwadniajacych czasowe rurociagi odwadniajace nalezy rozebraé. Rury do
budowy czasowych rurociagéw, nalezy stosowa¢ wielokrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczeg6lng uwage
zwr6cié na:

- Zzapewnienie stateczno$ci §cian

- sprawdzenie jako$ci umocnienia

- odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu

- doktadno$¢ wykonania wykopu

- wykonanie grubos$ci wykonanej podsypki i zasypki

- zaggszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 5.7.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacjg projektowa. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiegéw wodnych,

- illo$¢ zainstalowanych pomp i iglofiltréw,

- grubo$¢ warstwy odwaniajacej i ilo$¢ zastosowanych saczkéw,

- dtugos$¢ i ilo$¢ czasowych rurociggéw odwadniajacych.

6.2. Badania do przejecia robé6t ziemnych.

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko$ci dna — pomiar tasma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosSci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

- pomiar spadku podluznego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki —. Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych winna wynosi¢ 10cm. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadnos$cig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢
podsypki nie moze r6zni¢ si¢ o wigcej niz £2 cm.

- pomiar grubos$ci podsypki odwadniajacej -. Grubos¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20
cm. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnos$cia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50
m. Grubo$¢ podsypki nie moze r6zni¢ si¢ o wigcej niz =2 cm

- pomiar drenazu - sprawdzenie $rednic i dtugosci drenazu na poszczeg6lnych odcinkach
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- pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych — sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczeg6lnych
stanowiskach

- badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

- badania wykopéw otwartych — badania obejmujg badania materiatléw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw

- badania podloza naturalnego — przeprowadza si¢ je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalng
wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera.

- badania zasypu przewodu - badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokos$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ dokltadnos$cia do 1,0 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze rdzni¢ si¢ o wigcej niz £5 cm

- badania zasypu stalego — badania zasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotno$ci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Obmiar rob6t wykonany bedzie na warunkach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow
jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopéw
powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy ocen¢ ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Przejecie robdt ziemnych bgdzie wykonane na zasadach ogdlnych a roboty te beda traktowane jako

zanikajace. Przejecie rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
z opadéw atmosferycznych

- odwodnienia wykopow tj. dlugos$ci czasowych rurociagéw odwadniajacych, ilo$ci godzin pompowania

- przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji sanitarnej (rodzaj podtoza, wilgotnosci)

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

- Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Nie przewiduje si¢ odrgbnej platnosci za wykonanie rob6t ziemnych.

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy
pojawi si¢ wymaganie dodatkowe, przewdz tego materialu poza teren placu budowy

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajacych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

-wykonanie wykopdw na terenie rob6t, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrona istniejacych
kanatéw $ciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
ich uszkodzenia

- utrudnienia z powodu wykopéw uwodnionych

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny spos6b nalezy sie¢ liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych
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- Srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco
uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz
opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku
- wykonanie odwodnienia wykopé6w nawodnionych
- ponowne wypelnienie wykopoéw przy uzyciu odpowiedniego materialu pochodzacego z innego zrédia
- przew6z i sktadowanie materiatu dodatkowego i materialu niewlasciwego na hatdach lub na terenie
poza placem budowy wskazanym przez Wykonawce
- dyspozycja woda gruntowa tgcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli
bedzie to wymagane
- dow6z 1 odwiezienie sprzgtu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. — PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4.- BN-77?78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5.- PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysickowych.

6.- PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdéw drenarskich.

7.-PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie sagczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

8.- PN-H-74051-1:1994 — Wiazy kanalowe. Klasa A.

9.- PN-H-74051-2:1994 — Wlazy kanatowe. Klasa B125, C 250

10.- BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

11. - PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz



1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen Sulika w Dgbrowie Biatostockiej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01
WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO - KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TRESCI
1.0. WSTEP str. 3
1.1. Przedmiot specyfikacji teChNICZNE]. ......cccueiruiiiriieriieeiieeiie ettt ettt ettt st eaee st ee e e e saee e str. 3
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE]. ......cccceevvieriieiiieiieiiieee e e str. 3
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniCzng. .......ccocoevieiiiniinieninininreseeeeeeeeee str. 3
1.4. OKreslenia POASTAWOWE. ......cc.coueriiriirerientintieieteteiteeteete st sttt sttt eb bt e b se st et etebeebeenesneebeeeens str. 3
2. MATERIALY. str. 3
2.1. Wymagania dotyczace mMaterialOwW. .......c.coererrieieririeiintenenentesenie ettt st sttt etebesaeereereeneeneens str. 3
2.2, RUTY. oottt ettt ettt et et ettt et e et e e st e en bt e e st e e s be e st e bt e e abeeaateenbeeenbeeenbeeeaeenbeeentes str. 3
2.3, STUAZICIIKIL .euvviniiitieiieitiee ettt ettt ettt ettt et e e et s b teteeabe et e bt eabe et e ebe et e ehtenneesbeesbesbaebeens str. 4
2.3.1. Studzienki z KrggOow DEtONOWYCR. ....cc.oviiiiviiiiiiiiicit e str. 4
2.4 BOLOM. ..ttt ettt ettt et et et e bt e bt e bt e e bt e a e e b bt e s bt e sttt st e bt e bt e eabeeea e e baeeabee str. 4
2.5. ZAPTAWA COIMENTOWA. ..eevuvieeurierurierteeriteeeseensreenseeeseesseessseessseeesseensseanssessseensseesssessssesssesnssessssensseenseen str. 5
2.6. Piasek na podsypKe i ODSYPKE TUT. ...c.evuiriiriiiiriininieieeiieteste sttt ettt str. 5
2.7. Materialy 1ZOIACYJNE. ....oevuiieriiiieiiieie ettt ettt ettt e stte e ette et e et e et e e e s beesateneeenns e et eenneesnbeennnes str. 5
2.8. Sktadowanie MAatErialOW. .........c.cocuiiiieiiiie ittt ettt ettt st st sb et nes str. 5
2.8.1. Rury kanalowe, ksztaltki 1 ZgCZKi. ..c..coeveririiiiiiiiiiiii e str. 5
2.8.2. Elementy studzienek z krg¢gdw betonOWYCh. ......cccoiviririiinieiiiiininicnercecee e str. 6
2.8.3. INNE MALETIATY. 1..eiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt e e et e et e et e et e e sbessbeensbeensbeenssennseensen str. 6
2.9. Odbidr materiatdow Na BUAOWIE. .......cevuiriiriiriieiie ettt ettt ettt et e b aesaeenaean str. 6
3. SPRZET. str. 6
3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji SANItarNe]........ccoevveruererrereeeereenieienienentceereie et str. 6
4. TRANSPORT. str. 7
5. WYKONANIE ROBOT. str. 8
5.1. Zasady WYKONYWAaNIa TODOL. ....ceecuiiriiiiiieiieeiteit et eeieeeteeeeteeete et esaaeesaeenbessaeeseesseesseesseenssean str. 8
5.2. RODOLY PIZYZOLOWAWCZE. ......oruviuiiiiiiieiiiiiieitieiie ettt ete ettt st st sr e et ae s ne s rne st esneenesaeenees str. 8
5.3. Przygotowanie POAIOZA. ........ccoeviiiiiiiiiiii ettt e et beeenees str. 8
5.4. RODOLY MONTAZOWE. ......oeiuiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt st et ae et eabe s sane e saesnesae s str. 9
5.4.1. Uktadanie rur KanatoWyCh. ......ccceceriiriiriiiiiiiiiiiencnn ettt e str. 9
5.4.2. Montaz studzienek z kKrggow betonowyCh. ........ccccoveeiiiinininininnncceceeeece e str. 10
5.5. Przejécia kanatami pod drogami i innymi przeszKodami............ccueeruveeiieriienienieenieesieeesieeneeeneeens str. 11
5.6. Skrzyzowania kanaléw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. .........c.cceceevveerucee str. 11
5.7. PrODA SZCZEINOSCI. ..eeuverviiniiiiieniieieite sttt sttt ettt ettt ettt sttt sbe e s b st sbeesbeeneesbaenbeen str. 11
5.8. RODOLY ZICTIINE — ZASYPY. weeuveeerierrieeiuieeitieetteeteeestentteenseeessseesseensseensseenseessseessseeseensseenssesnssesnseesseens str. 11
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. str. 11
6.1. Ogolne zasady KONtroli JAKOSCI. ...ccveerieriiiiriieiie ettt ettt ettt e tee e bee st eeees str. 11
6.2. Kontrola, pomiary i DAdania. ..........c..eecueeeiiieiiiieiienieeeiee ettt sieeetee st e steesteeseaeeseteansaesnnaenns str. 12
6.2.1. Badania przed przystapieniem do rODOL. ........ccovevieriririniiiretetcecee et str. 12
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL. .........cceevuieriiieriieiiieiieniee ettt et eee e s str. 12
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i WyMaZANIaA. ......c..eecveerueerieerieereieenieennieenieenseesseesstesseessessssessssessseesnee str. 13

7. OBMIAR ROBOT. str. 13




2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen Sulika w Dgbrowie Biatostockiej

8. PRZEJECIE ROBOT. str. 13
8.1. Ogolne zasady Przejecia TODOL. .......ocuiieiiiiiiieiieetieieeeiee ettt ettt ete e teesaeseae s bt essbeeese e sseesaeen str. 13
8.2. Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zaKryCiul. .oo.eeecveeeiieeiieniieieeie e e str. 13
8.3. Przejecie CZESCT TODOL. ..ouvieiiieieiieie ettt ettt ettt ettt sttt et et esbe et eate bt e besatesaeesbeentesanens str. 14
9. PODSTAWA PLATNOSCI. str. 14

10. PRZEPISY ZWIAZANE. str. 15




3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Gen Sulika w Dgbrowie Biatostockiej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora.

W zakres rob6t wchodzg:

- podbudowa kanatéw

- roboty montazowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych na projektowanych kanatach
- proba szczelno$ci

- ochrona przed korozja

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” ST 00-00.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastgpujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1.
niniejszej Specyfikacji i dokumentacjg projektowa:

Wykonanie kanaléw grawitacyjnych projektuje si¢ z:

- rury kanalowe- rury kielichowe @ 200 i @ 160 PVC kl. ,S” do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedlug PN-EN 1401-1:2009, ISO 4435:1991
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur

— ksztaltki- do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedlug ISO 4435:1991 i PN-EN
1401-01:2009,

- tuleje- tuleje z uszczelkg z PP, PVC dla przej$¢ szczelnych przez $cianki studzienek

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami projektowymi. Dla
potrzeb kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace studzienki:

1. studzienki betonowe:
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- z krggéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, posadowione na prefabrykowanym cokole
betonowym o §rednicy 1000 mm,

2.3.1. Studzienki z kregéw betonowych.

Studzienki z kregéw betonowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami
projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywac kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm,
wysokosci 100, 75,50 Iub 25 cm posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki z kregéw betonowych sktadaja si¢ z nastgpujacych elementdw:

- kregu dennego z komora robocza

- stopni ztazowych

- ptyty przykrywowe;j

- wlazu kanatowego

- pier$cienia wyréwnujacego

- krag denny z komora roboczg stanowi cato$¢ monolityczng stanowigcg dno studzienki i komore
roboczg. Do budowy nalezy uzywa¢ kr¢géw dennych o §rednicy 1000 mm i wysoko$ci 50 cm.

Zaleca si¢ stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysoko$ciach
szczelnymi przej$ciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonana komore robocza (kinete).

W przypadku braku w krggu dennym zamontowanych fabrycznie przej$¢ szczelnych dla projektowanych
kanaléw przejécia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

- komin ztazowy nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm i wysokos$ci 100, 75, 501 25
cm

- stopnie zlazowe stopnie ztazowe Zeliwne montowane fabrycznie w kregach

- plyta przykrywowa komin ztazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa

- plyta odcigzajaca komin wtazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowsq zintegrowang z
elementem zelbetowym przenoszacym obcigzania od ruchu, na ktérym osadzony jest wtaz kanatowy
- pierscien wyrownujacy — do wyréwnania poziomu wtazu kanatowego z terenem

- wlaz

- potaczenia kregow — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek systemowych,
dostarczanych przez producenta kregdw.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na
budowie winien by¢ stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.7. Materialy izolacyjne.
Materialy izolacyjne winny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- abizol R+P

2.8.Skladowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.
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2.8.1. Rury kanalowe, ksztaltki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC,
GRP, PE i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i
grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej §ciance
winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Skladowania rur nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢$ci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfrezowac.

Rury mogg by¢ sktadowane jako oryginalnie opakowane fabrycznie w formie palet. W przypadku
sktadowania rur bez oryginalnych opakowan fabrycznych pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ utozone
drewniane podktady o szerokosci co najmniej 20 cm. Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami powinny by¢
zastosowane przektadki drewniane. Wysoko$¢ stosOw zgodnie z zaleceniami producenta. Kazda warstwa
rur w stosie winna by¢ zabezpieczona w stosie przed przesuwaniem za pomoca klinéw. Rury winny by¢ tak
uktadane aby taczniki i bose konce rur nie naktadaly si¢ na siebie.

Sktadowane rury nie mogg by¢ narazone na dzialanie rozpuszczalnikéw oraz kontakt z otwartym ogniem.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami uszczelnien i facznikdw.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposb uporzadkowany z zachowaniem
metod i srodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podzialem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregéw betonowych.

Wszystkie elementy studzienek z krggdéw betonowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.
Sposéb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobéw lub pojedynczych
elementow.

Kregi betonowe moga by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa, przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosdw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m. teren skladowania
powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wilazy moga by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane wedlug
klas i typow.

2.8.3. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostate materialy uzywane do wykonania kanatléw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.
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2.9. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzegtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25-0,60 m’,

- weiagarki r¢czne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51 10 t,

- samochdd ciezarowy do przewozu rur i studni,

- sprzet mechaniczny i r¢czny do zaggszczania,

- beczkowozy,

- Wozy asenizacyjne,

- zestaw wiertniczy dla $rednicy @300,

- narze¢dzia warsztatowe i elektronarzedzia,

- pity do ciecia rur stalowych,

- inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen

i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie

oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w

wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka

uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchoéw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o mniejszej srednicy, wewnatrz o wickszej
$rednicy) przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywa¢ wylacznie samochodéw skrzyniowych

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewdz powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$¢
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
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- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym ulozeniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni

- przy dtugos$ciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla

rur PVC i GRP.

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za
Scianami §rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepdéw na §rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywac¢ si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw
betonowych.

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu. Wtazy typu cigzkiego winny by¢
przewozone luzem a wtazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10 sztuk taczone tasmg stalowg.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obniZenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Pozostate elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robdét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy kanatéw nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow
zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-03-01

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na

nast¢pujacych rodzajach podioza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpujg piaski grube, §rednie lub drobne rury
nalezy posadowi¢ na istniejagcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym lozysko nos$ne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubosci 10 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomocg iglofiltréw ze
zwiru o grubos$ci 20 cm,
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- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopdéw zastosowano drenaz na podiozu
stanowigcym warstwe filtracyjnag wykonanym z kruszywa lub zwiru o grubosci 20 cm z utozonym w niej
drenazem.

Podbudowa ta zostata ujeta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji Technicznej ST-03-01.

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy topat.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakow recznych. Spadek podtoza winien by¢

zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnos$ci

odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury

kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podioza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie *1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okres§lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentdéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie rur kanatowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi

W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtgbokos$ci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu opuszcza¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu
zgodnie z osig i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkdw przez podktadanie pod rur¢ kawatkdw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury tj. jej
0§ i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm dla rur
PVC, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ =1,0 cm.
Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukladaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
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-wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nast¢pnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.

Przed rozpoczgciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowac w nastgpujacy sposob:

- przycigcie rur na odpowiednich dtugosciach

- wykonanie ukosowania bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Bose konce rur nalezy zukosowac¢ pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby

powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury

nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa
uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm

uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigte

przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos$¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania
odnoszg si¢ do tagczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwagge na to aby bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Do taczenia rur GRP stosowa¢ nalezy taczniki systemowe.

5.4.2. Montaz studzienek z kregow betonowych.

W miejscu polaczen kanatéw oraz na koncach kanatéw zaprojektowano studzienki z krggdw betonowych o
srednicy 1000 mm. Studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy
prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i piyt.
Potaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych.

Przejscia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac¢ jako szczelne.

Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany
jest kanat. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Krggdéw uszkodzonych nie
nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanalach projektowanych.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywac jednocze$nie z budowg kanatu.

Budoweg studzienek nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje¢ osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzgdng wylotu kanatu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomoca minimum jednego kotka
$wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglgdnia¢ o$ realizowanego kanatu.

- recznie wokot kotka §wiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia kregu
dennego pogtebiony o 15 cm

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku.
Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dlugosci
minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych ptaszczyznach.

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny

- dokona¢ podtaczen kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podtaczone przy
zastosowaniu przej$¢ szczelnych. Zaleca si¢ stosowanie kregéw dennych z wykonanymi otworami z
przejsciami szczelnymi na wejscia kanatéw. Jezeli w krggu brak jest otworéw z wykonanymi przej$ciami
szczelnymi nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejscia szczelne.

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinet¢ z betonu B-10
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- ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem kolejnych krggéw nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen ztacza krggéw i
uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan potaczen kregdw i uszczelek gumowych. Kregéw z uszkodzonymi
ztaczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa, posadowienie na betonie B-15. Przy uktadaniu plyty

przykrywowej nalezy zwroci¢ uwage aby otwér w plycie znalazt si¢ nad stopniami ztazowymi

- na plycie zamontowaé wtaz zeliwny. Przy montazu wiazu nalezy zwrdci¢ uwage aby jego gérny poziom
byl réwny z poziomem przylegtego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wlazu na ptycie
przykrywowej nalezy ustawi¢ pierscienie dystansowe.

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowaé przez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokona¢ rgcznie za pomocg pedzli.

5.5. Przejscia kanalami pod drogami i innymi przeszkodami oraz przy zbliZeniu do istniejacych
drzew

Przej$cia kanatami pod drogami o nawierzchni utwardzonej, obok drzew oraz innymi przeszkodami w
miejscach podanych w dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ za pomoca przewiertow sterowanych.

Przewierty sterowane (horyzontalne) nalezy wykona¢ na odcinkach podanych w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonaniu przewiertu sterowanego nalezy stosowac do zalecen opisanych w Specyfikacji
Technicznej ST- 04-05.

5.6. Skrzyzowania kanaléw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanaléw z projektowanymi sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi,
kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.7. Préba szczelnoSci.

Probe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10 punkt
6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnosci. Zgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i
przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne
ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegaja probie tacznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania na okres proby muszg by¢
wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :

- doprowadzenia wody,

- opr6znienia rurociaggu z wody po prdbie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego,

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prdobie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny.

5.8. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng
ST-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowa¢ nastgpujace badania: zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
badania materialéw, utozenia przewodéw na podtozu i montazu studzienek, szczelno$ci przewodu na
eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnos$cia do 10cm) i $rednicy (z doktadnos$cia do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. UtozZenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, Scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelno$ci

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar dopltywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korozjg przewodow i studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelno$ci odcinka na eksfiltracje za§ od wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewod6w i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow
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- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazéw
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowaé si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz o 10 m

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ = 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczacé:
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku)

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarows s3:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatéw i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typéw i rodzajow

- wykonana izolacja

Przejecie robét zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugosé odceinka podlegajacego przejeciu nie powinna

by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami.

Przy przejegciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02481:1998, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw wodono$nych,
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- stan terenu okres$lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysoko$ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

- dane okreslajgce stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na
eksfiltracj¢ , dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Przejecie rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosci i $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- szczelnosci przewoddw i studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewodéw i studzienek.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,, Kontrola jako$ci rob6t” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Przejecie czeSci robét.

Przejecie czgsci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka
przewodu. Przy przejeciu czgéci Rob6t wymagane jest przediozenie nastgpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokétdw wszystkich odbioréw technicznych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnoci,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokéty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatno$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe platnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z kanatami dolotowymi, zakoniczonych po
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podtagczona do kanalizacji bedacej w
eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w
przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podioza przed rozpoczeciem robot.

Platno$¢ za metr biezacy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji sanitarnej,

-dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
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- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbi6rki,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podioza,
- utozenie rur ochronnych,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow,
- badania szczelnos$ci kanatow,
- wykonanie izolacji rur, studzienek,
- wlaczenie do istniejgcej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,
- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
- transport nadmiaru urobku,
- regulacje wtazdéw istniejacych studzienek do projektowanej niwelety drogi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1.- PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
2. - PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

3.- PN-EN ISO 1452-3:2010- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig-
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

4.- PN-C-ISO 11922-1:2013-12- Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynéw- Wymiary i
tolerancja- Cze$¢ 1: Szeregi metryczne.

5.- PN-EN 1401-1:2009- Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PCV-U)- Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

6.- PN-EN 1852-1:2010- Systemy przewoddéw rurowych tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

7.- PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8.- PN-EN 476:2012- Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

deszczowej i sanitarne;.

9.- PN-EN 124-1:2015-07- Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdélne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

10.- PN-EN 124-2:2015-07- Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Cze$¢ 2: Zwienczenie wpustoéw i studzienek wlazowych
wykonane z zeliwa.

11.- PN-EN 124-3:2015-07- Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Czes¢ 3: Zwienczenie wpustow i studzienek wtazowych
wykonane ze stali i stopéw aluminium.

12.- PN-EN 124-4:2015-07- Zwiefczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Czes¢ 4: Zwienczenie wpustow i studzienek wtazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalg.

13.- PN-EN 124-5:2015-07- Zwienczenia wpustoéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Cze$¢ 5: Zwienczenie wpustoéw i studzienek wlazowych
wykonane z materiatéw kompozytowych.
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14.- PN-EN 124-6:2015-07- Zwiefczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego- Cze¢$¢ 6: Zwienczenie wpustoéw i studzienek wlazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

15.- PN-EN 1992-1-1:2008- Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu- Czgs¢ 1-1: Reguty ogélna i

reguty dla budynkéw

16.- PN-EN-206:2014-04. Beton- Wymagania, wtasciwos$ci produkcja i zgodnos¢.

17.- PN-EN 197-1:2012- Cement- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

18.- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
19.- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia

20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

20.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwigzanych z przej$ciami obiektéw liniowych pod przeszkodami metodg przecisku lub przy zastosowaniu
rur ochronnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obiektéw liniowych pod przeszkodami terenowymi. W zakres rob6t wchodza:

- wykonanie przecisku wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenie przeciskowe,
- montaz rur ostonowych,

- przeciaganie rur przewodowych w rurach przeciskowych i ostonowych,

- uszczelnienie koncow rur ostonowych i przeciskowych,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

rura przeciskowa — rura stalowana przeznaczona do bezwykopowego wykonania odcinka obiektu
liniowego pod istniejgca przeszkoda.

rura ostonowa — rura stalowa lub inna stuzgca do zabezpieczenia projektowanego lub istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem ukladana w wykopie
otwartym.

Pozostale okre$lenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiaty podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury przeciskowe.

Jako rury przeciskowe nalezy stosowaé rury stalowe przewodowe bez szwu wedtug PN-80/H-74219 lub
rury stalowe przewodowe ze szwem wedlug PN-79/H-74244 o $rednicach zgodnych 2z dokumentacja
projektowa.

2.3. Rury oslonowe.

Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury stalowe przewodowe bez szwu wedlug PN-80/H-74219, rury
stalowe przewodowe ze szwem wedlug PN-79/H-74244, rury kanalizacyjne PVC i inne podane w
dokumentacji projektowej o §rednicach i wymaganiach zgodnych z dokumentacja projektows.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ zastosowane inne rury spetniajace okreslone wymagania.
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2.4. Rury przewodowe.

Rury przewodowe nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
dla obiektu liniowego dla ktérego wykonywany jest przecisk lub rura ostonowa.

2.5. Plozy pierscieniowe.

Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych i ostonowych nalezy stosowaé ptozy
pierscieniowe. Rodzaje i typy pt6z zalezne jest od $rednicy rury przewodowej a ilo§¢ od dtugosci przecisku
i rury ostonowej i zostaty podane w dokumentacji projektowe;.

2.6. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sklfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

2.6.1. Rury.

Rury przeciskowe i ochronne nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo i przestrzegajac zasad okreslonych przez producenta. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunigciem.

2.6.2. Inne materiaty.

Pozostate materialy uzywane do wykonania przeciskow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentdéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknig¢tych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

2.7. Odbiér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania sprzg¢tu materiaty podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania przeciskow

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ wykorzystany sprzgt
nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- maszyna do wiercen poziomych,

- spawarka do spawania odcinkéw rur stalowych,

- wciggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- agregat pradotworczy,

- beczkowozy,

- inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.
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4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w  Specyfikacji Technicznej  ST-00-00.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materialéw.

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy
rury s3 transportowane teleskopowo (rura o mniejszej $rednicy, wewnatrz o wigkszej $rednicy) przed
roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Rury przewodowe winny by¢ transportowane zgodnie z warunkami podanymi w poszczegllnych
Specyfikacjach Technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robdét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przeciski.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robét przygotowawczych nalezy:

- wytyczenie trasy 1 punktéw wysoko$ciowych,

- wykonanie wykopdéw po obu stronach przeszkody pod komory przeciskowa i odbiorowa.

Roboty ziemne pod komory nalezy wykona¢ mechanicznie jako umocnione zgodnie z dokumentacjg
techniczna i Specyfikacja Techniczng ST-03-01.

5.3. Przeciski.

Przeciski nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rury powinny odpowiada¢ $rednicom podanym w
dokumentacji, odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowanie.

Rury stalowe nalezy odcinkami przeciska¢ z komory przeciskowej za pomoca maszyny do przeciskéw.
Dtugos$¢ odcinkéw zalezy od mozliwosci wykonania dtugosci komory przeciskowe;.

Laczenia poszczegdlnych odcinkéw rur stalowych nalezy dokona¢ za pomoca spawania elektrycznego.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢, rozwarstwien, wzerOw i ubytkdw powierzchniowych wigkszych
niz 5% grubosci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i
innych wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP146. Spawacze wykonujacy ztacza spawane
powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Rury przeciskowe w komorze przeciskowej nalezy ulozy¢ na podkiadach ze spadkami podanymi w
dokumentacji projektowej na poziomie umozliwiajacym wprowadzenie rury przewodowej na rzednych
podanych w dokumentacji projektowe;.

Przeciski nalezy wykonywac¢ za pomoca maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przeciskowe;.

Za zgoda Inzyniera przejscia pod przeszkodami moga by¢ wykonane za pomoca przewiertu.
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5.4. Rury oslonowe.

Rury ostonowe stalowe lub inne nalezy stosowa¢ w miejscach oraz o $rednicach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Rury nalezy uktada¢ w wykopie otwartym.

5.5. Wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych i ostonowych.

Rury przewodowe do rur przeciskowych i ostonowych nalezy wprowadzi¢ za pomocg pldz
pierscieniowych. Przed rozpoczgciem montowania pléz nalezy ustali¢ ich ilo$¢ i typ elementéw ptoz
odpowiednich do $rednicy rury przewodowej. Otwarte pierScienie luzno potaczy¢ na rurociggu, konce
pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku rury przewodowej z pier§cieniem owinaé
tasma EVO. Pierscienie plozy zacisnagé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierScienia po rurze przewodowej. Elementdw pt6z nie mozna zaciskac
jednostronnie. Potozenie pléz na rurociggu nalezy ustali¢ wcze$niej, pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest
niemozliwe. Przy ustalaniu wysokosci pt6z nalezy zwrdci¢ uwage aby kielichy rur PVC nie opieraty si¢ na
rurze przeciskowej lub ochronnej. Plozy winny znajdowa¢ si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy
koncach rur przeciskowych lub ostonowych nalezy zamontowa¢ po dwa pierscienie. Przestrzen pomigdzy
rura przeciskowg lub ostonows a rurg przewodowa na koncach na dtugosci 10 cm nalezy zamkna¢ korkiem
z pianki poliuretanowej i pier§cieniem samouszczelniajacym.

Odcinki rur przewodowych przed wprowadzeniem do rur przeciskowych lub ostonowych winny by¢
poddane proébie szczelnosci.

5.6. Proby szczelnoSci i ciSnieniowe.

Dla gotowych przewodéw ulozonych w rurach przeciskowych i oslonowych nie przewiduje si¢
przeprowadzania odrgbnych préb szczelnosci i ci$nieniowych. Proby te nalezy przeprowadzi¢ z odcinkami
przylegtych przewodéw.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykop6w nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
ST-03-01.

Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie moze by¢ przeprowadzone po potaczeniu rur przewodowych z
odpowiednimi sieciami Iacznie z zasypaniem tych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6. 1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwo$ciag okre$lona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia rury przeciskowej w komorze przeciskowej i odbiorowe;j,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie zgodno$ci ustawienia spadku rury przeciskowej w komorze przeciskowej ze spadkiem przewodu
w dokumentacji projektowe;j,

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci zatozenia ptdz.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ w nastgpujgcych zakresach:

- odlegto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- rzedne na poczatku i koncu rury przeciskowej lub ostonowej powinno by¢ wykonane z doktadno$cia
do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jednostka obmiarowg dla przeciskow i rur ostonowych jest 1 metr wykonanego przecisku lub utozone;j
rury ostonowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane przeciski i utozone rury ostonowe,

- roboty montazowe rur przewodowych (wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych lub
ostonowych).

Przejecie robdt zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug
PN-98/B-02480, wyniki badan gruntdw, ich uwarstwief, glebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podloza gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw wodono$nych,

- stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysoko§ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Przejecie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podtoza, stopien agresywnos$ci, wilgotnosci),

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- wykonanie przecisku lub utozenie rury ostonowe;j,

- dlugosci i1 $rednicy rur przewodowych, sposobu wykonania ich polgczen oraz wprowadzenia do rur
przeciskowych lub ostonowych.
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Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wiasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola jakoSci robdt” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czeSci robét.

Przejecie czesci robot jest to odbidr techniczny cato$ci wykonanych robét po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji.

Nie przewiduje si¢ wylacznego przejecia robdt wykonanych przeciskiem lub utozonych rur ostonowych.
Przejecie robdt objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng nastgpi tacznie z przejeciem robdt obiektow
liniowych dla ktérych wykonane sa przeciski lub uktadane rury ostonowe.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Og6lne wymagania dotyczace platnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Nie przewiduje si¢ odrebnej platnosci za wykonanie przeciskéw lub utozenie rur ostonowych. Koszty
wykonania tych robdt winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztach wykonania danego obiektu
liniowego, ktérego dotycza dane przeciski lub zakltadane rury ostonowe.

Cena wykonania 1 m przecisku lub utoZenia rury ostonowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu,
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie przeciskéw,

- utozenie rur ochronnych,

- wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych lub ostonowych,
- transport nadmiaru urobku,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przewodowe.

2. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. - PN-EN ISO 1452-2:2010- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i
nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) . Cze¢$¢ 2: Rury.

4. - PN-C-ISO 11922-1:2012-12- Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary i
tolerancja. Cze$¢ 1: Szeregi metryczne.

5.- PN-EN 1329-1:2014-03- Systemy przewodéw tworzywowych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek 1 systemu.
Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscu skizyzowan z projektowanymi
obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kablach telefonicznych,

- przepustdéw na istniejacych kablach energetycznych,

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejgcych kanatéw, wodociggéw,
rurociggdéw i gazociggdw

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych przeznaczona do
przesylania energii elektrycznej.

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesylania sygnatéw telefonicznych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanalu sanitarnego lub  deszczowego, wodociagu,
gazociagu, innego rurociggu lub kabla).

Zabezpieczenie przewodu — sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST -00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygtadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury ostonowe dzielone:

- dla kabli energetycznych nn — typ PS A110 koloru czerwonego

- dla kabli energetycznych sn i wn — typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych

Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
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- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm.

2.4. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.
Do zabezpieczenia istniejacych kanatéw, wodociagéw i gazociagdw nalezy stosowaé nastgpujace
materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180) , katowniki 100%100%*10, prety stalowe &
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewod6éw nalezy stosowac nastgpujace folie:

- dla kabli energetycznych - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8
mm,

- dla kabli telefonicznych - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm,

- dla przewodéw wodociagowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm,

- dla gazociaggéw- foli¢ PCW koloru zéitego z napisem ,,GAZ”.

Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00-00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac¢ recznie.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokos¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
przepustu. Dla przepustéw na kablach istniejgcych winna zosta¢ dostosowana do gtebokosci utoZenia
istniejacych kabli.

Na poszczegdlnych kablach nalezy zaktada¢ nastgpujace przepusty:

- na kablach energetycznych NN — typ PS A110 koloru czerwonego

- na kablach energetycznych SN i WN — typ PS A160 koloru czerwonego

Przepust nalezy zaktada¢ na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gteboko$¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowe;.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Catos¢ robot zwiazanych z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub stuzb
eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- nad wykopem nalezy utozy¢ [ 100,

- kabel telefoniczny na szerokos$ci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek,

- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem.

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istniejagcych kanatéw, wodociagdéw nalezy dokona¢ w nastgpujacy sposob:

- wzdluz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25%25 cm i dlugosci
L=2,0m,

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodéw
powyzej 600 mm ceowniki 180),

- pod przewody wodociggowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180),

- wzdtuz przewodéw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢
katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potaczy¢ ze soba
za pomocg pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejagcych kanatdéw, wodociggdw moze by¢ dokonane w inny sposoéb uzgodniony z

Inzynierem.

Zabezpieczenia istniejgcych kanatéw, wodociggdw nalezy dokona¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb

eksploatujgcych dane sieci.

Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopdw zabezpieczenie podlega rozbidrce.

5.6. Zasypka wykopow.
Zasypki wykopoéw w obrgbie kolizji dokona¢ recznie z recznym zaggszczeniem gruntu wokot
zabezpieczanego uzbrojenia.
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Nad nastgpujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm,

- nad kablami telefonicznymi - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm,

- nad przewodami wodociggowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm,

- nad gazociggami — foli¢ z PVW koloru zéttego z napisem ,,GAZ” przy zasypywaniu gazociagéw zwréci¢
uwage czy nie zostal uszkodzony drut identyfikacyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako§¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. WyKkonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci zatozenia przepustu,

- prawidlowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

- dla kanatéw, wodociggdw i gazociggdw prawidtowos$¢ wykonania zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (jeden metr) przepustéw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden
metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kanaléw, wodociagéw i gazociggéw jest 1 sztuka wykonanego

zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady przejecia roboét
Ogolne zasady przejecia robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb przejecia robét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiaréw i

badan z biezacej kontroli materialéw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST.

Przy przejeciu rob6t nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokdty z przejec czesci robdt i realizacje postanowien dotyczgce usunigcia usterek,

- protokéty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wiascicieli lub Uzytkownikéw poszczegélnych
sieci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Ptatno$¢ za wykonanie zabezpieczen

wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystgpieniu do prowadzenia robot,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdlnych sieci nad prawidlowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,

- zalozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejgce kable elektryczne, telekomunikacyjne lub

wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociggdédw lub gazociggdw,
- odbidr robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci,
- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatow, wodociggdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.-  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Og6lne wymagania i badania.

4. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przewodowe.
5. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
6.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Autor:

mgr inz. Radostaw Zotadkowicz
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwigzanych z odbudowg nawierzchni drogowych i chodnikéw po wykonaniu obiektdw liniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni drogowych i chodnikéw rozebranych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej. W zakres rob6t wchodzi:

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegdlnych rodzajow
- odbudowa kraweznikéw i obrzezy

- odbudowa chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Korytowanie — usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktdrej zostanie wykonana
podbudowa i nawierzchnia jezdni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego

Konstrukcja chodnikéw - uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony do ruchu pieszego

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraw¢znikéw /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnigciu wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi
fragment no$nej czg$ci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna ilo$cia wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia z plyt betonowych — nawierzchnia ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z piyt
betonowych

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji

Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy
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i uzyskac jego akceptacje
Do odbudowy nawierzchni nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty pochodzace z rozbidrki istniejgcych
nawierzchni drogowych:
- krawezniki
- obrzeza chodnikowe
- kostke brukowg (polbruk)
- ptytki chodnikowe

Przyjeto, Ze do odbudowy w/w nawierzchni zastosowanych bedzie 75% materialéw z odzysku a
25% materiatéw bedg stanowi¢ materialy nowe.

Z nawierzchni drogowych wykonanych z asfaltu nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw.

Materiaty pochodzace z rozbidrki i przeznaczone do zabudowy winny by¢ nieuszkodzone bez peknigc i
moga by¢ wbudowane za zgodg Inzyniera. Inzynier moze wskaza¢ inne miejsce zabudowy materiatéw z
rozbidrki jednocze$nie polecajac odbudowe nawierzchni drogowej z innych materiatéw. Koszty nowych
materiatéw ponosi Zleceniodawca.

Materiaty uszkodzone nalezy wywies¢ z terenu budowy a w ich miejsce wbudowac nowe.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20*¥30*100 i 12¥25*%100 winny by¢
wykonane z betonu klasy B30 i powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz
Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu,
nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Scieralno$¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
Tolerancje wymiarowe krawe¢znikéw winny wynosi¢: na szerokos$ci i wysokosci + 3 mm a na dtugosci
+ 8mm.

Powierzchnie krawegznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania faw betonowych nalezy stosowa¢ beton marki B15 wg PN-B-06250.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6*20%75 cm lub 8*30*75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy
B30 odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMil z dn.
29.05.1987.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu,
nasiagkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikéw winny wynosi¢: na szerokos$ci i wysokosci = 3 mm a na dtugosci
+ 8 mm.

Powierzchnie krawegznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek.

2.4. Chodnikowe ptytki betonowe.

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50x5 cm, gat. I, z betonu klasy B30, powinny spelniac
wymagania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/6775-03/01 i Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 30 lipca 1989 r. Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢
zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy, nasigkliwo$¢ - nie powinna by¢ wigksza niz 4%. Odporno$¢ na
dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stopien mrozoodpornosci F 75. Scieralno¢ na tarczy Bochmego wedhug
BN-80/6775-03.01 nie powinna przekracza¢ 4 mm dla gatunku L. No$no$¢ elementéw wg BN-80/6775-03.03 powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15,1 kN.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 powinny
wynosi¢ dla gat. I - + 2 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu.

Plyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek
i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

2.5. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Wyglad zewnetrzny kostki brukowej winien by¢ zwarty, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek proste i rowne.

Wkleénigcia krawedzi nie powinny przekraczac: 2 mm dla kostek o grubosci do 80 mm i 3 mm dla kostek
o grubosci powyzej 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki nalezy dobra¢ do ksztattu i koloru kostki istniejacej. W przypadku braku
kostki identycznej z istniejaca rodzaj kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosi¢: na dtugosci i szeroko$ci + 3 mm a na grubosci + 5 mm.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio dla 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa .
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50Mpa. (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ 1 odporno$¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.6. Nawierzchnie asfaltowe.

Do odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej nalezy uzywac¢ nastgpujacych materiatow:

- warstwa odsaczajaca — do wykonania warstwy osaczajacej nalezy uzywac piasku gruboziarnistego
odpowiadajacego spetniajacego warunki Polskiej Normy PN-B-06712.

- podbudowa — Podbudowe konstrukcyjng stanowi warstwa pomocnicza z ttucznia kamiennego o
grubosci 20 cm.

- emulsja asfaltowa — asfaltowa emulsja kationowa o wla$ciwosciach zgodnych z wymaganiami podanymi
w Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” EmA-98 IBDiM-1998

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — warstwe wigzaca nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego gr. 4
cm.

2.7. Skladowanie materialéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciekéw sanitarnych i wod opadowych.

2.8. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Og6lne”

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikéw betonowych wykonywacé z zastosowaniem sprzgtu:
- betoniarek do wytwarzania betonu

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

3.3. Obrzeza betonowe.

Roboty zwigzane z uktadaniem obrzezy betonowych wykona¢ recznie z zastosowaniem sprzetu do robot
recznych.

3.4. Chodnikowe plytki betonowe.

Do uktadania chodnikéw ptytek betonowych nalezy uzywa¢ wibratoréw ptytowych oraz ubijakéw
recznych lub mechanicznych lub innego sprzetu w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

3.5. Betonowa kostka brukowa (trylinka)

Roboty zwigzane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykona¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu z
zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych i mechanicznych.

3.6. Nawierzchnie asfaltowe.

- warstwy odsaczajgcej z piasku — réwniarki, spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne i inny sprzgt drobny

- podbudowy - przewozne zbiorniki na wodg, uktadarki lub réwniarki do uktadania kruszywa, walce,

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, inny drobny sprzet pomocniczy

- do skraplania emulsjq — skrapiarki do lepiszcza wyposazone w urzadzenia kontrolno pomiarowe

- do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych: uktadarki do mieszanek mineralno-asfaltowych
wyposazone w automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong gruboscig i niweleta,
walcow do zaggszczania podgrzewang plyte wibracyjna do wstepnego zageszczania utozonej warstwy.

Do zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac sprzet, ktérego wtasciwosci
pozwalaja na zageszczenie uktadanych warstw do wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia /98 %/

Do zaggszczania warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowa¢ nastgpujace
walce: walce ogumione cig¢zkie o masie okoto 15 Mg, walce wibracyjne, walce gtadkie stalowe statyczne
dwuwatowe lekkie i Srednie, walce mieszane, z przednig osig gtadka stalowg wibracyjna i tylng ogumiona,
plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu.

W/w walce musza by¢ wyposazone w: system zwilzania waléw stalowych uniemozliwiajacy przyklejanie
si¢ mieszanki, fartuchy ostaniajace kota walcéw ogumionych przed obnizaniem ich temperatury, wskazniki
wibracji (czgstotliwo$¢ drgan) i sity wymuszajacej w walcach wibracyjnych, balast umozliwiajacy zmiang
obcigzenia walcow.

Typ iilo$¢ walcéw do zaggszczania mieszanki powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT .

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogdlne”

4.2, Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiagnig¢ciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 R.

Krawezniki na srodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania. W czasie transportu krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysoko$ci warstwy.
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Krawezniki moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.
Transport obrzezy betonowych wykonuje si¢ jak transport krawe¢znikéw betonowych.

4.4. Chodnikowe plytki betonowe (trylinka).

Ptyty betonowe chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek. Plyty chodnikowe na
$rodkach transportowych nalezy uktada¢ plaszczyznami gémymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty. Ptyty chodnikowe
powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nie wigcej niz w czterech warstwach, na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad drugg. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie
powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, a dtugo$¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ elementu.

4.5. Betonowa kostka brukowa
Kostki brukowe moga by¢ przewozone po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum
0,7 R. Moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.6. Nawierzchnie asfaltowe.
Do transportu materiatéw do wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowa¢ nastgpujace srodki:

- piasku do wykonania warstwy odsgczajgcej i podbudowy - transport piasku i kruszywa powinien
odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi, w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniom.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do
jego uszkodzen i tworzeniu kolein. Piasek i kruszywo moze by¢ przechowywane na hatdach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

- emulsja asfaltowa — emulsja winna by¢ transportowana w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.
Dopuszcza si¢ stosowanie beczek i innych pojemnikéw stalowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac¢ utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.
Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem
od dna. Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej
nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

- beton asfaltowy -Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywac si¢ w zbiornikach z
termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jakos$¢ i jednorodnos¢, a jej temperatura bedzie si¢ utrzymywac w
granicach zgodnych z zaleceniami producenta asfaltu.

Transport mieszanki na budowe powinien odbywac sie wytgcznie samochodami samowytadowczymi o
fadownos$ci min. 12 Mg, aby zapewnic¢ ciggla prace ukladarki.

Powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w minimalnej ilo$ci Srodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.

Samochody musza by¢ bezwzglednie wyposazone w plandeki zabezpieczajace przewozong mieszanke przed spadkiem
temperatury. Skrzynie samochodéw - wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdlpracy z ukladarka, szczeg6lnie w
czasie roztadunku mieszanki.
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Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowe nie powinien przekracza¢ 2 godzin od momentu zatadunku na
wytworni. Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw-termoséw z podwdjnymi $ciankami skrzyni fadunkowej wyposazonej w
system gIzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane odbudowy nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robét przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrebie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegaja na wyréwnaniu trenu
i nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od zakresu zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjg Techniczng ,, Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wykop koryta w ktérym ustawiane bgda krawezniki nalezy wykona¢ recznie o wymiarach fawy betonowej
lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta winien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Lawe betonowa nalezy wykonaé z betonu klasy B15 utozonego w korycie lub w szalunku i spelniajgcej
wymagania normy PN-B-06251. Beton w korycie nalezy uklada¢ warstwami. Lawa powinna by¢
zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na lawach betonowych na podsypce cementowo- piaskowej
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.
Swiatto kraweznikéw od strony jezdni winno wynosié 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdéw $wiatto
powinno zosta¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przejs¢ dla pieszych winno by¢ obnizone do 2 cm.
Rzeczywisty poziom ustawienia krawgznikow winien by¢ dostosowany do poziomu istniejagcych
kraweznikow.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetni¢
zZaprawg cementowg przygotowang w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na zageszczonej podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku
$rednio- lub gruboziarnistego. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubic.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig chodnika winna wynosi¢ 5 cm.

Wysokos$¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie i zakonczenie wjazdéw powinna znajdowac na
poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Odbudowa chodnikéw z plytek betonowych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z
zastosowaniem wibratoréw ptytowych oraz ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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Ptyty betonowe chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

Ptyty chodnikowe na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ ptaszczyznami gémymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Powinny
one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

Podsypke piaskowg nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowg o tacznej grubosci 10 cm. Warstwa gérna o
grubos$ci 5 cm zostanie wykonana z piasku $rednioziarnistego. Gérna warstwa podsypki pod chodnik
zostanie wykonana z warstwy piasku $rednio lub gruboziarnistego o grubos$ci 5 cm po zageszczeniu.
Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzgdzenia
7ageszczajacego.

Ptyty betonowe chodnika nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych
pochylen nawierzchni chodnika w dostosowaniu do wysokosci krawegznika ustawionego wzdtuz jezdni.
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2 %.

Plyty nalezy uktada¢ w rzedy podtuzne z zachowaniem wigzania spoin w kierunku poprzecznym.

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedZ znajdowata si¢ 1cm powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Poziom utozenia ptyt chodnikowych nalezy dostosowaé do poziomu ulozZenia istniejgcych ptyt
chodnikowych.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach,
zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym ostrym piaskiem na peina
grubos$¢ ptyty.

5.7. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej (trylinka)

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z piasku grubego odpowiadajacego wymaganiom
normy PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ od 3do 5 cm. Podsypka winna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke na podtozu uktada si¢ tak, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanego niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

5.8. Odbudowa nawierzchni asfaltowej.

Odbudowy nawierzchni asfaltowej nalezy dokona¢ z nastgpujacych warstw:
- podbudowy z z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubo$ci 9 cm

- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm

5.8.1. Podbudowa.

Podbudowg¢ nalezy wykona¢ z ttucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm po zaggszczeniu. Kruszywo nalezy
rozklada¢ za pomocg uktadarki lub rowniarki. Warstwa podbudowy winna by¢ utozona w ten sposdb, aby
zapewniala osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu kruszywa nalezy rozpocza¢ jego zageszczanie przy pomocy
walcow, zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcéw wibracyjnych lub innego
drobny sprzgtu pomocniczego.

Zageszczanie podbudowy powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z norma PN-B-04481 [2].

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami.
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5.8.2. Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego

Przygotowanie podloza - powierzchnia podtoza przed ulozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢
sucha, oczyszczona z luznego kruszywa i pylu, oraz skropiona asfaltowg emulsja kationowag o
wtasciwo$ciach zgodnych z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych ,,.Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe”

Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Wykonanie zlaczy Przy uktadaniu mieszanki obok istniejacego asfaltu, krawedzie istniejacego asfaltu
nalezy réwno obciaé, posmarowac¢ emulsja i zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem.

Ukladanie mieszanki z betonu asfaltowego - uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
wigzaca i $cieralna musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. przy cieptej i suche;j
pogodzie, w temperaturze powyzej + 10°C .

Za zgoda Inzyniera ukladanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej + 5°C.
Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadu atmosferycznego oraz silnego wiatru (v>16 m/s).
Przed przystapieniem do ukladania warstwy bitumicznej powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Niwelete uktadanej warstwy okresla powierzchnia warstwy nizej lezacej, sprawdzonej i odebranej pod
wzgledem wysoko$ciowym.

Uktadanie warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ ukladarkg o sprawnym sterowaniu
automatycznym i posiadajgcg podgrzewang ptyte wibracyjna.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposdb ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscig w
granicach 2+4 m na minut¢. Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszankg tak, azeby w zasobniku
zawsze znajdowala si¢ mieszanka.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej .

Nalezy stosowac sposdb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym.

Mieszanka powinna by¢ wstgpnie zageszczana deska wibracyjna rozktadarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz okreslona przez
producenta asfaltu.

Zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone w jak najkrétszym czasie, przy czym nie moze by¢

rozciggnigte na odcinku dtuzszym niz 100 m.

Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od szerokosci
zageszczanego pasa roboczego, grubosei uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- na tukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

- nalezy najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym.

Zageszczenia nalezy dokonaé przy zastosowaniu walcéw ogumionych, walce wibracyjnych, walcéw

gtadkich stalowych, ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych i innego sprzetu

5.9. Odbudowa schod6éw terenowych

Schody terenowe zbudowane sa z obrzezy betonowych, chodnikowych ptytek betonowych lub kostki
betonowej brukowej i posadowiona na gruncie.

Odbudowe przewiduje si¢ zgodnie z pkt. 5.5., 5.6., 5.7. do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogélne”

6.2. Krawezniki betonowe.
Kontrola jako$ci rob6t polega na :
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- sprawdzeniu wymiaréw lawy. Sprawdzenia wymiar6éw tawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwdch
punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektowanych wynosza: dla wysokosci
* 10% wysokosci projektowanej a dla szeroko$ci + 20% szerokosci projektowane;j

-sprawdzenia gérnej powierzchni tawy nalezy dokona¢ przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100m
wykonanej tawy czterometrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozonga fata nie
moze przekraczac¢ 1 cm.

-sprawdzeniu doktadno$ci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypelnione.

6.3. Obrzeza betonowe.
Podczas kontroli jako$ci robot nalezy dokonac:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m

- sprawdzenia zgodnosci z projektem profilu podtuznego gdérnej czesci wykonanych obrzezy.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za
pomocg niwelatora.

- sprawdzenia gérnej powierzchni obrzeza nalezy dokona¢ przez potozenie w dwoch punktach na kazde
100m wykonanej tawy czterometrowej taty. Przeswit pomig¢dzy gérng powierzchnia obrzeza i przylozona
fatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

- sprawdzenia doktadno$ci wypelnienia. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypetnione.

6.4. Chodnikowe ptytki betonowe.
Podczas kontroli jako$ci robot nalezy dokonac:

- sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjeciu 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grubos$ci
podsypki oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

- sprawdzenie rowno$ci nawierzchni Prze$wit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze
przekroczy¢ 1,0 cm.

- sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje¢, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie

powinny przekracza¢ + 3 cm.

- sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomica.

- dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3 %.

- Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwdéch sznuréw napigtych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa.

- dopuszczalne odchylenia od réwnosci spoin wynosza: + 1,0 cm na dtugosci chodnika do 10 m, i + 1,5 cm
na dtugosci chodnika ponad 10 m.

- sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydtubanie spoin na dlugosci
okoto 10 cm i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

6.5. Betonowa kostka brukowa (trylinka)

Podczas kontroli jakos$ci robdt nalezy sprawdzic:

- konstrukcje utozenia kostki — sprawdza si¢ przez zdjecie w dowolnym miejscu dwoch kostek
brukowych i zmierzenie grubo$ci podsypki oraz sprawdzenie uktadu kostek

- sprawdzenia réwnos$ci ulozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m? i w miejscach
watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje si¢ tata. Dopuszczalny przeswit
pod tatg nie powinien przekracza¢ 1 cm.

- sprawdzenia profilu poprzecznego utozenia kostki przeprowadza si¢ na kazde 150 do 300 m?2i w
miejscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje si¢ za pomoca
szablonu z poziomica. Dopuszczalna odchyltka od przyjetego profilu nie moze by¢ wigksza niz + 0,3%
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- sprawdzenia rownolegtosci spoin dokonuje si¢ za pomoca dwdch napigtych sznuréw wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi = 1 cm na
dlugosci 10 m

- sprawdzenia szerokosci i wypetnienia spoin przeprowadza si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
na kazde 150 do 300 m? oraz w miejscach watpliwych przez wydtubanie spoin na dtugosci 10 cm i
zmierzenie ich szerokosci i wypelnienia.

6.6. Nawierzchnie asfaltowe

Kontrola jakos$ci warstwy odsaczajacej winna obejmowac:

- Zageszczenie warstwy - warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora .

- grubo$¢ warstwy podbudowy -grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz + 1 cm.

Kontrola jako$ci rob6t podbudowy winna obejmowac:

- zageszczenie podbudowy — podbudowa powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1,0 przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora,

- grubo$¢ warstwy podbudowy -grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie
moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
‘Wykonana podbudowa winna spetnia¢ nastepujace warunki:
- grubo$¢ podbudowy - grubos¢ podbudowy nie moze rézni€ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.
- szeroko$¢ podbudowy - Szerokos¢ podbudowy winna by¢ wykonana na catej szerokos$ci rozebranej nawierzchni
drogowej

- 1éwno$¢ podbudowy- nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm.

- spadki poprzeczne podbudowy - spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z
tolerancja: H0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy -rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm. i winny by¢ dostosowane do 1zgdnych istniejacej nawierzchni z uwzglednieniem
warstw asfaltu

Kontrola jakosci robo6t skropienia emulsja winna obejmowac:

- jednorodno$¢ skropienia emulsjg - winna by¢ sprawdzona wizualnie. Skrapiarka winna zapewni¢ rozktadanie emulsji z
doktadnoscia do 10 %

- pokrycie emulsja krawedzi istniejacego asfaltu

Kontrola jakos$ci rob6t warstw asfaltowych winna obejmowac:

- wskaznik zaggszczenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

- wyniki badan skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng

- nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie moga przekracza¢ dla warstwy
wigzacej - 6 mm, dla warstwy $cieralnej 4 mm.

- szeroko$¢ warstwy nie powinna rézni€ si¢ od projektowanej o wiecej niz 5 cm.

- spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancja 0,5 %.

- 1z¢dne wysoko$ciowe warstwy nie powinny rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz +1 cm.

- odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz+ 5 cm.

- grubo$¢ warstwy nie powinna roznic si¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ barwe jednolita, bez miejsc przebitumowanych, porowatych,

tuszczacych sig i spekanych. Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng teksture w przekroju podiuznym i poprzecznym.

Z1acza podiuzne 1 poprzeczne powinny by¢ Scisle zwigzane i jednorodne z nawierzchnig. Brzeg warstwy wigzacej

powinien by¢ réwno obciety lub.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacje Techniczne ,,Wymagania Ogdlne”
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7.1. Krawezniki betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego krawgznika.

7.2. Obrzeza betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
7.3. Chodnikowe ptytki betonowe.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarem w terenie.

7.4. Betonowa kostka brukowa (trylinka)

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

7.5. Nawierzchnie asfaltowe.

Jednostka obmiarowa calos$ci nawierzchni asfaltowej - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

Jednostkami obmiarowymi poszczegdlnych warstw sa:

- warstwa odsaczajaca - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

- podbudowa - jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i pomiarem w terenie.

- emulsja asfaltowa- jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) skropionej powierzchni zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

- warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni
warstwy zasadniczej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
powierzchni warstwy wigzacej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
powierzchni warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego skropionej z Dokumentacija Projektowa i pomiarem w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Ogolne zasady przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
- lawa betonowa

- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki
pozytywne.

Przejeciu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Chodnikowe ptytki betonowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
Przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
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8.5. Betonowa kostka brukowa (trylinka)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki
pozytywne.

Przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza lub podbudowy

- wykonanie podsypki

8.6. Nawierzchnie asfaltowe.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

- przygotowanie podbudowy

- skropienie powierzchni emulsja

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”

9.1. Krawezniki betonowe.

Ptatnos$¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie tawy fundamentowej, dostarczenie materiatéw,
ustawienie kraweznikdw, wypelnienie spoin, zasypanie zewn¢trznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9.2. Obrzeza betonowe.

Ptatnos$¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Rob6t w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta podsypki piaskowej,
ustawienie obrzezy, wypelnienie spoin, zasypanie zewn¢trznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9.3. Chodnikowe plytki betonowe.

Ptatno$é za 1 m* wykonanego chodnika z ptyt betonowych bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robdt i materiatéw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie na miejsce
wbudowania materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie plyt, wypetnienie spoin piaskiem, przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.4. Betonowa kostka brukowa (trylinka)

Pltatno$é za 1 m*> wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m* obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie rob6t, dostarczenie materiatow, wykonanie podsypki, utozenie kostki wraz
7 zageszczeniem i wypelnieniem spoin, przeprowadzenie pomiaréw i badan

9.5. Nawierzchnie asfaltowe

Platno$é¢ za wykonanie calo$ci nawierzchni asfaltowej - ptatnos¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni asfaltowej ze wszystkimi warstwami zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

Platno$é za 1 m* wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Robét
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m* obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie warstwy odsaczajacej, wykonanie podbudowy,
skropienie emulsja asfaltowa, wykonanie warstw zasadniczej, wigzacej i §cieralnej z betonu asfaltowego,
dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, przeprowadzenie pomiaréw i badan
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Dla poszczegdlnych warstw nawierzchni asfaltowej nalezy przyjmowac ptatno$¢ za 1 m2 (metr kwadratowy)
wykonanej warstwy i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

Nalezy przyjmowa¢ jednoczesng platno$¢ za wykonanie wszystkich warstw nawierzchni. Platno$¢ za
poszczegdlne warstwy nalezy przyjmowaé w szczegdlnych przypadkach za zgoda Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

3. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

5 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

6 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

7 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

8 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
9 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.

11 PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

12 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. - Bitumy do rozktadania

Plytki chodnikowe
10.1. Normy

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-19701 Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

11. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

01NNk~ W

10.2. Inne dokumenty

12.  Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jako$ci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do
norm branzowych.
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