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A. Cze$¢ opisowa

1.0.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30,
85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 oraz przytaczy kanalizacyjnych sanitarnych na dz. nr ew.
85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Bialostockiej obr. Dagbrowa Biatostocka gm.
Dabrowa Biatostocka.

2.0. Materialy wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu postuzyty n/w materialty wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- mapa do celow projektowych objetego opracowaniem w skali 1:500,
- warunki techniczne oraz warunki przylaczenia dot. budowy wodociaggu oraz kanatu
sanitarnego z przylaczami wodociggowymi i przytaczami kanalizacji sanitarne;j,
- obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0. Granice terenu i oznaczenie inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej obr. Dgbrowa
Biatostocka gm. Dgbrowa Biatostocka.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naniesiono kolorem bragzowym oraz
numerami weztow Si1+Si2

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem ciemno-brgzowym.

4.0. Opis ogdlny projektowanej infrastruktury

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode  budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen. Sulika. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekow bytowych z przysztych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Gen. Sulika.

Dtugos$¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC @250mm wyniesie 317,0m, PVC
?200mm wyniesie 82,0m. f.aczna dtugos¢ przytaczy kanalizacyjnych PVC @160mm wyniesie
304,0m.

5.0. Opis rozwiazan szczegoétowych.

S.1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopu otwartego projektuje si¢ z rur i

ksztattek PCV kanalizacyjnych dz 250mm lite SN8, szeregu SDR34, taczonych na kielich 1
uszczelke gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych
producentéw zastosowane rury powinny spetniac:

- parametry techniczne rur grubosciennych, litych SN8 z oznaczeniem wewngtrznym
umozliwiajagcym sprawdzenie m. in. $rednicy, materiatu i producenta podczas inspekcji TV,

- posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

Do budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego =zaleca si¢ stosowanie rur z
oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie m.in. Srednicy, materiatu,
producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w
przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materialu w trakcie jego realizacji.

Zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Sokétce przejscie poprzeczne pod
korong drogi powiatowej nr 2310B projektuje si¢ metodg bezwykopowa bez zaruszania jezdni
o nawierzchni bitumicznej w rurze ostonowej dn350 L=16,0m
Kanaty sanitarne grawitacyjne uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym (podsypka
min.10cm) lub w zgodnosci z wytycznymi producentéw zastosowanych rur.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano
studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1000mm. Studnie betonowe projektuje si¢ z
dennicami monolitycznymi, z kineta prefabrykowang z otworami przeznaczonymi do




przeptywu $ciekéw i do potaczenia kanaléw, wykonang w jednym procesie produkcyjnym z
betonu samozageszczalnego. Wysokos¢ kinety powinna wynosi¢ min. 3% wysokosci §rednicy
kanatu gtéwnego, a spadek spocznika w kierunku kinety winien wynosi¢ min. 2%.

Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw
betonowych wibroprasowanych lub polimerobetonywych do studni szczelnych, taczonych na
felc 1 uszczelk¢ gumowa. Do przykrycia studni zaprojektowano ptyty zelbetowe 1740/600 -
dla studni DN1000 mm oraz wtazy zeliwne klasy D400(w terenie zoelonym dopuszcz si¢
zmian¢ wlazéw na B125) kN zgodnie z normg PN-93/H74124/DIN EN 124, bezzawiasowe,
nieryglowane, luzne, wentylowane (z min. dwoma otworami umozliwiajagcymi otwieranie
pokrywy wtazu). Posadowienie ptyty pokrywowej przyjeto na pierScieniach odcigzajacych
1740/1300 o wysokosci h=150 mm - dla studni DN1000 mm. Alternatywnie do przykrycia
studni dopuszcza si¢ pokrywe odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew
w ksztalcie piersScienia odcigzajacego 1 ptyty przykrywowej. Pod pierscieniami/pokrywami
odcigzajacymi zaprojektowano podbudowe betonowg z betonu B15 gr. 20cm, ktérg nalezy
zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej tasSmg izolacyjng przysScienng. Regulacje wtazow na
studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych
pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajacych regulacje
wysokosci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawierzchni drogowe;.

Dopuszcza si¢ wykonanie studni bez pier§cieni odcigzajacych w terenie zielonym.
UWAGA:. Lokalizacja stopni w dennicach powinna zapewnia¢ bezwzgledng mozliwo$¢
lokalizacji wiazu w polowie rozpigtosci pasa ruchu lub osi jezdni. Stopnie ztazowe/wlazowe
winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wlazem umozliwiajagc bezproblemowe wejscie i
obstuge techniczng studni. Na etapie zamdwienia dennic nalezy skoordynowac (dostosowac)
umiejscowienie stopni ztazowych.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu min.
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwos¢ 5 % oraz powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do potaczen miedzy rurg PCV i
krggami betonowymi. Wszystkie otwory pod kanat gléwny i przylacza muszg bezwzglednie
by¢ wykonane w zaktadzie producenta prefabrykatéw betonowych. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie masg gruntujaca
asfaltowo — kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powlokowych lub zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow.

Rozbudowe kanatu sanitarnego rozwigzano w oparciu o sie¢ kanalizacyjng sanitarng @
200 mm z rur PVC potozong w ul. Potudniowej Przy wilaczeniu kanalu do ww. studni
zastosowac¢ przejscie szczelne np. tulej¢ ochronng z uszczelka gumowa lub uszczelke do
potaczenia rur PVC z kregami betonowymi. W Scianie studni wykona¢ wiertnicg otwér o
odpowiedniej $rednicy. Przebudowaé kinet¢ betonowa dostosowujac do projektowanego i
istniejgcego przeptywu sciekéw.

S.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych budynkéw zostaty zaprojektowane w zakresie od

projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej PCV (3200 mm do $ciany zewngtrznej danego
budynku, wiaczajac do istniejacej rury kanalizacyjnej lub do pierwszej studzienki przed
budynkiem (zgodnie z czg¢$cig rysunkowag budynku). Przylacza wykona¢ z rur kanalizacyjnych
litych z PCV @160 mm, klasy ,,SN8”, szeregu SDR34 tgczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
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dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Pod przytaczem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,10 m lub
w zgodnos$ci z zaleceniami producenta rur. Po ulozeniu rurociggu wykona¢ obsypke warstwa
piasku 0,30 m nad wierzch rury.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

6.0.0dwodnienie wykopow
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wymagata stosowania odwadniania
wykopow.

7.0. Wytyczne realizacji

7.1. Przygotowanie terenu

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej.

Miejsce prowadzenia rob6ot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i1 odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadey drogi o
uzyskanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas budowy.

7.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.
Nie przewiduje si¢ szczegdtowej rozbiorki ze wzgledu na prosty charakter nawierzchni.

7.3. Wykopy.
Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu podlega odwiezieniu w miejsce stalego sktadowania
gruntu, urobek z dalszych odcinkéw w postaci gruntéw przepuszczalnych uzy¢ do zasypania
uprzednio wykonanych odcinkéw rury. Urobek stanowigcy nasypy niebudowlane odwiez¢ na
odlegtos¢ do 10 km w miejsce uzgodnionego z Inwestorem. Na podstawie dostepnych badan
geologicznych przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym z urobku (70%), oraz
dowiezionym (30%).

Do szalowania wykopéw uzywa¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci
tyzki 0.25 m’ lub 0,6 m’.

7.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Na rys. nr 1 i 2 naniesiono skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym.
Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonac recznie, a skrzyzowania przed rozpoczeciem
robét powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.
Na przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej moga wystapi¢ urzadzenia
melioracji wodnych. W przypadku wystapienia urzadzenia melioracji wodnych (drenowania)
nalezy je zabezpieczy¢ 1 prowadzi¢ inwestycje zapewniajac ich sprawnos$¢ uzytkowg. W
przypadku uszkodzenia nalezy je naprawi¢ lub odbudowac.

UWAGA:
1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji
inwestycji.
2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia w
trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

7.5. Roboty montazowe

Montaz kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do budowy wykonawca
winien sprawdzi¢ rzedna istniejacych elementow kanalizacji sanitarnej oraz Srednice w miejscu
projektowanego wilaczenia Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-83/B-
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06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

7.6. Zasypka przewodéw

Po wykonaniu przewody kanalizacji sanitarnej zasypa¢ obsypka piaskowa do wysokosci 30 cm
powyzej gory rurociggdw, prowadzac ja w nastepujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 Srednicy rury i1 zagescic ja,

- nast¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw,

Obsypke i zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z wytaczeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypoéw niebudowlanych. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych mechanicznie -
mechanicznie warstwami co 30 cm z zagg¢szczeniem poszczegllnych warstw, dla wykopow
wykonanych recznie — recznie warstwami co 15 cm z ich zageszczeniem.

Zasypke przewodéw nalezy prowadzi¢ do poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy
nawierzchni drogowe;j.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony przez
uprawniong jednostke geologiczna.

Uwaga:

-z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste, grunty organiczne oraz nhasypy
niebudowlane

-przed zasypaniem utozong infrastrukture zglosi¢ do odbioru technicznego do gestora sieci

7.7. Odbudowa nawierzchni.
Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowa rozebrang przy pracach zwigzanych z
budowg inwestycji. Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.

7.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych przewodoéw 1 armatury kanalizacji sanitarnej. Inwentaryzacja winna obejmowac
usytuowanie w terenie i rzedne.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

8.0. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.

9.0. Uwagi
1. Przed zasypaniem wykonany kanat nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do gestora

sieci.

2. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

3. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i urzadzen niz te ujete w projekcie pod
warunkiem, ze ich wlasciwosci i parametry sg takie same lub lepsze oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

PROJEKTANT:
mgr inz. Radostaw Zotagdkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14



Starosta Sokolski Sokodka, dnia 2022-08-23

ul. Marsz. J. Picudskieeo 8. 16-100 Sokddka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

PROTOKOE Nr GKN-1.6630.155.2022

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokoé@e
Podstawa prawna art.28b, 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2021.1990 z pobn. zm.)

Jednostka ewidencyjna: 2011 014 DUBROWA BIAEOSTOCKA-m.
Obrt0: 1 DLlHrowa Biamstocka
Lokalizacja: DLlHrowa Biamstocka, ul. Poaidniowa i Gen. Sulika - zgodnie z zadlbznikiem graficznym
Whioskodawca: EDYTA 30& ULDKOWICZ
Puaskiego 48/2
15-338 Biagstok

Puste pola w protokole oznaczajlLLhicobecnoTP prawid@wo zawiadomionego podmiotu. [Art.28ba ust.1 Pgik].

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Nazwa reprezentowanego Imik) nazwisko uczestnika

Lp . Stanowisko uczestnika
podmiotu Data

1 | EDYTA 30§ LLDKOWICZ

2 | Starosta Sokolski z up. Starosty Krystyna Czajkowska

WystHpuje skrzytowanie z siecilllfelekomunikacyjnll]

2022-08-12  12:04:48 gazowll] elektroenergetycznll] kanalizacyjna i
wodocildowa

3 | Polska Spodka Gazownictwa sp. z Wojciech Magnuszewski
0.0. OddziaoZakad Gazowniczy w
Biag/mstoku ZachowaP minimalnej odleg@Tci poziomej 0,5 m
2022-08-12  13:29:46 pomiKdzy projektowanllkiecillivodocildowlL| kanalizacji

sanitarnej a projektowanlstniejld]llsiecilllgazowLL}

2. ZachowaP minimalnllbdleg@TP pionowlLD,2 m
pomikdzy Tciankami projektowanej sieci wodocildowej i
kanalizacji sanitarnej a TcianklLprojektowanej/istniejLbgj
sieci gazowe;j.

3. W przypadku braku mokliwoTci zachowania
powytszych odlegTci naleky wystLiiP do Oddziaan
Zakadu Gazowniczego w Biagymstoku o warunki
zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu
kolizji,

4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej
gazocilldu ( pas o szerokoTci 1 m z linillfrodkowLL],
pokrywajlHlL4ikK> osillazocilldu ) roboty ziemne
prowadziP z nalerytlLbstrotmoTtcilllzaT w odlegmTci
mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadziP rHOznie.

5. O w/w pracach wykonawca z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem zobowilldany jest do
pisemnego powiadomienia PSG sp. z 0. 0. Zakadu
Gazowniczego w Biagymstoku — Gazownia w Biagymstoku
15-182 Biagstok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu
umoHdiwienia ich kontroli przez pracownikéw PSG Sp. z
0.0.

6. Przed przystliieniem do prac budowlanych
wykonawca winien sprawdziP aktualny przebieg i rzHane
sieci gazowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej ( przez co
naleky rownietorozumieP uszkodzenie/zarysowanie rury
PE na gd®okoTP 10 % gruboTci jej Teianki )
odpowiedzialnoTP prawnllka jej skutki oraz koszty
naprawy poniesie wykonawca.




Strona: 2

8. Nalewy unikaP wymiany gruntu w odleg®Tci mniejszej
nit00,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia
podsypki lub obsypki przewodu gazowego naleky jLL
odtworzyP przy zachowaniu tej samej granulacji piasku.
Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym,
zawierajldym kamienie, gruz, czHii organiczne,
zmarzlintO

9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji
projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejLdlL]
siecillbazowll{przez co naleky rozumieP nie zachowanie
odlegmTci okreTlonej w pkt. 1 i 2, wykonawca jest
zobowilldany do powiadomienia o tym Zakad
Gazowniczy w Biagymstoku — DziaoZarzLldzania
Majllkiem Sieciowym celem rozwilldania problemu
technicznego.

10. Wykonawca jest zobowilldany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu
w obrHBie sieci gazowe;j

- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku
uszkodzenia/zatarcia;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robot
ziemnych;

- pisemnego powiadomienia o zakoVczeniu robot w
obrHBie strefy kontrolowanej gazocilldu.

4 | UrzLd Marszadcowski Robert Tymiuski brak uwag
WOJEWODZTWA
PODLASKIEGO w Biagymstoku
2022-08-12  13:42:36
5 | Instytut Chemii Bioorganicznej Grzegorz Kuberka brak uwag

Polskiej Akademii Nauk
Poznawvskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

2022-08-16 10:16:15

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Nie dotyczy infrastruktury HAWE Telekom - uwaga
przekazana poczta elektronicznlllprzez AleksandrtO
Ratajczyk

Burmistrz DLHrowy Bia®stockiej

7 brak uwag

g | IdeaLAN sp. z 0.0. Marcin Piekarski brak uwag
2022-08-22  09:24:38

9 | Koba Sp. z 0.0. Kira Anna Mantiuk brak uwag
2022-08-18 13:24:05

10 | Powiatowy Zarzld Drog w Sokoae £ ukasz Garewski brak uwag
2022-08-23 07:48:55

11 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziao Marek Pacuk zadbznik

Biagsstok Rejon Energetyczny
Biagystok Teren

2022-08-23  09:13:13
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12 | ORANGE POLSKA S.A.

13 | SulikaNET s.c. Tomasz Lewko i
PaweoMojHuk

14 | Przedsit®iorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
0.0 w DLHrowie Biamstockiej

15 | Wodocilldi Podlaskie Sp. z o.o.

16 | WydziaoOchrony crodowiska i
Architektury

Przedmiotem narady, przeprowadzonej za pomocllfrodkéw komunikacji elektronicznej jest (zgodnie z zadbznikiem graficznym):

1 przydldze wodocildowe
2 przydldze kanalizacyjne
3 sieP wodocillowa

4 sieP kanalizacyjna

TreTP protoko: zostac uzgodniona z osobami, ktére uczestniczy w naradzie wydkznie za pomocllfrodkéw komunikacji elektroniczne;j.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyinei zgodnie z ustawlllPrawo geodezyine i kartograficzne

(Dz. U. 2021.1990 z pébn. zm.) . W myTl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogllivzilB, udziaorownietoinne podmioty, ktore mogllbyP zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoTci zarzldzajlbe terenami zamknil®ymi, w przypadku sytuowania czHii projektowanych sieci na tych terenach.

2. niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treTP mapy zasadniczej, ktéra moke nie zawieraP projektow wszystkich urzldzen podziemnych nie podlegajlbdych uzgodnieniu
na mocy art. 28b ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 z pden. zm.) lub z@Honych na naradf)a ktore nie uzyska jednomyTlnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzldzenia zabezpieczajlide te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajllpchronie w myTl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021.1990 z p6bn. zm.).

Z up. STAROSTY
PrzewidniczLda narady koordynacyjne;j
Krystyna Czajkowska
Inspektor
Referat Ewidencji Gruntow i Budynkow

) Wydziao Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
Narada zosta@ zakoliczona w dniu: 2022-08-23

Protoké gpodpisany elektronicznie
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11.
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Zatgcznik do protokotu GKN-1.6630.155.2022 z 23.08.2022

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej z przytaczami i sieci kanalizacyjnej z przytaczami przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu z liniami SN i nN w m. Dagbrowa Biatostocka ul. Potudniowa i Gen. Sulika na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtos¢ 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczyé profile zblizer na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupéw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wytaczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” (ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogdlne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robot nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciagte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzgdzen Spétki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéow lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowac¢ odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytaczenia urzagdzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
c) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Woykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcéw
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajgca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.


k.czajkowska
Tekst maszynowy
Załącznik do protokołu GKN-I.6630.155.2022 z 23.08.2022
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DECYZJA ( /i

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.) oraz Upowaznienia Nr 1/2020 Zarzadu
Powiatu Sokolskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie upowaznienia Zastepcy Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Sokétce do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Sokolskiego
spraw wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w tym do wydawania
decyzji administracyjnych,

w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia /data wptywu/: 11.08.2022r. /12.08.2022r./

Ztozonego przez: Gmina Dabrowa Bialostocka, ul. Solidarnosci 1, 16 - 200 Dabrowa
_Biatostocka,

W sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje projektowanej: N
sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Dabrowa Biatostocka, ul. Potudniowa,

w pasie drogi powiatowej nr 2310B /Ulica Potudniowa /Dgbrowa Biatostocka//,
Dabrowa
_Biatostocka,

DQbrowa "

gralna: _Bialostocka.

na dziatce Nr 637/2, potozonej w obrebie:

ZEZWALAM

na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym ww. drogi powiatowej na nizej okreslonych
warunkach:

1) Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy poprowadzi¢ od znajdujacej sig po prawej stronie drogi
powiatowej nr 2310B sieci wodociggowej w lokalizacji zgodnej z zalgczonym projektem
zagospodarowania dziatki bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.

2) Przejscie poprzeczne pod korong drogi powiatowej nr 2310B nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg w rurze ostonowej bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.

3) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ od znajdujgcego sie po lewej
stronie drogi powiatowej Nr 2310B kanatu kanalizacji sanitarnej (istniejgca studzienka
kanalizacyjna) w lokalizacji zgodnej z zataczonym projektem zagospodarowania terenu bez
naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.

4) Przejscie poprzeczne pod korong drogi powiatowej nr 2310B nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg w rurze ostonowej bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumiczne;j.

5) W przypadku rozbiérki chodnika z prefabrykatéw betonowych, nalezy odbudowaé chodnik na
catej szerokosci w miejscu rozbiérki zgodnie ze sztukg budowlang, odbudowujac wszystkie
warstwy podbudowy z zaggszczeniem warstwowym wszystkich warstw konstrukcyjnych. W
przypadku kiedy elementy prefabrykowane, z ktérych wykonany jest chodnik nie beda nadawa¢
si¢ do ponownego wbudowania, rozebrany chodnik nalezy wykonaé¢ z nowych elementéw
odpowiadajacych cechami istniejgcemu chodnikowi lub odbudowaé z elementow
roéwnowaznych.

6) W miejscu zblizenia sie lub skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, jak
rowniez miejscach newralgicznych jak np. istniejace ogrodzenia, istniejgcy drzewostan, zjazdy
czy skrzyzowania drég projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

7) Projektowang sie¢ wodociggowg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ w taki
sposob, aby zachowaé¢ minimalne odleglosci od innych przewodéw, urzadzen i obiektéw
infrastruktury techniczne; zlokalizowanych w drodze powiatowej, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami.



8) Roboty w pasie drogowym zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych warunkujacych
wykonanie robdt zgodnie ze sztuka budowlana.

9) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z p6in. zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie
przetozenia urzgdzenia infrastruktury niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogg lub
potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym koszt tego przetozenia
ponosi whasciciel urzadzenia.

ZEZWALAM

na dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane stanowiaca pas drogowy drogi
powiatowej Nr 2310B, tj. dziatka o nr ewidencyjnym 637/2, obreb Dabrowa Bialostocka,
gmina Dabrowa Bialostocka na wyzej okreslonych warunkach. Prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zostalo wydane na potrzeby uzyskania decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji zwigzanej z wykonaniem przylacza
wodociagowego oraz przylacza kanalizacji sanitarnej. Prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren

i prowadzenia robé6t w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2021 poz. 735 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem Strony i w catosci uwzglednia ona jej zadania.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym strona powinna:

1) Uzgodni¢ projekt budowlany z Powiatowym Zarzadem Drog w Sokotce o ile jest wymagany.

2) Uzyskaé pozwolenie na budowe, zgtosi¢ budowe lub wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) o ile
jest wymagane.

3) Uzyska¢ od Powiatowego Zarzadu Drég w Sokétce zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1376 z pdZn. zm.) oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.).

Do wniosku nalezy dotgczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.z 2016 1.
poz. 1264):

1) Ogblny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego.

2) Szczegbétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

3) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

4) Opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

5) Harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robot.

6) Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi
administracji publicznej.

Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony wg kryteriow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie




szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz za zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét pobrane zostang optaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.), § 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. 22016 r. poz. 1264) oraz obowigzujacej Uchwaly Rady Powiatu Sokélskiego
w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie 1m* pasa drogowego drég powiatowych, ktérych
zarzadca jest Zarzad Powiatu Sokdlskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialymstoku za posrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sokétce, ul.
Torowa 12, 16-100 Sokétka, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$¢wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

ds. obiektéw drogowych Amostowych
Powiatowego Zgrzadu Drog w Sokolce

T et = 3 AR b
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adres do korespondencii:
ul. Solidarnosci 1, 16 - 200 Dabrowa Biatostocka

Obwod Drogowo - Mostowy Nr 2 w Dabrowie Bialostockiej
aa
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OGOLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTOW

Zgodnie = art. 13 ust. | i ust. 2 rozpor=qd=enia Parlamentu Europejskiego i Radv (UE) 2016/679 = 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizveznyeh w owigzku = preetwarzanien danych osobowych i w sprawie swobodnego przephnwu takich danvch oraz wchylenia dyreknowy
95/46/WE (RODO), informujemy, iz:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w Sokolee, ul. Torowa 12, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10,
fax. 85 711 22 29: mail: biuro@pzd.sokolka.com

2. Administrator powotal inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym moze sie Pani/Pan skontaktowac poprzez iodi@pzd.sokolka.com
Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zadan statutowych Powiatowego Zarzadu Drog w Sokolce na podstawie
obowiazujacych przepisow, w ramach ktorvch PZD Sokofka wykonuje obowiazki zarzadey drogi oraz pozostale zadania - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ 0gdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiazku z realizacja zadan okreslonych w:

. Ustawie z dnia 5 czerwea 1998 1. 0 samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920 z pozn. zm.)

¢ Ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.).

o Ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
2020 poz. 1363 z pozn. zm.).

Ustawie z 7 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2020 poz. 1990 z pézn. zm.).

Ustawie z 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z pozn. zm.).
Ustawie z 17 czerwea 1966 1. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 z pozn. zm.).
Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.).

Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.).

Ustawie z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z pozn. zm.)
Ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz. U. 22018 r., poz. 395 z pdzn. zm.)



e Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.).
oraz na podstawie art. 6 ust. | lit. a, tj. dobrowolnie udziclonej zgody na przetwarzanie numeru telefonu.
4. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub wykonania umowy oraz
$wiadczenia ustug, zapewnienia komunikacji, obslugi wnioskow, zgloszen i reklamacji. Konsekwencja niepodania przez Pania/Pana danych
osobowych bedzie brak mozliwosci rozpatrzenia i realizacji postulowanych przez Pania/Pana spraw oraz wspolpracy z Administratorem
danych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentéw w czasic okreslonym
przepisami prawa, zgodnie z obowiazujaca instrukcja kancelaryjna.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci danych osobowych oraz ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnigcia zgody na przetwarzanic w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do profilowania ani innyeh podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO.
11. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych. o ktorym mowa w art. 20 RODO:

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. o ktorym mowa w art. 21 RODO.



UMOWA

zawarta w dniu 02.09.2022 r. w Dabrowie Biatostockiej
pomiedzy

Gmina Dabrowa Biatostocka ul. Solidarnosci 1 16-200 Dabrowa Biatostocka
reprezentowang przez ;

- Artura Gajlewicz - Burmistrza Dgbrowy Biatostockie;

zwang dalej ,Gming”

a

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Dabrowie Biatostockiej ul. Gen. N. Sulika 4,
16- 200 Dgbrowa Biatostocka reprezentowang przez;

- Ryszarda Hawrylik — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Wiascicielem”
tacznie zwanymi ,Stronami ,,

W zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
miejscowosci Dabrowa Biatostocka w ulicy Gen. Sulika przez Gmine Strony
postanawiajg, co nastepuje.

§1

1. Wiasciciel oswiadcza, ze nieruchomosci polozone w Dabrowie Biatostockiej o
numerach dziatek 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 stanowig jego
wylaczng wiasnosé.

2. Wiasciciel oéwiadcza, ze nieruchomosé, o ktérej mowa w ust. 1 jest wolna od
obcigzen i roszczen osob trzecich i ustanawia na podstawie art. 305" i n.
Kodeksu cywilnego nieodptatng stuzebnos¢ przesytu na rzecz Gminy Tresé
stuzebnosci polega na:

a)prawie korzystania przez gmine z czesci nieruchomosci opisanej wyzej w § 1
w celu wybudowania, a nastepnie konserwacji i naprawy urzadzen stuzacych
do odprowadzenia sciekow i doprowadzenia wody zgodnie z projektem
sporzadzonym przez biuro Projektowe Edyta Zotadkowicz,

b)obowiazku wtasciciela nieruchomosci powstrzymywania sie od dziatan, ktére
uniemozliwityby dostep do urzadzen przesytowych wybudowanych przez
gming, w szczegdlnosci powstrzymywania sie od wybudowania budowli w
odlegtosci 1 m (jednego metra) od urzadzen przesytowych.

3. Wiasciciel uzycza Gminie cze$¢ dziatek, o ktorych mowa w ust. 1
bezterminowo celem wybudowania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;.

4. Uzyczenie, o ktérym mowa w ust. 3 ma charakter bezptatny.

5. Uzyczenie, o ktérym mowa w ust. 3 nie zwalania Wtasciciela z ponoszenia
obowigzkow  publicznoprawnych  zwigzanych z czescia  uzyczonej
nieruchomosci.



§2

1. Gmina zobowigzuje sie do wybudowania na czesci dziatek stanowigcej
przedmiot uzyczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 kanalizacje sanitarng i siec
wodociagowa.

2. Wiasciciel zobowigzuje sie do wszystkich niezbednych, w celu realizacji przez
Gmine zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 1, dziatan faktycznych i
prawnych, w tym udzielenia Gminie wszelkich wymaganych prawem
petnomocnictw do realizacji procesu inwestycyjnego.

§3 ‘
1. Strony zobowiazujg sie do petnej wspodipracy w toku realizacji niniejszej
umowy.

§4
Ewentualne spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda
rozwigzywac polubownie, a w razie wyczerpania tych mozliwosci wtasciwym do
rozstrzygniecia bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Gminy.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§6

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

BURWHUSTRZ

m or ajlewicz
Gmina Wiasciciel
GMINA ‘ :
DABROWA BIALOSTOCKA

16-200 Dagbrowa Biatostocka
ul. Solidarnogci 1
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TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA1:100/1000
ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Daprowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka
TYTUL RYSUNKU] Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 2
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17
DATA: 08.09.2022 . IMIE | NAZWISKO UPR. BUD.: | PODPIS: NR. RYS.:
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ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU] Profile podituzne przytaczy kanalizacji sanitarnej

PROJEKTANT: | mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 3

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

DATA: 08.09.2022r. IMIE | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:

ol A~ Ho=1,78 Proj. studnia DN1000mm —
= 5,5 E 15102 |15260 [RSZos=Ta0gT ﬁg
= = D70} w DN200, 12,05 150,02 =2
13,50 % 2 \T|B WA100, ghosi=1 80 _
83 | = @\ [T oroj w DNG3, gLosi=1,80 _WAT00, ghosi=1 80 _ég
9 | 26,0 = 15150 15384 | Ho=a.p4 200, rzos15130 =
o stn. studnia do przebudowy dn1000
o Ho=1,65 Pra}.studnia DN1000mm —
N[\ — : _ﬂn §
7,00 o = 191,35 15300 NN, glos=070  _Projw DNZOO, gosi=2.20 ks200, 05151, 17 BE
oxl \7|8 proj 1, §105=0,70 _
180 |2 8-\ |S 2x¢ DN140, glosi=1,20 g
= — "c_n?-—
D 1260 R 15176 |15451 |WAG3 glosi=1.80 proj w DN63, gt.osi=1,80 g
& Ho=2,75 stn.studnia do przebudowy dn1000
o o~ o Ho=2,29  Pra} studia DN1000mm =
Ml S S =[S wle] [t 1530 WA200, gosi=1,80 N . g
S |30 [T Sl==g[=] 15125 15300 | Ho=1,75 1t, glosi=0,60 TN, 050,70 N y
> & wiaczenie doistn. kan. przy budynku _E s
83 = 123?8 Ho=2,10 Pra}.studnia DN1000mm =
Gl P o 161,50 (5200, 0515208 . - e
g S _R% 1.:‘:. proj w DN200, gt.0si=1,80 001, 05070 _g;%
1650 |op S|\ | oy . 21 DN140, ghosi=1,20
g_) 2150 = < 15339 |15507 | Ho=168 w do likwidacji DN100, gt.osi=1,80
ol stn. studnia do przebudowy dn1000
w Proj. studnia DN1000mm
wl o o 156,77 |159,02 | Ho=2,25
= 3|3 \ —
S35 | &3
0 |85 |2 B 15712 |19930 | Ho=2,18 Proj sudia DN100mm \ o=
S * & e = vy
@ |50 S 28| |5 |15 W dohide DN, 91051 80y 4, NS0, 205757 40 1w DG o7 18— TSI TEEAN
N _ . ; y
S Ho=2,02  wiaczenie doistn. kan. przy budynku
0O A Ho=2,75 Pra}.studnia DN1000mm e
7= c%; s JTY N 192,75 | 195,50 IWA150, ghosi=1,80 . . I\ . wals
= &E2\S ks200, rzosi=15270 1t,gt.osi=0,60 \\\ o=
‘é’ 1350 |2 S| S|=| 15345 |15610 [MNgos=0T0 AN { 22
& * Ho=2,65 wigczenie do istn. kan. przy budynk 3
o K . Ho=3,18 Proj. studnia DN1000mm —.
Pl S | m | |18 19650 [k s =
5 | B3 N, dod WATS0, gL0s=1 80 WSS
) o Slio S , gtosi=0,70 -
S 160 = |= 15400 [156,80 [Tt GLoSFULD 3
o Ho=2,80  wigczenie do stn. kan. przy budynku gg
3
0w Ho=3,79 Pra}.studnia DN1000mm =
e |2 Sl ||| 188 | 1STAD i, gost0 _ g5
0 5 3% 3|8 NN, glosi=0,70 k5200, .05i=153,27 ==
S B0 L == 154,33 {15730 T, gL05=0460 g =
o Ho=2,97  wiaczenie dosin. kan. przy budynku o
0w 2 Ho=378 P sudna D000 £5
@ [t T T I CG A R A |z
S < \CC; o ks200, rz.05i=154,58 "I, -
S AN WABD, Z.081155,30 —o 8T
w < 'Z—__(; < _,I\l_, i_a_
2 an |5 |= 15430 |1616 | Ho=186 \ S e
o istn. studnia do przebudowy dn1000 —o|S™
» Ho=.15 P, sudnia DNTODOmm 5 &5
oo o 66,35 [15650 |VATWGIOSTH0 2
- 1§ o ks200, rz.0si=155,81 L=
S ® EXD = proj w DN63, glosi=1,80 3
v |25 |2 S|z 16686 [15895 | Ho=2,00 Proj. stuhia DN1000mm \ -
8 2750 2 (S| |54 15000 | Ho=15y  "WAOD mosTETAS ks do widacj DN20G, 2.08/157.22 ;2%
§ < wiaczenie do istn. kan. przy budynku o
. Ho=3,44 Proj. sudna DNHOOOmm s
©l s - o 16436 {15780 | a0, mosi=ts513 I
S sl \8x 1, 720815639 \ malSC
1800 |& 8|7\ [S NN, glosi=0,70 \ o= =
= | s
a0 |* | 1547115660 | Ho=190 e
3 wiaczenie do istn. kan. przy budynku g élg TR
N 15780 Ho=2,20 Proj. studnia DN1000mmM przepad zewnelrzny ” %iﬁ
o — DIVTEU, g1.os= T80 e
S |2 " 155,60 proj WLNTRY, §10S=1, Ss
0 S g\ Bl 158,50 [ oro w DNG3, ghos=1.60 g
= g& = T2 Ty, mos=te145
Z |
g-’ 050 | == 15750 {16000 | Ho=250
S wiaczenie do istn. kan. przy budynku
w0 A~ g W Ho=2,50 Pra}.studnia DN1000mm =
: < = Xfon Ll = - T 1 ';S.-
wl =18 8l=M8 1% | 15746 WATDD, gos=1 80 1t gLos=080 ks o ida DNZO0. z0s=15605___\1\ =
§ 0 & = 195,06 157,50  Ho=245 wiaczenie doistn. kan. przy budynku
W o~ T Ho=2,20 Proj. studnia DN1000mm =
o = [O _;1’ 'F -~ = " A\ d —;5"
; < |7 22 A= 1030\ IS0 g gy WATDD G180 ft glosi=060 ks 00 Tkuidac] DN200, rZ0si=155.47 T\ 3
S 10 2 = 195,76 197,70 wigczenie o stn. kan. przy budynku
(e
» S -C<-; s Ho=2,25 Proj. studnia DN1000mm e
“l1°F =2 byl |16 |19902 Ho=1,90 "ATOD.gosi=1.80 ft,glosi=0,60 ks do liwidacj DN20D, z.0si=157,00 N ' =g
g 1 Z < 17,19 159,09 wiaczenie do istn. kan. przy budynku =
(@]
n 15850 Ho=2,15 Pra}.studnia DN1000mm
o e 156,35 |20V 2xc DINTAD, zosi=156.80
’ - 2x¢ DN140, 12.0si=155,81
S A0, gt.osi=1,80
180 |= % NN, ghosi=0.70
2 1NN, gt0si=0,70
2 31,00 15821 1160,30 | Ho=2,09 \
& wiaczenie do istn. kan. przy budynku
TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA1:100/1000
ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Daprowie Biatostockiej



PRZEKROJ A — A

Hs

h3

10 Rt 1 OZNACZENIA:
R g nt 1.Podsypka piaskowa
—¥ 2.Podbudowa z betonu C12/15
2y %% i 3.Dennica z kinetg monolityczng i otworami
g Wykonana jako jednolity odlew z betonu

>

samozageszczalnego (SCC),

9 ° doyzewajgcy w formie. — wg rys. 7

N 4 Przejscia szczelne systemowe

NN 8w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki

\ 13 9 wklejonej w gniazdo w Scianie dennicy Ilub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koricu.

5.Pofqczenie elementdw studni przy pomocy

uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j

7

D_ — Srednica kanatu
R_ — Rzedna kanatu

h2

6.Kregi betonowe wibroprasowane #1,0m.

7.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzefi stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101:2005
ALTERNATYWA: Zeliwne stopdnie ztazowe kanafowe
8. Piersciefi odciqzajqcy typ 1740x1300x150
9. Ptyta przykrywowa typ — 1740x600

ALTERNATYWA: dla PKT B i 9 :
Pokrywa odciqzajgca wykonana z betonu SCC

h4=1150 — ¢ 250,

jako monolityczny odlew w ksztaicie pierscienia
odciqzajqcego i piyty.

§ 10.Pierscienie regulacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
S 11, wlazy Zzeliwne klasy B125 i D400 kN zgodnie z normg
=% PN-93/H74124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane, luzne)

12.|1zolacja dwukrotne powlekanie masq gruntujgcq asfaltowo

A _ — kauczukowq + masa bitumiczna do izolacji” powfokowych
PRZEKROJ B B lub zgodnie z zaleceniami producenta prefaberkpatéw ¥

13. Tasma dyletacyjna przyscienna

UWAGA:
Pkt. 2,89 dla studni $1,52,54,55,56,S7, a dla studni $3,58-516, Sb9a,
09 Sh9b,Sb9c,Sbéal elementy zamieni¢ na ptyte pokrywowg 1240x600
e 44225

Elementy betonowe wykonane w oparciu o

norme PN—EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelno§é min.W6,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

27777 7.
55552555554522
9525522554557
5505525529257
25259552

v

TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA: ---

ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU] Studnia rewizyjna betonowa

PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 4
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17
DATA: 08.09.2022r. IMIE | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:




JEZDNIA BITUMICZNA

Mechaniczne obciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej
przed wykonaniem wykopu.
Przed wykonaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej
krawedz istniejgcej nawierzchni posmarowac bitumem.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR2) o gr. 5cm

warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR2) o gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm
warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 15 cm
po mechanicznym zageszczeniu

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ (PLYTEK BETONOWYCH)

nawierzchnia z kostki betonowej (ptytek betonowych)

podbudowa gr. 10cm z piasku zaggszczonego mechanicznie

JEZDNIA Z POLBRUKU/K.BET

nawierzchnia z polbruku/k.bet. gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA: ---

ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU; Szczeqdt odbudowy nawierzchni

PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 5
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

DATA: 08.09.2022. IMIE, | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:
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90cm dla DN < 160
100cm dla DN 200
105cm dla DN 250
110cm dla DN 300
125cm dla DN 400
145cm dla DN 500
160cm dla DN 600
TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJ| SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA: —

ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Daprowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU] Szczegét utozenia kanatéw w wykopach

PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 6

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

DATA: 08.09.2022. IMIE | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:




min. 0,9 m min. 0,5 m

AN AN /)é\(/\(/\(
| v Ns

?\Q/Q A <

Oznaczenia: 1
1 — projektowana sie¢ podziemna
2 — istniejgcy kabel telefoniczny lub energetyczny
S — projektowana rura Arota rura dzielona

— kabel energetyczny nn — PS A110 L=3m koloru czerwonego

— kabel energetyczny sn i wn — PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 — obrys wykopu
S — folia PVC
6 — podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

,25m

(o)

[ [ 7 7 7 7 7 7 777
/[ [ 7 7 7,7 7 7 777

%
N

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 — uzgodni¢ termin zafozenia zfgcza z Rejonem Energetycznym
2 — odkopat recznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
S5 — zafozy€ przepust z rury dzielonej Arota i uszczelni¢ korice rury pakufami
i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 — wykona¢ wykop docelowy
O — w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowa¢ podpory drewniane
6 — przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ufozy¢ folie
— dla kabla telefonicznego koloru pomaraficzowego
— dla kabla energetycznego koloru czerwonego

TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA: ---

ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU] Szczegét zabezpieczenia kabli energetycznych

PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 7
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17
DATA: 08.09.2022r. IMIE | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:
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TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SKALA: —

ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka

TYTUL RYSUNKU] Szczegét zabezpieczenia kabli telefonicznych

PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 8
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

DATA: 08.09.2022 . IMIE, | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:
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TEMAT: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI SKALA: ---
ADRES: | dz. nrew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259, 85/29, 85/33, 85/34, 86/20, 86/260 w Dabrowie Biatostockiej
ul. Gen. Sulika i Potudniowa obr. Dabrowa Biatostocka gm. Dabrowa Biatostocka
TYTUL RYSUNKU{ Zabezpieczenie rur kanalizacyjnych, wodociagowych i gazowych
PROJEKTANT:| mgr inz. Radostaw Zotgdkowicz PDL/0124/PWOS/14 9
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17
DATA: 08.09.2022r. IMIE | NAZWISKO UPR.BUD.: | PODPIS: | NR.RYS.:




