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KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 
 

 
  Inwestor 
 

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 
41-800 ZABRZE UL. WOLNOŚCI 215 
 

 
  Nazwa zamierzenia   
  Budowlanego 
 

Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach wraz z 
rozbudową rozdzielnicy SN 

 
  Adres i kategoria    
  Obiektu budowlanego 
 

ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE  
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieć elektroenergetyczna 

  Pozostałe dane   
  adresowe 

Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 97/54, 110/51, 
109/51, 100/54, 61 

 
  Spis zawartości 
  - elementy: 
   
 

 
 1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu 
 2) Projekt architektoniczno-budowlany 
 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
     o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane 

 
  Nr  umowy/ zlecenia  
  Nr PSP zadania: 
 

 
 

 
  Data opracowania 
 

 
 1 grudzień 2022r. 
 

 
 

Egzemplarz nr  
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SPIS TREŚCI 
 
TOM 1: Projekt zagospodarowania terenu 
I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 
2. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta 
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego 
4. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa sprawdzającego 
5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zagospodarowania 

terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

II. Część Opisowa 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4. Zestawienie 
5. Informacje i dane 
6. Klasyfikacja PPOŻ projektowanych urządzeń elektroenergetycznych tj. stacji 

transformatorowej 
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego robót budowlanych 
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
 

III. Część Rysunkowa 
1. rys. nr 00: Orientacja  
2. rys. nr 01: Projekt zagospodarowania terenu  

 
TOM 2: Projekt architektoniczno- budowlany  

I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu architektoniczno- 
budowlanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
II. Część Opisowa 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego Projektowane 

zagospodarowanie terenu 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
5. Opinia Geotechniczna 

 
III. Część Rysunkowa 
1. rys. nr 01: Plan zagospodarowania terenu  
2. rys. nr 02: rów kablowy  
3. rys. nr 03: stacja transformatorowa 
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Załączniki 

1.) Wytyczne programowe projektowania  
2.) Protokół z narady koordynacyjnej  
3.) Uzgodnienia branżowe 
4.) Decyzje i pisma dot. warunków prowadzenia Inwestycji 
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STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

TOM 1 
 

 
  Inwestor 
 

 ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 
41-800 ZABRZE UL. WOLNOŚCI 215 
 

 
  Nazwa zamierzenia   
  Budowlanego 
 

Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach wraz z 
rozbudową rozdzielnicy SN  

 
  Adres i kategoria    
  Obiektu budowlanego 
 

ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE  
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieć elektroenergetyczna 

  Pozostałe dane   
  adresowe 

Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 97/54, 110/51, 
109/51, 100/54, 61 

 
Zespół 

autorski 
 

Imię i nazwisko Specjalność i numer 
Uprawnień budowlanych 

Zakres 
opracowania 

 
 
Data 
Opracowania 

 
 

Podpis 

 
  Projektant     
 

 inż.  
 Arkadiusz 
Strzodka 

Do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Nr SLK/1301/POOE/06 

Branża 
elektryczna 

  1 grudnia 
2022r.  

 
  Sprawdzający    
 

 inż.  
 Adam Kozik 

Do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Nr SLK/0429/OWOE/04 

Branża 
elektryczna 

 1 grudnia 
 2022r.  
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SPIS TREŚCI 
 
I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 
2. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa projektanta 
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego 
4. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa sprawdzającego 
5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zagospodarowania 

terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

II. Część Opisowa 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4. Zestawienie 
5. Informacje i dane 
6. Klasyfikacja PPOŻ projektowanych urządzeń elektroenergetycznych tj. stacji 

transformatorowej 
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego robót budowlanych 
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
III. Część Rysunkowa 

1. rys. nr 00: Orientacja  
2. rys. nr 01: Projekt zagospodarowania terenu  
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OŚWIADCZENIE 
 

 Zgodnie z wymogami do art. 34 ust. 3c ustawy z dnia 07 lipiec 1994r. - Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt 
zagospodarowania terenu pt.:  
 
Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach wraz z rozbudową rozdzielnicy SN 
ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE 
Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 97/54, 110/51, 109/51, 100/54, 61 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Sporządzony: 1 grudnia  2022r. 
 
Inwestor: 
TAURON Dystrybucja S.A. 
31-035 Kraków ul. Podgórska 25a 
Oddział Gliwice ; 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant: …………………..               
/pieczątka i podpis/                                                             

 
 
 

Sprawdzający: …………………..               
/pieczątka i podpis/                                                             

 
  



STRONA/STRON 13  
 

 
1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego  

 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 
- budowę ziemnej linii kablowej SN relacji stacja TAURON nr GLGP216- stacja ZPWiK nr GLGPY97 
„STUDNIA 3” 
- rozbudowę rozdzielnicy SN o pole liniowe, pomiarowe oraz sprzęgłowe SN 
 
Podstawą opracowania projektowego jest: 
 
- Warunki przyłączenia do sieci nr WP/116197/2021/O11R01 
- Dane katalogowe zastosowanego osprzętu będące w obecnym standardzie ZPWiK oraz TAURON 
Dystrybucja S.A. oraz obowiązujące normy i przepisy.  
Podstawą prawną opracowania jest: 

Dane katalogowe zastosowanego w niniejszej dokumentacji projektowej osprzętu są w 
standardzie TAURON Dystrybucja S.A. oraz są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.  
Dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż zastosowanych w niniejszej dokumentacji 
projektowej, zgodnych ze Standardami ZPWiK. W przypadku zmiany typu zastosowanych materiałów, 
Wykonawca zobligowany jest do opracowania aneksu do projektu wykonawczego oraz do zatwierdzenia 
zmiany w TAURON Dystrybucja S.A. 
 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 

Stacja transformatorowa „STUDNIA 3” została posadowiona na działce własności Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.. na terenie gminy Zbrosławice w miejscowości 
Świętoszowice przy ulicy Mikulczyckiej. Stacja została wybudowana jako stacja wolnostojąca murowana. 
Stacja zawiera trzy pomieszczenia tj. pomieszczenie rozdzielni SN, pomieszczenie rozdzielni nN 
pomieszczenie- komorę transformatora.  
Rozdzielnia SN typu ROTOBLOK SF zawiera pole liniowe zasilające, pole transformatorowe oraz pole 
liniowe rezerwowe. 
Z pola liniowego nr 1 wyprowadzono kabel HAKFta 3x120mm2 do stacji transformatorowej „Studnia 2”.  
W komorze transformatora zabudowano transformator 20/0,4kV o mocy 160kVA. 
Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren objęty opracowaniem posiada kształt wieloboku, jest zróżnicowany pod względem wysokości. Na 
terenie występuje zieleń wysoka, średnia i niska. Droga dojazdowa do obiektu STUDNIA 3 jest drogą 
prywatną, ma jezdnię wykonany z łyt betonowych, pobocze wykonane jest z gruntu rodzimego  
Zakres oddziaływania obiektu nie wykracza poza granicę terenu dla którego Inwestor posiada prawo do 
dysponowania na cele budowlane. 
Przyłącza i sieci 
Teren Inwestycji uzbrojony jest w następujące sieci: 
- sieć wodociągowa: istniejąca bez zmian 
- sieć kanalizacyjna sanitarna: bez zmian 
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- Sieć gazowa: bez zmian 
- sieć elektroenergetyczna: Istniejąca sieć elektroenergetyczna SN własności TAURON Dystrybucja S.A. w 
ramach oddzielnego opracowania projektowego zostanie przebudowana. Istniejąca stacja 
transformatorowa TAURON Dystrybucja S.A. GLGP216 zostanie zdemontowana, natomiast przy drodze 
dojazdowej powstanie nowa kontenerowa stacja nr GLGP216. Zakres tych prac realizuje we własnym 
zakresie TAURON Dystrybucja S.A.. 
- sieć teletechniczna: bez zmian 
Komunikacja 
- istniejące ciągi komunikacji – o nawierzchni z płyt betonowych, pobocze gruntowe. 
- istniejący dojazd do działek pośrednio z ulicy gminnej.  
Informacja o strefach lub obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej 
Na przedmiotowym terenie nie znajdują się budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz objęte są 
prawną ochroną konserwatorską. Na obszarze inwestycji nie występują strefy ochrony konserwatorskiej, 
strefy ochrony archeologicznej. 
Eksploatacja górnicza 
Stwierdzono, że teren objęty przedmiotową Inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej 
- Położenie Inwestycji jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji 
górniczej 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
Nie dotyczy 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Orientacja i sytuacja projektowanej Inwestycji 
 
Zasilanie obiektu – STUDNIA 3 (stacja transformatorowa o nr GLGPY97) 
W celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu studni głębinowej „STUDNIA 3” o mocy 
przyłączeniowej 180kW, projektuje się budowę ziemnej linii elektroenergetycznej SN. Od miejsca 
przyłączenia tj. stacji TAURON nr GLGP216 do stacji transformatorowej „STUDNIA 3” 
Z pola nr 4 stacji transformatorowej GLGP216 TAURON Dystrybucja S.A. projektuje się wyprowadzić 
kabel ziemny 3x XRUHAKXs 1x120mm2 do pomieszczenia stacji transformatorowej o numerze GLGPY97 
usytuowanej na terenie obiektu „STUDNIA 3”.  
Projektowany kabel należy wprowadzić do projektowanej części rozdzielnicy SN podlegającej w 
niniejszym opracowaniu rozbudowie (pole nr 6) 
 
Ukształtowanie terenu i zieleń: 
- Przy liniowych robotach ziemnych nie będzie zachodziła konieczność usunięcia drzew lub krzewów. 
Obiekty budowlane występujące w terenie: 
Teren Inwestycji zlokalizowany jest w obszarze nielicznej zabudowy domów mieszkalnych, w rejonie tm 
znajduje się obiekt studni głębinowej „STUDNIA” własności ZPWiK oraz stacja transformatorowa 
GLGP216 własności TAURON Dystrybucja S.A. 
Przyłącza i sieci 
Teren Inwestycji uzbrojony jest w następujące sieci: 
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- sieć wodociągowa: istniejąca bez zmian 
- sieć kanalizacyjna sanitarna: bez zmian 
- Sieć gazowa: bez zmian 
- sieć elektroenergetyczna: podlega budowie w własnym zakresie właściciela sieci tj. TAURON 
Dystrybucja S.A. 
- sieć teletechniczna: bez zmian 
Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 
 
Parametry sieci zasilającej z GPZPyskowice: 
Moc zwarciowa Szw1=244,38MVA, w rozdzielni 20kV 4 
Pojemnościowy prąd ziemnozwarciowy Ic1= 112,93A  
Pojemnościowy prąd ziemnozwarciowy Ic2= 69,76A 
Sumaryczny pojemnościowy prąd zwarciowy Ic   = 182,69A 
Czas nastawy zabezpieczeń ziemnozwarciowych tz=3,0s + SPZ w cyklu WZWZW (w GPZ) 
Sieć zasilająca pracuje jako kompensowana, z automatyką dekompensacji i składa się z kabla AL. 120 o 
długości ok. 300m oraz linii napowietrznej SN AFL 70mm2 o długości ok 8600m 
 
Parametry projektowanej linii kablowej SN oraz rozbudowy rozdzielnicy SN: 
- Typ projektowanego kabla: XRUHAKXs 3x1x120mm2  
- rozdzielnica SN: 3 polowa, w izolacji 20kV zawierająca pole zasilające, ple pomiarowe oraz pole 
sprzęgła. 
 
4. Zestawienie 

 
Projektowana sieć elektroenergetyczna:  
Długość projektowanej sieci elektroenergetycznej SN wynosi  385m 
 
Projektowana rozdzielnica SN 
- pole liniowe zasilające o wymiarach 950 x 500 x 1950 mm (gł. x szer. x wys. ) 
- pole pomiarowe zawierające przekładniki o wymiarach. 950 x 500 x 1950 mm (gł. x szer. x wys.) 
- pole sprzęgła zawierające o wymiarach. 950 x (2x 500) x 1950 mm (gł. x szer. x wys.) 
 
5. Informacje i dane 

 
Zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu 
 
Projektowana Inwestycja będzie zlokalizowana jest na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.  

Dla obszaru obejmującego niniejszą inwestycję obowiązuje miejscowy plan przestrzenny, 
uchwała nr XXXV/570/06 z dnia 16 sierpnia 2006r.-Rady Gminy Zbrosławice. w sprawie : zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ZBrosłąwice dla obszaru Sołectwa 
Świętoszowice. 

 
Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego ładu przestrzennego, nie jest położona w na terenach 
obszarów chronionych lub w ich sąsiedztwie, forma terenu dostosowana do planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego.  
Teren inwestycji stanowią działki własności prywatnej oraz Zabrzańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o. o.. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazdy mieszkańcom do swoich 
posesji, oraz utrzymywać czystość na drogach przyległych do projektowanej inwestycji. Obowiązkiem 
wykonawcy prac jest zapewnienie bezpiecznego robót budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. W projekcie zastosowano typowe 
rozwiązania katalogowe w postaci kabli ziemnych 20kV oraz rur osłonowych. Projektowana inwestycja 
nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny zdrowia, nie zalicza się również 
do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, nie generuje hałasu oraz drgań 
Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów należy prowadzić bez naruszenia 
systemu korzeniowego oraz w sposób zapobiegający ich przesuszeniu. Projektowane linie kablowe o 
obrębie kolizji zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi. Tereny zielone po zakończeniu prac zostaną 
uporządkowane i przywrócone do stanu pierwotnego. Tereny inwestycji nie obejmują rezerwatów, 
pomników przyrody itp. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na którym brak jest budynków ujętych w 
Gminnej Ewidencji Zabytków, objętych prawną ochroną konserwatorską. Na obszarze inwestycji nie 
występują strefy ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony archeologicznej.  
Projektowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, nie pozbawia dopływu światła dziennego 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje hałasu, wibracji , zakłóceń 
elektromagnetycznych, promieniowania jak również nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.  
Przedmiotowe działki nie są gruntami rolnymi podlegającymi ochronie 
Projektowana inwestycja uwzględnia zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Wszelkie przekroczenia poprzeczne pod drogami wykonane zostaną metodą przewiertu na głębokości 
1,1m poniżej niwelety jezdni, a kable projektuje się zabezpieczyć rurą osłonową. Zapewniony zostanie 
dostęp do drogi publicznej. Linie kablowe projektuje się zabezpieczyć w miejscach kolizji rurami 
osłonowymi tak aby było możliwe swobodne przesuniecie kabla w miejscu kolizji. 
W przedmiotowym terenie nie występują obszary osuwania mas ziemnych oraz obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią. Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  
 
Odziaływanie pola elektromagnetycznego stacji: 
Stacja pracuje na napięciu 20,0/0,42kV przy częstotliwości 50Hz, w stacji jest zabudowany transformator 
160kVA 20,0kV/0,42kV. Wokół urządzeń wewnętrznych w stacji występują pola elektryczne i 
magnetyczne o częstotliwości 50Hz. Pole elektryczne jest ekranowane (ograniczone) przez ściany stacji. 
Wskutek tego jego natężenie poza stacją nie jest wyższe niż w typowych pomieszczeniach biurowych czy 
mieszkalnych. Nie ma wpływu na otoczenie. Pole magnetyczne małej częstotliwości tj. częstotliwości 
50Hz nie przekracza dopuszczalną wartość. Poza stacją pole magnetyczne nie wpływu na środowisko. 
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Hałas pracy stacji transformatorowej: 
Projektowane urządzenie elektroenergetyczne generuje hałas w zakresie nie większym niż dopuszczalny 
poziom hałasu i jest wytłumiony poprzez ściany stacji. 
Eksploatacja górnicza 
- Położenie Inwestycji jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji 
górniczej 
Wpływ inwestycji na środowisko 
Realizacja przedmiotowej Inwestycji nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska naturalnego 
 
7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego robót budowlanych 
 
Opinia z narady koordynacyjnej   
Projektowane zamierzenie budowlane zostało pozytywnie zaopiniowane przez Starosty Powiatu 
Tarnogórskiego- Protokołem z przeprowadzonej Narady Koordynacyjnej dotyczącą szczegółowej 
lokalizacji elementów urządzeń inżynieryjnych. W dokumentacji uwzględniono przebieg projektowanych 
sieci. Miejsca kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami zostały zabezpieczone rurami ochronnymi 
naniesionymi na planie zagospodarowania projektu wykonawczego. Na terenie przedmiotowej 
inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej  podlegające ochronie. Punkty te należy zabezpieczyć 
przed zniszczeniem, przesunięciem, uszkodzeniem 
 
8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji określony zgodnie z art. 34 ust. 3. lit. e oraz art. 3 ust. 20 
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333), zgodnie z §14 
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 września 2020r. Poz. 1609), mieści się w całości działkach, 
na których został zaprojektowany tj: Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; 
działki nr: 97/54, 110/51, 109/51, 100/54, 61. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Jednocześnie inwestycja nie wpływa na otoczenie i istniejący ład przestrzenny.  

Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na 
środowisko określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja nie będzie kolidować z 
zielenią miejską. 
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Projekt zagospodarowania terenu: Część Rysunkowa 
 
spis rysunków 
 

1. rys. nr 00: Orientacja  

2. rys. nr 01: Projekt zagospodarowania terenu  
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STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO  

TOM 2 
 

 
  Inwestor 
 

 ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 
41-800 ZABRZE UL. WOLNOŚCI 215 
 

 
  Nazwa zamierzenia   
  Budowlanego 
 

Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach 
wraz z rozbudową rozdzielnicy SN  

 
  Adres i kategoria    
  Obiektu budowlanego 
 

ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE  
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieć elektroenergetyczna 

  Pozostałe dane   
  adresowe 

Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 97/54, 110/51, 
109/51, 100/54, 61 

 
Zespół 

autorski 
 

Imię i nazwisko Specjalność i numer 
Uprawnień budowlanych 

Zakres 
opracowania 

 
 
Data 
Opracowania 

 
 

Podpis 

 
  Projektant     
 

 inż.  
 Arkadiusz 
Strzodka 

Do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Nr SLK/1301/POOE/06 

Branża 
elektryczna 

 1 grudnia 
 2022r..  

 
  Sprawdzający    
 

 inż.  
 Adam Kozik 

Do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Nr SLK/0429/OWOE/04 

Branża 
elektryczna 

 1 grudnia 
 2022r.  
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SPIS TREŚCI 
 
I Dokumenty dołączone do projektu 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu architektoniczno- 
budowlanego  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
II. Część Opisowa 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego Projektowane 

zagospodarowanie terenu 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
5. Opinia Geotechniczna 
 
I. Część Rysunkowa 
1. rys. nr 01: Plan zagospodarowania terenu  
2. rys. nr 02: rów kablowy  
3. rys. nr 03: stacja transformatorowa 
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OŚWIADCZENIE 
 

 Zgodnie z wymogami  do art. 34 ust. 3c ustawy z dnia 07 lipiec 1994r. - Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt 
architektoniczno- budowlany pt.:  
 
 
Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach 
wraz z rozbudową rozdzielnicy SN 
 

ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE 
Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 97/54, 110/51, 109/51, 
100/54, 61 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Sporządzony: 1 grudzień 2022r. 
 
 
Inwestor: 
TAURON Dystrybucja S.A. 
31-035 Kraków ul. Podgórska 25a 
Oddział Gliwice ; 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projektant: …………………..               

/pieczątka i podpis/                                                             
 
 
 

Sprawdzający: …………………..               
/pieczątka i podpis/                                                             
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1.) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego  

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego projektowanej Inwestycji: 
Kategoria XXVI- sieć elektroenergetyczna 
 
2.) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

 
Zasilanie obiektu – STUDNIA 3 (stacja transformatorowa o nr GLGPY97) 
W celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu studni głębinowej „STUDNIA 3” o mocy 
przyłączeniowej 180kW, projektuje się budowę ziemnej linii elektroenergetycznej SN. Od miejsca 
przyłączenia tj. stacji TAURON nr GLGP216 do stacji transformatorowej „STUDNIA 3” 
Z pola nr 4 stacji transformatorowej GLGP216 TAURON Dystrybucja S.A. projektuje się wyprowadzić 
kabel ziemny 3x XRUHAKXs 1x120mm2 do pomieszczenia stacji transformatorowej o numerze GLGPY97 
usytuowanej na terenie obiektu „STUDNIA 3”.  
Projektowany kabel należy wprowadzić do projektowanej części rozdzielnicy SN podlegającej w 
niniejszym opracowaniu rozbudowie (pole nr 6) 
 
Stan Projektowany- rozbudowa rozdzielnicy SN w stacji GLGPY97 

W stacji GLGPY97 projektuje się rozbudować istniejącą rozdzielnicę SN o 3 pola SN oraz wyposażyć 
w układ pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej. 
Istniejąca rozdzielnica zawiera pole liniowe, pole transformatorowe oraz pole rezerwy, przy czym pole 
rezerwy należy zdemontować (w celu zwiększenia miejsca pod montaż nowej części rozdzielnicy SN). 
W miejscu pola rezerwy oraz w pozostałej wolnej przestrzeni rozdzielni należy zabudować kolejno trzy 
pola tj. Pole sprzęgłowe (o szerokości 2x500m), pole pomiarowe (o szerokości 500mm), pole zasilające- 
liniowe (o szerokości 500mm) 
- pole zasilające nr 6: liniowe: pole liniowe rozłącznikowe – pole do którego zostanie wprowadzony kabel 
ze stacji GLGP216 (TAURON Dystrybucja S.A.). Projektowany kabel XRUHAKXs 3x1x120mm2  
- pole nr 5: pomiarowe SP1 z rozłącznikiem. W polu pomiarowym należy zabudować przekładniki 
napięciowe UMZ 24-1 20/√3/0,1/√3 kV/kV oraz podstawy bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi SN o 
nominalnym prądzie działania 0,8A. Pomiędzy polem nr 5 i polem nr 6 należy zabudować przekładniki 
prądowe TPU 60.11 ( 
- pole nr 4: sprzęgłowe z rozłącznikiem 
 
 
3.) Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego  

 
Sieć elektroenergetyczna SN 
Projektowaną ziemną sieć elektroenergetyczną SN należy wykonać przy zastosowaniu kabla typu 
XRUHAKXs 3x1x120mm2/25 

Projektowaną ziemną linię kablową SN należy układać w wykopie na głębokości poniżej 0,8m 
(głębokość mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla) w 20 cm warstwie 
piasku. Kabel należy układać linią falistą. Na kablu, co 10 m, należy założyć trwałe oznaczniki z 
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następującą treścią: typ i przekrój, rok ułożenia, właściciel, relacja. W miejscu kolizji z innymi 
urządzeniami podziemnymi kable należy zabezpieczyć rurą QRK Flex φ 160mm a w miejscu przejścia pod 
droga dojazdową, przy stosowaniu przewiertów lub przycisków, zastosować rury osłonowe QRG φ160. 
Na końcach rur osłonowych należy stosować dławice czopowe EK186/160. Prace w pobliżu urządzeń 
wykonać pod nadzorem użytkowników branżowych. Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-0004. Trasę 
linii kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.  
 
4.) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  
 
Sieć elektroenergetyczna SN  
- projektowany kabel SN-20kV: XRUHAKXs 3x(1x120mm2): długość 385m 
 
Wymiary projektowanych urządzeń tj. pól SN rozbudowywanej rozdzielnicy SN  
- pole liniowe zasilające o wymiarach 950 x 500 x 1950 mm (gł. x szer. x wys. ) 
- pole pomiarowe zawierające przekładniki o wymiarach. 950 x 500 x 1950 mm (gł. x szer. x wys.) 
- pole sprzęgła zawierające o wymiarach. 950 x (2x 500) x 1950 mm (gł. x szer. x wys.) 
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5.) Opinia Geotechniczna  
 
Informacja o warunkach geologiczno-górniczych - stwierdza że: teren objęty zakresem opracowania jest 
położony w całości w rejonie poza terenami górniczymi. 
Nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej inwestycji. 
Kategoria Geotechniczna- dla budowy linii kablowej  SN została opracowana opinia w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Roboty 
ziemne obejmujące budowę kabli elektroenergetycznych SN zostały zaliczone do I kategorii 
geotechnicznej („- wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3m wykonywane zwłaszcza przy 
budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów”). 
Charakterystyka Warunków Geologicznych- Dla wykonywanych rowów kablowych o głębokości do 
1,0m nie stwierdzono sączenia wody, jak również nie stwierdzono terenów podatnych na osuwanie. 
Projektowana budowa sieci posadowiona będzie w warstwie geotechnicznej stanowiące dobre i nośne 
podłoże. W rejonie inwestycji występują proste warunki gruntowe, zatem zalicza się obiekt do I kategorii 
geotechnicznej. Ponadto wprowadza się dodatkowe zabezpieczenia mające na celu ochronę 
projektowanych linii kablowych: 
Podsumowanie i wnioski: 
- Projektowane kable SN należy układać linią falistą w 20 cm podsypce piaskowej i w rurach osłonowych 
typu QRK FLEX 160mm aby zapobiec wpływom możliwych przesunięć gruntu. 
Miejsca kolizji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego oraz wjazdów kable projektuje się ułożyć w 
rurach osłonowych typu QRK FLEX 160mm, zapewniając w ten sposób możliwość swobodnego 
przemieszczania się kabli w obrębie kolizji.  
Przejścia pod drogami i wjazdami należy wykonać metodą bezwykopową przy zastosowaniu rurach 
osłonowych typu QRG EKO 160mm. 
- Inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych 
 
Geotechniczne warunki posadowienia 
1. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych: nie jest wymagane. 
2. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych: nie dotyczy, 
ponieważ prefabrykowana stacja kontenerowa nie jest budowlą ziemną. 
3. Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających: nie jest wymagane. 
4. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego: Naprężenia 
nowoprojektowanych elementów konstrukcyjnych wraz z istniejącymi elementami stacji nie wywołują 
dodatkowe naprężenia w gruncie. Teren inwestycji nie leży w rejonie osuwiskowym. Stateczność 
podłoża jest stabilna. 
5. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach 
budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami 
sąsiadującymi: Nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego do podłoża 
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania stacji z obiektami 
sąsiadującymi. 
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6. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów: Teren, na którym przeprowadzona będzie 
inwestycja jest płaski. Stateczność wykopów określa się na 1 - 1,2 m p.p.t,. 
7. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów: 
Inwestycja nie wymaga wzmacniania podłoża gruntowego ani też stabilizacji zboczy i nasypów. 
8. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego: Woda gruntowa w 
omawianym terenie do głębokości 3 m nie występuje tj. poniżej projektowanej głębokości posadowienia 
stacji. Fundament stacji będzie wykonany szczelnie, co uniemożliwi infiltrację wód gruntowych, stąd nie 
przewiduje się wzajemnego oddziaływania wód gruntowych na realizowany obiekt. 
9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntu:  
W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża gruntowego. Nie przewiduje się 
również jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stąd nie ma konieczności jego oczyszczania. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję i w sąsiedztwie brak występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 
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Projekt architektoniczno- budowlany: Część Rysunkowa 
 
Spis Rysunków 

1. rys. nr 01: Plan zagospodarowania terenu  

2. rys. nr 02: rów kablowy 

3.  rys. nr 03: stacja transformatorowa 
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Załączniki do Projektu 
 
Nazwa Zamierzenia Budowlanego Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach 
wraz z rozbudową rozdzielnicy SN 
 
 
Adres Inwestycji ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE 
 

Pozostałe dane adresowe 
Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 
97/54, 110/51, 109/51, 100/54, 61 
 
 
Kategoria Obiektu: XXVI 
 
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.  31-035 Kraków ul. Podgórska 25a; Odział Gliwice 44-100 
Gliwice ul. Portowa 14a 
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Spis załączników: 
1.) Warunki Przyłączenia do sieci SN  
2.) Protokół z narady koordynacyjnej  
3.) Uzgodnienia branżowe 
4.) Decyzje i pisma dot. warunków prowadzenia Inwestycji  
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Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Nazwa Zamierzenia Budowlanego Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Świętoszowicach 
wraz z rozbudową rozdzielnicy SN 
 
 
Adres Inwestycji ULICA MIKULCZYCKA W ŚWIĘTOSZOWICACH GM. ZBROSŁAWICE 
 

Pozostałe dane adresowe 
Jednostka ewidencyjna 241309_2 ; obręb 0016 Świętoszowice; działki nr: 
97/54, 110/51, 109/51, 100/54, 61 
 
 
Kategoria Obiektu: XXVI 
 
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.  31-035 Kraków ul. Podgórska 25a; Odział Gliwice 44-100 
Gliwice ul. Portowa 14a 
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Zakres robót dla oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów: 

Zakres robót budowy obejmuje:  
- budowa linii kablowej SN relacja stacja GLGP216(p.4) – stacja GLGPY97 (p.6) 
- rozbudowa rozdzielnicy SN 
 
Kolejność realizacji poszczególnych etapów: 
- przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzgodnienie 
   z właścicielami terenu daty rozpoczęcia robót 
- wytyczenie trasy projektowanej sieci  
- wykonanie robót ziemnych- wykopanie rowów kablowych dla kabli 
- ułożenie linii kablowej SN 
- Wprowadzenie kabli SN do stacji wraz z podłączeniem  
- Uruchomienie stacji z nowego zasilania 

Przed przystąpieniem do realizacji robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy 
wystąpić do spółki TAURON Dystrybucja S.A. z pismem o dokonanie przeszkolenia BHP oraz 
 z pismem o dopuszczenie do prac. Podczas prowadzenia prac należy:  

- przy robotach ziemnych miejsca wykopów wydzielić taśmą ostrzegawczą oraz miejsca pracy 
oznakować znakami drogowymi 

- przy pracach w chodniku ustawić kładki dla pieszych 
- rozpoczęcie prac uzgodnić z właścicielami terenu 
- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych prowadzić zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Energetyce 
- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

 

2.) Istniejącymi obiektami budowlanymi w zakresie budowy są: Budynki mieszkalne, usługowe i 
produkcyjne, istniejąca sieć kablowa SN i nN. 
 
3.) Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zagospodarowania działek 
przez które przebiega inwestycja są: prowadzone wykopy liniowe, istniejąca sieć 
o napięciu 20,0kV i 0,4kV. 
 
4.) W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić uwagę na urządzenia elektroenergetyczne, 
oraz uzbrojenie poziemne.  
 
5.) Przed przystąpieniem do realizacji robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wystąpić 
do spółki TAURON Dystrybucja S.A.  z pismem o dokonanie przeszkolenia BHP oraz 
z pismem o dopuszczenie do prac. 
 
6.) Podczas prowadzenia prac należy:  
- przy robotach ziemnych miejsca wykopów wydzielić taśmą ostrzegawczą oraz miejsca pracy oznakować 
znakami drogowymi 
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- przy pracach w chodniku ustawić kładki dla pieszych 
- rozpoczęcie prac uzgodnić z właścicielami terenu 
- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych prowadzić zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w 
Energetyce 
- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
 
Zastosowane urządzenia oraz technologie robót nie mają wpływu na powierzchnię ziemi, wody 
powierzchniowe i podziemne, czystość powietrza, świat zwierzęcy i roślinny, zieleń i drzewostan. 
Inwestycja nie spowoduje powstania odpadów i nie będzie wytwarzać wibracji oraz szkodliwego hałasu i 
promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, inwestycja nie spowoduje pogorszenia środowiska. 
 































Lp. Właściciel Zarządca Adres. Nr działki. Obręb.  Nr księgi wieczystej.

1
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji SP. z o. o.
‐‐‐ 41‐800 Zabrze ul. Wolności 215 97/54

0016 
Świętoszowice

GL1T/00051050/6

2
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji SP. z o. o.
‐‐‐ 41‐800 Zabrze ul. Wolności 215 110/51

0016 
Świętoszowice

GL1T/00106434/3

3 Tomasz Domagała
Pełnomocnik‐ Stanisław Jasiński AGRO 

SERVICES Sp. z o. o.
42‐672 Wieszowa ul. Moniuszki 1A 109/51

0016 
Świętoszowice

GL1T/00080704/8

4 Tomasz Domagała
Pełnomocnik‐ Stanisław Jasiński AGRO 

SERVICES Sp. z o. o.
42‐672 Wieszowa ul. Moniuszki 1A 100/54

0016 
Świętoszowice

GL1T/00080704/8

Tomasz Domagała
Pełnomocnik‐ Stanisław Jasiński AGRO 

SERVICES Sp. z o. o.
42‐672 Wieszowa ul. Moniuszki 1A 61

0016 
Świętoszowice

GL1T/00098892/1

Nazwa i numer inwestycyjny zadania: Zabrze ul. Wolności: Instalacja elektryczna szlabanu wjazdowego

Tabelaryczny wykaz właścicieli nieruchomości.

Data sporządzenia wykazu: 01.12.2021r.



Nr działki Pow. [ha] AM Obręb ew. Jednostka ew. KlasoużytkiKWWłaściciele/WładającyJed. rejestrowa

241309_2.0016.AR_3.99/15  241309_2.0016.G423 Własność: udział 1/1 Patryk Mateusz Mike, im. rodz.:

Janusz, Maria; ul. Mikulczycka 84, 42-675 Świętoszowice

R/RIIIb;

Br/RIIIb;

 0,3038

241309_2.0016.AR_3.132/23  241309_2.0016.G469 Własność: udział 1/1 SKARB PAŃSTWA; dr; 0,8697

241309_2.0016.AR_4.61  241309_2.0016.G419 Własność: udział 1/1 Tomasz Jacek Domogała, im. rodz.:

Jacek, Gabriela; Klecza Górna 52, 34-124 Klecza Górna

dr; 0,1100

241309_2.0016.AR_4.97/54  241309_2.0016.G299 Własność: udział 1/1 GMINA ZABRZE; Powstańców 5-7/,

Zabrze

Władanie: Użytkowanie wieczyste; udział 1/1

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I

KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Wolności 215/,  Zabrze

Bi; 0,0634

241309_2.0016.AR_4.100/54  241309_2.0016.G375 Własność: udział 1/1 Tomasz Jacek Domogała, im. rodz.:

Jacek, Gabriela; Klecza Górna 52, 34-124 Klecza Górna

dr; 0,1454

241309_2.0016.AR_4.101/54  241309_2.0016.G336 Własność: udział 314/1000 Grażyna Maria Langer, im.

rodz.: Andrzej, Anna; ul. Główna 49, 44-187 Wielowieś

Własność: udział 194/1000 Dariusz Józef Adamczyk, im.

rodz.: Józef, Marianna; ul. Traugutta 16/1 Pyskowice

Własność: udział 300/1000 Małż.: Sabina Gładysz, im.

rodz.: Kazimierz, Janina; ul. Mikulczycka 90/2, 42-675

Świętoszowice

Zbigniew Gładysz, im. rodz.: Henryk, Zofia; ul. Mikulczycka

90/2, 42-675 Świętoszowice

Własność: udział 192/1000 SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI

MIESZKAŃ W PTAKOWICACH; Reptowska 3/3, 42-674

Ptakowice

R/RIIIb;

B;

 0,3631

241309_2.0016.AR_4.108/51  241309_2.0016.G375 Własność: udział 1/1 Tomasz Jacek Domogała, im. rodz.:

Jacek, Gabriela; Klecza Górna 52, 34-124 Klecza Górna

dr; 0,0365

241309_2.0016.AR_4.109/51  241309_2.0016.G375 Własność: udział 1/1 Tomasz Jacek Domogała, im. rodz.:

Jacek, Gabriela; Klecza Górna 52, 34-124 Klecza Górna

dr; 0,0555

241309_2.0016.AR_4.110/51  241309_2.0016.G456 Własność: udział 1/1 ZABRZAŃSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

Wolności 215/,  Zabrze

Bi; 0,0291

241309_2.0016.AR_4.111/51  241309_2.0016.G456 Własność: udział 1/1 ZABRZAŃSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

Wolności 215/,  Zabrze

Bi; 0,0058
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