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Zakres rzeczowy inwestycji:

1) Sie¢ kablowa SN:

- Budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? : (trasa) 385 m

- Wykonanie przewiertow pod drogami rurami o srednicy 160 mm — fgczna dtugosé 48m
- Zabudowa rur ostonowych 160 mm — tgczna dtugos¢ 112 m

2) Rozbudowa rozdzielnicy SN:

- Zabudowa 3 pdl SN w uktadzie LPSS

- dostosowanie istniejgcego kanatu kablowego pod zabudowe projektowanej rozdzielnicy SN
3) Uktad rozliczeniowo- pomiarowy energii elektrycznej:

- Zabudowa przektadnikéw pragdowych oraz napieciowych

- Zabudowa tablicy licznikowej z licznikiem elektronicznym

4) Zabudowa uktadu do kompensacji mocy biernej :

- Zabudowa baterii kondensatoréw
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TAURON Dystrvbiu ja SA
OCddziat w Ghwacach
ul Portowa 1uA, Le 02 Glawce ""
Adres do korespondencji:
Stvika pocitows i 2 l B
Slovtha pusstaws v 2708 IAURON
lﬂh’@iﬂ\!tuh dystrybuodia ol | 11 31 i A
tnfohva: «48 32 606 0 1 ik
Przedsigbiorstwo ASK Projekt
Arkadiusz Strzodka
41 - 818 Zabrze,
ul. Franciszkansks 28af2,
Polska
Nr watku 22-12-0037070-02 S
Teczka TD0188515 N =
Data 08.01.2023 :-“' g
Sprawa Uzgodnienie PT: AP/9311_B §
Nr barkod: 1046113955
Kontakt: Potocki Adam
Telefon; 32 303-21-81

E-mail: Adam.Potocki@iauron-dystrybucia.pl

Dotyczy: Uzgodnienia Projektu Technicznego w zakresie budowy posredniego
ukiadu pomiarowo rozliczeniowe energii elektrycznej Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. »STUDNIA 3” w Swietoszowicach przy
ul. Mikulczycka dz. nr 97/54; 110/51: 111/51. WP 16197/202/011R01.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z zalgczong wi/w dokumentacjg informujemy, ze po dokonaniu
sprawdzenia zgodnosci rozwigzar projektu z wymogami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach w zakresie ukiaddw pomiarowo — rozliczeniowych, akceptujemy przedstawione rozwiazania
techniczne do realizacji z ponizszymi informacjami i uwagami:

1. Przedmiotowy ukiad klasyfikuje sig do kategorii B2. Opiniowany zakres dotyczy wylacznie posredniego ukiadu
pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej 20 kV.,

2. Poza przepisami 2 zakresu przedmiotu uzgodnieri obowiazujacymi dotychczas, przypominamy, ze uklady
pomiarowe muszg spetniaé kryteria opisane trescig zawartg w Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. ~ Poz. 788 -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

3. Przypominamy, Zze nalezy réwnie2: _ | o
a. zabezpieczy¢ komplet zapasowych bezpiecznikéw — rezerwa do pola pomiarowego, (0 czym nadmienia

opracowanie), _ . . -
wszystkie elementy toru zasilajacego, ,przed” pomiarem razlmemowyn:n np.: pokrywy Ilstt?w zaclsfcowym
przektadnikéw, pole liniowe, pomiarowe, naped odigcznika pola pomiarowego oraz tab.hce licznikows |
zabudowane na niej aparaty i urzadzenia, nalezy ,ostonic” i przystos.owa(: do oplombowania. Ly

Rozdzielnig SN ; pomieszczenia z tablicg licznikowg wyposay¢ w jednokreskowy schemat zasilania (np.

b.

C.

zalaminowanyy), . ” 3
Ukiad pomiarowy na czas przyjazdu brygady pomiarowej nalezy przygotowa¢ do sprawdzenia technicznego w

stanie beznapigciowym, tak zeby monter uzyskal swobodny dostep do tabliczek znamionowych przekladnikow

pomiarowych oraz ich zaciskéw posiadajac peinq zdolno$¢ do manipulacji w abwodach pomiarougct; :; ttrakcie
i i ielni a
sprawdzenia ukiadu. Ma_to znaczenie zwiaszcza w EMQMM@M
lapbl'czekizaciskbw rzekiadnikéw po zakoriczonym monl.azu esto je lem;JZh dIub m;::?ell:: u:*r:dudo

5. Taryfe rozliczefi nalezy potwierdzié nie pézniej jak na etapie realizacji umowy (i przed zgto

" : I . s

sprawdzenia), o ktorej mowa w dalszej czgsc l?asngP pis 3 i

6 P':zedstawiciel wnioskujgcego o sprawdzenie winien wykazafk podczas_ s;')(rauiridz::t:zk opglr;: : ictwo

; Inwestora (w tym zakresie) i piecze¢ firmowa, co jest warunkaem.wydam.ar o;:. i 7 mwa
przedmiotowego uktadu rozliczeniowego_oraz rzekazaé adzi mi

dopuszczanych do eksploatacii przektadnikéw pomiarowych.




AP/9311_B

7. Podezas wdzenia uki i
alez ]
g Ukt:udowan rzekladnikow napieciowych. nalezy przekaza¢ bryyadzie pomiarowe) kserokapin ) Sviadecty
2 ady pomiarowo - rozliczeniowe musza sr
g S g spelniat aktualae i _
Oddzla*.w Qh“f‘cach oraz standardy okreglone przez Wydz:aip:;en}:i;?&wwvmagama Stk A
9. Uzgodnienie nie obejmuje swoim zakresam linit zasilgj

rzeciw lec ‘ i
p przepigciowe). ochrony przed porazeniem pradem elektrycenymn uziermien | Wtz araz nstalacy

wewnetrznych. Uzgodnienis takie nalezy dokonaé odr i
. g ebnym i stosown 2akree o
10. Uzgodnienie nie jest uzgodnieniem w zakresie budowianym N ke

gcych. automatyki. zabezpecean vrhrany odgromowe;.

Wybrane dane techniczne uktadu pomiarowego:

* abonencki / warwérey-/-bilansugeylinny, ‘

* ze-stralamiransformacii / bez strat transformagji,

* moc przyltgczeniowa: 180 kW (cose = 0,93),

*  moc¢ umowna. 180 KW,

* moc minimaina. 69 kW kW (In=0,2, cose = 1),

* projektowane przekiadniki pradowe: 10/5 A/A; k1.0,2S; 6VA;

« przektadniki napieciowe: 20V3/0,1V3 1 kV/kV ; ki.0,2; 0+10 VA

Sprawdzenie to nie zwainia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepisdw budowy i bezpieczefistwa
oraz aktualnych standardéw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Realizacja projektu po uptywie 12 miesiecy od daty niniejszego uzgodnienia wymagat bedzie aktualizag
przyjetych w projekcie uzgodnier i dostosowania rozwigzar do wymogow obowigzujgcych w dniu aktualizacg.
Dostarczony egzemplarz dokumentacji pozostaje w TAURON Dystrybucia SA. QOddziat
w Gliwicach.
Gotowoéé ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do sprawdzenia technicznego nalezy zgiosic pisemnie do
Biura Doradcow  Klientow Biznesowych  TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0, (Katowkee.
ul. Widok 19. tel. 32 606 06 11 z zalaczong kopig niniejszego uzgodnienia oraz kompletem drukdw stosownych da

zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

Jak moze sig Pan/Pani/Panstwo z nam| skontaktowaé

i i j izszych sposobbw,
Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowaé sie z nami na jeden z pon :
. listownie, na adres: Skrytka pocztowa nr 2708 .fzo-337 Katowice
. elektronicznie, na adres: info@tauron-dystryhuqa.pl
. q[\ telefonicznie, pod numerem: 32 606 0 616.

Prosimy.\by w korespondencji. powotat si¢ Pan/Pani/Paristwo na nr pisma uzgadniajgcego z sygnaturg sprawy.

Z powazaniem,

Adam Potocki .
Peinomocnik TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Gliwicach

Kopiaw  -TDO11- ODP



Umowa nr UP/116197/2021/011R01
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

30 6RU. 2011

pomiedzy:

z ” 5
SA (;J"

Przytaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP. Z 0.0.
NIP: 6480000278

Adres:
ul. Wolnosci 215,

41-800 Zabrze
Telefon:

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

KRS: 0000043723

REGON: 272730182

reprezentowane przez:

a) Damian Pieter — Czlonek Zarzadu / Dyrektor ds.
Technicznych,
b) Marcin Radori — Prokurent

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres;
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow,

Adres korespondencyjny:

Qddziat Gliwice / Wydziat Przylaczen,
44-102 Gliwice

ul. Portowa 14a

Whpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydzial Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 5§60 489 734,52 zi;
kapitat wptacony: 560 489 734,52 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsiebiorca”
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziataniu nadmiemym opdznieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych rowniez dalej Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu: studnia glebinowa,
zwanego dalej Obiektem, ktory jest zlokalizowany w miejscowosci: 42-675 Swietoszowice, dz. nr 97/54; 110/51; 111/51
z mocg przytgczeniowa: 180,0 kW, przy planowanym poborze energii elekirycznej w ilosci .............. kWh rocznie,
zaliczonym do Hl grupy przylaczeniowej.

. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przylgczenia z dnia: 2021-10-27 znak:
WP/116197/2021/011R01, stanowigcych zalgeznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przytgczenia.

. Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zostato okreslone w ust.ll pkt 5 Warunkow przylgczenia.

. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektraenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja i Przylaczanym
Podmiotem zostato okreslone odrebnie dla poszczeg6inych przytaczy w ust.l pkt 1 Warunkow przytgezenia.

. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu opisanega w ust. 1, wynikajacy z Warunkéw przylgezenia, obejmuje:

5.1. Po stronie TAURON Dystrybucija: prace okreslone w ust.l pkt 4 lit.{ a i b ) Warunkéw przylaczenia,
5.2. Po stronie Przytagczanego Podmiotu: prace okreslone w ust.l pkt 5 i pkt 6 lit.{ b) Warunkéw przylaczenia oraz
zabudowe ukiadéw pomiarowych zgodnie 2 ust. ll pkt 2 do 26 Warunkéw przylaczenia .

. Przylaczany Podmiot oSwiadcza, ze posiada tyiut prawny do korzystania z Obiektu, oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej
Umowy nie nastapily Zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu ujawnionego w dokumencie przediozonym
wraz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia. Ponadto, Przylgczany Podmiot oswiadcza, ze nadmieniony
tytut prawny upowaznia go do dokonania czynnoSci prawnych zwigzanych z przylaczeniem Obiektu do sieci TAURON
Dystrybucja, o ktorych mowa w §2.

. Przytaczany Podmiot oswiadcza, ze posiada/nie posiada (skreslic niepotrzebne) status duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiemym opdznieniom w transakcjach handlowych.
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. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub termindw wskazanych w Harmonogramie przylgczenia,
TAURON Dystrybucja wezwie Przylaczany Podmiot na piSmie, wyznaczajgc dodatkowy termin do wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, z zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uplywie bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przylaczenia moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas
wyznaczony na realizacje obowigzkéw, o ktorych mowa w § 2 oraz o czas uzasadniony mozliwosciami organizacyjnymi
TAURON Dystrybucja w zwigzku ze zmienionym harmonogramem prac, a zwlaszcza w zwigzku z konieczno$cig
wykonania innych umodw o przytgczenie w terminie.
. Strony akceptujg, iz termin realizacji przylaczenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy okre$lone w Harmonogramie
przylaczenia, zostaly okreSione przy zalozeniu, Ze uzyskanie tytulu prawnego upowazniajgcego do wejscia na
nieruchomos¢ osoby trzeciej i prowadzenia prac, ktorych wykonanie warunkuje realizacje przylgczenia, nie bedzie
wymagalo wdrozenia postepowan administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzajgcych do
uregulowania stanu prawnego nieruchomosci).
. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postgpowan administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych,
o ktérych mowa w ust. 5, a w szczeg6lnosci w przypadku braku zgody wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci — na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja stuzebno$ci przesytu na nieruchomosciach (ktére to
stuzebnosci sa konieczne w celu realizacji przylgczenia) — wzakresie niezbednym do przytgczenia instalacji
Przylaczanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia z tytutu ustanowienia
odplatnej stuzebnoéci przesylu na warunkach rynkowych, termin realizacji przytaczenia ustalony wust. 1,
z uwzglednieniein ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunigciu o czas trwania tego postepowania, przy czym TAURON
Dystrybucja dotozy nalezytej staranno$ci w celu jak najszybszego zakoriczenia postgpowania.
. Termin realizacji przytgczenia moze ulec przesunieciu o okres, w kiérym realizacja przylgczenia nie bedzie mozliwa albo
bedzie istotnie utrudniona wskutek dzialania sily wyiszej, rozumianej jake zdarzenie nagle, nhieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktéremu nie mozna bylo sie przeciwstawi¢. O wysigpieniu okolicznosci, wskazanych w ust. 5
lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié Przylgczany Podmiot na pismie ze
wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja przylgczenia moZe ulec przesunigciu.
. O zakoriczeniu postepowan, o ktorych mowa w ust. 5 lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomié Przylaczany Podmiot na piémie, ze wskazaniem nowego terminu realizacji przytgczenia.
. Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych, na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.

§4

. Wysokos¢ oplaty za przylgczenie oraz zasady jej wyznaczania okresla zatgcznik do ninigjszej Umowy ,Kalkulacja
oplaty za przyfaczenie”.
. Oplate za przylaczenie do sieci ustala sie w oparciu o ,Taryfe TAURON Dystrybucja S.A." aktualng na dziern zawarcia
Umowy oraz stawki podatku od towaréw i ustug aktualne na dzien zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku od
towaréw i ustug - wysokosé oplaty za przylgczenie ulegnie odpowiedniej zmianie.
. Przylaczany Podmiot wniesie optate za przytaczenie napodstawie faktury VAT wystawionej przez TAURON
Dystrybucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru po wykonaniu prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt. 5.1.
. Za date sprzedazy dla oplaty za przylgczenie uznaje sie date sporzadzenia protokolu odbioru prac, okreslonych w §1
ust. 5 pkt. 5.1.
. Naleznoé¢ nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
. Za date zaplaty uznaje si¢ date uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.
. TAURON Dystrybucja oswiadcza, ze rachunek bankowy, kiéry zostanie wskazany na fakturze dia celow rozliczen
w ramach wykonania Umowy, jest (albo najpdzniej w chwili wystawienia faktury bedzie) zawarty ~ jako numer rachunku
rozliczeniowego TAURON Dystrybucja wskazany w zgloszeniu identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa —
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (,biata lista podatnikéw VAT").
. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu
Regulacji Energetyki. Taryfa dostepna jest na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl.
. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia
odsetek ustawowych.

§5

. TAURON Dystrybucija jako jako osobe odpowiedzialng za koordynowania przedsiewzigé zwigzanych z realizacjg
Umowy wyznacza: Piotr Katryniok telefon: 508-006-122 e-mail: piotr. katryniok@tauron-dystrybucia.pl a osobeg
uprawniong do negocjacji zapiséw Umowy o przylaczenie wyznacza: Janusza Kosmale telefon: 32-30-35-241, e-mail:
janusz kosmala@tauron-dystrybucja.pl
. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/a do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy jest ... il @izl Camua i el nr telefonu

§6
. Przewidywany termin zawarcia przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej okresia sig na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, okreslonej w §3 ust. 1.
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na piSmie iwyznaczenia Przylaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do
wykonania obowigzku,

2.5. Przylgczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej starannosci nie wykona w terminie prac okreslonych
wgt ust. 5 pkt 5.2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na pismie i wyznaczenia
Przytaczanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac.

. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy TAURON Dystrybucja moze wykona¢ w ciagu 6 (szesciu) miesiecy od dnia

powziecia wiedzy o wystapieniu zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy — nie

pozniej jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

. Przylaczany Podmiot moze od Umowy odstapi¢, z powodu rezygnacji z przytgczenia do sieci dystrybucyjnej Obiekiu -

do dnia realizacji przytgczenia obiektu, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Przylaczany Podmiot ma prawo do odstgpienia od Umowy, jesli TAURON Dystrybucja 2z powodu niedochowania

nalezytej starannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajgeych z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego uplywu

wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowigzania.

. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Skutki odstgpienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wypadku odstapienia od Umowy dokonanego zaréwno przez

TAURON Dystrybucja jak i przez Przylaczany Podmiot z innych przyczyn niz przyczyna okreSlona w ust. 5 -

Przylagczany Podmiot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkow poniesionych przez TAURON Dystrybucja

narealizacje prac iczynnosci okreslonych w § 1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwréci Przylaczanemu

Podmiotowi wniesiong oplate za przylgczenie okreslong w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja

ureguluje nalezno$é Przylgczanego Podmiotu z tyfulu zwrotu optaty za przylgczenie w formie potracenia

z wierzytelnoscia TAURON Dystrybucja z tytulu zwrotu wydatkow - bez koniecznosci skladania w tym zakresie

odrgbnego oswiadczenia o potrgceniu. Jezeli wydatki sg nizsze od uiszczonej oplaty za przytaczenie - TAURON

Dystrybucja zwréci Przylaczanemu Podmiotowi réznice.

§10

. Umowa obowigzuje do dnia wykonania wynikajacych z niej obowigzkéw, z wytgczeniem postanowieri § 1ust. 1, 3i 4, lub

je] rozwigzania lub odstapienia od nie), z zastrzezeniem, ze postanowienia regulujgce skutki odstgpienia od Umowy -

obowigzujg pomimo odstapienia od Umowy.

. W zakresie postanowien § 1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowigzuje do dnia odlaczenia obiektu, o ktérym mowa w §1 ust 1, od

sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania innej umowy o przytgczenie dla obiektu okresionego w § 1 ust.

1.

. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron. JeZeli rozwigzanie Umowy za

porozumieniem ma nastgpi¢ po dniu poniesienia przez ktorgkolwiek ze Stron wydatkéw na realizacje przedmiotu Umowy

w calosci lub w czesci, w porozumieniu Strony okresla zasady rozliczenia tych wydatkow.

§ 11
Strony Umowy zocbowigzujg sig do wspoipracy w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania niniejszej Umowy,
a w tym niezwlocznego, wzajemnego informowania si¢ w formie pisemnej o:
a) wszelkich istotnych zmianach okolicznosci zwiazanych z realizacjg Umowy,
b) wystgpieniu przeszkdd w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,

¢) zmianie danych adresowych i kontaktowych.
§12
. Przytaczany Podmiot nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie¢ do zachowania w $cistej tajemnicy Informacii
Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje si¢ traktowaé je i chronié jak tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii .
. Przez Informacje Poufnie nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej,
pisemnej, elekironicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg (w tym takze sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie
negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postgpowan majgcych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez
wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione Przylaczanemu Podmiotowi w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy fej okazji w inny spostb, w szczegoinosci informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dystrybucja, a takze innych podmiotdw, w szczegdlnoéci tych, z ktorymi
TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominagji lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest powigzany kapitatowo lub
umownie {Informacje Poufne).
. Przytaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawniaé, upubliczniaé,
przekazywac ani w inny sposéb udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywac do celdéw innych niz realizacja Umowy,
jakichkolwiek Informaciji Poufnych.
. Zobowigzanie do zachowania poufnoéci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
4.1. ktére sg dostepne Przylaczanemu Podmiotowi przed ich ujawnieniem Przylaczanemu Podmiotowl przez
TAURON Dystrybucja;
4.2. ktore zostaly uzyskane z wyraZnym wylgczeniem przez TAURON Dystrybucja zobowigzania Przylagczanego
Podmiotu do zachowania poufnosci;
4.3. kitére zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona jest do udzielenia takich informacii;
44. ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowiazujgcych przepiséw prawa lub na
podstawie zgdania uprawnionych wiadz;
4.5. kiore stanowig informacje powszechnie znane.
. W zakresie niezbgdnym do realizacji Umowy, Przylaczany Podmiot moze ujawnia¢ Informacije Poufne swoim
pracownikom lub osobom, ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim
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Zatacznik do umowy o przylaczenie nr UP/116197/2021/011R01

Kalkulacja oplaty za przylaczenie

1. Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylgczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.

2. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przytaczenie:

Moc przylgczeniowa ls_’miejéca —Pq kW] ' Moc przylgczeniowa — Pp [KW]
0,0 180,0

3. Metodyka wyznaczenia oplaly za przylaczenie

Oplate za przylgczenie do sieci ustala sie na podstawie 25% rzeczywistych naktadéw poniesionych na
realizacje budowy lub wyriany lub przebudowy przytacza.

01-' TARNA N,_*25%

Op — oplata za przylgczenie

N - rzeczywiste nakiady poniesione na budoweg lub wymiang lub przebudowe dotychczasowego przylacza,
ustalone po zakoriczeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W nakladach o ktorych mowa powyzej uwzglednia si¢ wydatki ponoszone na wykonanie prac
projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleri na budowe, zakup
materiatow do budowy odcinkéw sieci stuzgcych do przylgczania podmiotéw do sieci z uwzglednieniem
diugosci tych odcinkéw, roboty budowlano-montazowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbgdnych prob,
a takze koszty uzyskania praw do nieruchomosci oraz zajecia terenu, niezbednych do budowy lub
eksploatacji urzadzen

4. Szacowana oplata za przylaczenie wynosi: Op Tarvra = 5000,0 2zt [netto] Ostateczna kwota oplaty za
przylaczenie zostanie ustalona po zakoriczeniu prac zwigzanych z przytaczeniem.

5. Wysoko$&¢ oplaty za przytaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany ktérejkolwiek z danych okreslonych
w pkt. 3 niniejszej kalkulacji lub rzeczywistych nakladéw poniesionych na budowe Ilub wymiane lub
przebudowe przylacza. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faktury przekaze
Przylaczanemu Podmiotowi nowg Kalkulacje oplaty za przylaczenie uwzgledniajgcq zaistniate zmiany.

6. Naleznoéé nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przylaczanemu Podmiotowi fakture nie pdzniej niz 7 dni przed
terminem platnosci oznaczonym na fakturze. W preypadku gdy termin okreSlony w zdaniu poprzednim nie
zostanie zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przytaczanego Podmiotu odstgpi od naliczania
odsetek za opoznienie w platnosci.
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Adres do korespondencji: f,/
. \ '@,
TAURON Dystrybucja S.A. ﬁ
Skrytka pocztowa nr 2708 4
40-337 Katowice TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCIA
Infolinia: +48 32 606 0 616
Gliwice, 2021-10-27
Nr warunkéw: WP/116197/2021/011R01 i
ZPWIK SP. Z 0.0.
ul. Wolnoéci 215
41-800 ZABRZE
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: i
ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Wolnosci 215
41-800 ZABRZE
Obiekt: studnia glebinowa
Adres przytaczanego obiektu:
42675 Swietoszowice

numery dzialek: 97/54; 110/51; 111/51

W odpowiedzi na zlozony wniosek z poniedziatek, 13 wrzenia 2021 f. o ustalenie warunkéw przylgczenia, na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej na nizej podanych warunkach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do I grupy przylaczeniowej

I. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyra2amy zgode na dostawe mocy:
dla przytacza nr 1 ( zasilanle podstawowe ) w wysokos$cl 180 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan Zawartych w umowie o przytaczenie.

Deklarowana przez wnioskodawce wielko$é minimalnej mocy wymaganej dia zabezpieczenia oséb i mienia, w
przypadku wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (tzw. "moc bezpieczna")
dla obiektu wynosi: --- kW.

Jednocze$nie OSD informuje, iz Odbiorca jest zobowigzany do stosowania sig do wprowadzonych ograniczen
opartych na rzeczywistej a nie wyzej deklarowanej mocy bezpiecznej (tj. do mocy, ktorej zapewnienie jest
‘niezbedne aby nie wystapity skutki okreslone w § 3 ust. 4 rozporzadzenia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
szczegGlowych zasad | trybu wprowadzania ograniczer w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej lub ciepta) i w konsekwencji Odbiorca zobowigzany jest do niezwlocznego
informowania OSD o okolicznosciach powodujacych zmiane powyzszej mocy bezpiecznej celem aktualizacji
planu ograniczen. Organem uprawnionym do kontroli stosowania sie do ograniczern w odniesieniu do
dostarczanej sieciami energii elektrycznej - jest Prezes Urzedu Regulacji Energetyki, z mocy art. 11 ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dostosowana do
wspdipracy 2 siecig elektroenergetyczng. W szczeg6inosci powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci
muszg spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych
urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze
lub dostarczaniu energii,

Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzaé zaktécen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej siecl. Dopuszczalne poziomy odksztaicen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRIESD). Podmiot
Przylaczany zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw hiespokojnych na sie¢ dystrybucying a tym
samym na inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen
separujacych, migkkiego rozruchuy, itp. Ochrong przeciwporazeniows i przepieciowsg wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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10.

11.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej:
Dia przytacza nr 1: rozdzieinica SN w stacji nr P216

Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymagane;j ilosci energii elektrycznej wymagane jest
Zrealizowanie nastepujacych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja S.A.;

a) w zakresie przylgcza: - zabudowaé pole wytacznikowe w stacji nr P216 - 1 szt.,

b) w zakresie rozbudowy sieci; - wymieni¢ istn. stacje wiezowa nr P216 na nowa z 4-polowa rozdz. SN
w ukladzie TLLW, 2 ktérej ulozyé odeinek linii kablowej typu XRUHAKXS 3x1x120/25 do miejsca
mufowania przy stupie SN nr GLG15308 z istn. kablem SN (tego samego typu) kierunek odlacznik nr
PL490, z nowej stacji utozyé odcinki linji kablowych nN o przekroju 4x120 do zasilania istn. obwodéw
NN, przy stacji zabudowaé zestaw kablowo-pomiarowy, z ktérego zasilié szafke oswietleniowa
I wykona¢ potaczenie odcinkiem kablowym o przekroju 4x35 do istn. obwodu oSwietleniowego.

Dia zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilogci energii elektrycznej wymagane jest
zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Podmiot Przylaczany, zwigzanych
2 instalacjg odbiorcy:

budowa linii kablowej SN od miejsca dostarczenia energii w stacji nr P216 do stacji
transformatorowej Podmiotu Przylaczanego
budowa stacji transformatorowej z jednostka o mocy wg potrzeb i przekiadni 20/0,4kV
budowa instalacji zasilajacej niskiego napigcia wg potrzeb

Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenargetycznej
do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Podmiotu Przylaczanego: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja S.A. za wyijatkiem
dokumentacji dotyczgce] ukladu pomiarowego (szczegbly pki. Il niniejszych warunkéw)

Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe oraz uzgodnieniu szczegétowej Instrukgji Wspblpracy Ruchowej (IWR).
IWR okresia zasady wspolpracy ruchowo-eksploatacyjnej pomiedzy Przyigczonym Podmiotern i TAURON
Dystrybucja S.A. Wzér IWR jest dostepny u Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w Wydziale Ruchu.

Parametry techniczne zasilania:

Dila przyiacza nr 1 ( zasilanie podstawowe ):

moc zwarciowa 244,38 MVA przy czasiet=0 w punkcie zasilania tj. GPZ Pyskowice
czas nastawieli zabezpieczeii 3 sek. + spz w cyklu WZW2ZwW (w GPZ);

prad pojemnosciowy sieci |:1=112,93 A, 1:2=69,76 A

sie¢ SN pracuje jako kompensowana, z automatyka dekompensacji

dlugos¢ linii SN od punktu zasilania do miejsca przylaczenia wynosi:

linia napowietrzna SN AFL 70mm2 — diugosc ok. 8600 m

linia kablowa SN Al, 120mm2 - dfugosé ok. 300 m

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki.

Zapisy dotyczace standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jako$ciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi uzytkownikow systemu znajdujg sie w IRIESD.

83 one obowiazujace, jezeli strony nie ustalg innych na etapie spisywania umowy na sprzedaz energii
elektrycznej i $wiadezenie ustug przesylowych oraz na etapie uzgadniania instrukeii wspdipracy instalacii
odbiorczej z siecig elektroenergetyczng,

Przy realizacji ukladu =zasilania stosowane bgda rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowiazujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. Zapisy odnosnie wymaganych parametréw urzadzen oraz
szczegoty dotyczace eksploatacii znajdujg sie w IRIESD.

W zakresie automatyki zabezpieczeniowe;j i sieciowej zwigzanej ze wspoipraca z siecig elektroenergetyczna,
w instalacji odbiorczej nalezy przewidzie¢:

W przypadku posiadania innego, niezaleznego zasilania (np. agregatu pradotwérczego) nalezy
zastosowaé automatyke zabezpieczajaca, ktéra uniemozliwi przypadkowe i niezamierzone podanie
napiecia zwrotnego z instalacji Przylaczanego Podmiotu na sie¢ TAURON Dystrybucja S.A.

12. Okresla sig nastepujace dopuszczalne Czasy trwania przerw:

a)

Czas trwania jednorazowej przerwy, tj.: catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
~ dia przerwy planowanej — 32 godz.
- dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj..
catkowitych, jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
- dla przerw planowanych — 64 godz.
- dla przerw nieplanowanych - 72 godz.

Il. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1.

10.
11.

12.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Dla przytgcza nr 1: zaciski pradowe na wyjéciu kabla z rozdzielni SN w stacji nr P216

Granicg ekép!oatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napigciu 20 kV, w ukiadzie tréjfazowym,
posrednim.  Przekladniki pomiarowe nalezy zabudowa¢ w czesci SN bedacej wiasnoscig lub
w eksploataciji podmiotu przylgczanego.

Ukiady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej muszg spelnia¢ postanowienia zawarte
w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. ,w
sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” z poéniejszymi zmianami
oraz aktuainej IRIESD. Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskac rowniez w Wydziale Pomiaréw
TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wytgcznie ukiadow pomiarowych polgczonych w ukladzie peinej gwiazdy tj.
wyposazonych w przekiadniki pomiarowe w kazdej z treech faz poszczegoinych przylgczy oraz trojustrojowych
licznikow energii elektrycznej.

Tablice licznikowe nalezy ziokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Pomieszczenie, w ktdrym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo sieciowe 230
V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajgce wymagang wilgotnos¢t wzgledng w tym pomieszczeniu, tj. <
80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze by¢ dostepne dla 0s6b postronnych, a jego
lokalizacja powinna umozliwiaé nieskrepowany dostep dia stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

Tabilice licznikowe nalezy wykonaé jako dwudzielne, gdzie na gornej uchylinej bocznie czesci nalezy zabudowac
liczniki energii elektrycznej wraz z urzadzeniami 2dalnej transmisji danych, a na ich doinej stalej czesci nalezy
zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostalg aparature (listwy zaciskowe obwodéw pornocniczych
itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy wykona¢ z materiatu izolacyjnego posiadajacego wilasciwosci
niepaine. W posrednich uktadach pomiarowych nalezy stosowaé modutowe listwy kontrolno - pomiarowe (np.
typu PxC-SKA04 produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0., listwy typu LPW 847-566 produkeji firmy WAGO
ELWAG Sp. z 0.0. lub réwnowazne). W zaleznosci od mozliwosci technicznych tablice licznikowe zaleca sie
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu nN.

W ukiadach pomiarowych nalezy zastosowaé czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii elektrycznej
umozliwiajace zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyjs¢ cyfrowych poprzez tgcza GPRS do
systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Protokét transmis;ji
danych pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej musi by kompatybilny z systemem akwizycji danych
pomiarowych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Karte SIM do urzadzefi transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja S.A. Koszty
poilgaczeri do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostate urzadzenia i elementy
ukiadu pomiarowego w mysi przywolanego wyzej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (granica wiasnoéci)
zapewnia Podmiot Przylaczany.

W przypadku zlokalizowania ukfadu pomiarowego w pomieszczeniu z ograniczonym zasiegiem sygnatu
GSM/GPRS nalezy wykonad odpowiednig instalacje antenowa zapewniajgeg {gczno$é do sieci telefonii
komérkowej wiasciwego operatora.

Urzadzenia pomiarowe musza spelnia¢ kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikujg zgodnie z trescig IRIESD

Przektadnia przekladnikéw pradowych ukfadu rozliczeniowego musi byé dostosowana do rzeczywistego,
deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze byé wigksza od wynikajacej z przyznanej wartosci mocy
przylgczeniowej. Zaleca sie zastosowanie przektadnikéw klasy dokiadnosci 05S; 0,2 lub 0,28. Klasa
dokiadnosci przekfadnikow pradowych eraz napigciowych nie moze byé gorsza niz wymagana w IRIESD.

Przekiadniki pradowe i napieciowe (SN) muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong - zgodnie ze
standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczkg znamionowg oraz trwale wygrawerowana w obudowie
przekiadnika przekiadnig.
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Przeldadniki pradowe nalezy instalowaé przed przekiadnikami napigciowymi patrzac od strony zasilania.

Wspbiczynnik bezpieczefistwa przyrzadu (FS) przekiadnikow pradowych w ukiadach pomiarowo -
rozliczeniowych musi by¢ réwny 5.

Obcigzenie strony wtémej (rdzeni / uzwoijeft) przektadnikéw porniarowych musi zawiera¢ sie miedzy 25%, a
100% ich warto$ci mocy nominaine [VAJ.

W sieciach z izolowanym punktem zerowym transformatora nalezy zastosowaé¢ przeldadniki napieciowe z
dodatkowym uzwojeniem (otwarty tréjkat) i podigczonym do niego atestowanym urzadzeniem do tlumienia
Zjawiska ferrorezonansu.

Przekiadniki pradowe muszg speinia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy.

Wiérne obwody pradowe | napieciowe nalezy prowadzié (dia rozwigzarf wnetrzowych bez stosowania rur
ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskéw przekiadnikéw pomiarowych bezposrednio do listew kontrolno —
pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez listew i elementow posredniczacych). Obwody
widrne nalezy prowadzié¢ kablem sterowniczym typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewaciji tego
samego pomieszczenia, YKSYFty w przypadku prowadzenia ich poprzez przejécia przez Sciany, kanatami
kablowymi, itp. Koricowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowaé do piombowania w sposéb uniemozliwiajacy
dostep do poszczegdinych zyt. Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania diugosci wtornych obwodéw pomiarowych.

Potaczenia napigciowych oraz pradowych obwodéw pomiarowych pomiedzy listwg kontrolno — pomiarowg a
zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem o zyle jednorodnej DY w izolacji 750V.
Nalezy dazy¢ do zminimalizowania diugosci wtérnych obwodéw pomiarowych,

Na calej diugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowaé trwale oznaczenia identyfikujace typ i
przeznaczenie obwodu. Koficowki kabli nalezy osloni¢ i przystosowaé do plombowania w sposéb
uniemozliwiajacy dostep do poszczegéinych 2y,

W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
stosowac atestowane rezystory docigzajgce instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
Rezystory docigzajgce nalezy montowaé mozliwie blisko przekladnikéw pomiarowych. Docigzenie
przekiadnikéw napigeciowych nalezy zrealizowa¢ w tzw. uktadzie rozproszonym w ukiadzie gwiazdowym.

W przypadku koniecznosci zastosowania przekiadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/ wielouzwojeniowych,
nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wylgacznie do realizacji pomiaru rozliczeniowego.

Wszystkie dostepne elementy toru zasilania oraz uktadu pomiarowego nalezy osfonic i przystosowaé do
oplombowania.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spelnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne dia ukiadéw
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dzialania TAURON Dystrybucja
S.A. opisane m.in. w IRIESD. Szczegély rozwigzan mozliwe sg do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiarow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjy ukladu nalezy uzgodni¢
w formie pisemnej w Wydziale Pomiarow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice. Projekt Techniczny wraz
z pelnomochictwem Inwestora skiadany jest w jednym egzemplarzu i pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.
Opracowanie powinno zawiera¢ wylacznie zalozenia niezbedne do przedstawienia ukiadu zasilania, realizacji
w zakresie budowy i funkcjonaino$ci pomiaru energii elektrycznej oraz informacje dotyczace projektowanych
rozwigzan dia akwizycji danych pomiarowych.

Wspolczynnik mocy (tg ) mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w kazdej ze stref

rozliczeniowych musi zawiera¢ sie w przedziale 0 < tg ¢ < 0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg
stanowi¢ inacze).

Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elekirycznej w godzinach
szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospedarczym moze odbywac sie jedynie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art, 32 ).

Strona 4 z 5 WP/116197/2021/011R01

]




-

[y

WARUNKI EKONOMICZNO ~ FINANSOWE

Podstawg zrealizowania ukiadu zasilania, dia umoZliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu, bedzie
wywigzanie sig¢ przez Podmiot Przytgczany z zobowigzari zawartych w podpisanej umowie 0
przylaczenie, bedgcej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktérej projekt dotaczono do niniejszego
dokumentu.

Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii
elektrycznej - po zrealizowaniu ukladu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE

1

Podmiot Przyigczany zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o
wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntemy/ dia realizacii ukiadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploataciji sieci pozostajgcej na majatku TAURON Dystrybucja S.A.

Niniejsze warunki przylgczenia tracg wazno$¢ po uplywie dwoch lat od daty ich doreczenia jesli
w tym czasie nie zostanie zrealizowany ukiad zasilania na podstawie umowy o przylaczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych na przyszie okresy Iub nie
zostat zlozony i pozytywnie zalatwiony wniosek o przediuzenie terminu ich waznosci.

Do momentu podpisania umowy o przylgczenie niniejsze warunki przylgczenia nie powodujg zadnych sankgji
prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego
pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1.

2.

WP opracowal: Krzysztof Jarek

WP zatwierdzit: Grzegorz Syrek

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja S.A. dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

Szczegdly w zakresie rozwigzat dotyczgcych ukiadu pomiarowego mozna uzgadnia¢ w Wydziale Pomiaréw.
/

TAURON Dystr;;/,ucja S.A.
HL

PRl T
]

'\
lanusz Kbsmala

\ |
\

|

Kopia: a/a
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami do art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07 lipiec 1994r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt
techniczny pt.:

Budowa linii kablowej SN dla Studni nr 3 w Swietoszowicach wraz z rozbudowa rozdzielnicy SN

ULICA MIKULCZYCKA W SWIETOSZOWICACH GM. ZBROStAWICE
Jednostka ewidencyjna 241309 _2 ; obreb 0016 Swietoszowice; dziatki nr: 97/54, 110/51, 109/51, 100/54, 61

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sporzadzony: 01 grudnia 2022r.
Inwestor:

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
41-800 Zabrze ul. Wolnosci 215

Projektant: .......................
/pieczatka i podpis/
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1.0 Podstawa Opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na zlecenie Zabrzanskich Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. w oparciu o warunki przytagczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Gliwice, dane katalogowe zastosowanego osprzetu bedgce w standardzie ZPWiK oraz TAURON
Dystrybucja S.A. oraz obowigzujgce normy i przepisy.
Podstawg prawng opracowania jest:
- zlecenie Inwestora.
Dane katalogowe zastosowanego w niniejszej dokumentacji projektowej osprzetu sg w standardzie
ZPWiK oraz TAURON Dystrybucja S.A. oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw nie gorszych niz zastosowanych w niniejszej dokumentacji

projektowej, zgodnych z przyjetymi Standardami. W przypadku zmiany typu zastosowanych materiatéw,

Wykonawca zobligowany jest do opracowania aneksu do projektu oraz do zatwierdzenia zmiany w
ZPWiK

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Inwestora niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowe ziemnej linii kablowej SN relacji stacja TAURON nr GLGP216- stacja ZPWiK

nr GLGPY97 ,,STUDNIA 3”

- rozbudowe rozdzielnicy SN o pole liniowe, pomiarowe oraz sprzegtowe SN

- budowe posredniego uktadu pomiarowo- rozliczeniowego energii elektrycznej

Whioskowana moc przytaczeniowa dla obiektu wynosi 180kW i zrealizowana bedzie z przytgcza
elektroenergetycznego SN o napieciu zasilania 20kV

Miejscem dostarczenia i odbioru energii elektrycznej oraz jednoczesnie granicg wiasnosci urzadzen
zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej bedg zaciski prgdowe na wyjsciu kabla z
rozdzielni w stacji GLGP216.

Uwaga:
Zakres prac objety niniejszym opracowaniem projektowym dotyczy punktu 1.5. a (w zakresie uktadu

pomiarowo- rozliczeniowego energii elektrycznej) oraz 1.2 warunkéw przytgczenia do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. nr WP/116197/2021/011R01.

Pozostate punkty niniejszych warunkow przytaczenia do sieci objete sg oddzielnym opracowaniem
projektowym

Projektowana Inwestycja na terenie Gminy Zbrostawice obejmujgca dziatki: 97/54, 110/51, 109/51,
100/54, 61 Jednostka ewidencyjna 241309 _2 Zbrostawice; obreb 0016 Swietoszowice bedzie objeta
whnioskiem o pozwolenie na budowe skierowanym do Starosty Powiatu Tarnogdrskiego.
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3.0 Opis Techniczny

Stan Istniejacy
Stacja transformatorowa ,STUDNIA 3” zostata posadowiona na dziatce wtasnosci Zabrzanskie

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0.. na terenie gminy Zbrostawice w miejscowosci
Swietoszowice przy ulicy Mikulczyckiej. Stacja zostata wybudowana jako stacja wolnostojgca murowana.
Stacja zawiera trzy pomieszczenia tj. pomieszczenie rozdzielni SN, pomieszczenie rozdzielni nN
pomieszczenie- komore transformatora.

Rozdzielnia SN typu ROTOBLOK SF zawiera pole liniowe zasilajgce, pole transformatorowe oraz pole
liniowe rezerwowe.

Z pola liniowego nr 1 wyprowadzono kabel HAKFta 3x120mm? do stacji transformatorowej , Studnia 2”.
W komorze transformatora zabudowano transformator 20/0,4kV o mocy 160kVA.

Parametry sieci zasilajacej z GPZ Pyskowice:

Moc zwarciowa S,,,1=244,38MVA, w rozdzielni 20kV 4

Pojemnosciowy prad ziemnozwarciowy l4=112,93A

Pojemnosciowy prad ziemnozwarciowy |.,= 69,76A

Sumaryczny pojemnosciowy prad zwarciowy | = 182,69A

Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t,=3,0s + SPZ w cyklu WZWZW (w GPZ)

Siec zasilajgca pracuje jako kompensowana, z automatyka dekompensac;ji i sktada sie z kabla AL. 120 o
dtugosci ok. 300m oraz linii napowietrznej SN AFL 70mm? o dtugoséci ok 8600m

Stan projektowany

Zasilanie obiektu — STUDNIA 3 (stacja transformatorowa o nr GLGPY97
W celu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu studni gtebinowej ,STUDNIA 3” o mocy

przytaczeniowej 180kW, projektuje sie budowe ziemnej linii elektroenergetycznej SN. Od miejsca
przytgczenia tj. stacji TAURON nr GLGP216 do stacji transformatorowej ,,STUDNIA 3”

Z pola nr 4 stacji transformatorowej GLGP216 TAURON Dystrybucja S.A. projektuje sie wyprowadzi¢
kabel ziemny 3x XRUHAKXs 1x120mm?” do pomieszczenia stacji transformatorowej o numerze GLGPY97
usytuowanej na terenie obiektu ,STUDNIA 3”.

Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanej czesci rozdzielnicy SN podlegajacej w
niniejszym opracowaniu rozbudowie (pole nr 6)

Sposodb utozenia projektowane linie kablowe SN

Projektowang ziemng linie kablowg SN nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci ponizej 0,8m
(gtebokos¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla) w 20 cm warstwie
piasku. Kabel nalezy uktadac linig falist3. Na kablu, co 10 m, nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki z
nastepujgcg trescig: typ i przekrdj, rok utozenia, wiasciciel, relacja. W miejscu kolizji z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable nalezy zabezpieczyé rurg QRK Flex ¢ 160mm a w miejscu przejscia pod
droga dojazdowa, przy stosowaniu przewiertéw lub przyciskdéw, zastosowac rury ostonowe QRG ¢160.
Na koncach rur ostonowych nalezy stosowaé dtawice czopowe EK186/160. Prace w poblizu urzadzen
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wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw branzowych. Cato$¢é prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-0004. Trase
linii kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Stan Projektowany- rozbudowa rozdzielnicy SN w stacji GLGPY97

W stacji GLGPY97 projektuje sie rozbudowac istniejgcy rozdzielnice SN o 3 pola SN oraz wyposazyé
w uktad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektryczne;j.
Istniejgca rozdzielnica typu ROTOBLOK SF zawiera pole liniowe, pole transformatorowe oraz pole
rezerwy, przy czym pole rezerwy nalezy zdemontowaé (w celu zwiekszenia miejsca pod montaz nowej
czesci rozdzielnicy SN). Pole rezerwy nalezy zdemontowac.
W miejscu pola rezerwy oraz w pozostatej wolnej przestrzeni rozdzielni nalezy zabudowac¢ kolejno trzy
pola tj. Pole sprzegtowe (o szerokosci 2x500m), pole pomiarowe (o szerokosci 500mm), pole zasilajace-
liniowe (o szerokosci 500mm)
- pole zasilajgce nr 5: liniowe SLO3: pole liniowe roztgcznikowe — pole do ktérego zostanie wprowadzony
kabel ze stacji GLGP216 (TAURON Dystrybucja S.A.). Projektowany kabel XRUHAKXs 3x1x120mm? w
stacji GLGP216 nalezy zakonczy¢ gtowicami CTS 630, natomiast w stacji GLGPY97 nalezy zastosowac
gtowice THP-1-20-CXd1 35-150(s).
- pole nr 4: pomiarowe SP1 z roztgcznikiem. W polu pomiarowym nalezy zabudowac przektadniki
napieciowe UMZ 24-1 20/v3/0,1/v3 kV/kV kl. 0,5; 0-10VA oraz podstawy bezpiecznikowe z wktadkami
topikowymi SN o nominalnym pradzie dziatania 0,8A. Pomiedzy polem nr 4 i polem nr 5 nalezy
zabudowaé przektadniki prgdowe TPU 60.11 10/5A/A kl. 0,2s; 5VA FS5 14=800l, ,C” (Dobér
przektadnikéw pradowych oraz napieciowych zostanie przedstawiony w dalszej czesci niniejszego
opracowania)
- pole nr 3: sprzegtowe SS1P z roztacznikiem

W przebudowanej rozdzielnicy 20kV stacji ,STUDNIA 3”, nalezy zabudowa¢ blokady uniemozliwiajace
rownolegte pofaczenie projektowanej linii kablowej SN wyprowadzonej z stacji GLGP216 do pola nr 6 w
projektowanej czesci rozdzielnicy SN ,STUDNIA 3” z kablem istniejgcym relacji rozdzielnia 20 kV
STUDNIA 2 do rozdzielnicy SN stacji ,,STUDNIA 3”.

Projektowany kabel wyprowadzony ze stacji nr GLGP216 bedzie podstawowym zasilaniem dla stacji nr
GLGPY97 ,STUDNIA 3”. Natomiast kabel SN z stacji ,,STUDNIA 2” wprowadzony do pola nr 1 stacji
»STUDNIA 3”, stanowi¢ bedzie zasilanie rezerwowe obiektu.

Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej

W celu zmniejszenia poboru mocy biernej pojemnosciowej (poprawy wspotczynnika mocy coso),
powstajgce]j jako state obcigzenie o charakterze pojemnosciowej w rozlegtej sieci kablowej SN-20kV,
projektuje sie w obiektach STUDNIA 2, STUDNIA 3 oraz SUW Grzybowice zabudowe baterii dtawikow
indukcyjnych.

Projektuje sie w rozdzielni nN obiektéw SUW Grzybowice, STUDNIA 2 i STUDNIA 3 zabudowe baterii
dtawikowej do redukcji pojemnosci bez regulacji do kompensacji Indywidualnej. Proponuje sie
zastosowanie baterii dtawikowej BDI z wstepnie okreslong mocg 20kVar.

Dobor wartosci parametréw projektowanej baterii dtawikéw zostanie dokonany na podstawie
wykonanych na obiekcie pomiaréw. W zatgczeniu do opracowania Bateria dtawikdw w przedziale
20kvar.
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Przepust kablowy

Kabel SN przy wyprowadzaniu na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ poprzez projektowane
otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. W wykonanych otworach w fundamencie o
nalezy zamocowac np. przepust APP-150/120., nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg. Po
wprowadzeniu kazdego kabla nalezy uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie koszulke
termokurczliwa.

Kanat kablowy

Istniejgcy kanat kablowy w rozdzielni SN nalezy wydtuz, zapewniajgc mozliwos¢ wprowadzenia
projektowanego kabla SN do celki pola nr 6. Kanat nalezy wydtuzy¢ wg planu pokazanego na rys. nr 3.
Szerokos$¢ kanatu pod rozdzielnig SN wynosi¢ 510mm.

Uziemienie stacji transformatorowej

Istniejgce uziemienie stacji transformatorowej nalezy wykorzysta¢ przy montazu nowych pdl
rozdzielnic SN. W tym celu nalezy dokona¢ ogledzin instalacji uziemienia oraz pomiaréw rezystancji
uziemien roboczych, wszystkie galwaniczne potgczenia uziemien nalezy wyczysci¢ oraz zakonserwowac.
W pomieszczeniu stacji jest wykonana instalacja uziemiajgca

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz
stacji. Gtdwna magistrala uziemiajgcg wewnatrz stacji wykonana jest z czesci poziomej wykonanej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm. W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono nastepujgce
urzadzenia i elementy stacji:

e Rozdzielnie SN — bednarka Fe/Zn 30x4mm (po rozbudowie rozdzielnicy nalezy uwzglednié takze

uziemienie nowej czesci rozdzielnicy)

e Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x4mm,

e Korpus transformatora — bednarka Fe/Zn 30x4mm,

e Futryny, drzwi, obrébki — linka 1 x LgY 16mm?,

e Pozostate elementy stalowe — linkg - 1 x LgY 16mm?>.
Dla stacji STUDNIA 3 wykonano uziemienie otokowe robocze i ochronne przy zastosowaniu bednarki
oraz sond pionowych typu ,Erico” o dtugosci 4,5m. Otok wyréwnawczy z bednarki zostat utozony w
rowie o gtebokosci 0,5m w odlegtosci 1m od zewnetrznej powierzchni stacji. Wzdtuz rowu kablowego
utozono bednarke FeZn 40x5mm.

Uktad Pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej

Rozdzielnica SN podlegajgca rozbudowie zostanie wyposazona w uktfad pomiarowo- rozliczeniowy
energii elektrycznej.

Posredni uktad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej dla obiektu ,STUDNIA 3” zostanie
wykonany na napieciu 20kV poprzez zabudowanie trzech przektadnikéw pragdowych TPU 60.11 10/5 A/A
kl. 0,2s 5,0VA pomiedzy pole zasilajgcym nr 6 a polem nr 5 oraz trzech przektadnikdw napieciowych typu
UMZ 24-1 20:v3/0,1:v3 kV/kV kl. 0,2 0-10VA w polu pomiarowym nr 5.

Tablica Licznikowa

W pomieszczeniu rozdzielni nn zlokalizowanym obok pomieszczenia rozdzielni SN, zostanie zabudowana
tablica licznikowa dla pomiaru energii elektrycznej.

Dostep do pomieszczenia bedzie mozliwy poprzez oddzielne drzwi, bezposrednio z zewnatrz obiektu.
Projektuje sie wykonanie tablicy licznikowej jako dwucztonowa, z gérng czescig uchylang. Czes¢ ruchoma
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tablicy zabudowana bedzie na zawiasach. W dolnej czesci zabudowane beda wkrety przystosowane do
oplombowania. Ptyty nosne tablicy licznikowej wykonane bedg z materiatu izolacyjnego niepalnego z
wykluczeniem bakielitu
Lokalizacja elektronicznego licznika pomiaru energii elektrycznej znajduje sie na goérnej czesci tablicy
licznikowej.
Konstrukcja tablicy licznikowej bedzie wykonana ze stalowych elementéw gietych tak, by dostep do
obwodoéw znajdujgcych sie za ptytg nosng byt niemozliwy.
Na tablicy licznikowej TL zostang zabudowane:
- na czesci ruchomej —elektroniczny czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej serii ZMD 405
CT.44.0459.52 wraz z modutem komunikacyjnym,
- na czesci statej — proj. listwa kontrolno - pomiarowa LPW 847-566 WAGO
Ze wzgledu obowigzujacy system akwizycji danych pomiarowych Converge na terenie TAURON
Dystrybucja S.A. zrezygnowano na zabudowe zegara synchronizacji danych.

Pomiedzy rozdzielnicg SN a listwg S-ka projektuje sie wykona¢ obwody wtérne uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej. Projektowane potgczenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu
przewodéw typu YKSYFtly 7x2,5 mm? dla toru pradowego oraz YKYFtly 5x1,5 mm?® dla toru
napieciowego, prowadzac je bezposrednio na wewnetrznej Scianie pomieszczenia rozdzielni, za pomoca
uchwytow oraz stosujgc tabliczki opisowe na opaskach co 2 m. Potaczenia pomiedzy projektowana
listwa kontrolno — pomiarowg LPW 847-566, a projektowanym licznikiem ZMD nalezy wykonac zgodnie z
rys. nr 7 stosujgc przewody Dy 1,5 mm? — napieciowe i 2,5 mm? — prgdowe w izolacji 750 V. Ponizej
tablicy licznikowej nalezy zabudowaé podwdjne natynkowe gniazdo hermetyczne 230V AC.

Na tablicy licznikowej nie mozna montowac urzadzen nie bedacych elementami uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektryczne;j.

Przektadniki pomiarowe powinny zawieraé miedzy innymi: dodatkowy grawer przektadni zgodny z
wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A., zabezpieczone tabliczki znamionowe oraz powinny zostac
dostosowane do oplombowania ostony zaciskéw wtdrnych.

Projektowany uktad pomiarowy bedzie rozliczany w taryfie B23 i skojarzony zostanie w uktadzie petnej

gwiazdy.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla obiektu ,STUDNIA 3” oparty bedzie o wskazanie projektowanego licznika
produkcji Landis+Gyr typu ZMD405 CT.44.0459.52, 3 x 58/100 V, 5A kl. doktadnosci 0,5 z modutem
komunikacyjnym CU-L52 jako liczniki podstawowym. Projektowany licznik zostanie zabudowany na
tablicy licznikowej.

Transmisja danych do TAURON Dystrybucja S.A. odbywac sie bedzie poprzez sie¢ GPRS. Licznik zostanie
zaprogramowany na 15min. okres usredniania z automatycznym zamykaniem okresu obrachunkowego.
Zuzyta energia elektryczna rozliczana bedzie zgodnie z cennikiem energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A. i deklaracjg Klienta wg taryfy B23
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4.) Obliczenia techniczne oraz dobdr urzadzen

Wyznaczenie pradu zwarciowego w rozdzielni SN w stacji ,STUDNIA 3”

1) GPZ Pyskowice rozdzielnia 20,0 kV; sekcja 1: Moc zwarciowa S,=244,38 MVA

1,1x202
ZkQ/ZO = _244 38 =1,81 Q

Xko = 0,995 = Z;p =1,801Q2
Rio = 0,1 Zy, =0,1801 Q
Linia kablowa XRUHAKXS 3x120mm? — 685m (=385+300)
Sie¢ napowietrzna AFL 70mm? — 8600m
R=Ry * [ =0,180C2
X=Xy * 1 =0,0685 Q)
Sie¢ napowietrzna AFL 70mm? — 8600m
R=Rg *1 =002
X=Xy * 1 =3,44Q

Prad zwarciowy w rozdzielnicy 20 kV w stacji nr GLGPY97
Z=vR% + X2= /0,362 + 5,3112=5,32Q
- prad zwarciowy poczatkowy I :

»_cUp _ 1,1x20 =2 39KA

he TV3z  V3x532
znamionowy krétkotrwaty prad cieplny 1-sekundowy Iy,

lw=1I ~vVm +n=239-0,2+ 0,9 = 2,40kA

Whioski:

Wyznaczono warto$¢ znamionowego krétkotrwatego pradu cieplnego przy uwzglednieniu zasilania z
kazdego GPZ.

Powyzej okreslone wartosci znamionowego krétkotrwatego pradu cieplnego 1 sekundowego sg mniejsza
niz wartos¢ pradu | projektowanych urzadzen oraz linii kablowych SN 20,0 kV.

Przy doborze urzadzen elektroenergetycznych nalezy zastosowaé urzadzenia dla ktérych wartosé
znamionowego krotkotrwatego pradu cieplnego 1 sekundowego jest wyisza od 6kA.

Dobdr zyty powrotnej projektowanej linii kablowej SN

Dostosowanie zyty powrotnej kabla do warunkdéw zwarciowych w sieci SN 20kV:

In > Iy -t

Przyjmujac te sama wartos¢ impedancji zwarciowej zgodnej i przeciwnej otrzymujemy:
V3.

Iz1 > > I - \/t—z

gdzie:

l,1- obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej

I'o- prad poczatkowy zwarcia dwufazowego
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I' prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego- (przyjeto najwiekszg wyliczong wartoéé pradu zwarciowego
wynoszgcg 2,39kA)
t,- czas trwania zwarcia miedzyfazowego wynosi 3,0s

V3
121>7-2,39-\/§

I,; > 3,50kA

Nalezy dobra¢ przekréj geometryczny zyly powrotnej kabla dla ktdrej dopuszczalna wartosé
1- sekundowa pradu zwarciowego wynosi powyzej 3,5kA.

Dopuszczalna wartoéé¢ 1- sekundowego pradu zwarciowego dla zyty powrotnej o przekroju 25mm?
wynosi 5,3kA. Dobiera sie kabel o przekroju zyty powrotnej wynoszacej 25mm?>

Sprawdzanie doboru przektadnikéw pradowych:

Moc umowna wynosi 180kW
Napiecie zasilania U=20kV
Obliczenie pobieranego pradu:
Prax = V3-U- Lnax " COSQ

1 — Pmax
" 3eu- cosy
180000
max 5,64

~ \/3:20000-0,93

Pragd maksymalny ma wartos$¢ 5,6A.
Zakres pracy przektadnikow pradowych:
020 Iy <Iy<12-1Iy
(przyjeto dla przektadnikéw pradowych klasy 0,2s zakres pracy od 0,01 do 1,2 I)
gdzie |y jest prgdem nominalnym przektadnikéw pradowych.
Dla przektadnikéw prgdowych 10/5 warto$¢ mocy wynosi:
Moc minimalna przektadnikéw P, = 64kW
Moc nominalna przektadnikow P, = 322kW
Moc maksymalna przektadnikéw P,,,, = 483kW

Zdeklarowana moc maksymalna obiektu odpowiada wartosci pragdu 5,6; co dla przektadni 10/5 stanowi¢
bedzie ~56% nominalnego obcigzenia przektadnikéw pragdowych.

Projektowane przektadniki pradowe o przektadni 10/5 A na napieciu 20,0 kV i cos@ = 0,93, moga
bezpiecznie przenies¢ moc nie wiekszg jak 483 kW i nie powinny stuzy¢ do rozliczenia poboréw
mniejszych niz 64kW (20% Iy)
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Zmiana _mocy umownej wykraczajgca poza dopuszczalny zakres pragdowy przektadnikdw wymaga

powtdrnego ( w formie pisemnej obliczerl) doboru przektadnikdw pradowych wraz z ich uzgodnieniem

w_TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice — Dziat Operatora Pomiardéw, ktére na wiasny koszt i

witasnym staraniem dokona¢ bedzie musiat Inwestor.

Sprawdzenie obcigzenia przektadnikdw pradowych

Obcigzenie przektadnika pragdowego w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych zgodnie z pkt C. 3. 1. 10
IRIESD nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowej i nie moze by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej
przektadnika.

Spp > Sobe > 25%Spp
gdzie: Sp, -znamionowa moc przektadnika pragdowego

Moc tracona w przewodach:
Zatozenia:
Spp = 5,0VA
Imax = 54
L=6m
s = 2,5mm?
R, = 0,05Q
l

6
R, = = = 0,042
P yeurs 57:25

ASpp = Iiax " (2 Rp) = 5% (2- ) = 2,105

57-2,5
Gdzie:
R,- opornos¢ przewodu
AS,,- strata mocy na przewodach
AS,- pobdr mocy przez ustrdj licznika (0,125VA)
Yeu- 57 [1/Q2m] przewodno$é miedzi
Moc tracona na zaciskach i stykach
AS, =12, "R, =5%-0,05=1,25VA

Sumaryczna moc pobierana przez wtdrny obwdd przektadnika pragdowego
ASope = AS, + AS, + AS;, = 2,105 + 1,25 + 0,125 = 4,030VA

Warunek prawidtowego doboru przektadnika jest spetniony
Spp > Sobe > 25%S,p
5,0 > 4,030 > 1,25
Wartos¢ Sqpe Wynosi ~67% obcigzenia nominalnego.
Dla zadanych warunkdéw pracy obcigzenie strony wtdrnej przektadnikéw pragdowych miesci sie w
wymaganych granicach.
Projektuje sie montaz przektadnikéw pradowych TPU 60.11 10/5A kl. 0,2s 5,0VA 1,,=8kA;FS 5
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Sprawdzanie obcigzenia przektadnikdw napieciowych

Obcigzenie przektadnikéw napieciowych w ukfadach pomiarowo — rozliczeniowych nie moze przekraczac
wartosci znamionowych i nie powinno by¢ nizsze niz 25% mocy znamionowej przektadnika:
Spp > Sobe > 25%S,,

Gdzie:

Spe- ZNamionowa moc uzwojenia wtérnego przektadnika

Sonc-Strata mocy w przyrzadach pomiarowych

Licznik ZMD 405CT44.0459 (wersja licznika B40)

Sumaryczny pobdr mocy z pomiarowych obwodéw napieciowych:

Licznik podstawowy z modutem komunikacyjnym CU-L52

Zalogowany - 3,3VA

Odczyt - -5,1VA

Sap1= 3,3VA (zalogowany) i S,p;= 5,1VA (odczyt)

a) Uktad zalogowany
Sobc = Sap1 + Sap2 = 3,3VA
0,25-7,5VA<3,3VA< 7,5VA
1,875VA < 3,34 < 7,5VA
Warunek jest spetniony

b) odczyt
Sobc = Sap1 + Sap2 = 5,1VA
0,25-7,5VA<5,1VA< 7,5VA
1,875VA < 5,1VA < 7,5VA
Warunek jest spetniony
Uwaga:
Biorgc pod uwage wtasnosci przektadnikéw napieciowych oraz bardzo krdtki czas trwania/ dokonywania
akwizycji danych (odczytow) obcigzenie obwoddw napieciowych uwzgledniajgce prace modutéw
komunikacyjnych jest nadmiarowym i prawdopodobnie nie uwzglednia , dolnej” granicy minimalnego
obligatoryjnego obcigzenia tj. wymaganego obcigzenia nie mniej niz 25%. Wartosci nominalnej mocy
uzwojeni przektadnikow napieciowych, o uwzgledniono dobierajgc przektadniki napieciowe w zakresie:
0-10VA
Warunek obcigzalnosci obwoddéw napieciowych dla przektadnika UMZ 24-1 o mocy w przedziale 0-10VA
jest spetniony.
Dobrano przektadniki napieciowe UMZ 24-1 20v3/0,1v 3 kV/kV kl. 0,2 0-10VA.
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5.) Zestawienie materiatéw

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢ | Uwagi
miary
1. 2. 3. 4, 5.
1 |Rozdzielnica SN — pole liniowe zasilajgce kpl. 1 ZPUE
2 | Rozdzielnica SN — pole pomiarowe kpl. 1 7PUE
3 | Rozdzielnica SN — pole sprzegtowe kpl. 1 ZPUE
4 | Przektadniki pragdowe TPU 60.11 10/5A kl. 0,2s 5,0VA I;=8kA;FS 5 szt. 3 ABB
5 | Przektadniki napieciowe UMZ 24-1 20:v3/0,1:V 3 kV/kV kl. 0,2 0-10VA. |szt. 3 ABB
6 | Elektroniczny czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej typu .
L . Landis +
ZMDA405 CT.44.0459; 3*58/100 V; 5A; klasa doktadnosci 0,5 (wersja szt. 1
o Gyr
licznika B40)
/ Modut komunikacyjny CU — L52 szt. 1 Laré(;lllrs ¥
8 | Kabel typu YKSYFtly 7 x 2,5mm? m 6
9 | Kabel typu YKYFtly 5 x 1,5mm? m 8
10 | Listwa kontrolno — pomiarowa LPW 847-566 szt. 1
11 |Zasilacz UPS 500VA- zasilanie potrzeb wtasnych kpl. 1
12 | wktadka bezpiecznikowa 20kV 0,8A-rezerwa szt. 24
13 | podwdjne gniazdo hermetyczne 230V AC (natykowe) szt. 1
14 | Tablica licznikowa szt. 1
15 |Kabel XRUHAKXs 1x120mm?*/25mm? mb 1155
16 | Gtowica wnetrzowa CTS 630A kpl. 1
17 | Gtowica wnetrzowa THP-1-20-CXd1 35-150(s) kpl. 1
18 |Folia koloru czerwonego o szer.0,4 migr.1 mm mb 385
19 | Rura QRG EKO ¢ 160- przewierty m 48
20 |Rura QRK FLEX ¢ 160 m 122
21 | Dfawnica czopowa EK186/160 szt. 6
22 | Dostosowanie kanatu kablowego kpl. 1
23 | Zabudowa baterii dtawikéw BDI 20 wg na podstawie wykonanych kpl. 3
pomiaréw
24 | Dostosowanie pola w rozdzielnicy nN do zabudowy baterii dtawikow kpl. 3
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6.) Analiza ekonomiczna utrzymania zasilania w stacji STUDNIA 2

Stacja transformatorowa STUDNIA 2 (nr GLGPY12) zostata posadowiona na dziatce wtasnosci
Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.. Stacja zostata wybudowana jako
stacja wolnostojagca murowana. Stacja zawiera trzy pomieszczenia tj. pomieszczenie zawierajgce
rozdzielnice SN, pomieszczenie zawierajagce rozdzielnice nN oraz pomieszczenie- komore
transformatora.

W pomieszczeniu rozdzielni SN zabudowano rozdzielnice SN (6 polowg) zawierajacg pole liniowe
zasilajace do ktérego wprowadzono kabel SN XUHAKXs 3x1x120mm? ze stupa SN nr 15430 (odtacznik nr
PL 48), pole pomiarowe z przektadnikami napieciowymi oraz pole sprzegtowe. Pomiedzy polem
zasilajgcym a polem pomiarowym zabudowano przektadniki pradowe. Za polem sprzegtowym
zabudowano pole transformatorowe oraz dwa pola liniowe.

Z pola liniowego nr 2 wyprowadzono kabel HAKFta 3x120mm’ do stacji transformatorowej SUW
Grzybowice, z pola liniowego nr 1 wyprowadzono kabel HAKFta 3x120mm? do stacji transformatorowej
Studnia 3.

W komorze transformatora zabudowano transformator 20/0,4kV o mocy 250kVA.

W uktadzie normalnym stacja STUDNIA 2 zasilana jest z przytagcza SN TAURON Dystrybucja S.A., poprzez
sie¢ napowietrzng SN-20kV zasilang z GPZ Pyskowice: linia 20kV Przezchlebie Jednostka Wojskowa
Parametry sieci zasilajacej z GPZ Pyskowice:

Moc zwarciowa S,,1=244,38MVA, w rozdzielni 20kV

Pojemnosciowy prad ziemnozwarciowy l,=112,93A

Pojemnosciowy prad ziemnozwarciowy |.,= 69,76A

Sumaryczny pojemnosciowy prad zwarciowy |. = 182,69A

Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t,=3,0s + SPZ w cyklu WZWZW (w GPZ)

Siec zasilajgca pracuje jako kompensowana, z automatykg dekompensac;ji i sktada sie z kabla AL. 120 o
dtugosci ok. 300m oraz linii napowietrznej SN AFL 70mm? o dtugosci ok 8600m

Zapewnienie ciggtosci i niezawodnosci pracy stacji STUDNIA 2 odbywa sie poprzez zasilanie rezerwowe
realizowane z SUW Grzybowice (stacja GLZZ318 ). SUW Grzybowice posiada dwustronne zasilanie z sieci
SN-20kV TAURON dystrybucja S.A. z ciggéw kablowych:

- Cigg z GPZ Grzybowice do stacji GLZZ301

- Cigg z GPZ Grzybowice do stacji GLZZ319.

Z stacji ZPWiK SUW Grzybwice zostata wyprowadzona ziemna linia kablowa Al. 120mm? sktadajaca sie z
odcinkéw kabli jednozytowych XRUHAKXs oraz w przewazajacej czesci trasy trojzytowych HAKFta do
stacji STUDNIA 2.

Ponadto pomiedzy stacjami STUDNIA 2 i STUDNIA 3 jest wykonana ziemna linia kablowa SN Al. 120mm?
sktadajaca sie z odcinkéw kabli tréjzytowych HAKnFta.

Realizacja Inwestycji budowy nowego zasilania stacji STUDNIA 3, pozwoli na znaczne zwiekszenie
pewnosci i ciggtosci zasilania stacji STUDNIA 3 a takze stacja STUDNIA 2.

Jednoczesnie wykonanie Inwestycji rozbudowy stacji STUDNIA 3 o nowy przytgcz SN z sieci TAURON
Dystrybucja S.A. spowoduje powtdrzenie tego samego miejsca zasilania obiektow STUDNIA 2 i STUDNIA
3 z sieci TAURON Dystrybucja S.A. tj. z GPZ Pyskowice poprzez linie napowietrzng 20kV.
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Jednoczesne utrzymanie przytaczy elektroenergetycznych SN z TAURON Dystrybucja S.A. dla stacji
STUDNIA 2 i STUDNIA 3 oraz witasnej ziemnej sieci elektroenergetycznej przez ZPWiK zwigzane jest z
wydatkowaniem srodkow finansowych.

Wobec przeprowadzenia Inwestycji objetej niniejszym opracowaniem projektowym oraz powieleniem
zasilania STUDNIA 2 i STUDNIA 3 z sieci TUARON Dystrybucja S.A., zasadnym jest rezygnacja z
przytgczenia do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A. stacji STUDNIA 2.

Nalezy tu jednak zwrdcié¢ uwage na stan techniczny ziemnych linii kablowych SN pomiedzy stacjami SUW
Grzybowice, STUDNIA 2 i STUDNIA 3 bedacych wtasnoscig ZPWiK. Przy rezygnacji z przytacza SN dla stacji
STUDNIA 2, linie kablowe SN wtasnosci ZPWiK bedg stanowi¢ podstawowe zasilanie stacji STUDNIA 2.
Przy dalszej eksploatacji tych kabli, zaleca sie podjecie dziatan majacych na celu ich wymiane z
jednoczesng optymalizacjg tras przebiegu tych linii kablowych SN. Nowe trasy kablowe powinny
przebiegac w ciggach komunikacyjnych, w miare mozliwosci poza prywatnymi terenami Inwestycyjnymi.
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adres:

éwietogzowice ul. Mikulczycka
opracowat: podpis: data:

grudzien 2022r.

projektant: nruprownien: podpis:

inz. Arkadiusz
Strzodka

SLK/1301/PO0OE/06
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Przedsiebiorstwo

ASK Pro jekt

41-819 Zobrze
ul. Franciszkafiska 25a/2

nvestor Zobrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wolnoscl 215
41-800 Zabrze

Tere®  Tablica Llcznikowa w stacji “Studnia 3*
posredni uktad pomlarowo rozliczeniowy
energll elektryczne j

stadium

Oprocowaniet
Budowa linii kaplowe j SN dla studni nr 3

w Swietoszowicach A
wraz z rozbudowa rozdzielni SN 20kV

adres:
Swietoszowice ul. Mikulczycka
opracowat podpis: data:
grudzien 2022r.
projektont: nruprawnien: podpis:
inz, Arkadiusz SLK/1301/PO0E/06 07
Strzodka




ZMD 405 CT 44.0459 (licznik podstawowy) modut komunikacy jny CU-L52
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S1818181818181818181318I31818]8 Typu LPW 847-566
prod. Wago
zasilanie
gwarantowane
naplecle potrzeb
wtasnych
UPS 500VA
Przedsiebiorstwo
la J o A J a A n '
ATYN ALY N ATY N ASK PV‘OJE’I—(‘t
41-819 Zabrze
[}J‘EA [}LBA [}‘BA ul. Franciszkanska 250/2
inwestor: ~ ' fl fl
L s Zabrzohskie Przedsiebiorstwo
LA~ H Wodociagéw i KanalizacJl Sp. z o. o.
L2 P EE ul. Wolnoscl 215
L3 <! 41-800 Zobrze
Temoat: .
N schemat montoazowy
Klerunek przeptywu enerqil = - posredni uktad pomiarowo
> rozliczeniowy energii elektryczne j
Opracowanie: stadium:
Budowa linii kablowej SN dla studni nr 3
w Swietoszowicach v
wraz z rozbudowo, rozdzielni SN 20kV i
adres:
Przewéd YKYFtly S x 1,5 mm* Swietoszowice ul, Mikulczycka
Przewbd YKSYFtly 7 x 25 nn 'typ zastsowanych przektadnikéw
Przew6d Dy 1,5 mm?% w lzolacjl 750 V Opracowal podpis: data:
P 6d Dy 25 mm 1zolac Il 750 V - przektadnlkl pradowe (np, TPU 6011 ) 10/5 5,0VA FS 5 ki 0.2s
rzewdd Dy 25 nm’ w lzolac) - przektadnlkl napleclowe (np, UNZ 24-1 ) 24-1 20/+3 / 0,1/-3 ki 0,2 0-10VA gruozien 2022r.
projektant: nruprawnien: podpist
inz. Arkadiusz SLK/1301/POOE /06 08
Strzodka
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