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	Instalacja łączności radiowej
· Na maszcie/wieży należy zamontować 3 fidery antenowe LDF4-50 Andrew(obecnie CommScope) zakończone złączami L4TNM wtyk N. Typ fidera limituje jego całkowita długość, a co za tym idzie wielkość tłumienia sygnału. Poniższa tabelka jest propozycją działu radioplanowania f-my Motorola przy doborze typu fidera w zależności od jego długości. Złącza zawsze dobiera się do rodzaju użytego fidera.
	< 35 m
	1/2 ", np. CommScope LDF4-50A

	35 ÷ 70 m
	7/8", np. CommScope AVA5-50FX

	70 ÷ 105 m
	1 1/4", np. CommScope AVA6-50

	> 105 m
	1 5/8", np. CommScope AVA7-50



· Fidery należy uziemić opaskami uziemiającymi przy antenach, następnie co 50m przebiegu, przed zmianą kierunku na poziomy oraz zejściem z masztu/wieży i przed wejściem do budynku.
· W/w fidery należy poprowadzić z masztu antenowego i zakończyć koncentrycznymi ochronnikami przepięciowymi PolyPhaser IS-B 50LN C0. Należy zwrócić uwagę na kierunkowość koncentrycznego ochronnika przepięciowego, tj. na odpowiednie podłączenie strony chronionej (equipment) i strony narażonej na wyładowania (surge). Złącza koncentryczne na zewnątrz należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających. Przy układaniu fiderów zachować wymogi producenta dotyczące rodzaju mocowań, odstępów między uchwytami oraz minimalnego promienia gięcia. Mocowanie fiderów do drabin kablowych za pomocą uchwytów systemowych dobranych do średnicy fidera. Fidery oznakować identyfikatorami wskazującymi do jakich anten prowadzą, następnie od iskrowników zapewnić połączenie poprzez 2 m jumper na kablu flex i doprowadzić do szafy teletechnicznej. 
· Z pomieszczenia serwerowni do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego ( pomieszczenie dyżurnego/pomieszczenie kierownika) doprowadzić fider antenowy LDF4-50 Andrew(obecnie CommScope) zakończone złączami L4TNM wtyk N. Zastosowanie fidera ma umożliwić wpięcie przewodu z jednej strony do w/w odgromnika poprzez jumper a z drugiej do urządzenia końcowego. Przewód powinien być zakończony wtykiem męskim typu ''N'' w skrzynce technicznej zamontowanej na ścianie umożliwiającej łatwy dostęp i podpięcie urządzenia końcowego. 
· Na maszcie należy zainstalować 2 dookolne anteny bazowe np. Amphenol-PROCOM 4220.06.405-T0 oraz 1 Amphenol-Procom CXL2-3C/167-174-PT o poniższych parametrach: 

Antena np. Amphenol-PROCOM 4220.06.405-T0 lub równoważna spełniającą następujące wymagania:

	1.
	Typ anteny
	Antena bazowa 

	2.
	Konstrukcja anteny
	

	3.
	Zakres częstotliwości pracy
	380 MHz – 430 MHz

	4.
	Polaryzacja
	pionowa

	5.
	Szczytowa moc chwilowa (PIP)
	25 kW

	6.
	Szerokość wiązki w płaszczyźnie E dla spadku 3dB
	160 ±10

	7.
	Szerokość wiązki w płaszczyźnie H dla spadku 3dB
	dookólna

	8.
	Impedancja
	50 Ohm

	9.
	Zysk
	6dBd (8.2 dBi)
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	VSWR
	< 1,5:1

	11.
	Max. moc wejściowa
	300 W

	12.
	Intermodulacja pasywna PIM
	< -153 dB

	13.
	Złącze
	DIN 7/16 żeńskie

	14.
	Ochrona odgromowa
	Odporność na udar piorunowy: 200 kA

	15.
	Wymiary
	≥ 2900 x 53 mm

	16.
	Maksymalna waga
	≥ 8.1 kg

	17.
	System mocowania
	Fabryczny uchwyt do rur 50-76 mm zamawiany oddzielnie

	18.
	Zabezpieczenie antystatyczne
	Wszystkie części metalowe uziemione na obwodzie prądu stałego

	19.
	Odporność na napór wiatru
	300 km/h




Antena np. Amphenol-PROCOM CXL2-3C/167-174-PT  lub równoważna spełniającą następujące wymagania:

	1.
	Typ anteny
	Antena bazowa

	2.
	Konstrukcja anteny
	

	3.
	Zakres częstotliwości pracy
	162-174 Mhz

	4.
	Polaryzacja
	pionowa

	
	Szerokość wiązki w płaszczyźnie H dla spadku 3dB
	dookólna

	
	Impedancja
	50 Ohm

	7.
	WFS w paśmie pracy anteny
	WFS ≤ 1,5

	8.
	zysk energetyczny względem dipola λ/2 nie mniejszy niż
	3dBd

	9.
	Max. moc wejściowa
	100W
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	Złącze
	N-50 gniazdo

	11.
	Wymiary
	3000 mm

	12.
	Ochrona odgromowa
	Odporność na udar piorunowy:

	13.
	Wymiary
	3000 mm

	14.
	Maksymalna waga
	3,3 kg

	15.
	Odporność na napór wiatru
	prędkości 45m/s.




· Maszt lub wieża powinna przewidywać obciążenie dodatkowej anteny radiolinii (o średnicy 
30 do 50 cm), która może być zainstalowana w przyszłości.
· Anteny UHF należy zamontować na tej samej wysokości jeżeli pozwalają uwarunkowania techniczne natomiast antenę VHF poniżej. W innym przypadku, zamontować tak by pierwsza kończyła się na równo z końcem masztu. Należy pamiętać by szpica odgromowa była zamontowana na szczycie masztu i wystawała minimum 1 metr nad wysokość najwyższej anteny.  W przypadku instalacji anten, która jest odporna na wyładowania atmosferyczne i może zastąpić na maszcie/wieży sztycę odgromową, można ją zainstalować na szczycie, uzyskując wyższe  położenie n.p.t. i co za tym idzie lepsze pokrycie zasięgiem radiowym. Pozostałe anteny obniżone każda o 1m w porównaniu do poprzedniej rozmieszczone co 120 stopni na maszcie. Należy rozważyć celowość takiego usytuowania anten (co 120 stopni) ponieważ nie zapewnia to wystarczającej separacji elektromagnetycznej. Zdecydowanie lepszy efekt separacji można uzyskać instalując anteny dokładnie jedna pod drugą z fizyczną separacją pionową 1 m. Każda z anten ma być podłączona do punktu uziemienia. Fidery antenowe zakończone systemem opasek uziemiających i koncentrycznych ochronników przepięciowych podłączonych do punktu uziemienia i trwale opisane której anteny dotyczą (np. ANT wys. 37 m).
· Należy przewidzieć kanalizację teletechniczną pomiędzy masztem a serwerownią.
· Ze względu na możliwe aktualizacje w powyższych zaleceniach, obowiązkiem Projektanta jest uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów technicznych w tym zakresie na etapie projektowania.
