ZAŁĄCZNIK NR 2 (BRANŻA TELETECHNICZNA)

Sieć okablowania LAN – wymagania dla części logicznej;
Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej należy wykonać w oparciu o jednorodny system okablowania strukturalnego przyjmując za podstawę jego opracowania: normę PN-EN 50173-1:2018, wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz następujące wymagania podstawowe:
· Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwo, co najmniej jednego niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program, Delta, UL.
· Kanał złożony z komponentów pasywnych oferowanych w systemie okablowania będzie posiadał parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmjssion Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, Imematłonal Standard Organization
· Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego cześć logiczna będą produkowane przez jednego producenta.
· Rodzaj okablowania: UTP, Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH.
· Sposób prowadzenia okablowania: metodą natynkową lub podtynkową w dedykowanych kanałach instalacyjnych z uwzględnieniem 25% zapasu miejsca na przyszłą rozbudowę, kable UTP ułożyć od gniazdka abonenta do szafy krosowniczej bez żadnych połączeń pośrednich.
· Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie się 3 gniazda RJ45 kat. 6a, 2 gniazda zasilania 2P+0 z blokadą (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) z ładowarkami poprzez złącze USB umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych, 


PEL



· [bookmark: __RefHeading___Toc7000_245114111][bookmark: __RefHeading___Toc7002_245114111]Punkt Dystrybucyjny należy zaprojektować w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych na potrzeby urządzeń łączności i informatyki, w postaci szaf dystrybucyjnych 42U 19”  o wym. 800x800 z: panelami krosowniczymi kat. 6a z gniazdami RJ-45,
·  przełącznicami światłowodowymi,
·  dwoma elektrycznymi listwami zasilającymi po min. 8 gniazd każda z sygnalizacją optyczną napięcia i wyłącznikiem listwy;
· Połączenia dwóch punktów dystrybucyjnych (w tym samym budynku) należy wykonać minimum 2 kablami UTP kat. 6a oraz kablem światłowodowym wewnętrznym. Każde włókno powinno być zakończone odpowiednim złączem na panelu w szafie dystrybucyjnej.
· W przypadku zaprojektowania większej ilość punktów dystrybucyjnych połączenia pomiędzy nimi należy wykonać w układzie gwiazdy do Centralnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w serwerowni (głównym pomieszczeniu sieci).
· Panele krosowe 19” o pojemności 24/48/60 portów z gniazdami RJ45 o wytrzymałości co najmniej 750 operacji włącz/wyłącz.
· Łącze należy traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, patch-cordów, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych.
· Zaleca się minimalną instalację następującej ilości PEL w zależności od metrażu pomieszczeń:
· do 6 m2 		1 PEL
· od 6 m2 do 12 m2 	2 PELe
· od 12 m2 do 18 m2 	3 PELe
· powyżej 18 m2 	ilość PEL w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz sugestii bezpośredniego użytkownika.
Powyższe zależności należy traktować jako zalecenia. W każdym przypadku ilości gniazd należy skonsultować z bezpośrednim użytkownikiem oraz wziąć pod uwagę specyfikę obiektu i poszczególnych pomieszczeń.
· W pomieszczeniu kierownika zaprojektować 3 zestawy  PEL.
· Zaplanować PEL w poczekalni – na potrzeby np. telefonu, infokiosku, itp. 
· Maksymalna długość okablowania poziomego, mierzona długością kabla, nie powinna przekraczać 90 m.
· System okablowania strukturalnego powinien zapewniać aby wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) spełniały wymogi kategorii 6a oraz pochodziły od jednego producenta. 
· System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą:
· wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,
· możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych,
· skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego).
· System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniający możliwość zaterminowania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi takich jak noże krosownicze.
· Producent systemu musi zapewnić gwarancję min. 20 letnią obejmującą:
· wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
· okablowania magistralnego,
· gwarancja powinna być udzielana na system jako całość.
· Kable systemu okablowania powinny spełniać zalecenia:
· Wersje z powłoką PVC: Powinny spełniać zalecenia normy IEC 60332-1 (Flame-retrandant)
· Wersje z powłoką LSOH: Powinny spełniać zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC 60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)
· Wersje z powłoką LSFROH: Powinny spełniać zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC 60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).
· Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikaty zapewnienia jakości ISO9001, ISO9002.
· W serwerowni należy wykonać podłogę z wykładziny antystatycznej na osnowie miedzianej podłączoną do uziemienia centralnego o rezystancji poniżej 5 Ω.
· Serwerownię należy wyposażyć w  klimatyzator.
· Główną szafę dystrybucyjną RACK należy zlokalizować w pomieszczaniu serwerowi. 
[bookmark: _GoBack]Ze względu na możliwe aktualizacje w powyższych wytycznych, obowiązkiem Projektanta jest uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów technicznych w tym zakresie na etapie projektowania
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