ZAŁĄCZNIK NR 3 (BRANŻA TELETECHNICZNA)

Parametry kamer:
Kamera kopułkowa:
· Ilość pikseli min. 8 Mpix
· Protokół: TCP/IP
· min. 25 kl./s dla 2MPx
· Zasilanie PoE
· Kompresja H265, H265+
· Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR min. 10 m)
· Dwa strumienie wideo 
· Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC 
· Obudowa o klasie szczelności min. IP67
· Klasa wandaloodporności: IK10.
· Każda kamera musi posiadać dedykowany adapter montażowy (puszka montażowa)
· Zasilanie: DC12V/PoE/ePoE
Kamera zewnętrzna
· Ilość pikseli min.: 5Mpx,
· Ogniskowa obiektywu: 5-50mm, 
· Zoom optyczny: 5x,
· Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,
· Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3DNR, EIS, ROI, Defog,
· Klasa szczelności: IP66,
· Klasa wandaloodporności: IK10
· Zasilanie: DC12V/PoE/ePoE.
· Mechaniczny filtr podczerwieni,
· Detekcja twarzy,
Kamera obrotowa
· Rozdzielczość min. 4 Mpix
· Zoom optyczny 30x
· Zoom cyfrowy 16x
· Funkcje: HLC, BLC, AGC, Auto Focus,
· Klasa szczelności: IP67,
· Klasa wandaloodporności: IK10,
· Min. 24 stref prywatności,
· Prędkość obrotu 500°/s,
· Min. 300 presetów,
· Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów,
· Sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów,
· Inteligentne pozycjonowanie 3D,
· Zasilanie 24V / 1.5A (w zestawie)
· Temperatura pracy -40°C do 60°C
· Każda kamera musi posiadać dedykowany kompletny adapter montażowy.
· Zasilanie: DC12V/PoE/ePoE
Parametry rejestratora:
· Min. 16 kanałów IP
· Protokół: TCP/IP
· Nagrywanie rozdzielczości min. 4 Mpix
· Kompresja H.265, H.265+
· Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RJ-45, 2xSata III
· HDD o pojemności umożliwiającej rejestrację min. 30 dni wszystkich kanałów w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 25 kl/s, nie mniejszy niż 2x8TB, dedykowany do pracy w systemach CCTV.
· prędkość nagrywania 25kl/sek dla 4MPx
· montaż w szafie rack
· 16 portów LAN PoE
· Port sieciowy do połączenia z siecią zdalną WAN
Monitor LCD
· Przekątna ekranu 42”
· Kontrast statyczny / dynamiczny 3000 :1 / 80000000 :1
· Jasność ekranu: 300 cd/m2
· Czas reakcji matrycy: 4 ms
· Kąt widzenia w pionie / w poziomie 178 stopni / 178 stopni
· Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz
· Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x2, wyjście liniowe audio
· Głośniki 2 x 3 W
· Możliwość montażu na ścianie / Standard VESA 100x100 mm/
· Monitor do pracy ciągłej.

Ze względu na możliwe aktualizacje w powyższych wytycznych, obowiązkiem Projektanta jest uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów technicznych w tym zakresie na etapie projektowania.
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