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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dane uzupetniajgce do przygotowania  Specyfikacji Warunkéw  Zamoéwienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w 22. BLT

ZMYWARKA TUNELOWA KOSZOWA Z MODULEM MYCIA WSTEPNEGO,
MODULEM SUSZENIA, MODULEM ODZYSKU CIEPLA ORAZ WYPOSAZENIEM
PRZEZNACZONA DO MYCIA ZASTAWY STOLOWEJ O WYDAJNOSCI DO 2500

TALERZY NA GODZINE.

Wymagania konstrukcyine:

1.

2

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

Urzadzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciggtej,
proces technologiczny cykliczny (dotyczy wszystkich cykli pracy urzgdzenia zwigzanych
z myciem, plukaniem, wyparzaniem i suszeniem).

Wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje, stali kwasoodpornej oraz
wytrzymatych tworzyw sztucznych.

Komora robocza przystosowana do mycia naczyn stolowych i tac konsumenckich
wymiarach minimum 450 x 330 mm.

Konstrukcja spetniajgca wymogi mycia (minimalne parametry):

- wstepnego w temperaturze 40-60 °C,
- zasadniczego w temperaturze 55-60 'C,

ptukania z wyparzaniem w temperaturze minimum 80-90 °C.
Wyposazona w:

- pompe myjaca o mocy minimum 1,5kW,

- pompe podnoszgca cisnienie plukania,

- pompe odprowadzajgcg wode ze zbiornika mycia,

- automatyczne dozowniki na $rodki chemiczne myjgce i ptuczace umozliwiajgce
korzystanie z dedykowanych ptynéw bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.

Dwuptaszczowa obudowa o zwigkszonej izolacyjnosci, zabezpieczajgca przed emisjg
ciepta na zewnatrz i ograniczajgca hatas.

Panel sterujacy, jak i cata zmywarka zabezpieczony w standardzie przeciwbryzgowym
min. IPX4.

Kable zasilajgce i przylagczeniowe oraz przewody doprowadzajgce wode o diugosci
pozwalajgcej na bezpieczng eksploatacje, ustalane indywidualnie w miejscu montazu.
Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny dotykowy panel sterujacy) ze
wskaznikami temperatury mycia i plukania, informacjg o usterkach technicznych oraz
braku detergentu myjacego i ptuczgcego, wskazujgcy stan pracy i dlugo$¢ cyklu mycia.

Wymagania techniczne:

NO O R N e

Napigcie zasilania - 400 V, 50 Hz.

Catkowita moc urzgdzenia 30-53 kW.

Pojemnos¢ zbiornikéw stref myjgcych max. 110 litrbw wody.

Wyposazona w strefe mycia wstepnego.

Wyposazona w strefe mycia zasadniczego oraz w strefe plukania i wyparzania
Wyposazona w narozng strefe suszenia.

Wyposazona w regulowane nézki umozliwiajgce wypoziomowanie.

2004-07- 0 4

2z5

© Dokumentac}a jest wiasnoscig MON. Zadna cze$¢ niniejszej dokumentacii nie dee’"BJé ‘
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej IWsp. SZ.




Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE.

Wymiary:

1

DAR LN

Wymiary tunelowej maszyny do mycia naczyn (bez stoléw zatadowczych i odstawczych
oraz dodatkowego wyposazenia):

Catkowita dtugo$¢ zmywarki do 2600 mm, w n/w ukompletowaniu:
- strefa mycia wstepnego;

- strefa mycia zasadniczego + strefa ptukania i wyparzania;

- strefa suszenia;

- modut odzysku ciepta.

Giebokos$¢ (przy zamknietych drzwiach) maksymalnie do 900 mm.
Gleboko$¢ modutu suszenia maksymalnie 900 mm.

Wysokos$¢ wejscia do komory mycia minimum 450 mm.
Wysoko$é¢ catkowita zmywarki (bez okapéw) do 2000 mm.
Rozmiar kosza 500x500 mm.

Wymagania dotyczace eksploatacii:

1

Ealis N

© N oo

Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny panel sterujgcy ze wskaznikami
temperatury mycia i ptukania, informujg o usterkach technicznych oraz braku detergentu
myjacego).

Sygnalizacja wizualna i akustyczna informujgca o postgpach zmywania i stanie maszyny.
Sygnalizacja bledéw pozwalajgca na samodzielng diagnostyke i wprowadzanie korekt.
Regulacja ciénienia wody w zaleznosci od typu zmywanych naczyn i poziomu ich
zabrudzenia.

System odzyskiwania ciepta z powietrza wylotowego.

Program samooczyszczenia.

System dozowania $srodkéw myjgcych i nabtyszczajgcych.

Minimalna wydajno$é programéw mycia uzalezniona od programéw w przedziale co
najmniej 80-160 koszy/h.

Whytgcznik awaryjny.

. Zabezpieczenie przed poparzeniem parami gorgcego powietrza przy odbiorze naczyn.
11.
12.
13.

Zabezpieczenie przed pracg ha sucho.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku:
a) zaniku doptywu wody,

b) zaniku fazy,

c) nadmiernego ci$nienia wody,

d) przecigzenia napedu,

e) otwarcia komér roboczych w trakcie pracy,
f) przegrzanie bojlera.

Dodatkowe wyposazenie:

1. Stot rolkowy zaladowczy prosty

a) wysokiej jakosci stdt rolkowy zatadowczy prosty dedykowany do oferowanej zmywarki,
z odptywem skroplin. Wykonany ze stali nierdzewnej (AIS| 304) oraz wytrzymatych
tworzyw sztucznych,

b) wyposazony w regulowane nozki (mozliwo$¢ poziomowania),

¢) wymiary: 1700x620+650x900 mm (diugos¢ z tolerancjg do £5%).
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ

3. Stol odstawczy rolkowy prosty.
a) wysokiej jakosci stét rolkowy odbiorczy prosty dedykowany do oferowanej zmywarki,
z odplywem skroplin. Wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz wytrzymatych
tworzyw sztucznych,
b) wyposazony w regulowane nézki (mozliwos$¢ poziomowania),
¢) wymiary: 1700x620+650x900 mm (dlugos¢ z tolerancjg do +5%).

4. Automatyczny zmigkczacz wody:

a) urzadzenie dedykowane (zewnetrzne) do oferowanej zmywarki dopasowane
do maksymainej wydajnosci zmywarki pracujgcej przez kilkanascie godzin w sposéb
ciagty,

b) zmigkczacz pracujgcy w trybie ciagglym bez przerw na regeneracje (dwa wkiady
jonowymienne),

c) zasilany wodg o twardosci do 40°GH (stopni niemieckich),

d) gwarantujgcy uzyskanie twardosci wody na wyjéciu na poziomie do 2°GH (stopni
niemieckich),

e) regeneracja zloza solg w tabletkach poprzez wbudowany pojemnik na tabletki.

f) wydajnosc¢ wody do 30//min.,

g) zasilany wodg zimng lub cieplg o temperaturze do 60°C,

h) sterowanie urzgdzenia przeptywem wody (brak zasilania elektrycznego),

i) mozliwos¢ nastawienia odpowiedniej twardo$ci wody zasilajgce;j,

i) umieszczony pod stolem zatadowczym.

5. Dedykowane kosze 500x500 mm:

Wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego kosze o wymiarach 500x500x100mm.
Kosze dedykowane do oferowanej zmywarki (bez probleméw wspdtpracujg zaréwno z samg
zmywarka jak i automatycznym zabierakiem naroznego stotu zatadowczego):

a) 16 sztuk koszy do talerzy i tac,

b) 10 sztuk koszy do sztuécéw.

5. Dedykowane dozowniki oraz zestaw chemii startowej:

a) dozownik ptynu myjgcego,

b) dozownik plynu nablyszczajgcego,

c) 50kg dedykowanego $rodka myjgcego,

d) 30l dedykowanego srodka nabtyszczajgcego.

Wymagania dodatkowe:

1. Dowoz do wskazanych magazynéw Zamawiajgcego
2. Pelna dokumentacja w jezyku polskim:
a) dokumentacja techniczno — ruchowa,
b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,
c) karty charakterystyki na srodki do mycia, nablyszczania i konserwacji zmywarki.
3. Urzgdzenie musi posiada¢ zamontowang na stale w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang
w sposéb trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktérg emituje maszyna,
dziatanie wody i $rodkéw myjaco dezynfekujgcych oraz zamazanie danych na niej
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawiera¢ co najmniej
wpisy:
a) producent;
b) nazwa i model urzadzenia;
c) nrseryjny;
d) data produkgiji.
3. Wykaz adreséw punktéw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno ~ ruchowej
i instrukcji obstugi.
4. Okres gwarancji co najmniej 24 miesigcy od daty rozpoczecia eksploatacji.
5. Gwarancja nie moze byé uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych
zamiennych $rodkéw do mycia, nabtyszczania oraz konserwacji.
6. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie diuzej niz 14 dni od zgtoszenia.
7. Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzgdzenia przez Wykonawce — wzér Zywn. Er/1
lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodnie ze specyfikacjg opisang w
dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia i pierwszego wyposazenia).
8. Do oferty nalezy dotagczyé katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten ma
zawiera¢ informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach
technicznych i wymagania co do montazu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym,

a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obsfugi lub
Swiadectwie gwarancyjnym).

Tabelaryczny wykaz elementéw zmywarki wraz z dodatkowym wyposaZzeniem:

Wymiary
Lp. Nazwa elementu (dl. X szer. X wys.)
(w mm)
Zmywarka tunelowa koszowa ( strefa (modut) <2600x<2000
mycia wstepnego, strefa (modut) mycia (dlugosé x wysokost)
1 | zasadniczego + strefa (modul) plukania i (glebokosé oraz pozostale
wyparzania, strefa suszenia, modut odzysku wymiary poszczeg6inych
ciepta) elementow jak w opisie)
Stot dedykowany do
2 | Stotrolkowy zatadowczy prosty oferowane] zmywarki
3 [Stol rolkowy odstawczy prosty Stot dedykowany do

oferowanej zmywarki

4 | Automatyczny zmiekczacz wody.

Dedykowane kosze 500x500 mm:

5 | - 156 sztuk koszy do talerzy i tac, 500x500
- 10 sztuk koszy do sztuccow. |

Dozowniki do  plynu myjacego  oraz

nablyszczacza.

6 | Zestaw chemii startowej:

- 50kg dedykowanego Srodka myjgcego

- 301 dedykowanego $rodka nablyszczajacego
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UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ innego wymiaru zmywarki niz okreslony w WET (Wymiary)
z tolerancja +/- 100 mm.





