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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Dane uzupelniajgce do przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywnosciowej w OG/ROZ.

ZMYWARKA DO MYCIA NACZYN KAPTUROWA Z WYPOSAZENIEM

Przeznaczenie:
Do mycia zastawy stotowej i naczyn kuchennych oraz tac w systemie cyklicznym.

Wymagania konstrukcyjne:

1.

w

Urzadzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy
cyklicznej, proces technologiczny cykliczny (dotyczy wszystkich cykli pracy
urzadzenia zwigzanych z myciem i ptukaniem).

Wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Pokrywa komory roboczej typu kapturowego podnoszona recznie.

Konstrukcja spetniajaca wymogi mycia zasadniczego w temperaturze 55 — 60 °C
i plukania z wyparzaniem w temperaturze 85 — 90 °C.

Wyposazona w pompe podnoszacg cisnienie wody mycia i ptukania.

Panel sterujacy, zabezpieczony przed zalaniem.

Wyposazona w stoty pomocnicze (opcjonalnie) kosze do talerzy, kosz
uniwersalny i kosz na sztuéce wg specyfikacji oraz wyposazenie do uzdatniania,
filtrowania wody wskazane w rozdziale Wyposazenie dodatkowe.

2 pary ramion myjaco-ptuczacych o prostym demontazu (ramiona tatwo
wyjmowane z maszyny).

Wymagania techniczne:

1.

a b~ oo

Zasilanie: prad przemienny tréjfazowy 400 V, 50 Hz.
Moc maksymalna urzgdzenia do 16 kW.
Wydajnos¢ teoretyczna minimum 60 koszy na godzine.
Zuzycie wody maksymalnie do 180 I. na godzine (do 3 |./kosz).
Wymiary kapturowej maszyny do mycia nhaczyn:
a) szeroko$¢ maksymalnie do 700 mm,
b) gtebokos¢é maksymalnie do 800 mm,
c) wysokos¢ przy otwartym kapturze maksymalnie do 2 100 mm,
d) wysokos$é wejscia do komory mycia: minimum 400 mm.

Wymagania dotyczace eksploataciji:

1.
2.

3.

Minimum 3 programy myjace.
Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny panel sterujacy
ze wskaznikami temperatury mycia i ptukania).

System informowania o usterkach technicznych oraz braku detergentu myjgcego.
Filtry powierzchniowe w komorze mycia. Maszyna wyposazona w czujniki
kontrolujgce obecnos¢ filtrbw i uniemozliwiajgce uruchomie\f\\rﬁ maszyny
w przypadku ich nieobecnosci. \

Osadnik zanieczyszczen. \
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

6. tatwy dostep do elementéw wymagajacych czyszczenia.
7. Elektrozawér na odprowadzeniu wody do komory mycia.
8. Zabezpieczenie przed pracg na sucho.
9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
10.Zabezpieczenie co najmniej przed uszkodzeniem w wyniku:
a) zaniku doptywu wody,
b) zaniku fazy,
c) otwarcia komory roboczej w trakcie pracy,
11. Automatyczny dozownik Srodkéw myjacych i nablyszczajacych.

Wyposazenie dodatkowe:
1. Stét wejsciowy ze zlewem, ostong przeciwbryzgowa, poétkg i baterig ze
spryskiwaczem, dtugo$é 600 mm — 700 mm.
2. Stét wyjsciowy (odbiorczy) z pétka, diugosé 600 — 700 mm.
3. Zmiekczacz wody (samoregenerujacy), o zdolnosci wytwérczej wody minimum
15 I/min. przy twardo$ci wody do 15 °dH i temperaturze wody zasilajgcej do
38 °C. Program regeneracji sterowany automatycznie. Zasilanie 230 V z baterig
podtrzymujacg parametry pracy zmiekczacza minimum przez 6 godzin.
4. Pojemnik na sél.
. Dodatkowy mechaniczny filtr zmiekczacza wody.
6. Kosze na sprzet kompatybilne z urzgdzeniem (minimum 500 x 500 mm):

a) minimum 3 kosze do mycia naczyn o pojemnosci min. 16 talerzy,

b) minimum 2 kosze na sztuéce, kazdy z kompletem min. 16 pojemnikéw
(kubkéw),

¢) minimum 2 kosze do mycia kubkéw o pojemnosci min. 25 kubkéw (0,3-0,51),

d) minimum 1 kosze do mycia 5 tac.

7. Materialy eksploatacyjne i przytgczeniowe dodatkowe opcjonalne w przypadku
dostawy z montazem — wg Decyzji Zamawiajgcego:

a) 20 litr.(kg) srodka do mycia,

b) 10 litr (kg) Srodka do nabtyszczania,

c) 50 kg soli,

d) kable, weze przytaczeniowe i armatura odptywowa zmywarki od diugosci
min. 2 m od przytacza mediéw (przewody wodne gietkie w oplocie, kabel
zasilajgcy elektryczny oraz instalacja kanalizacyjna fi 50 — 2 kolana 45° i 90°
oraz2 xrura1m.)

¢4

Wymagania dodatkowe:

1. Dowdz do wskazanych magazynéw Zamawiajacego lub dowodz, montaz oraz

rozruch techniczny i technologiczny urzadzen w okresie obowiazujgcej gwarancji

na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcag (jednostkg wojskowag w

ktérej sprzet bedzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach
kuchennych — opcjonalnie wg ustaleri Zamawiajgcego.
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ

2. Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej przeszkolenie personelu po
montazu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urzadzenia z zakresu
obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, facznie z obstuga
wyposazenia dodatkowego (opcjonainie wg ustalert Zamawiajgcego).

3. Petna dokumentacja w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa,

b) instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,

c) karty charakterystyki na $rodki do mycia, nabtyszczania i konserwacji
zmywarki.

4. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg Ilub 2z Ilaminowanego tworzywa sztucznego),
przymocowanag w sposob trwaty, odporng na udary mechaniczne, temperature,
ktérg emituje maszyna, dziatanie wody i srodkéw myjgco dezynfekujacych oraz
zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum
40 x 80 mm i zawiera¢ co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i model urzadzenia;
- Nr seryjny;

- Data produkc;ji.

5. Wykaz adresow punkitdw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno —
ruchowej i instrukcji obstugi.

Okres gwarancji co hajmniej 24 miesiecy od daty rozpoczecia eksploatacii.
Gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych
zamiennych srodkéw do mycia, nablyszczania oraz konserwac;ji.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze sprzet realizowany w postepowaniu
bedzie podiegat wydaniu magazynu RBLog i uzytkowaniu w jednostkach
wojskowych Sit Zbrojnych RP. Przedsiewziecie to nie moze wptyng¢ na warunki
gwarancji. — Dotyczy zakupow realizowanych przez RBLog.

g. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usuniecie usterki nie diuzej niz 14 dni od
zgtoszenia.

10.Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce — wzor
Zywn. Er/1 lub Zywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiajgcego (zgodnie ze
specyfikacjg opisang w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urzadzenia i
pierwszego wyposazenia).

11.Do oferty nalezy dotaczy¢ katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog

ten ma zawiera¢ informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego

parametrach technicznych i wymagania co do montazu.

NO

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi
lub swiadectwie gwarancyjnym). 2024 -05- 2
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWEJ

Normy zwiazane:
— PN-EN  60335-1:2012  Elektryczny sprzet do uzytku domowego
i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

~ PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrzady do uzytku domowego
i podobnego -- Procedura badania hatasu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

— PN-EN 60335-2-58:2010 Elektryczny sprzet do uzytku domowego
i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-58: Wymagania
szczegbtowe dotyczgce elektrycznych zmywarek do naczyn dla zakladéow
zbiorowego zywienia.
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UWAGA:
Dotyczy "Wyposazenie": Wymienione w punkcie 7 materialy eksploatacyjne i przylaczeniowe-wg
decyzji Zamawiajgcego uwzgledni¢ w ofercie.
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