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strona nr: 1

Przedmiar roboét

Remont parkingu przy Gminnym Osrodku Sportu na dziatce nr ew. 903/15 w
miejscowosci Trzciana w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- PKA" Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury technicznej"
parking

dziatka nr ewid. 903/15; obreb ewidencyjny 0009 Trzciana; jednostka ewidencyjna
181612_2 Swilcza

45233140-2 Roboty drogowe

Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

Urzad Gminy Swilcza

Autor opracowania:
mgr inz. Damian Dembowski,



strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Remont parkingu przy Gminnym Osrodku Sportu na dziatce nr ew.
903/15 w miejscowosci Trzciana w ramach projektu "Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" Budowa i modernizacja linii
kolejowych oraz infrastruktury technicznej"
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych ha 0,08
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15-cm m2 816
2.2 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
zmniejszenie o 6 cm do tgcznie 9 cm grubosci warstwy m2 816
2.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
. |transport samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km |
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8177009 73530000
RAZEM:! 73,530000|m3 74
3 Element DOSTOSOWANIE WYSOKOSCIOWE URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO
3.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4
3.2 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 4
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 816
4.2 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowg wolnoorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 -
indywidualna dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2 m2 816
4.3 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4-cm m2 816
4.4 |KNR 231/310/2 |Warstwa wigzagca AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci warstwy m2 816
4.5 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 -
indywidualna dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2 m2 816
4.6 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 816
4.7 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci warstwy m2 816
5 Element OZNAKOWANIE POZIOME
5.1 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe gtadkie z masy chemoutwardzalnej gr. 3
mm, linie segregacyjne i krawgdziowe ciagte malowane mechanicznie |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (80°(5+06)7012 . 20160000
RAZEM:: 20,160000|m2 20




