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1. Oswiadczenie projektantéw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 967 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny
instalacji wewnetrznych: wody uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji
grzewczej i wentylacji dla inwestycji ,REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i I PIETRA ORAZ
PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA 0DDZIAt MUZEUM NARODOWEGO
W POZNANIU” pod adresem 61-773 Poznan, Stary Rynek 1 dz. nr 98, ark. 17, obreb Poznan,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da prawa budowlanego nie jest wymagane
dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/15/0024/03

Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
WKP/I1S/0295/16



OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego: instalacji wewnetrznych: wody uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji grzewczej i wentylacji dla inwestycji ,REMONT POMIESZCZEN PARTERU, |
i I PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU”

2. Podstawa opracowania
Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.
2.1. Dane ogdlne
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.
2.2. Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: wody uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji grzewczej i wentylacji dla inwestycji polegajgcej na remoncie pomieszczen parteru, | i Il pietra oraz
poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych — budynek ratusza
Muzeum Poznania oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu dz. nr 98.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosdci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu, wystepujgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
6.1. Instalacja grzewcza
W obiekcie istnieje ogrzewanie zasilane z kotta gazowego, wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej

czynnika t;/ts 70/50°C, w ukfadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Zrédto ciepta—istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicy.

6.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe
W wybranych pomieszczeniach na poddaszu przewidziano ogrzewanie za pomocg grzejnikdw poprzez wymiane
istniejgcych i zamontowanie grzejnikdw ptytowych oraz drabinkowego w pomieszczeniu tazienki. Instalacje na
poddaszu nalezy wymieni¢ w zainstalowac¢ w bruzdzie sciennej.



Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikdw w bruzdach sciennych. Podejscia do grzejnikow typ K
katowe boczne. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe — oznaczenie i ilos¢ wedtug czesci graficznej. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy
pomocy grzejnikowych zawordw termostatycznych z wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczen za
pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw montowanych w grzejnikach.

6.1.2. Materiat, wykonanie instalacji
Rurociagi ogrzewania prowadzone po S$cianie lub pod stropem w bruzdach oraz w pionach nalezy wykona¢ w
systemie rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tagczonych poprzez ksztattki zaciskane.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania prowadzone z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-HD PN12. Potgczenia za pomoca ztgczek typu press z pierécieniem zaprasowywanym nie zmniejszajgce
przekroju. Potgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.
W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac¢ wykonane
fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncdwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie
stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami tgczyé nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywacé zadnych potaczen przewodow.
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki.

6.1.3. Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdéw przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na
plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na
plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,0
bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi
wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosc i wtasciwosci tego materiatu.

6.2. Instalacja wody zimnej i cieptej
6.2.1 Instalacja wewnetrzna

W obiekcie istnieje instalacja wody uzytkowej. Przytagcze wprowadzone jest do pomieszczen piwnicznych. Zestaw
pomiarowy istniejgcy. Przytagcze musi by¢ wyposazone w zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA.
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznych, pojemnosciowych podumywalkowych
montowanych przy przyborach. Na poddaszu, przy prysznicu nalezy wykona¢ podgrzewacz elektryczny
podstropowym. Zasilanie projektowanych przyboréw nalezy podfaczyé pod istniejgcg instalacje z zaworem
odcinajgcym na podtaczeniu.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach i w bruzdach $ciennych oraz pod posadzky. Przy
podejsciach do baterii umywalkowych montowadé ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczce ustepowe;j
i odpowiedni zawdr katowy @ 15 mm.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem i pod posadzkg nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy roéwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych lub tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przybordw sanitarnych.

6.2.2. Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.



Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.

Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczerh montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalacji.

6.2.3 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociagg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktdw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonaé analizy
bakteriologicznej.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.

Zasuwe wodomierzowa oznaczy¢ w terenie za pomocy tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub
metalowym stupku.

6.3. Instalacja hydrantowa
W budynku istnieje instalacja hydrantowa. Przedmiotem projektu jest wymiana czesciowa instalacji wraz hydrantami
i szafkami hydrantowymi. Zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm zlokalizowane na kondygnacjach parteru, | i
Il pietra oraz poddasza.
Instalacje ppoz. wykonaé nalezy z rur ze stali ocynowanej faczonej za pomocg ztaczek gwintowanych lub
kotnierzowych. Dopuszcza sie zastosowanie instalacji tagczonej poprzez ksztattki zaciskane z odpowiednim atestem.
Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz poétsztywny o dtugosci 30m.
Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Minimalne ciénienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?3/s.
Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantow.
Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na instalacji wody uzytkowej (za rozgatezieniem
instalacji hydrantowej) zamontowac¢ zawodr pierwszenstwa z odcieciem w przypadku niekontrolowanego wyptywu
wody.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.
Mocowanie rurociggdw za pomocg typowych uchwytéw.

6.4. Kanalizacja sanitarna

W obiekcie istnieje instalacja odprowadzajgca Scieki sanitarne. Przedmiotem projektu jest podtgczenie
projektowanych przyboréw do istniejgcych piondw i podejs¢ kanalizacji sanitarnej.

6.4.1 Wewnetrzna

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy zamontowac¢ wywiewki kanalizacyjne ponad dachem. Przybory
wg wytycznych Inwestora.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach S$ciennych. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze
w przestrzeni $cian lub bezposrednio z podtogi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru
popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe. Piony w szachtach zaleca
sie izolowac akustycznie lub wykonac z rur w systemie niskoszumowym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
jedna dymensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatdéw oraz ich $rednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

6.6. Instalacja wentylacji

Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen na poddaszu odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki okienne. Zgodnie
z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nalezy je zamontowac w gornej czesci stolarki okiennej. Montaz nawiewnika
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej nawiewnika oraz zgodnie z kartami
montazowymi nawiewnikéw. Nastepnie nastgpi transfer strumienia powietrza do pomieszczen WC oraz szatni
poprzez kratki transferowe zlokalizowane 5cm pod sufitem oraz otwory wentylacyjne w stolarce okiennej o polu
wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 220 cm2 (netto).

Wywiew powietrza realizowany jest za pomocag wentylatora kanatowego wyciggowego o wydajnosci strumienia
powietrza wynoszacej 300m3/h. Wyrzutnia powietrza wyprowadzona jest ponad potaé dachowa.

Powietrze, obstugiwane przez linie wywiewng wyposazong w wentylator kanatowy, rozprowadzane jest po
pomieszczeniach poprzez kanaty okragte typu Spiro z ocynkowane] blachy stalowej. Izolowac termicznie nalezy
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elementy wywiewne przy przejsciu przez przegrody zewnetrzne. Izolacje termiczng wykonaé¢ wetng mineralng o
grubosci minimum 30mm w ostonie z folii aluminiowej. Wymiary kanatéw podano w czesci graficznej projektu. Do
regulacji strumienia powietrza stuzg przepustnice zamontowane przy rozgatezieniach przewoddéw prowadzgcych do
poszczegdlnych elementéw wywiewnych. Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami odbywa sie przez kratki
umieszczone w drzwiach oraz zawory transferowe umieszczone pod stropem. Catos¢ instalacji po montazu nalezy
wyregulowac na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Wentylator zatgczany poprzez sterownik nascienny umieszczony przy wejsciu do pomieszczenia obok wigcznika
oswietlenia.

7. Sposdb powigzania instalacji i urzadzer budowlanych obiektéw

Budynek ratusza zasilany jest w wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgcej przytagcze PE wodociggowe.
Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej - istniejgce.

Scieki socjalno — bytowe z budynku odprowadzane s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien i rur spustowych do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowe;.

7.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

e Sanitariaty +242°C
e Pomieszczenia pobytowe +20°C,
e Pom. techniczne +162C.
e Komunikacja +169C.

7.2. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczng

Nazwa urzgdzenia llosé Qgrz Qcht Qelektr Napiecie Emisja hatasu
po@grzeV\{an CWU podumywalkowy o ) 2 OKW 930V
pojemnosci 5 dm3
po@grzeV\{an CWU podumywalkowy o 1 2 OKW 930V
pojemnosci 10 dm3
pOFlngEV\{a.CZ CWU podumywalkowy o 1 2 Ok 230V
pojemnosci 50 dm3
Wentylator wywiewny kanatowy 27dB(A)
300m3/h SILENT ! 0,05%kw 230V

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz pétsztywny o dtugosci 30m.

Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ciénienie na wylocie z pragdownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowano zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na instalacji wody uzytkowej (za rozgatezieniem
instalacji hydrantowej) zamontowac¢ zawor pierwszenstwa z odcieciem w przypadku niekontrolowanego wyptywu
wody.




Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.
Mocowanie rurociggdw za pomoca typowych uchwytow.

Przejscia ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowad
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowac elementami o
odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku
wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgcy elastyczng np. CP 601S.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgca
np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.
8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzace do uszczelniania przejsé
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu
zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120
minut. W przypadku przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a
$cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne wieksze od srednicy 0,04m
przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac w przypadku wystepowania przejs$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

10. Charakterystyka energetyczna
Bez zmian. Nie wykonano dziatan majgcych na celu zmiane warunkdéw grzewczych i wentylacyjnych.

11. Materiat, wykonanie instalacji

11.1. Instalacje rurowe grzewcze

Rurociagi ogrzewania prowadzone po Scianie, pod stropem nalezy wykona¢ w systemie rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych poprzez ztgczki. Montaz instalacji oparty jest na technice ztgczek zaprasowywanych na
rurze. Ztgczki wystepujg z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncéwkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN 10226-1.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania mozna rowniez wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-HD PN12. Potgczenia za pomocy ztgczek typu press z pierécieniem zaprasowywanym nie zmniejszajgcych
przekroju. Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac wykonane
fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncdwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie
stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi tgczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedna
dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie
wolno wykonywac zadnych potgczen przewoddw.

Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowej z
ostong zapobiegajgcg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociaggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Odwodnienie instalacji na kazdym pionie, wszystkie zakoriczone zaworem ze ztgczka do weza.




11.2. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociagi wykona¢ w systemie PP Stabi Al. PN20. tgczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie
mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Rurociggi wody uzytkowej w budynku mozna
réwniez wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD PN12. Potgczenia za pomoca ztgczek typu
press z pierscieniem zaprasowywanym nie zmniejszajgce przeptywu. Potgczenia z armaturg za pomocy ksztattek
przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonaé jako skrecane. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tacznikdw i gotowych kolan i tréjnikow.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe
gwintowane.

Przy podejéciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach
ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

11.3. Instalacje wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej, kanaty spiro. Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Dodatkowe
wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki
muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatdow, na wszystkich
kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowacé klapy rewizyjne,
co maksimum 20m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatéw. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadaé¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

11.4. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | /2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
g przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewodoéw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewododw.
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Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej
— dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

11.5. Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m —dla érednic 15 +20 mm, 2,0 m —dla
srednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 = 50 mm.

11.6. Préby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzgdzeniach nie biorgcych udziatu w prébie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkdéw pogodowych, ktore mogg wptyngé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm
i warunkow technicznych dla rurociggéw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepié¢ i wyizolowac z instalacji poddanej prébie.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien byc¢ zaslepiony lub zakorkowany.

12. Wytyczne branzowe

12.1. Budowlano-konstrukcyjne

e wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp.

12.2. Elektryczne

e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia,

13. Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robdét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
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