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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany  REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0S0B NIEPEtNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA OD-
DZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Adres obiektu Muzeum Historii Miasta Poznania
budowlanego Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-773 Poznan, Stary Rynek 1
dz. nr 98, ark. 17, obreb Poznan

Inwestor Muzeum Narodowe w Poznaniu
61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

Opracowanie arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kie-
rowania robotami budowlanymi bez ograniczen

data 12.2021
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ZAKRES ROBOT

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, Ii Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty wykonczeniowe
1.3. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- teren zagospodarowany- BUDYNEK RATUSZA
- teren uzbrojony w: przytgcze energetyczne, wodociggowe, k.s i k.d. GAZ

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

=

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szerokos$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
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Wolna przestrzern pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrdédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byc
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze
by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,.c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajagcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stosdéw przy sktadowaniu materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa
pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA — 70", ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,,ROCO —1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczna.

Strona 5



Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykorczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacd zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
a) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

a) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypad-
kami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii, mate-
riatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkole-
nia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajg-
cych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére po-
winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdérych przewiduje sie po-
mieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegaja-
cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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1.0. Celizakres opracowania

Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu modernizacji renowacji wnetrz
budynku Ratusza — Muzeum Poznania , Oddziatu MN w Poznaniu i dotyczy elementéw
zabytkowych, wchodzgcych w sktad jego wyposazenia.

Zakres przewidzianych prac konserwatorskich
Parter

1. Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziatu Muzeum
e Prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
e Konserwacja obiektéw kamiennych parapety, posadzka i cokoty
przypodtogowe

| pietro

1. Sala Renesansowa
e Prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
e Konserwacja obiektéw kamiennych : dwa portale, trzy filary, schody i
balustrada w narozniku ptd-zach, parapety, posadzka i cokoty przypodtogowe

2. Sala Kroélewska
e Prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
e Konserwacja obiektdw kamiennych: dwa portale, dwa filary, kominek, parapety,
posadzka i cokoty przypodtogowe

3. Sala Sadowa
e Prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
e Konserwacja obiektdw kamiennych: dwa portale, parapety, posadzkai cokoty
przypodfogowe
e Konserwacja pomnika Stanistawa Augusta Poniatowskiego

4. Klatka schodowa
e renowacja schodow i balustrady (od parteru do 2. pietra)
e Konserwacja obiektow : dwa portale, parapety, posadzka i cokoty

przypodfogowe
Il pietro
1. Sala Wielka

e renowacja drewnianych stropéw

e renowacja drewnianych parapetow

e renowacja metalowych drzwiczek, prowadzacych do potudniowych wiezyczek — 2
sztuki
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2. Sala Potudniowa
e renowacja drewnianych stropéw
e renowacja drewnianych parapetow

3. Pracownia naukowa (nr12)
e renowacja drewnianych stropéw
e -renowacja drewnianych parapetéw

Ill pietro

1. Podest
e renowacja podfogi- parkiet drewniany
e renowacja metalowych drzwi — 2 sztuki

IV pietro

e renowacja metalowych schoddéw i balustrad
e schody techniczne dwa biegi

2.0. Stan zachowania poszczegdlnych elementéw zabytkowych wyposazenia Ratusza

2.1. Parter - Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziatu Muzeum

2.1.1. Stan zachowania $cian i sklepien

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich konieczne jest przeprowadzenie badan,
stratygraficznych. Pozwolg one na doktadne rozpoznanie historycznych dekoracji malarskich
na powierzchni scian i sklepienia - ich charakteru, kolorystyki i stanu zachowania. Pozwoli to
na doprecyzowanie programu prac. W wypadku stwierdzenia obecnosci historycznych
tynkéw i polichromii, konieczne bedzie podjecie decyzji o dalszym postepowaniu - ich
odstonieciu i przeprowadzeniu petnej konserwacji lub zabezpieczeniu i przykryciu nowym
tynkiem. W zwigzku z tym w ponizszym programie przedstawiono dwa alternatywne tryby
postepowania.

Na powierzchni sklepienia i Scian nie stwierdzono wystepowania peknie¢, sladéw
degradacji tynkow i warstw malarskich spowodowanych ich zawilgoceniem. Nie zaktada sie
wiec koniecznosci interwencji konstruktorskich.

W sptywach sklepiennych powierzchnia sklepien ptynnie przechodzi w ptaszczyzne
Sciany. W zwigzku z tym przyjeto, ze nie sg one wyrdznione w warstwie tynkéow. Docelowo,
jesli bedzie taka konieczno$é mogg zostaé zréznicowane barwnie.
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2.2. | pietro - Sala Renesansowa

2.2.1. Stan zachowania $cian i sklepien
Ocena stanu zachowania $cian i sklepien zgodnie z opracowaniem ,,Badania
technologiczno — konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego pietra Muzeum Historii
Miasta Poznania ( Ratusza) — Sali Renesansowej, Sali Krolewskiej, Sali Sgdowej i klatki
schodowej” D Markowski i M. Rogowska , Bydgoszcz 2021

2.2.2. Stan zachowania elementéw kamiennych

Portal P 1, Portal P 2 oraz Filary 1,2,3 ( 3 — pilaster):

Ogodlny stan zachowania portalii filaréw jest dobry. Gtéwnymi oznakami zniszczen sg
zabrudzenia ( szczegdlnie widoczne w wnekach osciezy) oraz zaplamienia pozostajgce w
strukturze piaskowca, prawdopodobnie pozostatos¢ po spoiwach usunietych, podczas
wczesniejszych prac konserwatorskich, przemalowan. Drobne uszkodzenia mechaniczne
widoczne sg na krawedziach ciosdw kamiennych. Ubytki w kamieniu uzupetnione sg przy
pomocy kamiennych flekéw wykonanych z odpowiednio dobranego piaskowca lub zapraw
mineralnych .

Widoczna obecnie aranzacja kolorystyczna portali pochodzi z czasdw ostatniej
renowacji z konica lat 90-tych XX wieku i pozostaje w dobrym stanie.

Schody i balustrada w narozniku ptd-zach

Parapety
Powierzchnia parapetéw pokryta jest pastami zabezpieczajgcymi, tworzgc szklistg
czarng warstwe.

Posadzka i cokoty przypodtogowe

Powierzchnie posadzki i cokotéw pokrywajg warstwy past zabezpieczajgcych,
nadajgce jej potysk. tatwo dostepne powierzchnie posadzek sg systematycznie czyszczone,
natomiast w naroznikach, we wnekach pod kaloryferami oraz cokoty przypodtogowe gdzie
gromadzace sie nawarstwienia dodatkowo utrwalane sg kolejnymi warstwami past.

Na ptytach posadzkowych widoczne sg miejscowe spekania. Miejscowo wystepuja
takze ubytki uzupetnione przy pomocy flek z podobnego piaskowca lub przy pomocy
zaprawy cementowe;j.

Obserwuje sie takze ubytki zaprawy wypetniajacej fugi pomiedzy ptytami.
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2.3. | pietro - Sala Krélewska

2.3.1. Stan zachowania $cian i sklepien
Ocena stanu zachowania $cian i sklepien zgodnie z opracowaniem ,,Badania
technologiczno — konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego pietra Muzeum Historii
Miasta Poznania ( Ratusza) — Sali Renesansowej, Sali Krolewskiej, Sali Sgdowej i klatki
schodowej” D Markowski i M. Rogowska , Bydgoszcz 2021

2.3.2. Stan zachowania elementéw kamiennych

Portal P 3, Portal P 4 oraz Filary 4 i 5(pilaster):

Ogolny stan zachowania portalii filarow jest dobry. Gtdwnymi oznakami zniszczen sg
zabrudzenia ( szczegélnie widoczne w wnekach osciezy) oraz zaplamienia pozostajgce w
strukturze piaskowca, Drobne uszkodzenia mechaniczne widoczne sg na krawedziach
ciosow kamiennych. Ubytki w kamieniu uzupetnione sg przy pomocy kamiennych flekow
wykonanych z odpowiednio dobranego piaskowca lub zapraw mineralnych .

Na powierzchni Portalu P 3 widoczne sg $lady polichromii.

Kominek

Ogodlny stan zachowania kominka jest dobry. Gtéwnymi oznakami zniszczen sg oraz
zaplamienia widoczne na catej powierzchni kamienia , pozostajgce w strukturze piaskowca,
Drobne uszkodzenia mechaniczne widoczne sg na krawedziach cioséw kamiennych. Ubytki
w kamieniu uzupetnione sg przy pomocy kamiennych flekdw wykonanych z odpowiednio
dobranego piaskowca lub zapraw mineralnych .

W najbardziej dekoracyjnej partii okapowej kominka widoczne sg slady polichromii. Tarcza
herbowa nosi $lady dziatan konserwatorski w postaci rekonstrukcji czerwonego tta

Parapety
Powierzchnia parapetdéw pokryta jest pastami zabezpieczajgcymi, tworzgc szklistg czarng
warstwe.

Posadzka i cokoty przypodtogowe

Powierzchnie posadzki i cokotdéw pokrywajg warstwy past zabezpieczajgcych, nadajgce jej
potysk. tatwo dostepne powierzchnie posadzek sg systematycznie czyszczone, natomiast w
naroznikach, we wnekach pod kaloryferami oraz cokoty przypodtogowe gdzie gromadzgce
sie nawarstwienia dodatkowo utrwalane sg kolejnymi warstwami past.

Na ptytach posadzkowych widoczne sg miejscowe spekania. Miejscowo wystepujg takze
ubytki uzupetnione przy pomocy flek z podobnego piaskowca lub przy pomocy zaprawy
cementowej.
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Obserwuje sie takze ubytki zaprawy wypetniajacej fugi pomiedzy ptytami.

2.4. | pietro - Sala Sqdowa

24.1. Stan zachowania $cian i sklepien
Ocena stanu zachowania $cian i sklepiei zgodnie z opracowaniem ,,Badania
technologiczno — konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego pietra Muzeum Historii
Miasta Poznania ( Ratusza) — Sali Renesansowej , Sali Krolewskiej, Sali Sgdowej i klatki
schodowej” D Markowski i M. Rogowska , Bydgoszcz 2021

2.4.2. Stan zachowania elementéw kamiennych

Portal P5, Portal P 6

Ogdlny stan zachowania portali jest dobry. Gtéwnymi oznakami zniszczen sg zabrudzenia (
szczegolnie widoczne w wnekach osciezy) oraz zaplamienia pozostajgce w strukturze
piaskowca, Drobne uszkodzenia mechaniczne widoczne sg na krawedziach ciosow
kamiennych. Ubytki w kamieniu uzupetnione sg przy pomocy kamiennych flekéw
wykonanych z odpowiednio dobranego piaskowca lub zapraw mineralnych .

Na powierzchni Portalu P 3 widoczne sg $lady polichromii.

Pomnik Stanistawa Augusta Poniatowskiego

Powierzchnie rzezby pokrywajg wielowarstwowe przemalowania.

Miejsca wczesniej prawdopodobnie opracowane w technice poztotniczej obecnie pokryte sg
farbe imitujgca ztocenia ( ?)

W miejscach ptytkiego reliefu nawarstwienia z farb powodujg zmniejszenie czytelnosci
rysunku (np. tarcza herbowa )

Drobne ubytki w dolnych partiach pomnika - na krawedziach cokotu.

Parapety
Powierzchnia parapetéw pokryta jest pastami zabezpieczajgcymi, tworzgc szklistg czarng
warstwe.

Posadzka i cokoty przypodtogowe

Powierzchnie posadzki i cokotow pokrywajg warstwy past zabezpieczajgcych, nadajgce jej
potysk. tatwo dostepne powierzchnie posadzek sg systematycznie czyszczone, natomiast w
naroznikach, we wnekach pod kaloryferami oraz cokoty przypodtogowe gdzie gromadzgce
sie nawarstwienia dodatkowo utrwalane sg kolejnymi warstwami past.

Na ptytach posadzkowych widoczne sg miejscowe spekania. Miejscowo wystepujg takze
ubytki uzupetnione przy pomocy flek z podobnego piaskowca lub przy pomocy zaprawy
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cementowe;j.
Obserwuje sie takze ubytki zaprawy wypetniajacej fugi pomiedzy ptytami.

2.5. Klatka schodowa

2.5.1. Stan zachowania $cian
Ocena stanu zachowania $cian i sklepiel zgodnie z opracowaniem ,Badania
technologiczno — konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego pietra Muzeum Historii
Miasta Poznania ( Ratusza) — Sali Renesansowej, Sali Krélewskiej, Sali Sgdowe;j i klatki
schodowej” D Markowski i M. Rogowska , Bydgoszcz 2021

2.5.2. Stan zachowania drewnianych schodéw i metalowych balustrad
Schody sg murowane. Podstopnice wraz ze Scianami klatki schodowej sg otynkowane

i malowane. Stopnie pokryte sg drewniang oktadzing wykonang z drewna debowego.
Drewniana oktadzina jest niewatpliwie wspétczesna. Jej stan zachowania jest stosunkowo
dobry. Nie stwierdzono zadnych sladéw zerowania owadéw lub rozwoju grzybéw
domowych. Stopnie noszg slady sporadycznego uzytkowania. Lakier na powierzchni jest w
ich srodkowej czesci przetarty. Powierzchnie stopni sg réwne, tylko krawedzie sg nieco
zaokraglone. Na ptaszczyznach stopni, wzdtuz krawedzi naklejone sg tasmy antyposlizgowe,
czesciowo wytarte lub zerwane. Powierzchnie stopni sg znacznie zabrudzone. Wszystkie
stopnie sg stabilne. W zwigzku z tym nie przewiduje sie ich demontazu. Wszystkie prace
mogaq zostac przeprowadzone na miejscu.

2.5.3. Stan zachowania elementéw kamiennych

Portal P 7, Portal P 8

Ogélny stan zachowania portali jest dobry. Gtéwnymi oznakami zniszczen sg
zabrudzenia ( szczegdlnie widoczne w wnekach osciezy) oraz zaplamienia pozostajgce w
strukturze piaskowca, prawdopodobnie pozostatos¢ po spoiwach usunietych, podczas
wczesniejszych prac konserwatorskich, przemalowan. Drobne uszkodzenia mechaniczne
widoczne sg na krawedziach ciosdw kamiennych. Ubytki w kamieniu uzupetnione sg przy
pomocy kamiennych flekéw wykonanych z odpowiednio dobranego piaskowca lub zapraw
mineralnych .

Posadzka i cokoty przypodtogowe

Powierzchnie posadzki i cokotéw pokrywaja warstwy past zabezpieczajgcych,
nadajgce jej potysk. tatwo dostepne powierzchnie posadzek sg systematycznie czyszczone,
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natomiast w naroznikach, we wnekach pod kaloryferami oraz cokoty przypodtogowe gdzie
gromadzgce sie nawarstwienia dodatkowo utrwalane sg kolejnymi warstwami past.

Na ptytach posadzkowych widoczne sg miejscowe spekania. Miejscowo wystepuja
takze ubytki uzupetnione przy pomocy flek z podobnego piaskowca lub przy pomocy
zaprawy cementowe].

Obserwuje sie takze ubytki zaprawy wypetniajacej fugi pomiedzy ptytami.

2.6. |l pietro - Sala Wielka

2.6.1. Stan zachowania drewnianych stropow

Stropy w pomieszczeniach nr. 10-12 pochodzg z czaséw powojennej odbudowy
ratusza. Sg wiec stosunkowo wspotczesng rekonstrukcjg / aranzacjg historycznych wnetrz.
Ich stan techniczny nie budzi wiekszych zastrzezen. Nie stwierdzono $ladéw zerowania
owadow badz rozwoju grzybéw domowych. Pekniecia i niewielkie szczeliny widoczne
pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji sg skutkiem pracy drewna. W stabilnych
klimatycznie warunkach wnetrz muzealnych nie powinny sie pogtebiac i zapewne pozostaja
bez wptywu na jego wtasciwosci konstrukcyjne. Powierzchnie stropéw sg zakurzone. Belki
przyscienne w wielu miejscach zostaty zabrudzone podczas malowania Scian. Najwiekszy
problem natury estetycznej stanowi sposéb montazu instalacji elektrycznych,
przeciwpozarowych itp.na powierzchni belek stropowych.

2.6.2. Stan zachowania drewnianych parapetéw
Parapety okienne, podobnie jak stropy w pomieszczeniach sg wspodtczesne.

Wykonane sg, z drewna debowego, ktérego stan zachowania nie wzbudza wiekszych
zastrzezen. Nie stwierdzono sladéw zerowania owaddw ani rozwoju grzybow domowych. Ich
powierzchnia zabezpieczona jest stosunkowo grubg warstwa lakieru. Niewykluczone, ze dla
odswiezenia bylty kilkakrotnie lakierowane. Powierzchnia jest znacznie przyciemnita, pozotkta
i nierbwnomiernie zmatowiona. Miejscami na krawedziach lakier jest przetarty do drewna.
Podobnie jak w wypadku stropéw miejsca w sgsiedztwie Scian zostaty zabrudzone podczas
ich malowania.

2.6.3. Stan zachowania metalowych drzwiczek — 2 sztuki

Drzwiczki wykonane z blaszanych arkuszy i ptaskownikéw utozonych w kratownice w
romb, nabite na podtoze drewniane wykonane z desek. Pozostajg w dobrym stanie bez
oznak korozji metalu. Pokryte obecnie w czesci metalowej — czarng farbg, w czesci
drewnianej- lakierem bezbarwnym ( ekspozycja drewna)
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2.7. |l pietro - Sala Potudniowa

2.7.1. Stan zachowania drewnianych stropow

2.7.2. Stan zachowania drewnianych parapetéw
2.8. Il pietro - Pracownia naukowa ( nr 12)

2.8.1. Stan zachowania drewnianych stropow

2.8.2. Stan zachowania drewnianych parapetow
2.9. |l pietro - Podest

2.9.1. Stan zachowania parkietu

Podtoga, niewatpliwie wspotczesna wykonana jest w formie utozonego w “jodetke”
parkietu z blizej nieokreslonego drewna lisciastego. Z uwagi na stojgce w pomieszczeniu
regaty dostepna jest tylko w bardzo ograniczonym zakresie w zwigzku z czym nie mozna w
petni ocenic jej stanu zachowania. Wydaje sie ona jednak w petni stabilna. W dostepnych
miejscach nie zauwazono ubytkéw klepek ani wystepowania pomiedzy nimi znaczaco
wiekszych szczelin. Parkiety byt w przesztosci cyklinowany i lakierowany bez usuwania
regatow. Widoczna pod nimi powierzchnia podtogi jest znacznie zbrudzona a lakier ma
barwe ciemnobrgzowg. W dostepnych partiach lakier jest w wielu miejscach przetarty a
odstoniete drewno ma barwe szarg. W kilku miejscach widoczne sg zachlapania i ciemne
przebarwienia drewna powstate na skutek zalania lub przypalenia.

2.9.2. Stan zachowania metalowych drzwi — 2 sztuki
Drzwi wykonane z blaszanych arkuszy na konstrukcji wykonanej ze stalowych
ptaskownikéw. Pozostajg w dobrym stanie bez oznak korozji metalu. Pokryte obecnie w
czarng farba.

2.10. IV pietro

2.10.1. Stan zachowania metalowych schodoéw i balustrad

11
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3.0. Ogolne zatozenia konserwatorskie dla poszczegélnych zabytkowych elementéw

3.1.

vk wnN

3.2

PwwnNpeE

3.3.

3.4.

wyposazenia wnetrz Ratusza:

Konserwacja kamiennych portali

Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej, rejestrujgcej wszystkie etapy
prac konserwatorskich

Pobranie prébek do badan petrograficznych

W przypadkach wystepowania warstw barwnych - przeprowadzenie identyfikacji
Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy pary wodnej pod cisnieniem
Usuniecie nieestetycznych i niestabilnych uzupetnien pochodzacych z poprzednich
prac konserwatorskich

Usuniecie zaplamien na drodze ekstrakcji do rozszerzonego srodowiska z
wykorzystaniem chtonnych oktaddéw np. bentonitowych

Uzupetnienie ubytkéw przy pomocy zaprawy mineralnej barwionej w masie,
imitujgcej piaskowiec

Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnien z kamieniem

Wszelkie nowo odkryte elementy na obiektach, poszerzajgce o nich wiedze o
obiekcie bedg na biezgco konsultowane na etapie wykonawczym i kwestie sposobu
dalszego postepowania ustalony komisyjnie

Konserwacja kamiennych schodéw

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rejestrujgcej poszczegdlne etapy prac
Pobranie prébek do badan petrograficznych

Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy pary wodnej pod cisnieniem
Usuniecie nieestetycznych i niestabilnych uzupetnien pochodzacych z poprzednich
prac konserwatorskich

Uzupetnienie ubytkéw przy pomocy zaprawy mineralnej barwionej w masie,
imitujgcej piaskowiec

Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnienri z kamieniem

Renowacja kamiennych parapetéw

Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rejestrujacej poszczegdlne etapy prac
Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy pary wodnej pod cisnieniem oraz
rozpuszczalnikdw organicznych do usuwania past woskowych

Zabezpieczenie powierzchni parapetow preparatem o wtasciwosciach
hydrofobowych oraz zabezpieczajgcych piaskowiec przed zabrudzeniami

Renowacja kamiennych posadzek i cokotéw przyposadzkowych
Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rejestrujgcej poszczegdlne etapy prac
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2. Oczyszczenie powierzchni kamienia przy pomocy pary wodnej pod ci$nieniem oraz
rozpuszczalnikdw organicznych do usuwania past woskowych
3. Zabezpieczenie powierzchni posadzek preparatem o witasciwosciach hydrofobowych
oraz zabezpieczajgcych piaskowiec przed zabrudzeniami
3.5. Renowacja metalowych elementow wyposazenia (drzwi metalowe, balustrady itp.)
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rejestrujacej poszczegdlne etapy prac
2. Usuniecie z powierzchni metalu starych powtok malarskich
3. Zabezpieczenie powierzchni metalu specjalng farbg antykorozyjnga. Kolor powierzchni
metalowych zostanie okreslony na etapie wykonawczym
3.6. Konserwacja pomnika krola Stanistawa Augusta Poniatowskiego
1. Badania stratygraficzne warstw polichromii oraz identyfikacja pierwotnej
kolorystki pomnika
2. Identyfikacja sztucznego kamienia, z ktérego wykonany jest pomnik
3. Usuniecie wtérnych warstw przemalowan
4. Wzmocnienie ostabionych partii sztucznego kamienia oraz
podklejenie tuszczgcych sie warstw oryginalnej polichromii
5. Uzupetnienie drobnych ubytkdw w sztucznym kamieniu zaprawg mineralng
zblizong do oryginatu
6. Uzupetnienie ubytkéw w oryginalnych warstwach polichromii w technice zblizonej
do oryginatu metodg punktowania
7. Zaleca sie przywrdcenie metalowego ptotka ( widoczny na zdjeciu archiwalnym)
3.7. Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziatu Muzeum -prace konserwatorskie
przy $cianach i sklepieniach
Wariant A

1. Przeprowadzenie badan stratygraficznych

2. Korekta, doprecyzowanie programu prac konserwatorskich

3. W zaleznosci od wynikéw badani: usuniecie tynkdw znacznie ostabionych i
odspojonych od podtoza lub ich zachowanie i konserwacja

4. W wypadku zachowania historycznych tynkéw / polichromii

Precyzyjne usuniecie wtérnych tynkéw

6. Zabezpieczenie historycznych tynkéw/polichromii - konsolidacja preparatami
krzemoorganicznymi, podklejenie miejsc odspojonych od podtoza przy pomocy
spoiw mineralnych

7. Uzupetnienie ubytkow tynkéw, zaprawg czysto mineralng o analogicznym spoiwie
i podobnej strukturze

8. Lokalne uzupetnieni pobiat/warstw malarskich

U

Wariant B. W wypadku stwierdzenia obecnosci wytgcznie wspotczesnych tynkéw

1. Usuniecie zdegradowanych i odspojonych tynkow.
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2. Uzupetnienie ubytkow tynkéw zaprawg analogiczng do zaprawy zachowane;.

Wstepnie dopuszcza sie zaprawe wapienno-piaskowg z niewielkg domieszka

cementow

Opracowanie powierzchni tynkow

Wyréwnanie chtonnosci

5. Malowanie farbami o optycznie matowej powierzchni. Proponuje sie uzycie farb
silikatowych.

AW

3.8. Mata klatka schodowa z Sali Renesansowej - - renowacja drewnianych stopni

Schody sg murowane. Podstopnice wraz ze Scianami klatki schodowej sg
otynkowane i malowane. Stopnie pokryte sg drewniang oktadzing wykonang z drewna
debowego. Drewniana okfadzina jest niewatpliwie wspdfczesna. Jej stan zachowania jest
stosunkowo dobry. Nie stwierdzono zadnych sladéw zerowania owadow lub rozwoju
grzybodw domowych. Stopnie noszg Slady sporadycznego uzytkowania. Lakier na powierzchni
jest w ich srodkowej czesci przetarty. Powierzchnie stopni sg réwne, tylko krawedzie sg nieco
zaokraglone. Na ptaszczyznach stopni, wzdtuz krawedzi naklejone sg tasmy antyposlizgowe,
czesciowo wytarte lub zerwane. Powierzchnie stopni sg znacznie zabrudzone. Wszystkie
stopnie sg stabilne. W zwigzku z tym nie przewiduje sie ich demontazu. Wszystkie prace
mogaq zostac przeprowadzone na miejscu.

1. Usuniecie tasm antyposlizgowych

2. Usuniecie pozostatosci lakierow z powierzchni stopni. Mechaniczne,

wspomagane srodkami chemicznymi (preparatami do usuwania starych powtok

malarskich i rozpuszczalnikami) lub strumieniem gorgcego powietrza. W takim

przypadku zalecane jest uzywanie opalarek o regulowanej temperaturze

strumienia powietrza.

Szlifowanie powierzchni stopni, mechaniczne przy uzyciu papieréw sciernych

4. Profilaktyczne zabezpieczenie drewna preparatami owadobdjczymi i
grzybobdjczymi dopuszczonymi do stosowania w miejscach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

5. Ewentualne w razie koniecznosci zabezpieczenie przeciwpozarowe.

6. Estetyczne wykonczenie powierzchni drewna lakierem. Proponuje sie uzycie
lakieréw podfogowych o matowej powierzchni.

w

3.9. Sala Wielka - Il pietro; nr 11, Sala Potudniowa — Il pietro; nr 10 ( renowacja
drewnianych stropéw i drewnianych parapetéw

Poniewaz we wszystkich wskazanych pomieszczeniach stropy i parapety majg tg samg
budowe, podobny charakter i stan zachowania opracowano dla nich wspdlny program prac
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konserwatorskich.

Stropy

Stropy w pomieszczeniach nr. 10-12 pochodzg z czaséw powojennej odbudowy
ratusza. Sg wiec stosunkowo wspotczesng rekonstrukcjg / aranzacjg historycznych wnetrz.
Ich stan techniczny nie budzi wiekszych zastrzezen. Nie stwierdzono $ladéw zerowania
owadow badz rozwoju grzybéw domowych. Pekniecia i niewielkie szczeliny widoczne
pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji sg skutkiem pracy drewna. W stabilnych
klimatycznie warunkach wnetrz muzealnych nie powinny sie pogtebia¢ i zapewne pozostaja
bez wptywu na jego wtasciwosci konstrukcyjne. Powierzchnie stropdw sg zakurzone. Belki
przyscienne w wielu miejscach zostaty zabrudzone podczas malowania Scian. Najwiekszy
problem natury estetycznej stanowi sposéb montazu instalacji elektrycznych,
przeciwpozarowych itp. na powierzchni belek stropowych.

Przy braku przestanek scisle konserwatorskich, decyzje o sposobie wykoriczenia
powierzchni pozostawia sie wtascicielowi obiektu.

Ocena stabilnosci konstrukcji

Demontaz instalacji

Odkurzenie powierzchni stropéw

Usuniecie zachlapan farba

Profilaktycznie zabezpieczenie drewna preparatami owadobdjczymi (i

ewentualnie p-poz)

6. Opracowanie powierzchni stropéw (werniksowanie / woskowanie). Przy braku
przestanek scisle konserwatorskich, decyzje o sposobie wykornczenia powierzchni
pozostawia sie witascicielowi obiektu.

7. Ponowny montaz instalacji z ukryciem przewodow nad konstrukcjg stropu i

zamaskowaniem czujek.

bk wN e

Parapety

Parapety okienne, podobnie jak stropy w pomieszczeniach sg wspdtczesne.
Wykonane sg, z drewna debowego, ktérego stan zachowania nie wzbudza wiekszych
zastrzezen. Nie stwierdzono $ladéw zerowania owaddéw ani rozwoju grzybow domowych. Ich
powierzchnia zabezpieczona jest stosunkowo grubg warstwa lakieru. Niewykluczone, ze dla
odswiezenia byty kilkakrotnie lakierowane. Powierzchnia jest znacznie przyciemnita, pozotkta
i nieréwnomiernie zmatowiona. Miejscami na krawedziach lakier jest przetarty do drewna.
Podobnie jak w wypadku stropdw miejsca w sgsiedztwie $cian zostaty zabrudzone podczas
ich malowania.

Celem prac jest przywrdcenie parapetom waloréw estetycznych i ewentualne
zabezpieczenie przed zerowaniem owaddw i w ewentualne zabezpieczenie
przeciwpozarowe. W wypadku koniecznosci wymiany okien nie wyklucza sie ich demontazu,
co moze utatwic przeprowadzenie prac w warunkach warsztatowych.
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3.10.

PwnNpeE

Opracowanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac

Ewentualny demontaz parapetow

Usuniecie starych powtok lakierniczych mechanicznie, przy uzyciu szpachelek,
wspomagane preparatami do usuwania starych powtok malarskich, rozpuszczalnikow
lub/ i strumienia goracego powietrza.

profilaktyczne zabezpieczenie drewna preparatem owadobdjczym metoda
kilkukrotnego pedzlowania

Nie wyklucza sie zabezpieczenia preparatem grzybobdjczym fragmentdéw drewna
majacych bezposredni kontakt z murem.

Ewentualne zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zabezpieczenie powierzchni i opracowanie estetyczne przy pomocy lakieréw. Z uwagi
na uzytkowy charakter i ryzyko sporadycznego narazenia na kontakt z wodg
opadowag, proponuje sie, uzycie lakieréw. Poniewaz opracowanie powierzchni jest
elementem wspédtczesnej aranzacji dobér charakteru lakieréw - kolorystyki i stopnia
potysku pozostawia sie wtascicielowi obiektu. Dobdér materiatéw pozostawia sie
projektantowi lub wykonawcy w porozumieniu z wtascicielem obiektu i nadzorem
konserwatorskim.

lll pietro — podest - renowacja podlogi

Opracowanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
Odstoniecie parkietu - demontaz i wyniesienie stojgcych na nim regatow i szaf.
Cyklinowanie powierzchni mechaniczne.

W razie koniecznosci wymiana pojedynczych, najbardziej zniszczonych,
przebarwionych klepek.

Ponowne zabezpieczenie powierzchni podtogi lakierem.
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Elementy kamienne wyposazenia wnetrz

go

Sala
Sadowa P6

Pomnik Kroéla
St.A.Poniatowskie

T
($)]

P4
F5 F4
u

Sala
Krélewska

P7
Klatka
schadowa

P8

P3

Kominek

Rzuf I pigtra
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KOMINEK







Pomnik Kroéla Stanistawa Augusta Poniatowskiego










Parapety podookienne

Strona 50




Posadzki kamienne
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Elementy metalowe wyposazenia wnetrz

| PIETRO
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IV PIETRO
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Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddzialu Muzeum - parter

-prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
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Mala klatka schodowa z Sali Renesansowej na Il p.; nr 9

- renowacja drewnianych stopni




Sala Wielka — II pi¢tro; nr 11
Sala Poludniowa — II pi¢tro; nr 10

- renowacja drewnianych stropow
- renowacja drewnianych parapetéw
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I1I pietro — podest

- renowacja podlogi
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