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- nowe podwdjne okna z parapetami - 8 sztuk

- nowa drewniana podtoga

- renowacja metalowych drzwiczek - 2 sztuki

- nowy drewniany podest (wyjscie na ,ztoty” balkon)

- likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyzej)

- renowacja metalo

- renowacja drewnianych stopni
- wymiana okien na podwdjne wraz z drewnianymi parapetami

wej balustrady

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH
- renowacja drewnianych stropow
- renowacja drewnianych parapetdw

- nowa drewniana podtoga

ﬁJM - likwidacja starej skrzynki rozdzielczej
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"SALA POLUDNIOWA" EKSPOZYCJA

131,80m2

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH

- renowacja drewnianych stropow

AN

ekspozycji)
Prace konserwatorskie detalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow $lusarskich

Remont instalacji elektrycznych i logicznych
Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

[P NEV RPN

tynkarskich
Malowanie $cian
9. Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych

1. Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni cian, uzupetnienie wypraw

LA

S
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P5

PARKIET TAFLOWY
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"SALA WIELKA" EKSPOZYCJA
175,62m2

N

N
1

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH
- nowa drewniana podtoga
- uporzadkowanie i schowanie instalacji

\

ekspozycji)
Prace konserwatorskie detalu kamiennego
Prace konserwatorskie elementow $lusarskich

Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie_bruzd w wyprawach tynkarskich

[ NV RPN

wypraw tynkarskich

Malowanie §cian i stropow
Instalacja platformy windowej,

10. Przebudowa schodéw na poddasze

- przebudowa biegu schoddw - patrz pracownia naukowa nr 12
1 Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci

STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA ’»—(:Z/

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni cian i stropdw, uzupetnienie

SZYBU

hydrant wey
HW-25

Z wezem potsztyw
wymiary: szer.700,wys.800,gf.250mm

P5

PARKIET TAFLOWY

¥ngtrzny DN25
W-KP-30 UNN
mym o df.30m

1,05

+10,95
&=

PRZEPROWADZENIA KONSTRUKCJI
PODNOSNIKA NA il PIETRO

WYDZIELENIE SCHODOW NA
PODDASZE

401

—Fenowagja drewnianych paraperow
- nowa drewniana podtoga

Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci

ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego

3. Prace konserwatorskie elementdw $lusarskich

4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych

6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni $cian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

8. Malowanie $cian

9. Zabiegi konserwatorskie stropéw drewnianych

WYKONANIE PRZEJSCIA NA KLATKE
SCHODOWA, WYKONANIE DRZWI NA
WZOR ISTNIEJACYCH W OBREBIE
PIETRA

LOL
PRACOWNIA NAUKOWA
13,26m2

PARKIET TAFLOWY

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH

- renowacja drewnianych stropow

- renowacja drewnianych parapetdw

- nowa drewniana podtoga

- przebicie otworu drzwi w Scianie wschodniej prowadzace na podest 2. pietra

i

PRZEBUDOWA SCHODOW NA PODDASZE, | _

SCHODY TECHNICZNE O KONSTRUKCJI
STALOWEJ, OBUDOWANE PLYTAMI
WEOKNOWO CEMENTOWYMI, STOPNICE
STALOWE OBUDOWANE DREWNEM,
KONSTRUKCJA MALOWANIE DO R30

- nowa drewniana podtoga

‘ - nowe podwdjne okno z drewnianym parapetem

1 Prace konserwaforskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
ekspozyji)

Prace konserwatorskie detalu kamiennego

Prace konserwaforskie elementow $lusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni $cian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

9. Malowanie $cian

10.  Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna
ciepta woda uzytkowa
zimna woda uzytkowa

woda hydrantowa
kratka Sciekowa

bateria prysznicowa

e}

) §
A
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zawdr kulowy odcinajqcy

bateria stojgca umywalkowa

zawdr do podtgczenia sptuczki

SCHEMAT PODtACZENIA
HYDRANTU HP25

Z WEZEM POtSZTYWNYM Dt.30m
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?; Hydrant zawieszany
-.% DN25
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Posadzka

ZADANIE PROJEKTOWE

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I | Il PIETRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB 0S0B NIEPEtNOSPRAWNYCH

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Historii Miasta Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznan

dz. nr 98, arkusz 17. obreb Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MSE

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b"'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak  UPRAWNENIA NR #131/169/P/2002 DATA 1 PODPIS
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 15.06.2023
OPRACOWAL gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZIL mgr inz. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR WKP/0169./PW’OS/16 o o
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych 15.06.2023
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA . STADIUM INDEX DATA SKALA
sanitarna T 0455 15.06.2023 1:100 STRONA _ _ __



AutoCAD SHX Text
hydrant wewnętrzny DN25  HW-25 W-KP-30 UNN  z wężem półsztywnym o dł.30m wymiary:szer.700,wys.800,gł.250mm waga-36kg umieszczony podtynkowo na ścianie

AutoCAD SHX Text
bateria prysznicowa

AutoCAD SHX Text
kratka ściekowa

AutoCAD SHX Text
zawór kulowy odcinający

AutoCAD SHX Text
bateria stojąca umywalkowa

AutoCAD SHX Text
zimna woda użytkowa

AutoCAD SHX Text
ciepła woda użytkowa

AutoCAD SHX Text
DN32

AutoCAD SHX Text
Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008 

AutoCAD SHX Text
kanalizacja sanitarna

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
zawór do podłączenia spłuczki

AutoCAD SHX Text
woda hydrantowa

AutoCAD SHX Text
DN50


