zadanie projekfowe

nazwa i adres
obiekfu budowlanego

kategoria obiektu
stadium
zawartos$C opracowania

inwestor

jednostka projekfowa

architektura

data

egz. nr .

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA i PODDASZA
ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM
POZNANIA 0DDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Muzeum Poznania

Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-773 Poznan, Stary Rynek 1

dz. nr 98, ark. 17, obreb Poznah

KATEGORIA IX
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
wg spisu tresci

Muzeum Marodowe
w Poznaniu

61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394L WWW.MSA NET.PL

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

opracowanie:
arch. arch. Zbigniew Michnowicz, Karolina Skalska, Marcin Durski

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci architektura

12.2022



grudzien 2022 — Poznan

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

- Opis techniczny PAB

- Oswiadczenie projektantéw

CZESC RYSUNKOWA:

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05

IA-01
IA-02
IA-03
IA-04
IA-05

ZAtACZNIKI

Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut Il pietra
Rzut poddasza
Przekréj C-C

Rzut parteru — stan istniejgcy
Rzut | pietra — stan istniejgcy
Rzut Il pietra — stan istniejgcy
Rzut poddasza — stan istniejacy
Przekrdj C-C — stan istniejgcy

- Instrukcja BIOZ

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

- Program Prac Konserwatorskich
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OPIS — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.

o ewnN

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

9.1.

9.2.
9.3.

10.

11.
12,
13.

DANE OGOLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA
INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$¢ i sposdb odprowadzania Sciekdéw oraz wéd opadowych

Emisja zanieczyszczen
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Woptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

Instalacja urzadzen do obstugi oséb niepetnosprawnych:
Zakres prac wspdlny dla wszystkich pomieszczen:

Roboty budowlane i instalacyjne:

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
UWAGI KONCOWE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA i PODDASZA

ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB

OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA
ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI

Muzeum Poznania,

Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 1, 61-773 Poznan, dz. nr 98, 66/7, obreb Poznan, ark. 17

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX — budynek ustugowy, funkcja muzealna

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno - budowlany

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy

- budynek wpisany do rejestru zabytkow
- dokumentacja archiwalna

1.6. INWESTOR
Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOt AUTORSKI

architektura:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gtéwny projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajgcy: arch. Stawomir Ambrozewicz
uprawnienia nr 365/pw/94

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury bez ograniczen
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX - BUDYNEK UStUGOWY FUNKCIJA MUZEALNA

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany jako muzeum.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek rausza staromiejskiego pochodzacy z | pot. XIVw. w pdzniejszych czasach wielokrotnie
przebudowywany. Bryta gtéwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczony na planie prostokata,
przykryty dachem stromym pogrgzonym z attykami.

Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia |, Il pietra i
poddasza (zakres pokazano na rys. A-01, A-02, A-03, A-04), oznaczono graficznie roboty
budowlane i konserwatorskie zrealizowane lub realizowane wg odrebnych pozwolen na budowe:
nr 650/2019 z 05.04.2019 oraz nr 18132021 z 08.11.2021 oraz pomieszczenia i fragmenty budynku
poza zakresem opracowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Nie zmienia si¢ charakterystycznych parametrow budynku — remont i prace konserwatorskie

powierzchnia zabudowy Bez zm.
powierzchnia catkowita Bez zm.
kubatura Bez zm.
dtugos¢ Bez zm.
szerokos¢ Bez zm.
wysokos¢ do kalenicy Bez zm.
Wysokos¢ do okapu Bez zm.
liczba kondygnacji (podpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym) Bez zm.

Inne dane niz wskazane w lit. a—d /zgodnie z §20.1.4)e) Dz.U.2020.1609/ niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Odlegtosc od granic dziatki budowlanej — w granicy

- Odlegtos¢ od budynkdéw na sgsiednich dziatkach >8m wobec wymaganych min. 8m

- Odlegtos¢ pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na tej samej dziatce bedacymi w tej
samej strefie pozarowej — nie wystepujg

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
- Nie zmienia sie posadowienia budynku i nie prowadzi sie robdét zwigzanych z
posadowieniem. Nie jest wymagana opinia geotechniczna.
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6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

- W ramach inwestycji planuje sie przystosowanie pomieszczen komunikacji i pomieszczen
ekspozycyjnych (pomieszczen do ktdrych ma dostep osoba zwiedzajgca z zewnatrz) do potrzeb
0sOb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i 0sob z niepetnosprawnosciami. Na etapie
pozwolenia na budowe 650/2019 z 05.04.2019 wyposazono obiekt (pomieszczenia ekspozycyjne
do potrzeb osdb niepetnosprawnych przez wyposazenie w postaci schodowtazu). Do budynku na
obecnym etapie dostep do parteru budynku zapewniony jest przez zastosowanie w/w urzgdzen
schodami gtéwnymi i dodatkowo bocznym wejsciem schodami klatki schodowej od Rézanego
targu [§ 54 ust. 2 WT.]. W przysztosci planuje sie budowe platformy, podestu z poziomu ptyty
rynku (z Rézanego Targu) na poziom parteru wejsciem do Sieni Gotyckiej (po zmianie zapisow
MPZP umozliwiajgcych budowe tego typu urzadzen w obrebie ptyty rynku). W ramach inwestycji
projektuje sie podnosnik windowy w gtéwne] klatce schodowej obstugujgcy pomieszczenia

ekspozycyjne na parterze, | i Il pietrze. Dodatkowo w obrebie parteru projektuje sie schodo-
podnosniki pomiedzy klatka schodowa pomieszczeniem ekspozycji nr 207 i pom. ekspozycji nr 208.
Na pozostatych kondygnacjach | i Il pietro nie wystepujg bariery architektoniczne. Pomieszczenia

ekspozycji wyposazone bedg w systemy ufatwiedn w postaci rozwigzan audio wizualnych, petli
indukcyjnych oraz systemu informacji. Projektowana winda spetnia wymagania § 193 ust. 2a, §
194 ust. 2. W.T. Wszystkie przejscia w budynku do pomieszczen ekspozycyjnych, do ktérych ma
dostep osoba niepetnosprawna sg bezprogowe oraz spetniajg wymagania § 75 ust. 2 W.T.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych
- Nie zmienia sie zapotrzebowania na wode

7.2. Emisja zanieczyszczen
- Nie zmienia sie Zzrodta ciepta i emisji zanieczyszczen. Kottownia na olej gazowy.
- Zanieczyszczenia ptynne: Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzone do sieci gminnej.

7.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Nie zmienia sie ilosci wytwarzanych odpaddw.

7.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- Nie wystepuja, nie dotyczy

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- nie dotyczy — w zakresie zamierzenia budowlanego jest remont i przebudowa pomieszczen

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opis stanu istniejgcego budynku, technologii wykonania i stanu zachowania w dalszej czesci
opracowania: Program Prac Konserwatorskich.
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9. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
Szczegdtowy opis prac konserwatorskich poszczegdlnych elementéw budynku, bedgcych
przedmiotem remontu opisano w dalszej czesci opracowania — program prac konserwatorskich

9.1. Instalacja urzadzen do obstugi oséb niepetnosprawnych:

- Budowa, instalacja wewnetrznego podnosnika windowego w szachcie samonosnym w
gtéwnej klatce schodowej

- Instalacja schodo-podestéw w obrebie parteru w miejscach rdznic wysokosciowych
stropow parteru

9.2. Zakres prac wspdlny dla wszystkich pomieszczen:

- Remont instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem

— Remont systemu antywtamaniowego i monitoringu

- Remont instalacji niskoprgdowych (WI-FI, Internet, telefony), utworzenie kanatu dla
instalacji niskich prgdéw miedzy kondygnacjami od parteru do Il pietra z rewizjami na
poszczegdlnych kondygnacjach

- -Remont systemu ppoz.

- Prace konserwatorskie drewnianych drzwi i okien tgcznie z wymiang wewnetrznych
przeszklen na UV (z wyjgtkiem pomieszczen pozycja: 2, 3, 9, 10, 15,16)

- Malowanie $cian

- Remont centralnego ogrzewania: wymiana lub malowanie grzejnikdw i renowacja
maskownic; wymiana termoregulatorow

Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziatu Muzeum — parter pom. 208

- prace konserwatorskie przy $cianach i sklepieniach

- konserwacja kamieniarki — dwa portale, schody i balustrada w narozniku ptd-zach,
parapety

- renowacja piaskowcowych posadzek i cokotéw

LSala Renesansowa” — | pietro nr 302,

- program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane
badania konserwatorskie

- Konserwacja kamieniarki — dwa portale, schody i balustrada w narozniku ptd-zach,
parapety

- Zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokotéw

Pomieszczenie w narozniku ptd-zach w Sali Renesansowej:

- powiekszenie otworu i wstawienie nowych drzwi

- wprawienie nowych — podwadjnych okien wraz z drewnianymi parapetami

zabiegi konserwatorskie piaskowcowej posadzki i cokotéw

- wymiana umywalki

Mata klatka schodowa z ,Sali Renesansowej” na ll p

- zabiegi konserwatorskie drewnianych stopni

- wymiana okien na podwdjne wraz z drewnianymi parapetami

- zabiegi konserwatorskie metalowej balustrady

LSala Krélewska” — | pietro nr 303:
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program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane

badania konserwatorskie

konserwacja kamieniarki — dwa filary, dwa portale, kominek
zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokotow i parapetéw

,Sala Sadowa” — | pietro nr 304:

program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane

badania konserwatorskie

konserwacja kamieniarki — parapety

konserwacja portalu prowadzgcego na klatke schodowg

konserwacja rzezby — pomnika kréla Stanistawa Augusta Poniatowskiego
zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokotow

Klatka schodowa nr 206, 301, 401 poziomy parter | i Il Pietro

winda (od poziomu parteru na 2. pietro)

likwidacja grzejnikdw (w pionie wiezy od parteru do 2. pietra)

zabiegi konserwatorskie schodéw i balustrady (od parteru do 2. pietra)
zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokotéw i parapetow

Podest 2. Pietra:

remont wymiana - drewniana podtoga
remont i wkucie instalacji
przebudowa biegu schodéw

,Sala Wielka” — Il pietro 402

zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw
zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetow
remont wymiana - drewniana podfoga

likwidacja starej skrzynki rozdzielczej

Pothocna wiezyczka w Sali Wielkiej

wymiana - podwdjne okno z drewnianym parapetem
remont wymiana - drewniana podfoga

Potudniowa wiezyczka w Sali Wielkiej

wymiana podwojnego okna z parapetami — 8 sztuk

remont wymiana - drewniana podtoga

zabiegi konserwatorskie metalowych drzwiczek — 2 sztuki
remont wymiana - drewniany podest (wyjscie na ,ztoty” balkon)
likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyzej)

,Sala Potudniowa” — Il pietro nr 403

zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw
zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetéw
remont wymiana - drewniana podfoga

Pracownia naukowa — Il pietro nr 404:

zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw

zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetéw

remont wymiana - drewniana podfoga

przebicie otworu drzwi w $cianie wschodniej prowadzgce na podest 2. Pietra

PODDASZE — podest klatki schodowej:

przebudowa schodow
likwidacja metalowej kraty
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- usuniecie wtérnych przeszklen

- zabiegi konserwatorskie podtfogi

- zabiegi konserwatorskie metalowych drzwi — 2 sztuki

- zamkniecie dostepu na wieze — montaz drzwi

PODDASZE — przestrzen socjalna:

- zainstalowanie klimatyzatora

- przebudowa pomieszczen uktadu scian dziatowych

- wykonanie wejscia na dach — okno od strony potudniowej
- remont wymiana - podwdjne okna

- zabiegi konserwatorskie metalowych schoddw i balustrad

9.3. Roboty budowlane i instalacyjne:

9.3.1. Tynkii malowanie scian i sklepien

Remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich:

- Oczyszczenie i usuniecie wtérnych nawarstwien

- Wzmocnienie ostabionych fragmentow scian: watkow ceglanych i spoinowania
- Wykonanie wypraw tynkarskich i uzupetnien — tynki wapienne

- Malowanie pomieszczen farbami mineralnymi

9.3.2. Posadzki i elementy kamienne

- Oczyszczenie i konserwacja posadzek i elementdw kamiennych (parapety, opaski drzwiowe,
listwy przyposadzkowe) zgodnie z PPK w pomieszczeniach: sieni gotyckiej, sali w potnocno
zachodnim narozniku i klatki schodowej

Pomieszczenie w pétnocno wschodnim narozniku:

— Demontaz parkietu wraz z usunieciem warstw kleju bitumicznego i ostabionymi warstwami
gtadzi betonowej

— Wyrdwnanie powierzchni wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
— Wykonanie nowej podtogi z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci ekspozyciji)
9.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna pomieszczen wspotczesne z Il pot. XXw. — poddane zostang zabiegom remontowym:
Oczyszczenie, naprawa uszczelnien, wykonanie malatur, regulacja i naprawa okuc.

— Drzwi zostang poddane pracom konserwatorsko restauratorskim wg PPK

9.3.4. Slusarka

Poddanie zabiegom konserwatorskim elementéw metalowych — balustrady i kraty wg PPK

9.3.5. Instalacje

- Remont instalacji oswietlenia ogdlnego i ekspozycyjnego

- Remont instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

- Remont instalacji elektrycznej silnopradowej i gniazd wtykowych
Remont instalacji strukturalnych i logicznych w zakresie:

Instalacja SSNiW i KD

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja CCTV
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Instalacja LAN i WiFi
- Remont instalacji wod — kan. — wymiana armatury
- Remont instalacji C.O. - grzejniki

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu pomieszczen bez zmiany parametrow przegrod
zewnetrznych. Na tym etapie nie planuje sie zmiany istniejgcego zrddta ciepta.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
- Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608):

- Systemu grzewcze CWU s3 wyposazone w regulatory termostatyczne umozliwiajgce
regulacje temperatury.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Nie zmienia sie — zakres prac obejmuje jedynie remont pomieszczen parteru

- Kategoria zagrozenia ludzi ZLI, klasa B odpornosci pozarowe;j

- Odlegtosci budynkéw — od granic sgsiednich dziatek w granicy; od budynkéw na dziatach
sgsiednich >8m.

- Sciany zewnetrzne budynkéw wykonane jako NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

- Dla budynku opracowano ekspertyze ochrony przeciwpozarowej i uzyskano odstepstwo od
warunkéw technicznych w WKWPSP w Poznaniu. Postanowienie WZ.52840.83.1.2023.NF z
14.04.2023r.

13. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniac
normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materialty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytéw
i innych nalezy zamawiac i wykonywaé¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otworow drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzglednié przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie
o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
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Poznan, 10.12.2022
OSWIADCZENIE PAB

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020
roku poz. 1333 z zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu architektoniczno -
budowalnego pod nazwa:

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1 i Il PIETRA i PODDASZA

ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Adres inwestycji:

Muzeum Historii Miasta Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-773 Poznan, Stary Rynek 1
dz. nr 98, ark. 17, obreb Poznan

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych (wg
spisu). Oswiadczenie jest zatgczone do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego przy wniosku o
pozwolenie na budowe.

Architektura projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy: arch. Stawomir Ambrozewicz
uprawnienia nr 365/pw/94

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury bez ograniczen

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126)

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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