AL 777

‘ ¢ nieczynne instalacje zdemontowac
- zachowac zasilanie do obwodow niepodlegajacych E
‘ przebudowie

odtworzy¢ zasilanie do obwodéw iluminacji op ~
{ - wku¢ pozostajace instalacje TP3/05
h=8m
[ AWL |
TP3/08

\ IR
N
h=tm (pod podestem)
op Faos
TP3/05 ) %53/05
h=3m h=3m |

LEGENDA

Oprawa liniowa LED, df. 125cm, 2120lm, 23W, 4000K, DALI, n/t

T _uw —
Opma liniowa LED, dt. 100cm, 1990Im, 19W, 4000K, DALI, n/t
0F OpraMa przemystowa LED, dt. 115cm, 7300Im, 47W, 4000K, n/t
\_O pLT Plafon‘ LED, @32cm, 1900Im, 13W, 4000K, DALI, n/t
O PL2 Plafon LED, @40cm, 3500im, 25W, 4000K, DALI, n/t
OA \ PrzyciLk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t + przekaznik DALI
@)/\ chzn‘k jednobiegunowy 10A/250V, IP44, p/t

7@ | Cauinik obecnosci, P44, DAL, nit

o<d ‘ Projektor LED 2300Im, 29W, DALI, 4000K, montaz na szynoprzewodzie
@< { ProjekLor LED 2300Im, 20W, DALI, 4000K
8 5—przyFiskowy panel sterowania, 4 sceny + off, DALI

] Szynor)rzewc’)d oswietleniowy trojfazowy, DALI

% J Oprawa awaryjna 6W, 537Im, 5700K, IP 44, optyka typu "area+"
I&Z Oprawa awaryjna 6W, 508Im, 5700K, IP 44, optyka typu "road+"
W ' Opravia awaryjna 6W, 633Im, 5700K, IP 44, optyka typu "area"
A‘VS ' Oprav*a awaryjna 2W, 239Im, 5700K, IP 65, optyka typu "area"
M r OpravTa ewakuacyjna 2W, 5000K, IP 40
I, Rozdzelnica
UWAGI:

1. Instalacje o$wietleniowa wykonat przewodem w klasie BCa o przekroju 1,5mm?. Instalacje uktadat pod
tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym, gdzie nalezy uktadat jg w korytku
kablowym.
2. W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych i tacznikow zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty
montaz urzadzen.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat osprzet szczelny min. IP44.
L. taczniki montowat na wysokoSci 1,25m.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowal w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$C montazu urzadzen nalezy potwierdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnit z
projektantem.
7. Schemat adresowania opraw:
‘ ‘ RGIO16

J rozdziehica  obwdd

=
rozdzielnica nrkanalu  Kolejny nr

ZADANIE PROJEKTOWE
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