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likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyzej)

nowe podwojne okna z parapetami - 8 sztuk

nowa drewniana podtoga

- renowacja drewnianych stopni

- wymiana okien na podwdjne wraz z drewnianymi parapetami
- renowacja mefalowej balustrady

renowacja metalowych drzwiczek - 2 sztuki

nowy drewniany podest (wyjscie na ,ztoty" balkon)
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja drewnianych stropow

- renowacja drewnianych parapetow

- nowa drewniana podtoga

- likwidacja starej skrzynki rozdzielczej
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"SALA POLUDNIOWA" EKSPOZYCJA
131,80m2

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja drewnianych stropow

ekspozycji)

Prace konserwatorskie defalu kamiennego

Prace konserwatorskie elementéw $lusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni Scian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

Malowanie Scian

Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych

1. Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci

"SALA WIELKA" EKSPOZYCJA
175,62m?2

ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- nowa drewniana podtoga
- uporzadkowanie i schowanie instalacji
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WYKONANIE OTWORU W STROPIE
PRZEPROWADZENIA KONSTRUKCJI

AN

JL%
KLATKA SCHODOWA

- renowadcja drewnianych parapefow
- nowa drewniana podtoga

1. Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
ekspozycji)

Prace konserwatorskie defalu kamiennego

Prace konserwatorskie elementow $lusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej

Remont instalacji elektrycznych i logicznych

Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni Scian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

Malowanie Scian

Zabiegi konserwatorskie stropow drewnianych

9
WYKONANIE PRZEJSCIA NA KLATKE %**74\‘
SCHODOWA
| L —
. iy g

PRACOWNIA NAUKOWA

10. Przebudowa schodéw na poddasze

2.

- nowe podwdjne okno z drewnianym parapetem
- nowa drewniana podtoga

© L

- przebudowa biegu schoddw - patrz pracownia naukowa nr 12 *" PODNOSNIKA NA Il PIE : 13,26m2
1. Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czeSci ‘ | \}

ekspozycji) Y 1 ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego ! - renowaq:a drewnianych sfropéw,
3. Prace konserwatorskie elementdw $lusarskich | - :12[\1/0aw3?eaw:iraenwamac?g{c: aparapefow
L. Prace konserwatorskie i remontfowe stolarki drziowej i okiennej B L P g - .
5 R tinstalacii elekt h i logi h - x - przebicie ofworu drzwi w Scianie wschodniej prowadzace na podest 2. piefra
. emont instalacji elektrycznych i logicznyc o
6 sAllyppa;A[e je_bruzd w ppawagh karskich x
' m? . e . f.yn o , o Ll 1. Prace konserwatorskie posadzki z ptyt kamiennych (jak w pozostatej czesci
1. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni Scian i stropow, uzupetnienie POD ekspozygj)

wypraw fynkarskich N ) NIEP\E P K torskie detalu kami
8. Malowanie &cian i stropéw PRZEBUDOWA SCHODOW NA S 110/‘|iz; race Konserwarorskie geralu kamiennego -
9 Instalacja platformy windowej E— R ] Prace konserwatorskie elementow Slusarskich

Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
Remont instalacji elekfrycznych i logicznych
Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich

Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni Scian, uzupetnienie wypraw
tynkarskich

9. Malowanie Scian
10. Zabiegi konserwatorskie stropéw drewnianych
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Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyl geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawial oraz wykonywat / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiardow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit
do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodnoSt szerokosci otworu z szerokoscig
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich
rozmiary projektowanym asorfymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie
okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji)

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja
one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza

z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednit przej$cia przez stropy, posadzki i Sciany otwordow
instalacyjnych rozpafrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem

z projektami branzowymi.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie

z projektantem.

Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/
wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosSci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnic
z projektantem.

Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznoSci z zatozenianiami
projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci
budynku nalezy zgtaszat projektantowi, a decyzje podejmowat komisyjnie z
wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

ppp = +0,00 = 60,098m n. p. m.

Oznaczenia na rysunku:

istniejagca Sciana

- lica $cian murowanych ceglanych do wyeksponowania
zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

- lica sklen ceglanych do wyeksponowania
S % zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

% - rzedna posadzki wzgledem ppp = £0,00 [m]
5530, - rzedna posadzki - pomiar geodezyny [m n. p. m]
h=187 - wyskosC stropu w miejscu pomiaru [cm]
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