OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKYJNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czesS¢ konstrukcyjna projektu technicznego remont
pomieszczen parteru, | i Il pietra i poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania
do potrzeb oséb niepetnosprawnych — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA,
ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU.

2. Wytyczne projektowe.

2.1.  Wytyczne Inwestora
2.2.  Ekspertyza techniczna
2.3.  Projekt architektoniczny

3. Ogéiny opis budynku

Budynek rausza staromiejskiego pochodzacy z | pot. XIVw. w pdzniejszych czasach
wielokrotnie przebudowywany. Bryta giébwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokata, przykryty dachem stromym pogrgzonym z attykami.
Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia
I, Il pietra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegdtowo w czesci architekto-
nicznej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje sie
montaz podnosnika dla niepetnosprawnych, ktéry bedzie ustawiony na stalowych bel-
kach ukrytych w warstwach posadzkowych parteru. Podnosnik nie bedzie obcigzat hi-
storycznych sklepien piwnicy. Projektuje sie wykonanie konstrukcji nosnej z dwuteowni-
kow HEA 200. Profile stalowe oparte ma murach no$nych za posrednictwem poduszek
betonowych. Pod podnosnikiem wykonana bedzie ptyta zelbetowa oparta na dolnych
pélkach profili stalowych HEA 200. Na tak wykonanej konstrukcji zamontowana bedzie
rama nosna podnosnika. W stropie nad | pietrem konieczne jest wykonanie otworu
umozliwiajgcego wjazd podnosnika. Poniewaz nie ma mozliwosci wykonania odkrywek
pozwalajgcych okresli¢ konstrukcje stropu projektuje sie zamontowanie pod stropem
wzmocnienie z dwuteownikow IPE 180 podpierajgcych strop na krawedzi wycietego
otworu. Rozwigzanie to wymaga potwierdzenia na etapie realizacji i odstonieciu kon-
strukciji istniejgcego stropu. Projektuje sie takze wykonanie $cianki montazowej dla win-
dy w postaci ramy o sztywnych weztach wykonanej z rur kwadratowych 120x120x4.
Rozstaw elementdéw stalowych dostosowaé¢ do wymagan dostawcy zamdwionego urzg-
dzenia dzwigowego.

Drugim elementem jest przebudowa schodéw prowadzacych z | pietra na wieze. Istnie-
jace schody sg bardzo waskie i nie spetniajg wymogow warunkow technicznych.



Projektuje sie nowe schody policzkowe o konstrukcji stalowej ze stopniami z krat pomo-
stowych.

Kolejnym elementem jest wykonanie przejscia w $cianie murowanej. Z uwagi na gru-
bos¢ Sciany projektuje sie osadzenie w jej grubosci 6 profili walcowanych HEA 120
Dwuteowniki zamontowa¢ w bruzdzie wycietej w murze naprzemiennie z obu stron.
Dwuteowniki oprze¢ na poduszce betonowej grubosci min. 5 cm. Pomiedzy gorng potka
profili, a murem ubita zaprawa cementowa 5MPa. Przestrzen miedzy profilami moze
pozostac¢ niewypetniona. Dwuteowniki obudowac ptytg GKF lub osiatkowac i otynkowac.
Ostatnim elementem konstrukcyjnym jest czesciowe zamkniecie otworu na schody. Pro-
jektuje sie wykonanie ramki stalowej z ceownika 120 wypetnionej ptytg zelbetowa.
Szczegoty potgczenia z istniejgcym stropem zostang okreslone po wykonaniu niezbed-
nych odkrywek na etapie realizacji. Nie ma mozliwosci wykonania odkrywek na etapie
projektowym

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano w czesci rysunkowej.

5. Warunki gruntowo — wodne.
Nie byty rozpoznawanie na potrzeby niniejszego projektu.
6. Warunki posadowienia.

Nie zmienia sie posadowienia budynku i nie prowadzi sie robot zwigzanych
z posadowieniem. Nie jest wymagana opinia geotechniczna.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Konstrukcja zelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez
zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona zgodnie z wymogami ochrony p-poz i antykorozyj-
nie. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy korozyjnosci srodowiska C3. Trwatosc¢ po-
wtoki dtuga

8. Uwagi koncowe.

. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autor-
skiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig pro-
jektantami.
Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniej-
szego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac aprobate autoréw projektu.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.
. Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyroboéw posiadaja-
cych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.



. Poniewaz na etapie projektu nie ma mozliwosci wykonania odkrywek elementéw
konstrukcyjnych wszystkie rozwigzania nalezy w ramach nadzoru autorskiego konsul-
towaé z autorami projektu.

9. Czes¢ obliczeniowa
9.1.  Normy i przepisy

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddzia-
tywania ogodlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budyn-
kach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-6: Oddzia-
tywania ogolne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Re-
guty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2 Oddziaty-
wania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2 Regu-
ty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-2:
Reguty ogdlne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Wszystkie obcigzenia zostaty przyjete zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

9.2. Obciagzenia

Wszystkie obcigzenia state przyjeto zgodnie z opisem warstw w projekcie architekto-
nicznym.

Obcigzenia od podnosnika dla niepetnosprawnych przyjeto zgodnie z DTR urzadzenia
Obcigzenie zmienne — schody na wieze — 3,0 kN/m?

9.3.  Przyjete schematy konstrukcyjne

Konstrukcja stalowa pod winde oraz podpierajgca strop — belki wolnopodparte oparte na
murach istniejgcych.

Schody na wieze - policzkowe o schemacie wolnopodpartym

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum biura projektéw

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczgca mozliwosci wykonani remontu pomieszczen parteru, | i Il pietra i poddasza
oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb osdéb niepetnosprawnych —
BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA, ODDzZIAL MUZEUM NARODOWEGO
W POZNANIU.

1. Podstawa opracowania ekspertyzy
. Wizja lokalna

. Obowigzujgce normy

. Literatura techniczna

2. Przedmiot ekspertyzy

Budynek ratusza staromiejskiego pochodzgcy z | pot. XIVw. w pozniejszych czasach
wielokrotnie przebudowywany. Bryta giédwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokata, przykryty dachem stromym pogrgzonym z attykami.
Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia
I, Il pietra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegotowo w czesci architekto-
nicznej. Prace remontowe prowadzone bedg w oparciu o program prac konserwator-
skich

3. Opis budynku i planowanych prac budowlanych.

Konstrukcja budynku wykonana zostata jako murowana z cegty petnej na zaprawie wa-
piennej. Strop nad piwnica historyczny wykonany jako sklepienia ceglane. Stropy nad-
ziemia wykonane zostaty w okresie odbudowy po zniszczeniach wojennych. Stropy te
maja zréznicowang konstrukcje. Czes$¢ wykonano jako zelbetowe, czes¢ jako stalowo -
ceramiczne typu Kleina. Obiekt posadowiony jest bezposrednia na tawach kamiennych.
W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje sie
montaz podnosnika dla niepetnosprawnych na niezaleznej konstrukcji stalowej opartej
na murach i ukrytej w warstwach posadzkowych parteru. W stropie nad | pietrem ko-
nieczne jest wykonanie otworu umozliwiajgcego wjazd podnosnika. Krawedz stropu
przy otworze na pietrze podparta bedzie belkami stalowymi

Drugim elementem jest przebudowa schodéw prowadzacych z | pietra na wieze. Scho-
dy wykonane bedg jako stalowe, policzkowe.

Kolejnym elementem jest wykonanie przejscia w Scianie murowanej oraz czesciowe
zamkniecie otworu na schody.

4. Ocena stanu technicznego budynku

Konstrukcja budynku w czesci objetej opracowaniem nie budzi zastrzezen i znajduje sie
w dobry stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg widocznych uszko-
dzen, nie stwierdzono cech przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania.
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5. Whnioski kohcowe i zalecenia

Stan techniczny budynku istniejgcego jest dobry. Projektowane prace sg mozliwe do
wykonania w petnym projektowanym zakresie i nie zagrazajg bezpieczenstwu konstruk-
cji obiektu. Projektowane prace nie ograniczajg przydatnosci do uzytkowania istniejgce-
go budynku

Opracowat: mgr inz. Jan Drzewiecki



K-01
K-02
K-03
K-04

SPIS RYSUNKOW

Fundament podnosnika — podtoga parteru, uzupetnienie stropu — poziom +1,29
Wzmocnienie stropu nad 1 pietrem

Schody i nadproze — 2 pietro

Sciana wsporcza windy



