UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i szfuki budowlanej.
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2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na

AN [ SKUCIE ISTNIEJACYCH PODt.0OG | POSADZEK] etapie yykonawczym. Odchytki od projektu nal.ez){ konsul’rowaE,z p,ro.jek’ran’rem.
N NOWE WARSTWY: 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy

AN - POSADZKA Z PLYTEK LASTRIKO 30/30 UKtADANYCH NA MIJANKE stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
N IMREGNOW ANE _PODLOGA DREWNIANA — PARKIET KLEPKOWY UKtADANY NA balusfrafl, poreczy i poch’wyféw, odb?jnikc')w wewng’rrznych | innych nalezy' )
N . - GtADZ BETONOWA 6cm ZBROJENIE ROZPROSZONE, DYLATOWANA | ISTNIEJACEJ GLADZI CEMENTOWEJ S;ncazv;ll\'a”tsf;cr‘r?z :yykkoonnaynv;i; /namgg:-eokvéiaec na podstawie zweryfikowanych obmiarow
A OBWODOWO | W POLACH 6x6m ~ISTNIEJACA GtADZ CEMENTOWA (USUNIECIE STARYCH , onany (Cle. , , .
N N - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE0,2mm UKtADANA | KLEJONA NA KLEJOW-SUBIT) WZMOCNIENIE STRUKTURALNE POSADZKI - . W wykonaniu ofworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow

N ZAKtAD: GRUNTOWANIE ROZTWOREM NA BAZIE DYSPERSJI WODNYCH, W ; mniejszych ni.i okreslone w dgkumeptacji, a :r?lerancja df]qafnia moze wynosiE’ .
N POMIESZCZNIECH MOKRYCH FOLIA W PLYNIE; WYWINIECIE 0,3M NAD IMPREGNACJA PRZEPARATAMI WZMACNIAJACYMI DO BETONOW, do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoScia

N POSADZKE, KABINA PRZYSZNICOWA WYS. 2m W PRZYPADKU StABEJ WYTRZYMALOSCI GLADZI NALEZY okna dla uniknigcia niezgodnosci.
N - WZMOCNIENIE POWIERZCHNI STROPU PREPARATAMI GLEBOKO ROZWAZYC SKUCIE | ODTWORZENIE WARSTW 5. Przy wykonywaniu ofworow drzv{viowyc’h skonfrontowac wymiary z zamawianym
N AN PENETRUJACYMI, NAPRAWA | SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI asortymentem dla unikniecia niescistosci.

N AN - ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU - STROP MONOLITYCZNY PODDASZE 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowat ich
+16,54 rozmiary projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie

okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych
N ; (przebiegi instalacji)
77777777777 N . 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
N AN one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
777777777777777 NI AN 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza
/7 \\?\fjl \\[ \LLU,JJ v ‘i\f‘( \/ \lvj z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

ROZEBRANIE SCIANKI elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy, posadzki i $ciany otwordw

— instalacyjnych rozpafrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

R 1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywat razem
-PODtOGA DREWNIANA - PARKIET TAFLOWY Z DREWNA TWARDEGO 2 projektami branzowymi.

I I I I I LISCIASTEGO LAKIEROWANY POLMAT/SATYNA/WZOR | UKLAD DO DECYZJI 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie
B KONSERWATORSKIEJ, UKLAD POSADZKI W MODUtACH ODPOWIADAJACYCH z projektantem.

WYKONANIE PRZEJSCIA NA KLATKE MODYLOM STROPU BELKOWEGO . 13.  Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/

T SCHODOWA -SLEPA PODt0OGA Z DESEK SOSNOWYCH GR.25mm NA PIORO-WPUST wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate

. . -ISTNIEJACE LEGARY NA STROPIE - KONERWACJA | IMPREGNACJA PRZECIW niezgodnosSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjadni¢ i uzgodnic
- OWADOM | GRZYBOM, NAPRAWA | WYMIANA ELEMENTOW USZKODZINYCH z projektantem.

o - ISTNEIJACA POLEPA 14.  Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznosci z zatozenianiami

- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci
budynku nalezy zgtaszat projektantowi, a decyzje podejmowat komisyjnie z
wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.

AN PRZEBUDOWA SCHODOW NA
PODDASZE WG PROJEKTU
N — KONSTRUKCJI
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- POSADZKI KAMIENNEJ WG PPK zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

+5,08 J
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