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LEGENDA

Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
Gniazdo pojedyncze 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t
Wypust 1-fazowy
Wypust 3-fazowy

Rozdzielnica
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OPIS ZASILANYCH URZADZEN:

PPD - Punkt dysfrybucji , P=2kW
WO - Winda, P=4kW
SP - Podnosnik schodowy, P=2,5kW

AP - Audioprzewodniki, P=0,2kW

UWAGL:
1. Trasy potwierdzi¢ na budowie w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
2. Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykonat przewodem w klasie BCa. JeSli nie opisano
inaczej, gniazda montowat na wys. 30cm od poziomu posadzki.
3. W miejscu instalacji gniazd i wypustow zostawit zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.
L. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat osprzet szczelny min. IPLA4.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowat w trakcie realizacji.
6. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$¢ montazu urzadzen nalezy potwierdzic na budowie,
a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnit z
projektantem.
1. Lokalizacje gniazd i wypustdw uszczegdtowit na budowie.
8. Nalezy zachowat zasilanie do obwoddw w pomieszczeniach nie podlegajacych przebudowie. Szczegdtowe
rozwigzania nalezy ustali¢ na etapie budowy po doktadnym rozpoznaniu uktadu potaczen.
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