zadanie projekfowe

nazwa i adres
obiekfu budowlanego

kategoria obiektu

stadium
zawartost opracowania

inwestor

jednostka projektowa

architektura

konstrukcja

data

egz. nr .

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB

050B NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA
0DDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Muzeum Poznania

Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-773 Poznan, Stary Rynek 1

dz. nr 98, ark. 17, obreb Poznan

KATEGORIA IX
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

wg spisu tresci

Muzeum MNarodowe
w Poznaniu

61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

projektant: mgr inz. arch. Piofr Staszewski

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh

sprawdzajacy: sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen

do projektowania w specjalnosci architektura

projektant: mgr inz. Jan Drzewiecki

upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjnej

sprawdzajacy: mgr inz. Joanna Klinga

upr. nr WKP/0264/P00K/13 - uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeh

10.10.2024



PAZDZIERNIK 2024 — Poznan

ZAWARTOSC

OPRACOWANIA: PROJEKT

JECHNICZNY

- Opis techniczny konstrukcja z ekspertyza

- Opis techniczny architektura

CZESC RYSUNKOWA:

A01
A02
A03
AO4
A04.1
AO5
AO6
AWO01
AWO02
AWO03
AW04
AWO04.1
AWO05
AWO06
AWO07
AWO08
AWO08.1
ZD-01P
ZD-02K

Z0-01P
Z0-02K

KOo1
K02
KO3
K04

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Rzut poddasza

Rzut poddasza — WIEZA k.IV, V, VI

Przekréj C-C

Winda /podnosnik

Rzut parteru - POSADZKI

Rzut | pietra - POSADZKI

Rzut Il pietra - POSADZKI

Rzut poddasza - POSADZKI

Rzut poddasza — WIEZA k.IV, V, VI - POSADZKI Rzut parteru —
SKLEPIENIA STROPY

Rzut | pietra - SKLEPIENIA

Rzut Il pietra - STROPY

Rzut poddasza - STROPY

Rzut poddasza — WIEZA KIV, V, VI — STROPY
Zestawienie drzwi - PROJEKTOWANE
Zestawienie drzwi — ZABIEGI KONSERWATORSKI

Zestawienie okien - PROJEKTOWANE
Zestawienie okien - ZABIEGI KONSERWATORSKIE

Fundament podnosnika/windy
Wzmocnienie stropu nad | pietrem
Schody Il pietro i nadproze
Konstrukcja wsporcza windy
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PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | i Il PIETRA i PODDASZA

ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB

OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA
ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI

Muzeum Poznania,

Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 1, 61-773 Poznan, dz. nr 98, 66/7, obreb Poznan, ark. 17

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX — budynek ustugowy, funkcja muzealna

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- projekt TECHNICZNY

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy i normy

- budynek wpisany do rejestru zabytkow
- dokumentacja archiwalna

1.6. INWESTOR
Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOL AUTORSKI

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy: sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektura

projektant: mgr inz. Jan Drzewiecki

upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjnej

sprawdzajgcy: mgr inz. Joanna Klinga

upr. nr WKP/0264/PO0OK/13 - uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez ograniczen
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PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wg opisu konstrukcji

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Badania geotechniczne ze wzgledu na charakter inwestycji — remont wnetrz i elewacji nie
S3 wymagane

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

- Nie zmienia sie zewnetrznych przegréd budowlanych

- Remont i przebudowa ograniczona do wykonania nowych scian dziatowych w obrebie

parteru i poddasza — wydzielenie toalety oraz przebudowa $cian poddasza (pom. socjalno

sanitarne) — sciany GKI na ruszcie stalowym wypetnienie z wetny mineralne;j.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

5. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN

Szczegotowy opis prac konserwatorskich poszczegélnych elementow budynku, bedacych
przedmiotem remontu opisano w dalszej czesci opracowania — PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH

5.1. Instalacja urzadzen do obstugi oséb niepetnosprawnych:

- Budowa, instalacja wewnetrznego podnosnika windowego w szachcie samono$nym w
gtéwnej klatce schodowej

- Instalacja schodo-podestéw w obrebie parteru w miejscach rdznic wysokosciowych
stropow parteru

5.2.  Zakres prac wspélny dla wszystkich pomieszczen:

- Remont instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem

— Remont systemu antywtamaniowego i monitoringu

- Remont instalacji niskoprgdowych (WI-FI, Internet, telefony), utworzenie kanatu dla
instalacji niskich prgdéw miedzy kondygnacjami od parteru do Il pietra z rewizjami na
poszczegolnych kondygnacjach — naroznik pétnocno zachodni wiezy (klatka schodowa)

- Remont systemu ppoz.

- Prace konserwatorskie wszystkich drewnianych i metalowych drzwi oraz okien tgcznie z
wymiang wewnetrznych przeszklern na UV (z wyjgtkiem pomieszczen pozycja: 2, 3, 9, 10, 15,16) —
wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Malowanie $cian

- Remont centralnego ogrzewania: malowanie grzejnikdw i renowacja maskownic; wymiana
termoregulatorow

5.3. Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziatu Muzeum — parter pom. 208
- prace konserwatorskie przy scianach i sklepieniach
- konserwacja kamieniarki — dwa portale, schody i balustrada w narozniku ptd-zach,
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parapety
- renowacja piaskowcowych posadzek i cokotéw

5.4. ,Sala Renesansowa” — | pietro nr 302,

- program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane
badania konserwatorskie

- Konserwacja kamieniarki — dwa portale, schody i balustrada w narozniku ptd-zach,
parapety
- Zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokotow

5.5. Pomieszczenie w narozniku ptd-zach w Sali Renesansowe;j:

- powiekszenie otworu i wstawienie nowych drzwi

- wprawienie nowych — podwadjnych okien wraz z drewnianymi parapetami
- zabiegi konserwatorskie piaskowcowej posadzki i cokotéw

- wymiana umywalki

5.6. Mata klatka schodowa z ,,Sali Renesansowej” na Il p

- zabiegi konserwatorskie drewnianych stopni

- wymiana okien na podwdjne wraz z drewnianymi parapetami
- zabiegi konserwatorskie metalowej balustrady

5.7. ,Sala Krdlewska” — | pietro nr 303:

- program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane
badania konserwatorskie

- konserwacja kamieniarki — dwa filary, dwa portale, kominek

- zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokotow i parapetéw

5.8. ,Sala Sadowa” — | pietro nr 304:

- program prac konserwatorskich przy scianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane
badania konserwatorskie

- konserwacja kamieniarki — parapety

- konserwacja portalu prowadzacego na klatke schodowg

- konserwacja rzezby — pomnika kréla Stanistawa Augusta Poniatowskiego

- zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokotow

5.9. Klatka schodowa nr 206, 301, 401 poziomy parter | i Il Pietro

- winda (od poziomu parteru na 2. pietro)

- likwidacja grzejnikéw (w pionie wiezy od parteru do 2. pietra)

- zabiegi konserwatorskie schoddw i balustrady (od parteru do 2. pietra)
- zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokotéw i parapetow

5.10. Podest 2. Pietra:

- remont wymiana - drewniana podfoga
- remont i wkucie instalacji

- przebudowa biegu schodow

5.11. ,Sala Wielka” — Il pietro 402

- zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw

- zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetow
- remont wymiana - drewniana podtoga

- likwidacja starej skrzynki rozdzielczej
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6.
6.1.

Potnocna wiezyczka w Sali Wielkiej
wymiana - podwdjne okno z drewnianym parapetem
remont wymiana - drewniana podtoga

Potudniowa wiezyczka w Sali Wielkiej

wymiana podwojnego okna z parapetami

remont wymiana - drewniana podtoga

zabiegi konserwatorskie metalowych drzwiczek

remont wymiana - drewniany podest (wyjscie na ,ztoty” balkon)
likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyzej)

,Sala Potudniowa” — Il pietro nr 403

zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw
zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetéw
remont wymiana - drewniana podtoga

Pracownia naukowa — Il pietro nr 404:

zabiegi konserwatorskie drewnianych stropéw

zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetow

remont wymiana - drewniana podfoga

przebicie otworu drzwi w Scianie wschodniej prowadzace na podest 2. Pietra

PODDASZE — podest klatki schodowej:

przebudowa schodow

likwidacja metalowej kraty

usuniecie wtdrnych przeszklen

zabiegi konserwatorskie podtogi

zabiegi konserwatorskie metalowych drzwi — 2 sztuki
zamkniecie dostepu na wieze — montaz drzwi

PODDASZE — przestrzen socjalna:

zainstalowanie klimatyzatora

przebudowa pomieszczen uktadu scian dziatowych
wykonanie wejscia na dach — okno od strony potudniowej
remont wymiana - podwdjne okna

zabiegi konserwatorskie metalowych schoddw i balustrad
roboty malarskie trzech kondygnacji wiezy

roboty naprawcze posadzek trzech kondygnacji wiezy

roboty renowacyjne metalowych schoddw, drabin i podestéw

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE:

Tynki i malowanie scian i sklepien

Remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich:

6.2.

Oczyszczenie i usuniecie wtérnych nawarstwien

Wzmocnienie ostabionych fragmentow scian: watkow ceglanych i spoinowania
Wykonanie wypraw tynkarskich i uzupetnien — tynki wapienne

Malowanie pomieszczen farbami mineralnymi

Posadzki i elementy kamienne
Oczyszczenie i konserwacja posadzek i elementdw kamiennych (parapety, opaski drzwiowe,
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listwy przyposadzkowe) zgodnie z PPK w pomieszczeniach Ip i llp wg zestawienia posadzek.

6.3. Podtogi drewniane

- Rozbidrka podtug deskowych drewnianych na kondygnacji llp

- Oczyszczenie i wzmocnienie podtoza betonowego, gruntowanie i zabezpieczenie przed
pyleniem, wzmocnienie strukturalne

- Wykonanie nowych parkietéw taflowych z drewna naturalnego twardego lisciastego -dab,
wzoér, kolorystyka wybarwienie wg probek do akceptacji przez Zamawiajgcego i stuzby
konserwatorskie, lakierowanie satyna, potmat (rodzaj wykonczenia zblizony do efektu parkietu
olejowanego)

6.4. Istniejgce parkiety klepkowe

- Renowacja istniejgcych parkietdw w pomieszczeniach ekspozycyjnych i komunikacji wg
zestawienia posadzek

- Cyklinowanie i naprawa parkietu, wymiana uszkodzonych elementéw klepek i litew
przypodtogowych

- Kolorystyka wybarwienie wg probek do akceptacji przez Zamawiajgcego i stuzby
konserwatorskie, lakierowanie satyna, pdétmat (rodzaj wykornczenia zblizony do efektu parkietu
olejowanego)

6.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna pomieszczenn wspodtczesne z |l pot. XXw. — poddane zostang zabiegom remontowym i
renowacyjnym wg zestawienia stolarki do konserwacji:

- Oczyszczenie, naprawa uszczelnien, wykonanie malatur, regulacja i naprawa okuc.

- Wyposazenie wszystkich okien ekspozycji i magazynow w folie filtrujgca fale UV i iR,

Drzwi historyczne i wspotczesne z 1l pot. XXw. zostang poddane pracom konserwatorsko
restauratorskim

- Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa elewmntéw drewnianych i metalowych

- Zabiegi konserwatorskie

- Scalenie kolorystyczne napraw

- Odtworzenie malatur, zabezpieczenie powtok

- Naprawa, regulacja smarowanie zamkdw i oku¢

6.6. Slusarka
Poddanie zabiegom konserwatorskim elementéw metalowych — balustrady, kraty, schody i drabiny
techniczne, obudowy grzejnikéw wg PPK

6.7. Instalacje

- Remont instalacji oswietlenia ogdlnego i ekspozycyjnego

- Remont instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

- Remont instalacji elektrycznej silnopragdowej i gniazd wtykowych

Remont instalacji strukturalnych i logicznych w zakresie:

- Instalacja SSNiW i KD

- Instalacja sygnalizacji pozaru — rozbudowa i uzupetnienie istniejgcej struktury
- Instalacja CCTV

- Instalacja LAN i WiFi

Remont instalacji wod — kan. — wymiana armatury w obrebie pomieszczen poddasza
Remont pionu hydrantéw p.poz

Remont instalacji C.O. — renowacja grzejnikow i wyposazenie w nowe gfowice termostaryczne
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7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

7.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane
- /wg czesci konstrukcyjnej opracowania/

7.2. Winda / podnosnik

- Winda / podnosnik trzyprzystankowy, udzwig min. 400kg o wymiarach kabiny 110/140,
przeznaczony do przewozu 0séb niepetnosprawnych, podszybie 10cm w grubosci posadzki, drzwi
rozsuwane, obudowa kabiny aluminiowa przeszklona, podtoga ptytki kamienne kolor i faktura
zblizona do istniejgcych w budynku, szklenie bezpieczne P2a, obudowana elementéw
wyposazenia windy stal nierdzewna szczotkowana, wszystkie elementy wyposazenia dostosowane
do przewozu i obstugi przez osoby niepetnosprawne,

- Dla posadowienia windy projektuje sie konstrukcje wsporcza w grubosci stropu nad
sklepieniami piwnic, wg proj. konstrukcji oraz sciane stupowo ryglowa o konstrukcji stalowej
obudowang ptytami wtékno cementowymi, kolor biaty

- Na spocznikach klatki schodowej nalezy wycig¢ i przerobi¢ balustrade schoddow

7.3. Schodo-podnosniki — Instalacja dwdch urzadzen w obrebie parteru. Prze montazem
gotowych urzadzen do obstugi oséb niepetnosprawnych nalezy zdemontowa¢ schody kamienne i
przygotowac przestrzen w stropach na piwnicg do instalacji urzadzen.

7.4. Przygotowanie instalacji dla podnosnika do obstugi osdb niepetnosprawnych na zewnatrz
budynku- schody od Rézanego Targu

7.5. Nadproza

- Nadproza z profili stalowe walcowanych —wykonaé wg projektu konstrukcyjnego

— Przebudowa schodéw wewnetrznych z Il pietra na poddasze

— Istniejgce schody rozebrac i poszerzy¢ przez wykonanie schodéw o konstrukcji stalowej
zabezpieczonych i obudowanych do R30

— Wykonczenie wg rys. posadzek — P5 — stopnie drewniane debowe

7.6. lzolacje

7.6.1. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek

- Pomieszczenia mokre — izolacja w postaci folii w ptynie z zakladem na sciany 30cm, kabiny
natryskowe do wys. 2m

— Gruntowanie roztworem na bazie dyspersji wodnej — przeznaczenie do wnetrz obiektow

- Folia izolacyjna PEQ,3mm

7.7. lzolacja akustyczna
- 2xptyta pilsSniowa miekka 18mm lub ptyty w wetny mineralnej twardej

7.8. Posadzki i podtogi
7.8.1. Posadzki kamienne:

- Ptyty kamienne z piaskowca szlifowanego o wymiarach 40x40x3cm, 40x40x2cm na
zaprawie klejowej elastycznej

- Rekomendowany piaskowiec — przyktadowe ztoza: piaskowiec gotlandzki, piaskowiec
szydtowiecki, piaskowiec Nietulisko, piaskowiec Brenna

- Kolorystyka zielono — szary,

- struktura materiatu: powierzchnia satynowa, boki obcinane szlifowane

- Przyblizone minimalne parametry +/- 5%
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- wytrzymatos¢ na sciskanie: 107,1 MPa

- wytrzymatos¢ na zginanie: 7,8 MPa

- gestosc: 2,235 g/cm3

- Scieralno$¢ na tarczy Bochnego: 0,193 cm

- porowatos¢ otwarta: 12,5 %

- porowatos¢ tacznie: 13,1 %

- nasigkliwos¢: 3,30 %

7.8.2. Posadzki z kamienia sztucznego - lastriko

- Ptytki lastriko wymiary 30/30cm uktadane na zaprawie klejowej elastycznej, impregnowane
7.8.3. Podtogi drewniane

- Parkiety taflowe i klepkowe wg oznaczen na rysunkach

- Parkiety wykonane z drewna twardego lisciastego, dobor wzoru i kolorystyki wg probek na
budowie w ramach komisji konserwatorskiej

Parkiety klepkowe ukfadane na klejach

Parkiety taflowe uktadane na $lepej podtodze

- Listwy przypodtogowe z drewna twardego analogicznie do parkietow

- W ramach robdt, po demontazu podidég drewnianych dokona¢ napraw legarow i
impregnacji przeciwbiologicznej i NRO

- Dopuszcza sie prowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych odpowiednio
separowanych w peszlach podposadzkowo

7.8.4. Podtogi z ptytek gresowych

— Ptytki gresowe format 30/60 Ilub 30/30, kolorystyka i faktura do uzgodnienia z
uzytkownikiem, antyposlizgowe min. R8

- Cokoliki 10cm z ptytek posadzkowych

Kolorystyke wszystkich posadzek naleZy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem oraz dobraé
wg probek na budowie.

7.8.5. Ponadto:

— cata podtoga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposéb, zeby nie stanowita
przeszkody dla osob poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich,

— w pomieszczeniach z wpustem podfogowym nalezy wykonac¢ 1% spadki w kierunku wpustu.
7.9. Tynkii oktadziny Scian

— odtworzenie wypraw tynkarskich mineralnych wapiennych zgodnie z istniejgcymi,
malowanie i scalenie wg programu prac konserwatorskich

— w tazienkach ptytki ceramiczne do wys. 2m format 10/20cm uktadane na mijanke kolor
biaty potysk

7.10. Sufity, sklepienia

— Wg dokumentacji rysunkowe;.

— Stropy i sklepienia opracowac zgodnie z wytycznymi PPK

— W pomieszczeniach socjalnych na poddaszu sufit modutowy rastrowy 120/60

— Na stropach drewnianych instalacje prowadzi¢ na stropowo, kolor czarny okablowania
przystosowanie wyposazenia i rodzaj kabli oraz elementdw montazowych do prowadzenia
nawierzchniego
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7.11. Stolarka okienna
— Wg dokumentacji rysunkowe;.

— Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna — jak dla pomieszczen o temp <16st. dla
pomieszczen nieogrzewanych (wiezyczki, wieza, pomieszczenia nieuzytkowe poddasza.

— Wymiana na nowe zgodne z rysunkiem historycznym. Okna wykona¢ zgodnie ze
wspotczesng technologig jako okna drewniane, zespolone jednoramowe, konserwatorskie ze
skrzydtem szklonym szybami zespolonymi dwuszynowymi z odtworzeniem podziatéw i detali

— Wewnetrzng szybe pakietu zespolonego wskazanych okien nalezy wykonaé z warstwa (z
filtrem dla okien ekspozycji muzealnych wrazliwych na promieniowanie stoneczne)
zabezpieczajgca przed promieniowaniem stonecznym w szczegolnosci UV i iR Parametry:

— Opisano w zatgczniku otrzymanym od Inwestora — wytyczne i parametry folii UV i iR

— Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

— Elementy niestandardowe nalezy odtwarza¢ wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych
okien tego samego typu.

— Ksztatt profili ramiakow okiennych zostat przyjety jako typowy dla profilu 68 i pokazany
jako przyktadowy, dopuszcza sie zmiane ksztattu przekroju profili stosowanych przez producenta
przy zatozeniu utrzymania gabarytow niewiekszych niz projektowane.

— Okna i drzwi nalezy wykona¢ w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu) - nalezy zachowaé charakter okien, w
szczegoblnosci podziaty i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejgcymi.

— Wszelkie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym, w szczegdlnosci po
ujawnieniu faktéw dotyczacych elementéw i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu
demontazu okfadzin i elementéw budowlanych oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy
konsultowad z projektantem.

— Wykonanie obrébek i wypraw tynkarskich na elewacji budynku w tynku zgodnym z
istniejgcym, i we wnetrzach, z zachowaniem kolorystyki istniejgcej.

— Naprawy nalezy wykona¢ masg szpachlowg lub zaprawg przeznaczong do napraw $cian
zewnetrznych. Masa powinna posiada¢ wtasciwosci wodo i mrozoodporne oraz zapewniac
przyczepnos¢ do podfozy mineralnych.

- KOLORYSTYKA STOLARKI

— Zgodna z istniejgcg /drewno naturalne dab - ciemny braz/

7.11.1. Minimalne wymagania folii redukujgcej UV i iR:

W folie UV i iR wyposazone bedg wszystkie okna ekspozycji i magazyndéw

- Lokalizacja w szybie zewnetrznej okna zewnetrznego

- Natural 275 XC — przyktadowe rozwigzanie dopuszcza sie stosowanie innych o nie gorszych
parametrach:

Dane w oparciu o folie zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwdjnych 4-6-4)

Uwaga: Dobdr foli i lokalizacje warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowac z
technologiem MNP przed wykonaniem okien.
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Typ folii Przeciwstoneczna -zewnetrzna
Transmisja promieni UV <1%
Odbicie Swiatta widzialnego na zewnatrz 18%
Transmisja $wiatta widzialnego 20%
Catkowita redukcja energii stonecznej 70%
Odbicie promieni stonecznych 24%
IAbsorpcja promieni stonecznych 57%
Transmisja promieni stonecznych 19%
Redukcja blasku 80%
Emisyjnos¢ 0,74

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwna szybe o gr. 3 mm.

Rekomendowane zastosowanie -szyby zewnetrzne

Szyby pojedyncze Tak
Szyby barwione pojedyncze Ostroznie*
Szyby podwadjne Ostroznie*
Szyby barwione podwdjne Nie
Szyby podwodjne, bezbarwne -niskoemisyjne Nie
Szyby laminowane pojedyncze -bezbarwne Nie
Szyby laminowane podwdjne -bezbarwne Ostroznie*

* Ostroznie -sprawdzi¢ specyfikacje szyb

Gwarancja szyby pionowe - 8 late szyby po-
ziome i sko$ne - 5 late

« -wymagane uszczelnienie krawedzi silikonem
Gwarancja obejmuje tuszczenie Pekanie

Demetalizacje

- Tolerancja dla powyzszych parametrow 5%

— ZASADY OGOLNE WYPOSAZENIA OKIEN

- Wszystkie okna przyziemia i parteru RC3

- Okna kondygnacji wyzszych RC1

- Konstrukcje okna nalezy wykona¢ w sposéb taki, aby zabezpieczy¢ pakiet przed
przegrzewaniem i pekaniem szyb — wykonanie wtasciwej kolejnosci warstw.

- Ostateczny rodzaj folii konsultowac¢ i zaakceptowac ze stuzbami MNP

7.12. Wymiana drzwi
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7.12.1. Drzwi historyczne oznaczone symbolem DK
— poddac zabiegom konserwatorskim
7.12.2.Drzwi przeciwpozarowe

- przeciwpozarowe od odpowiedniej odpornosci pozarowej EI30, EI60 wykonane jako:
aluminiowe przeszklone oraz stalowe ptytowe — wg zestawienia drzwi

— Drzwi wyposazone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki
kontroli dostepu, wktadki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodni¢ z
Uzytkownikiem/ - wyposazenie wg zestawienia

— Aluminiowe przeszklone kolor grafitowy jak istniejgce w budynku parter i piwnice —
uzgodnienie koloru komisyjnie podczas realizacji

— Klapy rewizyjne - white gray

— Drzwi ppoz aluminiowe przeszklone z wyposazeniem (w pomieszczeniach ekspozycyjnych)
przedstawic¢ do akceptacji — dobdr kolorystyki komisyjny

7.12.3. Drzwi oznaczone symbolem D /nowe/:

Witryny szklane jednoszybowe, bezramowe i bezszprosowe wyposazone w okucia ze stali
nierdzewnej

— Szklenie bezpieczne P2A
— Na szkle wykonac¢ nadruki informacyjne i grafiki wg projektu ekspozycji

— Drzwi wyposazone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki
kontroli dostepu, wktadki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodni¢ z
Uzytkownikiem/ - wyposazenie wg zestawienia

— Witryny szklane z wyposazeniem przedstawic¢ do akceptacji — dobdr komisyjny

Drzwi ramowo ptycinowe wykonane w standardzie konserwatorskim

— Konstrukcja ramowo ptycinowa, z drewna lisciastego twardego na wzér istniejgcych,
wyposazenie wgo zestawienia stolarki drzwiowe;j

- okucia - czarne, klamki stalowe, ze stalowymi szyldami,

— Drzwi wyposazone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki
kontroli dostepu, wktadki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodni¢ z
Uzytkownikiem/ - wyposazenie wg zestawienia

Drzwi stalowe magazynowe ptytowe wzmacniane
— oscieznice: metalowa kgtowa, trzy wzmocnione zawiasy;
- okucia - stal nierdzewna, klamki stalowe, ze stalowymi szyldami,

— Drzwi wyposazone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki
kontroli dostepu, wktadki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodnié z
Uzytkownikiem/ - wyposazenie wg zestawienia

7.13. Instalacje sanitarne
7.13.1.Instalacja wod-kan

— Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej w obrebie przebudowywanych pomieszczen.
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— Wymiana kompletu instalacji od przytgcza w obrebie piwnic,

Sprawdzenie dziatania klap burzowych i ewentualna wymiana

Remont studni k.d. w piwnicach

Szczego6towy projekt wg czesci sanitarnej i projektow wykonawczych architektonicznych
7.13.2.Instalacja C.O.

— Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w obrebie przebudowywanych
pomieszczen — wg projektu instalacji c.o. bedgcego przedmiotem opracowania

— Wykonanie kompletu orurowania instalacji c.o0. przeznaczonego do wymiany w czesci
poddasza

— Wymiana grzejnikdw i osprzetu grzewczego wraz z wykonaniem nowych podejs¢ do
pionow.

— Wykonanie murowania i wypraw tynkarskich w miejscach prowadzenia instalacji

— Likwidacja grzejnika na parterze klatki schodowej

— Renowacja istniejacych grzejnikdw i obudéw metalowych — oczzyszczenie, przygotowanie
powierzchni, malowanie

— Wymiana gtowic termostatycznych wszystkich grzejnikow
7.13.3.Przejscia i przepusty

— Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przytagczy i wymogami przepisow przeciw
pozarowych.

— W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.

- Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.

— Wszystkie przejscia w scianach oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci
Sciany.

7.14. Instalacja elektryczna —silne prady i oswietlenie

— Remont i wymiana oswietlenia w obrebie przebudowywanej czesci budynku.

— Projektuje sie wykonanie oswietlenia: ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlenia
ekspozycyjnego (na szynoprzewodach oraz indywidualne w gablotach ekspozycyjnych)

— Projekt instalacji oswietlenia pomieszczen ekspozycji i gablot w odrebnym opracowaniu -
projekt aranzacji i ekspozycji

— Wykonanie instalacji silnoprgdowych jedno i tréjfazowych, instalacji gniazd wtykowych
— Remont i wykonanie nowych tablic rozdzielczych

— Lokalizacje cewki gt. wytacznika pradu przy ztgczu kablowym

— Wyposazenie budynku w gtéwny wytgcznik pradu przy gt. wejsciu od Rdzanego Targu
— Szczego6towe rozwigzania wg projektu instalacji elektrycznych

7.15. Instalacje niskopradowe

— Sprawdzenie i ewentualna przebudowa elementéw SSP

- Remont i przebudowa systemu instalacji dozorowej, alarmowej i CCTV i dostosowanie do
uktadu pomieszczen w obrebie remontowanych pomieszczen

— Wykonanie instalacji logicznej i teletechnicznej struktura LAN
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— Wykonanie instalacji audiowizualnej i systemu obstugi osdb niepetnosprawnych

— Wykonanie instalacji przewodnikéw multimedialnych

7.16. Wyposazenie state

7.16.1. Wyposazenie pom socjalnych

— Szafki szatniowe stalowe oraz krzesta siedziska w szatni
— Stét i krzesta jadalne,

- Szafy biurowe 40/80/230

— Zestaw kuchenny: 5x60/wys.80, zlew nierdzewny wpuszczany w blat z baterig, lodowka do
zabudowy, zmywarka do zabudowy,

— Umywalka do ragk

7.16.2. Wyposazenie ekspozycyjne

— /wg odrebnego opracowania/

— W ramach inwestycji obiekt zostanie wyposazony:

— Gabloty, meble i stojaki wystawiennicze ze zintegrowanym oswietleniem ekspozycyjnym,
siedziska, lade recepcyjng (kasa i kiosk muzealny), wyposazenie state szatni (komplet wieszakéw)

— Oswietlenie ekspozycyjne

8. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z projektantem.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac
doktadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy, pochwytéw
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otworow drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z zestawieniem stolarki
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oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie
o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkow ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKYJNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu technicznego remont
pomieszczen parteru, | i Il pietra i poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania
do potrzeb oséb niepetnosprawnych — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA,
ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU.

2. Wytyczne projektowe.

2.1.  Wytyczne Inwestora
2.2.  Ekspertyza techniczna
2.3.  Projekt architektoniczny

3. Ogdiny opis budynku

Budynek rausza staromiejskiego pochodzgcy z | pot. XIVw. w pd6zniejszych czasach
wielokrotnie przebudowywany. Bryta gtdwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokata, przykryty dachem stromym pogrgzonym z attykami.
Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia
[, Il pietra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegotowo w czesci architekto-
niczne;.

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.

W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje sie
montaz podnosnika dla niepetnosprawnych, ktéry bedzie ustawiony na stalowych bel-
kach ukrytych w warstwach posadzkowych parteru. Podnosnik nie bedzie obcigzat hi-
storycznych sklepien piwnicy. Projektuje sie wykonanie konstrukcji nosnej z dwuteowni-
kow HEA 200. Profile stalowe oparte ma murach nosnych za posrednictwem poduszek
betonowych. Pod podnosnikiem wykonana bedzie ptyta zelbetowa oparta na dolnych
polkach profili stalowych HEA 200. Na tak wykonanej konstrukcji zamontowana bedzie
rama nosna podnosnika. W stropie nad | pietrem konieczne jest wykonanie otworu
umozliwiajgcego wjazd podnosnika. Poniewaz nie ma mozliwosci wykonania odkrywek
pozwalajgcych okresli¢ konstrukcje stropu projektuje sie zamontowanie pod stropem
wzmocnienie z dwuteownikéw IPE 180 podpierajacych strop na krawedzi wycietego
otworu. Rozwigzanie to wymaga potwierdzenia na etapie realizacji i odstonieciu kon-
strukgciji istniejgcego stropu.

Drugim elementem jest przebudowa schoddw prowadzacych z | pietra na wieze. Istnie-
jace schody sg bardzo waskie i nie spetniajg wymogdw warunkdéw technicznych.



Projektuje sie nowe schody policzkowe o konstrukcji stalowej ze stopniami z krat pomo-
stowych.

Kolejnym elementem jest wykonanie przejScia w scianie murowanej. Z uwagi na gru-
bos¢ Sciany projektuje sie osadzenie w jej grubosci 6 profili walcowanych HEA 120
Ostatnim elementem konstrukcyjnym jest cze$ciowe zamkniecie otworu na schody. Pro-
jektuje sie wykonanie ramki stalowej z ceownika 120 wypetnionej ptytg zelbetowa.
Szczegodty potgczenia z istniejgcym stropem zostang okreslone po wykonaniu niezbed-
nych odkrywek na etapie realizacji. Nie ma mozliwosci wykonania odkrywek na etapie
projektowym

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne pokazano w czesci rysunkowej.

5. Warunki gruntowo — wodne.
Nie byly rozpoznawanie na potrzeby niniejszego projektu.
6. Warunki posadowienia.

Nie zmienia sie posadowienia budynku i nie prowadzi sie robot zwigzanych
z posadowieniem. Nie jest wymagana opinia geotechniczna.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Konstrukcja zelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez
zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona zgodnie z wymogami ochrony p-poz i antykorozyj-
nie. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy korozyjnosci srodowiska C3. Trwatos¢ po-
witoki dtuga

8. Uwagi koncowe.

. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autor-
skiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig pro-
jektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréow niniej-
szego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac aprobate autoréw projektu.
. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.
. Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatow i wyrobow posiadaja-
cych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.



. Poniewaz na etapie projektu nie ma mozliwosci wykonania odkrywek elementow
konstrukcyjnych wszystkie rozwigzania nalezy w ramach nadzoru autorskiego konsul-
towac z autorami projektu.

9. Czes¢ obliczeniowa
9.1.  Normy i przepisy

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddzia-
tywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budyn-
kach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-6: Oddzia-
tywania ogolne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes$¢ 1-1: Re-
guty ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdline i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2 Oddziaty-
wania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2 Regu-
ty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych -- Czesc¢ 1-2:
Reguty ogodlne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Wszystkie obcigzenia zostaty przyjete zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

9.2.  Obciagzenia

Wszystkie obcigzenia state przyjeto zgodnie z opisem warstw w projekcie architekto-
nicznym.

Obcigzenia od podnosnika dla niepetnosprawnych przyjeto zgodnie z DTR urzgdzenia
Obcigzenie zmienne — schody na wieze — 3,0 kN/m?

9.3. Przyjete schematy konstrukcyjne

Konstrukcja stalowa pod winde oraz podpierajgca strop — belki wolnopodparte oparte na
murach istniejgcych.

Schody na wieze - policzkowe o schemacie wolnopodpartym

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum biura projektéw

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczgca mozliwosci wykonani remontu pomieszczen parteru, | i |l pietra i poddasza
oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych —
BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA, ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO
W POZNANIU.

1. Podstawa opracowania ekspertyzy
. Wizja lokalna

. Obowigzujgce normy

. Literatura techniczna

2. Przedmiot ekspertyzy

Budynek ratusza staromiejskiego pochodzgcy z | pot. XIVw. w pdzniejszych czasach
wielokrotnie przebudowywany. Bryta gtdwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokata, przykryty dachem stromym pogrgzonym z attykami.
Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia
[, Il pietra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegdtowo w czesci architekto-
nicznej. Prace remontowe prowadzone bedg w oparciu o program prac konserwator-
skich

3. Opis budynku i planowanych prac budowlanych.

Konstrukcja budynku wykonana zostata jako murowana z cegty petnej na zaprawie wa-
piennej. Strop nad piwnica historyczny wykonany jako sklepienia ceglane. Stropy nad-
ziemia wykonane zostaty w okresie odbudowy po zniszczeniach wojennych. Stropy te
maja zroznicowang konstrukcje. Czes¢ wykonano jako zelbetowe, czesc jako stalowo -
ceramiczne typu Kleina. Obiekt posadowiony jest bezposrednia na tawach kamiennych.
W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje sie
montaz podnosnika dla niepetnosprawnych na niezaleznej konstrukcji stalowej opartej
na murach i ukrytej w warstwach posadzkowych parteru. W stropie nad | pietrem ko-
nieczne jest wykonanie otworu umozliwiajgcego wjazd podnosnika. Krawedz stropu
przy otworze na pietrze podparta bedzie belkami stalowymi

Drugim elementem jest przebudowa schodéw prowadzgcych z | pietra na wieze. Scho-
dy wykonane bedg jako stalowe, policzkowe.

Kolejnym elementem jest wykonanie przejscia w Scianie murowanej oraz czesciowe
zamkniecie otworu na schody.



4. Ocena stanu technicznego budynku

Konstrukcja budynku w czes$ci objetej opracowaniem nie budzi zastrzezen i znajduje sie
w dobry stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg widocznych uszko-
dzen, nie stwierdzono cech przekroczenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania.

5. Wnioski koncowe i zalecenia

Stan techniczny budynku istniejgcego jest dobry. Projektowane prace sg mozliwe do
wykonania w petnym projektowanym zakresie i nie zagrazajg bezpieczenstwu konstruk-
cji obiektu. Projektowane prace nie ograniczajg przydatnosci do uzytkowania istniejgce-

go budynku

Opracowat: mgr inz. Jan Drzewiecki
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