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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- -montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyl geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnoSci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
I I balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
| zamawiat oraz wykonywal / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw
L R rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

M L. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit
/ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowal zgodnoS¢ szerokosci otworu z szerokoscig
okna dla unikniecia niezgodnosci.
_ 5. Przy wykonywaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym

asortymentem dla unikniecia nieScistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich

I
| rozmiary projektowanym asortymenfem lub wyposazeniem. Wykonywanie
/ / AN AN I | okreslonych partii Scian realizowaC po weryfikacji opracowan branzowych
/ e U N (przebiegi instalacji)
e N . | 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
| one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
/ 4 KOMUNIKACJA A N 8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentagji
y I | w kontekScie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza
I
% I
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H=L486 } z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej

| nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego

elemenfu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektanfem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy, posadzki i Sciany otwordw
| instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem

|

I z projektami branzowymi.

| 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie
z projektantem.

r('é . Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/

| wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate
niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnic

|

z projektantem.
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OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIF / I 14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznosci z zatozenianiami
POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKOW projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci

1
| | | fakty dotyczace niezbadanych dotychezss czes
budynku nalezy zgtaszac projektanfowi, a decyzje podejmowac komisyjnie z
\I MALOWANIE FARBAMI v 4 V I wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.
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/Z ‘ - WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJACE | PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE | LOGICZNE
| NALEZNY UKRYC, PROWADZIC PODTYNKOWO, W STREFACH PODPOSADZKOWYCH
/ PRZEBUDOWYWANYCH | REMONTOWANYCH POSADZEK | PODtOG ORAZ STREFACH NADSTROPOWYCH
I
I
|

STROPOW DREWNIANYCH. DOKtADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJINYCH | KALBOWYCH NALEZY
UZGADNIAC PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ. DOPUSZCZA

STROP TYM(OWANY

OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE
- PROJEKT ISTALACJI W ZAKRESIE SILY | GMIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA, INSTALACJI

| SIE WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZNE NASTROPOWO PO UZGODNIENIU
| 4

| POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKOW | BEZPIECZENSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH | STSEMOW AUDIOWIZUALNYCH NALEZY
| | MALOWANIE FARBAMI |

| PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI | PO AKCEPTACJI UZYTKOWNIKA

ZAKTUALIZOWAC | SKOORDYNOWAC PO WYKONANIU PROJEKTU ARANZACJI EKSPOZYCJI
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