ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe

- oczyszczenie, usunigcie luznych fragmentow

- wzmocnienie strukturalne przez gruntowanie

- naprawienie ubytkow, wypetnienie szpachlowanie, wyrdwnanie
- malowanie farbami do befonu

2. Malowanie $cian i powierzchni stropow

- oczyszczenie powierzchni

- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytkow i naprawa
powierzchni

- malowanie farbami krzemianowymi

3. Wymiana stolarki okiennej na drewniang wykonanie w
standardzie konserwatorskim, wskazane okna w zestawieniu
poddane zabiegom konserwatorskim

oraz zabiegi konserwatorkie drzwi stalowych
k. Remont schodowm drabin i pomostow metalowych
- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur
zabezpiecznie antykorozyjne, podktad
malowanie farbami wierzchnimi do metalu

kolorystyka zgodna z istniejacy do potwierdzenia podczas
prowadzenia prac

5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczenstwa
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek befonowych, wzmocnienie powierzchniowe

- oczyszczenie, usuniecie luznych fragmentow

- wzmocnienie strukfturalne przez gruntowanie

- naprawienie ubytkow, wypetnienie szpachlowanie, wyrdwnanie
- malowanie farbami do befonu

2. Malowanie $cian i powierzchni stropow

- oczyszczenie powierzchni

- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytkow i naprawa
powierzchni

- malowanie farbami krzemianowymi

3. Wymiana stolarki okiennej na drewniang wykonanie w
standardzie konserwatorskim, wskazane okna w zestawieniu
poddane zabiegom konserwatorskim

4. Remont schodowm drabin i pomostow metalowych

- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur

- zabezpiecznie antykorozyjne, podktad

- malowanie farbami wierzchnimi do metalu

- kolorystyka zgodna z istniejacg do potwierdzenia podczas
prowadzenia prac

5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczenstwa
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ZAKRES ROBOT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek befonowych, wzmocnienie powierzchniowe

- oczyszczenie, usuniecie luznych fragmentow

- wzmocnienie strukfturalne przez gruntowanie

- naprawienie ubytkow, wypetnienie szpachlowanie, wyréwnanie
- malowanie farbami do betonu

2. Malowanie $cian i powierzchni stropow

- oczyszczenie powierzchni

- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytkow i naprawa
powierzchni
- malowanie farbami krzemianowymi

3. Wymiana stolarki okiennej na drewniang wykonanie w
standardzie konserwatorskim, wskazane okna w zestawieniu
poddane zabiegom konserwatorskim

oraz zabiegi konserwatorskie drzwi stalowych
k. Remont schodowm drabin i pomostow metalowych
- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur
- zabezpiecznie antykorozyjne, podktad
- malowanie farbami wierzchnimi do mefalu

- kolorystyka zgodna z istniejacg do potwierdzenia podczas
prowadzenia prac
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5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczenstwa
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- -montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnoSci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiat oraz wykonywal / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow
mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit
do 20mm. Kazdorazowo weryfikowal zgodnoS¢ szerokosci otworu z szerokoscig
okna dla unikniecia niezgodnosci.

5.  Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich
rozmiary projektowanym asortymenfem lub wyposazeniem. Wykonywanie
okreslonych partii Scian realizowaC po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentagji
w kontekScie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego
elemenfu w porozumieniu z inwestorem, a takze projektanfem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy, posadzki i Sciany otwordw
instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

1. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem
z projektami branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie
z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkow/

wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate

niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnic

z projektantem.

Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznoSci z zatozenianiami

projektowymi oraz nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci

budynku nalezy zgtaszac projektantowi, a decyzje podejmowac komisyjnie z

wtasSciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.

14.

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

ppp = 0,00 = 60,098m n. p. m.

Oznaczenia na rysunku:

- istniejgca Sciana

UWAGA:
- WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJACE | PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE | LOGICZNE

NALEZNY UKRYC, PROWADZIC PODTYNKOWO, W STREFACH PODPOSADZKOWYCH
PRZEBUDOWYWANYCH | REMONTOWANYCH POSADZEK | PODtOG ORAZ STREFACH NADSTROPOWYCH
STROPOW DREWNIANYCH. DOKtADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJINYCH | KALBOWYCH NALEZY

UZGADNIAC PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ. DOPUSZCZA
SIE WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZNE NASTROPOWO PO UZGODNIENIU

PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI | PO AKCEPTACJI UZYTKOWNIKA

- PROJEKT ISTALACJI W ZAKRESIE SItY | GMIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA, INSTALACJI
BEZPIECZENSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH | STSEMOW AUDIOWIZUALNYCH NALEZY
ZAKTUALIZOWAC | SKOORDYNOWAC PO WYKONANIU PROJEKTU ARANZACJI EKSPOZYCJI

PRZEBUDOWA - 0ZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT POMIESZCZEN PARTERU, | I Il PIETRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA

DO POTRZEB 0S0B NIEPE+NOSPRAWNYCH

NAZWA | ADRES

Ratusz - Muzeum Poznania
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stary Rynek 1, 61-773 Poznah
dz. nr 98, arkusz 17. obreb Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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