Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1| 1140-05 | plaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
(12,50 * 7) + [(42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 3] + 6,01 + m 413,750
24,40 + 6,04 + 6,01 + (4,70 * 10)
RAZEM 413,750
2| KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad przejsciamidla | m2
d.1) 1613-04 | pieszych o konstrukcji drewnianej
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1f 0535-08 [ okapéw, kolnierzy, gzymséw, listwy dociskowej itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(12,55 * 3* 1,20) + (6,01 + 24,40 + 6,04 + 6,01) * 1,00 + m2 90,681
(24,40 + 6,01) * 0,10
RAZEM 90,681
4| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1| 0535-04
(42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 2 + 6,01 + 6,04 + 24,40 + m 200,320
6,01
RAZEM 200,320
5/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
4,80* 15 m 72,000
RAZEM 72,000
6/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu (zdemontowane obrébki blacharskie, m3
d.1| 0108-09 | resztki papy ) spryzmowanego samochodami
0108-10 | skrzyniowymi na odleglo$é 15 km
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty dachowe
7| KNR 2-02 | Docieplenie dachu styropapa grubosci 10 cm mocowang | m2
d.2| 0609-03 | mechanicznie
analogia
(42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 12,55 + (6,04 + 24,40) * m2 1173,516
6,01
RAZEM 1 173,516
8| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0506-02 | blachy ocynkowanej
(12,55* 3 *1,20) + (6,01 + 24,40 + 6,04 + 6,01) * 1,00 m2 87,640
RAZEM 87,640
9] KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2| 0506-01 ocynkowanej
(42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 2 * 0,20 + (6,01 + 6,04 + m2 45,064
24,40 +6,01) * 0,20 + (0,50 * 0,50 * 20)
RAZEM 45,064
10[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wierzchniego m2
d.2| 0504-01 | krycia
(42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 12,55 + (6,04 + 24,40) + m2 1027,022
6,01
RAZEM 1 027,022
11/ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego - haprawa rys; m
d.2| 0601-02 | nacigcie rysy - nacigcie celem osadzenia obrobek
blacharskich wraz z odpyleniem powstatych szczelin
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt
d.2| 0803-01 giebokoscido 8 cmi $rdo 10 mm
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
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13| KNR 2-02 | Zatozenie pasow usztywniajgcych o szerokosci 0,1 m z m
d.2| 0515-04 | blachy ocynkowanej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
14| KNR 0-40 | Uszczelnienie silikonem dekarskim obrobek dekarsckich m
d.2| 0110-01
30,70 + (0,50 * 20) m 40,700
RAZEM 40,700
15( KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej | m
d.2| 0510-04
poz.5 m 72,000
RAZEM 72,000
16( KNR 2-02 | Rynny dachowe pdiokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.2| 0508-04 [ ocynkowanej
poz.4 m 200,320
RAZEM 200,320
17) KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
(12,50 * 7) + (42,46 + 6,04 + 24,40 + 6,03) * 3 + (6,01 + m 366,750
24,40 + 6,04 + 6,01)
RAZEM 366,750
18 KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.2| 0601-03 | mocowane na wspornikach klejonych
4,70 +10 m 14,700
RAZEM 14,700
19 KNNRS | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.2| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/ KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.2| 1304-04 | nastgpny pomiar)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21 Projekt instalacji odgromowej szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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